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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budynek garazu OSP jest samodzielng czescig budynku obiektu w ktérym zlokalizowana
jest rowniez swietlica. Rozbudowa bedzie dotyczyta doprojektowania jednego stanowiska
postojowego dla wozu strazackiego w istniejgcym i uzytkowanym garazu oraz zaplecza

higieniczno-sanitarnego.

Uwaga: Inwestor otrzymat pozwolenie na rozbudowe garazu w 2021r (nr decyzji RD-
869/21)., nr sprawy AB.6740.9.229.2020.11I jednak nie przystgpit do budowy.

e PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora i uzgodnienia
¢ Mapa do celow projektowych w skali 1:500-Teczka no.1
¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo Uchwata
XXXVI11/181/2005 z dnia 2005-09-30

e Badania geotechniczne gruntu

e KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

e SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU | PROGRAM UZYTKOWY

- funkcja bez zmian, wnioskowana cze$¢ rozbudowy bedzie nadal uzytkowana jako garaz
budynku OSP, budynek ze wzgledu na swojg funkcje jest uzytkowany sporadycznie — w
przypadku prowadzenia akcji gasniczej

- program uzytkowy: rozbudowa dotyczy doprojektowania miejsca parkingowego dla wozu
strazackiego (istniejgce miejsca sg zbyt waskie, pomieszczenie nr 1 nie jest miejscem
parkingowym tylko sktadowym, hollem wejsciowym do garazu) oraz zaplecza higieniczno-

sanitranego

e UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA

- forma w petni nawigzuje do istniejgcego budynku w zakresie wysokosci (4,92m),
szerokosci obiektu (11,91m), ksztattu dachu (dach dwuspadowy, 6 st.) i kolorystyki ( tynk
szaro-biaty sylikonowy, mozaikowy tynk cokotu w kolorze brgzowym ).

Projektuje sie 1 dodatkowe stanowisko garazowe, ktore bedzie potgczone z istniejgca
czescig 2 przejsciami ( bez drzwi).

Dopuszcza sie wykonanie innej wielkosci otworu/otworéw tgczgcych czesc projektowang z
istniejgcy .
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- okna aluminiowe nalezy wykona¢ w kolorze biatym (zgodnie z instniejgcg czescia)

- drzwi aluminiowe szklane nalezy wykonaC w kolorze biatym (zgodnie z instniejgca
czescig)

- parapety nalezy wykona¢ w kolorze biatym (zgodnie z instniejgcg czescig)

- opierzenia, obrobki blacharskie, rynny i rury z blachy ocynkowanej w kolorze
naturalnym(zgodnie z instniejgcg czescia)

- brama garazowa segmentowa czerwona (zgodnie z instniejgcg czescig)

¢ PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Projektowana kubatura budynku nowej czesci 795m3, istniejgca 478m3, razem 1273m3

- Projektowana powierzchnia uzytkowa rozbudowy garazu 164,36mz2, istniejgca dla garazu
98,99m2, razem 263,35m2

-Projektowana powierzchnia catkowita garazu 194,51mz2, istniejgca dla garazu 141,2m2,
razem 335,71m2

- wysokosé: bez zmian 4,98,

- szerokos$é¢: bez zmian:11,91m,

- dtugosc¢ doprojektowano 16,25m, tgczna dtugos¢ catego budynku 51,63m

- liczba kondygnaciji: bez zmian;1

e OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie Opinii Geotechnicznej. zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo
— wodnych omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowych oraz
prostych warunkéw wodnych.

Dla budynku ustalono | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
Opinie geotechniczng dotgczono do projektu.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezgco analizowa¢ zgodnos¢ gruntéw
wystepujgcych w wykopie z zatozeniami przyjetymi do projektowania.

UWAGA: nie dopuszcza sie zejscia z poziomem budowanych fundamentéw ponizej

poziomu istniejgcych fundamentow.
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e ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
- zasadnicza czes$¢ garazu — nie jest przeznaczona dla 0sob niepetnosprawnych

- zaprojektowano toalete dostepng z zewnatrz, z funkcjg dla os6b niepetnosprawnych

¢ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Zapotrzebowanie na wode

- bez zmian, z istniejgcego przytacza, budynek uzytkowany sporadycznie

Odprowadzenie sciekow

- bez zmian, tymczasowo do zbiornika bezodptywowego, docelowo do kanalizacji

Odprowadzenie wéd opadowych

- bez zmian, na wiasny teren nieutwardzony

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

- Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery

Odpady state
- bez zmian, gromadzenie odpaddw na dotychczasowych zasadach, wywoz zgodnie z

Gminnym Harmonogramem wywozu smieci

Wiasciwosci akustyczne, emisja hatasdéw oraz wibraciji

- budynek nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

- Budynek nie powoduje nadmiernego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegoOlnych zakitdécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku nie wprowadza zmian

w powierzchni biologicznie czynnej i utwardzone;.
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e ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLA

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej: budynek uzytkowany sporadycznie,

tylko w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej: 3265kWh/rok

b) dostepne nosniki energii: budynek aktualnie uzytkowany, zaopatrzony w instalacje

gazowg i elektryczng

c) wybér dwoéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego
system konwencjonalny - istniejgcy kociot gazowy dwufunkcyjny

system hybrydowy — system jw rozbudowany o kolektory stoneczne

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energie:

- roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji oraz podgrzania cieptej wody:

realizacja systemu hybrydowego da zmniejszenie zuzycia gazu o 8%, co nie pokrywa

kosztow realizacji kolektoréw
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
- system konwencjonalny jest systemem istniejgcym, nie jest zasadne inwestowanie w

zmiane typu ogrzewania.

Dodatkowo budynek jest uzytkowany sporadycznie, bez wczesniejszego uzgodnienia co

wyklucza zasadnosc instalowania niskotemperaturowych zrédet energii
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e ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

W analizie poréwnano roczne koszty eksploatacyjne budynku w przypadku zastosowania
systemu:

System 1 - z ogrzewanie z regulacjg centralng bez automatycznej regulacji miejscowe;j
System 2 - zaawansowany system z regulacjg centralng i miejscowg z zaworami

termostatycznym

Analiza techniczna i analiza ekonomiczna moznosci wykorzystania urzgdzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
wykazata, ze korzystniejsze pod katem rocznych kosztéw eksploatacyjnych budynku jest
zastosowanie automatycznej regulacji temperatury w kazdym pomieszczeniu przy
jednoczesnie niewielkich kosztach inwestycyjnych. Z tego wzgledu w projekcie
zdecydowano sie na zastosowanie rozwigzan z automatyczng regulacjg w postaci gtowic

termostatycznych na zawrotach grzejnikowych.

e INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja wody

Pokrycie zapotrzebowania wody uzytkowej cieptej i zimnej odbywac sie bedzie poprzez
istniejgce przytgcze wodociggowe. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac np. z rur Pex o
potgczeniach zgrzewanych.

Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w przestrzeni sufitu .

PrzejScia instalacjami przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Przejscia instalacjami przez przegrody wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody (REI60).

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacje podposadzkowg w budynku wykonac¢ z rur PVC-U. Pod pionami zamontowaé

systemowe rewizje kanalizacyjne.
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Piony wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewkami systemowymi.

Rewizje zakonczy¢ pod stropem zaworami napowietrzajgcymi PVC O50 mm.

Rury kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem odpowiednim dla danej s$rednicy rury
Zapewniajgcym samooczyszczanie rur.

Przejscia instalacjami przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Przejscia instalacjami przez przegrody wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

przegrody.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu odprowadzane sg przez istniejgce rury spustowe na teren dziatki

— powierzchniowo.

Instalacja centralnego ogrzewania
Obecnie obiekt zasilany z istniejgcego kotta gazowego wiszgcego zlokalizowanego w

pomieszczeniu nr 4, ktory zostanie wymieniony na nowy.

Rurociggi instalacji c.o. w budynku na poziomie parteru nalezy wykona¢ z rur
tworzywowych wielowarstwowych typu PE-HT/AIL/PE-RT Przewody prowadzi¢ w

przestrzeni sufitu oraz w bruzdach w $cianach.

Instalacja elektryczna

Istniejgce przytgcze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian, posiada rezerwe do
zasilenia projektowanych instalacji. Rezerwa ta wynika¢ bedzie réwniez z faktu
istniejgcych 4 zestawow gniazd ZG1, ZG2, ZG3, ZG4, gniazda te dotyczg dwdch obwodow
(2x6KW). Po wybudowaniu zaktada sie, ze gniazda ZG1 i ZG2 nie bedg uzytkowane a
pomieszczenie nr 1 zostanie przeznaczone na przechowywanie przyczepy.

Projekt zaktada uzytkowanie obiektu i udziat w akcji gasniczej jednego samochodu i 6
strazakow.

Rozdzielnia gtéwna catego budynku -czesci OSP i swietlicy wiejskiej w korytarzu Swietlicy
pozostaje bez zmian.

Zakres rozbudowy obejmowac bedzie nastepujgce instalacje elektryczne:

instalacje gniazd 1 — fazowych

instalacje gniazd 3 — fazowych,

instalacje oswietlenia ogolnego
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instalacje oswietlenia zewnetrznego
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
instalacje przepieciowe

instalacje odgromowe

instalacje syreny alarmowej

Dodatkowe wyposazenie:

- wyciag spalin

obecnie w garazu OSP nie ma wyciggu spalin,

kosztorys przewiduje zapewnienie dwustanowiskowego odciggu spalin, poniewaz mniejsze

miejsce parkingowe bedzie przeznaczone na parkowanie przyczepy

- syrena alarmowa
obecnie na Scianie bocznej garazu jest zamontowana syrena alarmowa, ktdra zostanie

przesunieta na projektowang $ciane

- instalacja wentylacji
konieczne jest zapewnienie nawiewu 30cm nad posadzkg ( przewidziano w $cianie
frontowej, kratka 20x30cm) oraz wywiewu 30cm pod sufitem ( w przeciwlegtej Scianie
tylnej, kratka 20x30cm)
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e EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

1. Podstawa ekspertyzy

Koniecznos¢ wykonania ekspertyzy wynika z &206 ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz1422 t.j., z pézniejszymi zmianami).
Podstawe ekspertyzy stanowi projekt rozbudowy oraz wizja lokalna budynku wykonana w
maju 2024 roku.

2. Przedmiot i cel ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek OSP i  Swietlicy wiejskiej usytuowany w
Gowarzewie, woj. wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Kleszczewo.

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego budynku i stwierdzenie jego stanu

bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania uwzgledniajgc projektowang przebudowe.

3. Opis ogdlny
Obiekt petni funkcje OSP i swietlicy wiejskie;j.

Istniejgca powierzchnia zabudowy wnioskowanego budynku 429,62m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgca: - 403,10m?

Kubatura budynku istniejgca: - 2.263,50 m3 ,

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy z dachem dwuspadowym
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OgodIny widok budynku;

@O REDMINOTE 8T
CO Al QUAD CAMERA

4. Konstrukcja obiektu

. Fundamenty w formie taw fundamentowych betonowych wylewanych na budowie

. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z elementéw murowych ceramicznych, tynkowane
. Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej

. Stropodach w czesci garazowej zelbetowy

. Pokrycie dachu papg
. Rynny i rury spustowe stalowe
. Stolarka okienna PCV
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5. Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do maja
2024 roku.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcji budynku ogdlnie mozna okresli¢ jako
dobry. Widoczne lokalne niewielkie rysy, nie powodujg zadnego zagrozenia i w chwili
obecnej nie powiekszajg sie. Przyczyng takiego stanu rzeczy jest naturalne zuzycie
technicznie budynku. Sciany i fundamenty ogdlnie sg w stanie dobrym.. Brak widocznych
ugiec.

Nie zwiekszy sie w sposOb znaczgcy obcigzenie podtoza gruntowego a obecny stan
budynku nie wskazuje aby warunki gruntowe byty niekorzystne, brak nierbwnomiernych i

nadmiernych osiadan.

Dodatkowo przeprowadzono badania geotechniczne gruntu przez mgr inz Ryszarda Grafa

upr.geolog.XI-4/98; VII-1617 potwierdzajgce w/w zatozenia

Whioski

Projektowana rozbudowa nie wplynie niekorzystnie na stan techniczny obiektu.
Fundamenty nalezy posadowi¢ zgodnie z istniejacym poziomem fundamentéw,
przyjeto iz jest to poziom -1m ponizej terenu. Nowoprojektowana czes¢ ze wzledu na
brak doktadnych danych zostanie polaczona z istniejaca przez 2 otwory o
szerokosci 2,4m, nie wyklucza sie jednak mozliwosci potagczenia dwéch owtoréow w
jeden wiekszy. Ze wzledu na brak doktadnych danych zaktada sie, iz projektowych

strop zostanie podparny na nowych scianach.
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e DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

Projektowany budynek jest budynkiem niskim, ZLIII, przeznaczonym do jednoczesnego
przebywania 6 osob oraz PM Q< 500Mj/m2

Dodatkowe informacije:
b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych,
-lokal OSP, brak materiatbw niebezpiecznych pozarowo, proceséw technologicznych,

ktore mogtyby przyczynic sie do powstania pozaru

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

ZLIIl, lokal OSP, jednoczesne przebywanie 6 oséb

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewngtrz pomieszczen,

- ZLIll, lokal OSP, jednoczesne przebywanie 6 oséb, brak koniecznosci zastosowania

drzwi, ktére powinny sie otwiera¢ na zewnatrz

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

rozbudowa jest jedng strefa pozarowa, garaz osobg strefg wydzielong Scianami p.poz
f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

-garaz, 500Mj/m2
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g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

klasa D,

konstrukcja nosna - R30 - sciany murowane Silka grubosci min.24cm
konstrukcja dachu- (-) - strop teriva

Sciana zewnetrzna - $ciana murowana Silka grubosci 24cm

Sciana wewnetrzna - (-) - Sciany murowane

przekrycie dachu - (-) - papa, zastosowano NRO

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

- brak materiatéw wybuchowych i pomieszczenh zagrozonych wybuchem

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

- ewakuacja korytarzem na zewnatrz budynku

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nalezy oznakowac znakiem
zgodnym z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne  s$rodki
przeciwpozarowe.

Tablice rozdzielcze w sposob widoczny i jednoznaczny opisane.

- instalacja piorunochronnej- nalezy wyposazy¢é budynek w instalacje zgodnie z normg
Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 wg. projektu instalacji elektrycznej

- samozamykacze w drzwiach otwieranych na korytarz

- 2kg Srodka gasniczego (gasnica proszkowa) na kazde 100m? powierzchni strefy

pozarowej; 2kg gasnica na poczatku i koncu korytarza

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do

tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach,
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- przed budynkiem wybrukowany dojazd dla wozu strazackiego i dojScie o szerokosci

ponad 1,5m

l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

- Rozbudowa wydzielona $cianami p.poz., w odlegtosci ponad 8m od innyh budynkow.

m) informacje o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

-nie dotyczy
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_zSwiadczenie
0 numerze wervfikacyjnym:

WKP-5HH-6TE-ZTX *

Pan Henryk Jan Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0247/1L

adres zamieszkania os. Polan 48/2, 63-051 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

ZaSwiadczenie zostato wvgenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzvnierow Buaownictwz

(Zgodnie z art. 78 K.c.

? 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwalifikowanvm vodpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izbv inzvnierow
Budownictwa
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