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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONSTRUKCJI

Ogdlna koncepcja konstrukcji catosci obiektu
Cato$¢ konstrukcji zaprojektowana jest w technologii mieszanej, gdzie gtéwne ele-
menty nosne zaprojektowano jako zelbetowe, wykonywane tgcznie z elementami mu-

rowanymi z bloczkoéw typu SILKA.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie Opinii Geotechnicznej. zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w spra-
wie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warun-
kow gruntowo — wodnych omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw
gruntowych oraz prostych warunkéw wodnych.

Dla budynku ustalono | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
Opinie geotechniczng dotgczono do projektu.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych nalezy na biezgco analizowa¢ zgodnos¢ grun-

tow wystepujacych w wykopie z zatozeniami przyjetymi do projektowania.

Opis poszczegolnych ustrojéw i zasadniczych elementéw konstrukcyjnych:

. Fundamenty

Przyjeto, ze fundamentowanie wykonane zostanie w sposéb bezposredni na war-
stwie nosnych gruntéw, na poziomie zgodnym z istniejgcymi fundamentami pomie-
szczenia nr 2. Inwestor nie posiada dokumentacji projektowej istniejgcego budynku.
Zatozono posadowienie na poziomie -1m ponizej gruntu..

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy przeprojektowac fundamenty.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe chudego betonu min
C12/15.

Ostatnig warstwe gruntu, o grubosci 15cm do 20cm, nalezy usungé bezposrednio
przed wylaniem warstwy chudego betonu. W trakcie wykonywania robot ziemnych i
fundamentowania w przypadku stwierdzenia gruntéw spoistych niedopuszczalne jest
okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie po-

trzeby zapewnic nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu.



W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy wymie-

nic¢ je lub utozy¢ chudy beton.

Wkonanie fundamentéw z betonu szczelnego min W6. Zbrojenie gtéwne ze stali A-
[lIN pretami @ 16, @ 12 natomiast strzemiona i prety rozdzielcze @ 8 lub & 6.
Minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia gtdwnego taw fundamentowych wynosi 5cm dla
Scianek stykajgcych sie z chudym betonem oraz 7cm dla scianek stykajgcych sie
bezposrednio z gruntem.

Wymiary fundamentdéw, przekroje i zbrojenie okreslone zostaty na rzucie fundamen-

téw. Warstwy posadzkowe i izolacje podano w przekrojach architektonicznych.

. Sciany fundamentowe
Na fawach fundamentowych i podwalinach projektuje sie sciany fundamentowe z

bloczkéw betonowych klasy 20, murowane na zaprawie cementowej marki 8.

Po wykonaniu scian fundamentowych zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z oz-
naczeniami na rysunkach projektu architektury a rozkopy przy fundamentach zasy-

pac zageszczanym piaskiem srednim.

. Sciany nosne
Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych SILKA, grubo$ci 24 cm na zaprawie

cementowo — wapiennej. Sciany nalezy usztywnié trzpieniami i wiencami.

. Sciany dziatowe
Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen (miedzy wykonczong podfogg a sufitem
3,89m) zastosowano Silke grubosci 24cm na $ciany dziatowe. Sciany nalezy usztyw-

ni¢ trzpieniami i wiencami.

. Nadproza

Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano jako typowe na belkach typu L
oraz jako zelbetowe monolityczne potgczone z ptytg stropu z betonu klasy C20/25 i
zbrojone stalg A-IlIN. . Dopuszcza sie zastosowanie nadprozy prefabrykowanych

sprezonych SBN.



Szczegbtowy opis i oznaczenia nadprozy pokazany zostat na rzutach konstrukciji
Scian parteru.

Na scianach murowanych pod nadproza przygotowac¢ gniazda z "poduszkami" beto-
nowymi o grubosci min. 8cm lub wykona¢ podmuréwke z min.2 warstw cegty cera-

micznej petnej kl.15 na zaprawie c.w. kl. min. 5.

Nadproza, stupy oraz ptyty zelbetowe wykonac nalezy w typowych zinwentaryzowa-
nych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdciC na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
Srodkdéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia ro-
b6t w warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy odpowiednie dodatki do
betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie ates-
ty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkdw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowg. Rdzenie i stupy zelbetowe wykonywac¢ nalezy sukcesywnie w miare wzno-
szenia elementow poszczegdlnych kondygnacji, betonujgc elementy na strzepia o
maksymalnym wysiegu rownym 8cm.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu w trakcie
betonowania stupow wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny, tak by zrzut betonu nie na-
stepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig
i stosowng do warunkoéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformo-
wania elementow zelbetowych i usuniecia podpdér montazowych mozna dokonac po
uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci. Szczegdlnie
zwroci¢ uwage nalezy na poprawne zazbrojenie krawedzi ptyty oraz odpowiednie do-
zbrojenie otworow. Istotnym jest wykonanie odpowiedniej ilosci posrednich podpor

montazowych na czas betonowania ptyty oraz stropu.

. Wience obwodowe
Wieniec obwodowy przejmujacy sity rozporu konstrukcji dachu oraz konczacy sciany
szczytowe wykonac wg rysunkow szczegotowych. W poziomie stropu wieniec wyko-

nac tgcznie z ptyta.



. Strop

Strop w czesci zaplecza higieniczno-sanitranego projektuje sie jako gestozebrowy ty-
pu Teriva 4,0/1 o grubosci 24 cm wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ stalg A-11IN.
Nalezy uzupetni¢ strop monolitycznymi wylewkami. Wience betonowane bedg wyko-
nywane razem ze stropem. Nadbeton stropow w strefach podporowych zbrojony be-
dzie siatkami zgodnie z wytycznymi wykonawczymi dla stropow.

Wience stropowe wykonac jako obnizone. Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek
wiencowych prefabrykowanych. Dopuszcza sie wykonanie stropu w odmiennej tech-

nologii (wg oddzielnego opracowania)

Strop w czesci garazowej gdzie rozpieto$¢ miedzy osiami konstrukcyjnymi wynosi
11,36m wykonac z ptyt kanatowych sprezonych SPK lub ptyt typu supermax..

Uwaga: wysokos¢ stropu moze by¢ wieksza ( w zaleznosci od dokumentacji projekto-
wej danego producenta ptyt stropowych). Wysokos¢ warstwy ze styropianu mozna

zmniejszy¢ do uzyskania wspétczynnika przenikania ciepta U=0,3W/(m2*K)

Wszelkie zmiany wynikajgce z zastosowania innej technologii lub detali konstrukcyj-
nych czy architektonicznych nie mogg powodowaé zmiany poziomu okapu i kalenicy
dachu. Poziom okapu i kalenicy dachu musi pozosta¢ zgodny z istniejgcg czescig ga-
razu OSP.

Klasa betonu oraz zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z detalami wykonawczymi pro-

ducenta stropu.

Posadzka

W budynku posadzki projektuje sie zgodnie z wytycznymi i oznaczeniami architekto-
nicznymi. Zatozono rzedng posadzki powyzej poziomu wod gruntowych.

Na warstwach nosnych podtoza gruntowego utozy¢ nalezy zageszczong podsypke
piaskowg o wskazniku zageszczenia |s =0,98. Pod warstwg konstrukcyjng posadzki
nalezy na zageszczonej podsypce piaskowej utozy¢ warstwe z chudego betonu zbro-
jong obwodowo (1m) siatkg antyrysowg zakotwiong w tawach i stopach.

Posadzke wykonywaé w polach o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, konieczne jest
dodatkowe oddylatowanie pdl posadzki o znaczgco réznych obcigzeniach. Warstwy

nosne pokry¢ warstwami zgodnymi z wytycznymi architektonicznymi. Szczegoty tech-
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nologiczne i projektowe muszg zostac ustalone na etapie wykonawstwa bezposred-

nio z firma realizujgcg zageszczenie, jak i ptyte z chudego betonu.

Posadzka czesci garazowej
W poziomie posadowienia w obliczeniach przyjeto, ze fundamenty posadowione be-
dg bezposrednio na warstwie podsypki z piasku $redniego o stopniu zageszczenia
min. ID =0,6 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1S=0,955.
Pozostate parametry zatozone:
- modut Scisliwosci pierwotnej Mo=113,5MPa co odpowiada modutowi odksztatcenia
pierwotnego min. Eo=94,2 MPa.
- modut scisliwosci wtornej M=126,1MPa co odpowiada modutowi odksztatcenia wtor-
nego min. E=104,7 MPa.

Grubos¢ ptyty zelbetowej garazu przyjeto zaktadajgc modut sprezystosci podtoza
gruntowego Eo=100 MPa i wspotczynnik Poissona v0=0,25.
Zgodnie z informacjg od inwestora zaprojektowano posadzke na pojazd o masie ok.
20 ton co dla przyktadowego pojazdu daje nacisk na 0os na poziomie 106,8 kN. Kon-
strukcje posadzki stanowi ptyta z betonu posadzkowego min. klasy C25/30 gr. 25 cm,
zbrojony siatkg z pretow @8 (Alll) o oczkach 15x15cm uktadang gorg i dotem, utwar-
dzang powierzchniowo dostepnymi srodkami wg wymagan inwestora.
Posadzke po usunieciu humusu i gruntow nienosnych nalezy wykonac¢ na warstwie
zageszczonego piasku, spetniajgcego nastepujgce parametry geotechniczne:
- na powierzchni nasypu z zageszczonego piasku E2>100 MPa
W posadzce nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne — przeciwskurczowe przez nacie-
cie ptyty posadzkowej do 1/3 grubosci ptyty w polach o wymiarach maksymalnych ok.
4,5x4,5 m. Dylatacje wypeti¢ nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od betonowania.
Proponowane materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych: po oczyszczeniu z
piasku i pytu i zagruntowaniu preparatem gruntujgcym (np. Primer S) umieszcza sie
w szczelinie wypetniajgcy sznur polietylenowy i szczeline wypetnia sie masg trwale
plastyczng (np. SIKAFLEX 11FC).

Ptyte posadzki nalezy oddylatowaé od Scian budynku styropianem gr. 2 cm.

Roboty betoniarskie
Zaprojektowane elementy zelbetowe oraz warstwy wyréwnawcze nalezy wykonac

zgodnie z informacjami zawartymi na poszczegdlnych rzutach i rysunkach szczegéto-
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wych dokumentacji wykonawczej. Nalezy unika¢ dodawania wody do betonu w trak-
cie betonowania, aby uzyskac beton bardziej plastyczny. Dodatkowa ilos¢ wody obni-
za wytrzymatos¢, zwieksza przepuszczalnosc i zmniejsza odpornosc¢ betonu na wa-
hania temperatury. Jesli wymagana jest lepsza urabialnos¢, nalezy zazgdac¢ od do-
stawcy, aby sporzadzit odpowiednia mieszanka, nie wymagajgcg dodawania wody.

Jesli beton wytwarzany jest na miejscu budowy, nalezy uwazac, aby woda i kruszywo
nie zawieraty czgstek organicznych ani innych substanciji, ktére mogg zniszczy¢ be-
ton. Cata mieszanka betonowa powinna by¢ napowietrzona.

Zaréwno proporcje kruszywa drobno- i gruboziarnistego, jak tez ilos¢ cementu i wo-
dy powinny by¢ tak dobrane, aby mieszanka osiggneta wymagany poziom wytrzyma-
tosci i jednoczesnie by tatwo wypetniata forme , poszczegdlne skfadniki nie oddzielaty
sie, a nie zwigzana woda nie zbierata sie na powierzchni.

Kiedy jest to tylko mozliwe, beton nalezy uktada¢ w deskowaniach bez przerw robo-
czych, warstwami poziomymi nie grubszymi niz 300-450mm. Beton nie powinien spa-
da¢ do deskowan z wysokosci wiekszej niz 100-120cm, w celu unikniecia rozsegre-
gowania sktadnikow. Przy wiekszych wysokosciach beton powinien by¢ podawany
pionowymi rurami lub rekawami. Jezeli dostep do niektorych miejsc w deskowaniach
jest utrudniony, nalezy uzy¢ wézkow, taczek lub rynien. Rynny powinny by¢é metalowe
lub wytozone blachg, okragte u spodu i 0 nachyleniu maksymalnym 1:2, a minimal-
nym 1:3. Swiezo utozony beton nie powinien byé gromadzony w jednym miejsc, lecz
nalezy go rozprowadzi¢ recznie lub przy uzyciu wibratoréw. Beton nalezy rozmie-
szcza¢ w deskowaniach przy uzyciu pomp, jesli wykonawca takim sprzetem dysponu-
je. Jezeli zaistnieje potrzeba przerwy betonowanie na wiecej niz kilka godzin, nalezy
odpowiednio wyréwna¢ powierzchnie utozonego betonu. Powierzchnia ta powinna
by¢ wystarczajgco chropowata, aby zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ nastepnej war-
stwy. Powierzchnie nalezy przed ponownym podjeciem prac oczyScic i zwilzy¢. Beton
podczas uktadania powinien by¢ doktadnie i rowno ubijany przy uzyciu recznych ubi-
jarek lub wibratorow.

Aby beton uzyskat zatozong wytrzymatos¢, wodoszczelnos¢ i trwatos¢ musi by¢ w
trakcie dojrzewania odpowiednio pielegnowany. Nalezy miedzy innymi utrzymywac
Swiezy beton przez kilka dni w odpowiedniej wilgotnosci oraz zapobiegac¢ przed wy-
schnieciem. Elementy betonowe nalezy w czasie dojrzewania polewa¢ wodg lub
przykrywac stale wilgotng tkaning lub chroni¢ przed utratg wilgoci przykrywajac jg fo-

lig polietylenowg, bgdz zabezpiecza¢ w inny sposéb. Jezeli temperatura powietrza
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nie przekracza 4° C lub kiedy istnieje mozliwos$¢ spadku temperatury do tej granicy w
ciggu 24 godzin, to jezeli to mozliwe nalezy wstrzymac prace betonowe. Jezeli jednak
betonowanie jest prowadzone nadal, beton w trakcie mieszania i uktadania powinien
mie¢ temperature powyzej 27° C. W tym celu moze by¢ konieczne podgrzanie wody.
Nalezy poza tym przynajmniej przez 72 godziny utrzymywac¢ utozony beton w tempe-
raturze nie nizszej niz 10° C. W trakcie dojrzewania trzeba przykry¢ deskowania oraz
zapewnicC zrodto rownomiernego doptywu ciepta. Nie wolno uktada¢ betonu na za-

marzniety grunt a z deskowan nalezy koniecznie usungc lod i snieg.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Uwarunkowania srodowiskowe nie wskazujg na mozliwos¢ zaistnienia podwyzszonej
agresywnosci chemicznej w stosunku do betonu. W tej sytuacji, zgodnie z normg
PN/B-01800 i pokrewnymi, projektuje sie wykonanie powtoki ochronnej powierzchni
podziemnych konstrukcji zelbetowych ( fundamentéw, $cian oporowych itp. ).

Powtoki te mogg by¢ wykonane z Abizolu jednak nie we wszystkich przypadkach i
elementach:

gruntowanie 1 x Abizolem ,R” , oraz smarowanie 2 x Abizolem ,P+G”,

Dla elementow zelbetowych stykajgcych sie z gruntem jako podstawowe zabezpie-
czenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych zbrojeniowych przyjeto otuline minimum
5/7 cm — zgodnie z PN-B-03264:2002.
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