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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych,
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji rob6t. Odstepstwa
od wymagan niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko za zgodg Inspektora Nadzoru.
Wymagania podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan
niniejszej specyfikacji i w przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieznosci,
stosowanie zasad podanych w szczegdtowej specyfikacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami szczegétowymi, a takze wszelkich robét dodatkowych, jakie mogg okazac sie
konieczne w trakcie realizacji robét.

Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogdlnymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim.

Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

e Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe
upowazniong do nadzoru nad realizacjg robot i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,

o Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce do
kierowania robotami i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach zwigzanych z
realizacjg umowy,

o dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, ktéry dostarcza
Zamawiajgcemu Inwestor,

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robot budowlanych przez Gmine
Kleszczewo wraz z zatgczonym rysunkiem, projekt budowlano-wykonawczy, protokoty
odbioréw czesciowych i korncowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzgce
realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce) zaaprobowane
przez Inspektora Nadzoru

o dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiaram
powykonawczymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ponadto w trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw wydanych zaréwno przez organy administracji panstwowej, jak i samorzadowej, a takze
praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace wynikng¢ z tamania ustaw, rozporzgdzen,
patentdw itp. spadajg na Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda lokalizacje
punktéw gtéwnych obiektu i reperéw, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego stan.
Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru robét i podpisania
odpowiedniego protokotu.

Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg
obowigzujgce tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

« ustalenia umowy,

* polecenia Inspektora nadzoru

* SST

» dokumentacja projektowa

* pozostate dokumenty

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien niezwiocznie poinformowac Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wartosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakoriczenia i koricowego odbioru,
ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy, polegajgcego na dostarczeniu, zainstalowaniu i
utrzymywaniu w nalezytym stanie wszelkich niezbednych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak
ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze ewentualnym zatrudnieniu oséb dozorujgcych
teren budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i stosowac je
w trakcie prowadzenia robot. Uwzgledni je takze przy organizacji placu budowy, dbajgc zwtaszcza o
to, by przechowywane materiaty nie mogty sta¢ sie zrédtem zanieczyszczenia srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujgc
we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatéw, pomieszczenia
zaplecza oraz wtadciwa budowa, sprawny sprzet.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, takich
jak rurociggi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktérejs z tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkownikéw i bedzie z nimi wspotpracowacé przy
dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia roboét
w mieniu 0séb lub instytuciji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na
terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep do urzadzen higienicznosanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy, zaleceniami Inspektora nadzoru
dokumentacjg techniczng i SST.
Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny
posiada¢ dokumenty podajgce okres ich przydatnosci do stosowania oraz date produkcji. Przyjmuje
sie za wystarczajgce, jezeli taka informacja podana jest na oryginalnym opakowaniu danego
materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych okres przydatnosci minat.
Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatéw opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez
wiedzy i pisemnej zgody Inspektora nadzoru, a wszelkie zmiany muszg mie¢ logiczne uzasadnienie i
nie mogg powodowac obnizenia jakosci robot ani pogorszenia parametréw wykonywanych obiektéw,
zwtaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, warunkéw przeciwpozarowych oraz higieny i
bezpieczenstwa zdrowia.
Zmiany zastosowanych materiatéw powodujgce znaczacy wzrost kosztéw inwestycji (zgodnie z
umowg lub powyzej 1%) powinny byé¢ potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiadac¢ atesty
lub aprobaty techniczne (takie jak Swiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajgce je do stosowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce pozyskiwania
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materiatow (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych, a na zadanie Inspektora takze prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo, na zgdanie Inspektora
nadzoru, Inwestora lub organéw kontrolujgcych, winien okazaé¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$c
wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekazac¢
Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty,
deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i przydatnos¢ do
roboét, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inspektorem na terenie
budowy lub poza nim.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ (finansowg, administracyjng i karng) za zastosowanie
materiatow niespetniajgcych wymagan norm lub specyfikacji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robaot.
llos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé terminowe przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Jesli przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow lub sprzetu.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkow transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie
robot zgodne z zasadami okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce srodki transportu bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen oraz innych parametréw. W razie koniecznosci
zastosowania srodkow transportu niespetniajgcych wymagan, wykonawca uzyska we wiasnym
zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. zwigzane z
przywréceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z czesci opisowej i rysunkowej
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
* projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wszelkie prace objete dokumentacjg projektowg, a nie uwzglednione w SST, nalezy prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producentow materiatow, ktére sg do nich wykorzystywane, wskazéwkami
Inspektora, oraz ogdélnymi zasadami sztuki budowlane;j.

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com 4



mailto:monikacybal@yahoo.com
mailto:monikacybal@yahoo.com
mailto:monikacybal@yahoo.com

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:

- wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz skfadowisk,

- opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drég dojazdowych,

- sposob dostarczenia materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
- wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

- zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

- rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

- warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

- zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna powinna obejmowac:

- granice placu budowy, linie ogrodzenia,

- usytuowanie obiektoéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
- drogi dojazdowe,

- punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do

punktéw odbioru, a takze odprowadzanie sciekow,

- rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperoéw oraz wyznaczy kierunki i spadki.

Polecenia Inspektora nadzoru

Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji rob6t bedg realizowane przez Wykonawce w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru nie moze wymagac realizacji rob6t w sposéb stwarzajgcy zagrozenie, ani
wyznaczac¢ termindw, ktére nie sg realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo
tez znaczgco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslonej w umowie ilosci
zaangazowanych srodkéw i ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robo6t oraz mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
minimalne wymagania zostang okre$lone w umowie lub ustalone z Inspektorem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Pobieranie prébek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzag watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Raporty bedg sporzgdzane na formularzach
dostarczonych przez Inspektora, lub w innej, zaaprobowanej przez niego formie.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

W celu kontroli jakosci Inspektor nadzoru ma prawo pobiera¢ prébki i prowadzi¢ wiasne badania oraz
pomiary, a Wykonawca i producent materiatbw majg obowigzek utatwi¢ mu te czynnosci oraz udzieli¢
wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badan ponosi Inwestor.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg oraz SST oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, SST oraz
obowigzujgcych przepiséw i polskich norm, zwlaszcza odnoszgcych sie do ich cech
wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng), wptywu na zdrowie uzytkownikéw
oraz odpornosci pozarowej.

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan moga by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty
techniczne.

Inspektor nadzoru okresli, ktére z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla okreslonego
materiatu lub wyrobu.

Materiaty niespetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuniete z terenu budowy na
koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, od
chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem
prawo do dokonywania wpiséw w dzienniku majg Inspektor nadzoru, oraz autorzy dokumentacji
projektowe;j.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco, czytelnie, trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym bez przerw, jeden pod drugim. Bedg one dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanowigce zatgczniki do dziennika budowy, bedg oznaczone
kolejnymi numerami, datg oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego fragmentu robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty materiatow i wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji,
takie jak:

» dokumentacja projektowa

* protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
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* protokoty odbioru robot

« protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczace spraw zwigzanych z budowg (np. notatki z rozmoéw
telefonicznych)

* operaty geodezyjne

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Sugeruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych dokumentow,
na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich w formie elektronicznej
lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bgdz
to z przechowywanych na terenie budowy kopii, badz — w przypadku braku takiej kopii — w innej formie
przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi sie znalez¢ adnotacja stwierdzajgca, iz jest
to duplikat, data jego sporzadzenia oraz podpisy Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, autoréw dokumentac;ji
projektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru budowlanego, inspektoréw odpowiednich wiadz
panstwowych oraz innych oséb, upowaznionych do tego przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie jego
przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robét, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy wpisywac¢ do ksigzki obmiardéw, uzupetniajgc je w razie potrzeby
odpowiednimi szkicami, pozwalajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek btad, przeoczenie lub opuszczenie w iloSciach robét podanych w przedmiarze lub w
innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji zostanie dokonana wedtug ustalen Inspektora nadzoru.
Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.
Obmiar ukonczonych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig umozliwiajacg dokonywanie
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inacze;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktéry ma rowniez obowigzek
zadbac¢ o atestacje tych urzgdzen, ktére tego wymagaja i posiada¢ wazne swiadectwa ich legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen umowy i odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
* odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwaranciji).
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ okreslonej czesci robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajac jednoczesnie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr nalezy wykona¢ niezwiocznie,
najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgtoszenia.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych roboét, kidére w dalszym ciggu
procesu budowlanego ulegng zakryciu, lub tez ich odbiér stanie sie niemozliwy z innych powoddéw.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupetnien bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robdt, w zakresie
okreslonym w umowie. Czesciowego odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, w obecnosci
kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
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Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady ostatecznego odbioru roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilosciowej rzeczywistego wykonania robot
objetych umowa.

Catkowite zakohczenie robét i gotowos$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy.

Ostateczny odbior robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego, w ktérej sktad musi wejs¢ Inspektor nadzoru i inni
przedstawiciele Zamawiajgcego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawce.
Ocena robot jest dokonywana na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz wizualnej oceny
wykonanych robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie odbioréow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania poprawek i uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych i uzupetniajgcych, badz
koniecznosci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali niezbedny zakres dodatkowych robét oraz nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentac;ji projektowej i SST,
niemajgcych wptywu na bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajgcych
poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokona¢ odbioru oceniajgc zmniejszenie wartosci
obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt ostatecznego odbioru robét, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza,

. szczegotowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,

. protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiarow,

. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,

. atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i cechy zastosowanych
materiatéw i elementow,

8. dokumentacje ewentualnych robét dodatkowych (takich jak przetozenie linii napowietrznej, kablowej
lub rurociggu) oraz protokoty odbioru tych roboét i przekazania objetych nimi obiektow ich wtascicielom,
9. geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot (w tym takze uzbrojenia terenu),

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

NO O, WN =

Odbiér pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbidr polega na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig
sie w okresie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz oceny
wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przygotowawczych do zagospodarowania dziatki.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.
Zakres robét objetych SST
-roboty rozbiérkowe
-tyczenie geodezyjne
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2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,\Wymagania ogoline”.
Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu
W przypadku robét rozbidrkowych Wykonawca powinien dysponowac:
- spycharkami
- rowniarkami
- fadowarkami
- zrywarkami itp.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Dla materiatéw stajgcych
sie wtasnoscig Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca sktadowania wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami, pozwoleniami i optatami jest po stronie Wykonawcy robét i ma by¢ wliczone w cene
kontraktows.
W przypadku materiatéw bedgcych wlasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy je na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, przy czym w takim przypadku nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig
transportu tych materiatéw na odlegtos¢ do 10km, co rowniez nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”.

Zasady wykonywania prac rozbiérkowych.
Zasady wykonywania prac rozbiorkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych.

Odtworzenie punktéw
Tyczenie obiektéw nalezy wykonaé w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego.
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
Szczegoblne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,Wymagania ogdline”.
Odbidr robét zwigzanych z rozbidrkg polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robét zwigzanych z tyczeniem polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania robét, szkicow i
dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Szczegoétowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta .
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
Zakres robot objetych SST
-wykonanie koryta
-profilowanie i zageszczanie podtoza

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.
Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien dysponowac:
- spycharkami
- rowniarkami
- walcami statycznymi, wibracyjnymi
- koparkami z czerpakami profilowymi

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do osi powierzchni uwatrdzonych lub w inny
sposéb. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$é zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is=1

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza

e Szerokos¢ koryta co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
Réwnosé podiuzna co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
Réwnos¢ poprzeczna co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
Spadki poprzeczne co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
Rzedne wysokosciowe co 5 m, oraz w punktach charakterystycznych
Uksztattowanie krawedzi w planie co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych

e Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach.
Szerokosé koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cmi-2cm
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Roéwnosé koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjag 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej chodnikéw w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej niz +2cm.
Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), lub wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe,
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprzeé¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza gruntowego Czes$¢ Il. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.

Wilgotno$c¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdblne zasady obmiaru
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,Wymagania
ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
Szczegodlne zasady odbioru robot
Zasady odbioréw robét i pfatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe zasady dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
»~Wymagania ogdlne”.
Rodzaje materiatow
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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Wymagania dla materiatéw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw zgodnie z PN-EN 933-1:2012

Dopuszcza sie okreslenie uziarnienia kruszywa, wedtug PN-B-06714-15, gdzie krzywa uziarnienia
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg - jednowarstwow3.

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg dolna warstwe

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego
Kruszywo tamane Err;l;zlxz
Lp. Wyszczegoblnienie wlasciwosci na podbudowe Badania wg
. podbudowe
zasadnicza .
pomocnicza
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
%(m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1
2. | Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4
wiecej niz; 35 40
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu
metoda I lub II wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 od 30 do 70 PN-64/8931-01
6. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) Scieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz; 35 50
b) $cieralno$é po 1/5 petnej liczbie obrotow, w PN-EN 1097-2
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz: 30 35
7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1
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10. | Wskaznik nosnosci W, mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do KR2, 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6 120

Materiat na podbudowe
—kruszywo o fr. zgodnej z dokumentacjg

Materiat na warstwe odsaczajaca
—2zwir i mieszanke
—piasek

Materiat na warstwe odcinajaca
—piasek

—-miat

—geowtdknine

Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
—cement portlandzki

-wapno

—popioty lotne

-zuzel granulowany

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zageszczarki ptytowe,

- ubijaki mechaniczne

- walce wibracyjne, ptyty wibracyjne

- réwniarki

- walce statycznymi

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Uktada¢ nalezy mieszanke dostarczang przez atestowanych wytwércow zgodnie z obowigzujgcymi
normami, nie przewiduje sie mieszania sktadnikéw na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”.
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Przygotowanie podtoza

Podtozem pod podbudowe jest profilowane koryto.

Uksztattowanie podbudowy nalezy wyznaczy¢ przy uzyciu palikéw lub szpilek.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w czesci ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna byé¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d 85<5

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na poditozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 50/090=1,2

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podto a, w milimetrach,
090 - umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowitdkniny.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ nastepujgcy warunek: - szczelnosci,
okreslony zaleznoscia:

D15/ d85 <5, gdzie;,

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

Warstwa odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, lub wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsgczajgcy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com 15



mailto:monikacybal@yahoo.com
mailto:monikacybal@yahoo.com
mailto:monikacybal@yahoo.com

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowaé

wszystkie wiasciwosci kruszywa.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wyszczegolnienie badan

Czestotliwo$¢ badan

Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1

Minimalna Maksymalna
liczba badant  [powierzchnia
na dziennej [podbudowy
dziatce przy-
roboczej padajaca na
jedno
Lp. badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
- nie podaje sie teren utwardzony
2 <600 m?
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 1 raz -
4

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy, lub modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien byé zgodny
z podanym w tablicy 4 i ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé zgodne z podanym w

tablicy 4.

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa

Lp. | o wskazniku Wno$ nie Wskaznik

zageszczenia s nie

30 cm MPa

Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy

mniejszym niz % mniejszy niz; od pierwszego obciazenia E; | od drugiego obcigzenia E,
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz -5%

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy
o  Szerokos$¢ warstwy co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych

Réwnoé¢ podtuzna co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
Réwno$¢ poprzeczna co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
Spadki poprzeczne co 5 m, oraz w miejscach charakterystycznych
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¢ Rzedne wysokosciowe co 5 m, oraz w punktach charakterystycznych
o Uksztattowanie krawedzi w planie co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych

Szerokosé warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci proj. o wiecej niz, +5 cm, -2

Roéwnos¢ warstwy . |
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tata, zgodnie / normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe.
Réwnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ 1 cm.

Uksztatltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. o wiecej niz £ 5 cm.

Grubosé warstwy
Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +lcm,
-2cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoline”.
Szczegdlne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Szczegdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioréw robét i pfatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
Szczegobtowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

PODBUDOWA BETONOWA | OBRZEZA
1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu i obrzezy.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
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realizacji robot.
Zakres robét objetych SST
- wykonanie obrzezy na podbudowie betonowej

2. MATERIALY

- Beton przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z E $wiadectwem zgodno$ci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura.

Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura,
nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, spadek wytrzymatosci wg PN-EN 206-1:2003

- zwir i mieszanka wg PN-EN 13043:2004

- piasek wg PN-EN 13043:2004

- kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2014

- woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien dysponowac:

-pompg do betonu

-drobnym sprzetem do rozktadania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodno$ci masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do

miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla

danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-60 minut przy temperaturze otoczenia +15C

-40 minut przy temperaturze otoczenia +20C

-25 minut przy temperaturze otoczenia +30C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Przystapienie do robét.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 .

Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy

tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnosé
deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny byc¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie

Przerwy w betonowaniu
Nie przewiduje sie

Warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia:
e min +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa (potwierdzona odpowiednimi badaniami)
przed pierwszym zamarznigciem,
Zabezpieczenie podczas opadow:
e przygotowanie oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Nalezy stosowac¢ ostony wodoszczelne chronigce przed nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach polewaé wodg
min 3 razy na dobe przez 7 dni

Usuwanie deskowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno byé dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Badania kwalifikacyjne
e Ustalenie sktadu mieszanki — raz na etapie projektowania sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie materiatu
o Wykonawca dostarczy swiadectwo zgodnosci z recepturg dla kazdej dostawy

Badanie w czasie robét
e Rzedne podtoza gruntowego - zgodnie z badaniami dla koryta i nawierzchni
e Zageszczanie podtoza gruntowego - zgodnie z badaniami dla koryta
e Konsystencja mieszanki betonowej — 1 raz
o  Wytrzymato$¢ na Sciskanie — 1 raz

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.
Szczegdblne zasady obmiaru

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano ,Wymagania

ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
daty wyniki pozytywne

Szczegolne zasady odbioru robot

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdélne”.
Szczegébtowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

KOSTKA BRUKOWA

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie ksztattowania terendw utwardzonych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

Zakres robot objetych SST

-roboty pomiarowe

-przygotowanie terenu pod utozenie kostki brukowe;j

-uktadanie kostki brukowej

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
~Wymagania ogoélne”.

Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

- odmiana:

a) kostka jednowarstwowa - z jednego rodzaju betonu,

b) kostka dwuwarstwowa - z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

odmiane nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem

- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy:

a) gatunek 1,

b) gatunek 2,

- klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

w projekcie wybrano kostke o wytrzymatosci na sciskanie 50 MPa dla terenu podjazdu i
parkingu oraz 35 MPa dla opaski wokét budynku,

- barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

w projekcie wybrano kolor szary; proponuje sie kolor identyczny/zblizony do istniejacej
powierzchni utwardzonej

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
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a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

wymiary oraz wzor nalezy uzgodnié z Inwestorem, proponuje sie wzér identyczny/zblizony do
istniejgcej powierzchni utwardzonej

c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80

mm i 100 mm.

w projekcie wybrano grubosé 60mm dla opaskioraz 80mm dla podjazdu

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dtugosé i szerokos¢ £ 2,0 mm,

— grubos¢ £ 4,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

3)mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce
warunki:

—prébki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

—-tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskoéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

—obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,

4)nasigkliwosé, nie powinna przekraczac 5%,

5)scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢
wartosci:

-3,5 mm, dla klasy ,507,

6)szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7)wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Wymagania
Lp. Wiasciwosci gatunek 1 gatunek 2
Stan powierzchni ' . .. A : ,
licowej; jednorodna w danej partii ednorodna w danej partii
—tekstura . .
niedopuszczalne niedopuszczalne
—rysy i spekania
ysyispe jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego
~kolor wedtug samego koloru
katalogu
Prod t
roducenta dopuszczalne niekontrastowe dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce |przebarwienia tego samego koloru na
pojedynczej kostce
—plamy, zabrudzenia | . .
niezmywalne woda niedopuszczalne niedopuszczalne
1 |-naloty wapienne
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dopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia
powierzchni

bocznych:

- dopuszczalna liczba
w 1 kostce

—dopuszczalna
wielkosé
(dtugosc i szerokosc)

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby i
uszkodzenia
krawedzi i narozy
przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi
pionowych
—-dopuszczalna liczba
w 1 kostce
—dopuszczalna
wielko$¢

(dtugosc i gtebokos¢)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

Lp.

3. SPRZET

Whasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni
licowej:
—tekstura

—rysy i spekania
—kolor wedtug
katalogu
Producenta
—przebarwienia

—plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodg

—naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

jednolity dla danej partii

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce

jednorodna w danej partii

niedopuszczalne

samego koloru

dopuszczalne kontrastowe
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne réznice w odcieniu tego

przebarwienia tego samego koloru na

Uszkodzenia
powierzchni

bocznych:

- dopuszczalna liczba
w 1 kostce

—dopuszczalna
wielkosé
(dtugosc i szerokos¢)

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby i
uszkodzenia
krawedzi i narozy
przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

4

Uszkodzenia krawedzi
pionowych

w 1 kostce

—dopuszczalna liczba )

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”.
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-dopuszczalna 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
wielkosé
(dtugos¢ i gtebokos¢)

Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien dysponowac:

-ukfadarkami, sktadajgcych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;

- przycinarkami, szlifierkami z tarczg

- zageszczarkami wibracyjnymi (ptytowymi) z wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy

- betoniarkami

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdine”.

Szczegdblne wymagania dotyczace transportu

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzanie, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST .

Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuija:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nookrwdb~

Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, nalezy utozy¢ pojedynczy rzad kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$é powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, tj. powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowag nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
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Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej ni* R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ksztalt, wymiary, kolor i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
zosta¢ uzgodnione z Inwestorem.

Warunki atmosferyczne
zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikOow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
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Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej
wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilZzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie
wigkszych niz 8m.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu ‘

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowag, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

w zakresie innych materiatow:

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

Badania po wykonaniu robét:

potozenie osi w planie we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2cm
rzedne wysokos$ciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia: +1 cm; -
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we 2cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych
spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od do-dokumentac;ji
metoda niwelaciji) projektowej do 0,5%
szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci projektowanej do +5
liniowym) cm

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.
Szczegoblne zasady obmiaru
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) wg odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,Wymagania
ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

Szczegodlne zasady odbioru robot

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Szczegoétowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot:

= wykonanie stop i taw fundamentowych w czesci dobudowanej

= wykonanie stupdw, $cian, belek, wiency, nadprozy

= wykonanie stropéw

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,WWymagania ogélne”.

Beton konstrukcyjny C25/30 (B-30) , beton podktadowy C8/10 (B-10)

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

Zbrojenie - wg normy PN-H-84023/6 stal A-lll N (BSt500); srednice jak w dokumentaciji.
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretoéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym, posiadac fabryczng gwarancije i
instrukcje obstugi, spetniaé wymagania BHP. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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Sprzet do podawania betonu nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPOART

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

Zbrojenie- Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Deskowanie- Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu.

Mieszanka betonowa- Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

Montaz zbrojenia- Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru, a odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania- Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug dokumentacji, przed
wypetnieniem masg betonowg dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Uktadanie mieszanki betonowej Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:

= w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

= szybko$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

= w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

= w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwitocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac, .

= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktorym powinny by¢ podane:

= data rozpoczecia i zakonczenia betonowania

= wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j,

= daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

= temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz ponizszymi wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Sprawdzeniu podlegaja:

= Srednice uzytych pretow
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= roznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczaé + 2 cm.

= dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekraczac¢ 3%

= r6znice dlugosci pretdw, potozenie miejsc kohczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiegac¢ od
dokumentaciji projektowej o wiecej niz + 5 cm

= rozstaw pretdéw — réznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm aw
innych elementach 0,5 cm

= otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

» powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Wymagane wtasciwosci betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiagce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

= charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne

= wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,

= wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),

= okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogoéine”

Jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 kilogram lub tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugosé pretdéw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).

obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania ogolne” .
Odbiér koncowy zbrojenia odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonhczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

= zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

= zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

= rozstawu strzemion

= prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw, zachowania wymaganej
projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach inwestyciji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robé6t

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

= Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych

= Scian zewnetrznych i konstrukcyjnych

= Scianek dziatowych
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2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,Wymagania ogélne”
Sciany fundamentowe: bloczki betonowe M8

Sciany zewnetrzne: silka 24

Sciany wewnetrzne dziatowe: silka 12

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczajgcego
do stosowania materiatow w budownictwie.

Zaprawy budowlane Marka i sktad zaprawy cem. M-5 i cem. M-10 stosowanych do murowania $cian,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw.
Cz. 2 Zaprawa murarska”. Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betondéw”. Bez badan mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien miec frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 11/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
Il 32,5 Bpod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine”

Transport elementéw murowych - Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.

Sciany murowane nieno$ne oraz dziatowe nalezy wykonaé po rozszalowaniu stropéw i uzyskaniu
przez beton petnej wytrzymatosci. Na $cianach murowanych nienosnych oraz dziatowych nalezy
pozostawi¢ w trakcie robét murowych dylatacje 2cm pomiedzy gorng krawedzig Sciany murowanej i
dolng powierzchnig stropu, wypetniong materiatem sprezystym (np. wetng mineralng).

Spoiny i sposéb murowania zgodnie z wytycznymi producenta bloczkéw fundamentowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogélne”

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normg PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ konsystencje, w
sposéb podany przez Producenta zaprawy. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-
68/10024 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowg

= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

= prawidtowos$ci przygotowania materiatow,

= prawidtowosci wykonania scianek

= wygladu powierzchni $cianek

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ,Wymagania ogdlne” .

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wyglgdu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy,

Odchylenia

- w przypadku katéw prostych mogg wynosi¢ 4 mm na 1 metr;

- podstawowe odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego moze by¢ nie wigksze niz 3
mm na dtugosci 1 m i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach

- Odchylenia kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru: na dlugosci 1 m- mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Szczegobtowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci

Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

IZOLACJE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

Izolacji przeciwwilgociowych:

- pionowa i pozioma fundamentéw

- $cian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych

- posadzki w pomieszczeniach mokrych z natryskami

- Sciany tazienek w obrebie kabin prysznicowych

Izolacji termicznych:

- Izolacje termiczne elewacji — wetna mineralna gr. 16 cm
- Izolacja termiczna elewacji — styropian gr. 16 cm
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- Izolacja stropodachéw — styropian EPS-100
- Izolacja $cian attyki- styropian

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,Wymagania ogéine”
Izolacje przeciwwilgociowe:

- Roztwér gruntujgcy Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i
ochronna na betonie, tynku, murze, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach
wystepowania wod agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako
warstwa gruntujgca.

Roztworu gruntujgcego nie wolno stosowac¢ wewngtrz pomieszczen oraz na podtoza zawilgocone.

- Srodek uszczelniajgcy - lepik asfaltowy, pétciekty, bez wypetniaczy, do stosowania na zimno, stanowi
samodzielng zewnetrzng powtoke izolacyjng. Po wyschnigciu tworzy zwigzang z podtozem, elastyczng
powtoke. Jest rowniez stosowany do klejenia papy w wielopowtokowych poziomych izolacjach.

- Folia w ptynie- Folia w ptynie stuzy do wykonywania warstw hydroizolacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed
przyklejaniem okfadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie,
tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).

- Folia polietylenowa Do izolacji przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega
skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz
przegrod budowlanych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich
arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca

Wymog i techniczne:

- masa powierzchniowa 85 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,

- zakres temperatur -40 do +80 oC,

- Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgca i obustronnie klejaca

Wymog i techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

w czasie 100 h nie przesigka

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

- Papa do izolacjii ptyty betonowej - papa fundamentowa do izolacji poziomej typ A

Izolacje termiczne

Ptyty styropianowe Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe. Stosowac¢ styropian elewacyjny, podtogowy, dachowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Piyty z wetny - na elewacji stosowacé ptyty do uzytku zewnetrznego zgodne z dokumentacjg
projektowq.

Siatka z wtokna szklanego Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiadac¢
wymaganiom PN-92/P-85010.

Zaprawy klejgce Do przyklejenia wetny, styropianu i siatki nalezy stosowaé zaprawy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i
certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

taczniki do materiatéw izolacyjnych tgczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do
mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropdéw i
Scian z betonu, cegty. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 50 mm.
tacznik sktada sie z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i
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dlugos¢ tacznikdw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw
docieplajgcych. Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podkfadki
metalowej, montowanego przez wbicie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogoéine”

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogéine”

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, izolacji z dokumentacijg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdélne” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdlne”

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

= odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

= odbior ostateczny (kohcowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

= jakosci materiatow

= podktadu pod izolacje

= kazdej warstwy izolacyjnej

= uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidér materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

= wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

= poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkoéw kanalikéw $ciekowych,
= poprawnosci zagruntowania podktadu,

= oraz rejestracje wszelkich usterek

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

= ciggtosci warstwy izolacyjnej

= poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

= oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sie aby byty doktadnie ze sobg potgczone.

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

= ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

= wystepowania ewentualnych uszkodzen,

= w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.
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Odbidr izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé oraz zakres badah materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

* rownos$¢ powierzchni piyt,

= narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

= wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

= wilgotnos¢ i nasigkliwoscé,

= naprezenia Sciskajgce piyt,

= klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie:

- pokry¢ stropodachow (z papy termozgrzewalnej)

- osadzenie wpustoéw dachowych

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej

- rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej

- parapety - aluminiowe systemowe

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,WWymagania ogéine”

Grunt do papy
Polimerowo-bitumiczny, szybkoschngcy do przygotowania podtoza pod bitumiczne pokrycia dachowe.
Produkt typu asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa.

Papa podktadowa
Papa podktadowa 200 (PYE PV200 S40), asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z
wlokniny poliestrowej, o specyfikacji technicznej minimum:
\ Wartosé lub
Wiasciwosé Metoda badania Wymiar | ustalenie
Grubos¢
~ spetnia wymagania
PN-EN 1928:2002 przy cisnieniu 60

Wodoszczelnosé metoda A - \ kPa

zewnetrznego 5+A1:2010 klasa BROOF(t1)
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2007  klasa E
Wytrzymatos¢ ztgczy na scinanie
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- wzdtuz PN-EN 12317-1:2001 | N/50mm 700 * 200

- W poprzek 900 + 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu:

maksymalna sita rozciggajaca

900 £ 200
700 £ 200

- wzdluz

- W poprzek
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
wydluzenie

|
PN-EN 12311-1:2001 | N/50mm }
|
|

PN-EN12311-1:2001
- wzdtuz 50% 15
- w poprzek 55+ 15
\
PN-EN 12691:2007 mm | 1250

PN-EN 12730:2002 “

PN-EN 1107- 1 2001 % <0

Gietkos¢ w niskiej temperaturze
Odpornos¢ na sptywanie w
podwyzszonej

PN-EN 1110:2011

temperaturze
PN-EN 1296:2002
100 £ 10
Odpornosé¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1110:2011 Oc
-15+5
PN-EN 1109:2013
Przyczepnosc posypki — ubytek masy

PN-EN 12039:2001

Przenikanie pary
wodnej PN-EN 13707+A2:2012 - p=20000

Papa termozgrzewalna
papa typu PYE PV250 S52H o specyfikacji technicznej minimum:

\ Wartosé lub
Wiasciwosé Metoda badania Wymiar | ustalenie

Grubosé PN-EN 1849-1:2002 52%0,2

- spetnia wymagania
PN-EN 1928:2002 przy cisnieniu 400
odoszczelnosé metoda A - \ kPa

Odpornos¢ na dziatanie ognia PN-EN 13501-
zewnetrznego 5+A1:2010 klasa BROOF(t1)

Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2007  klasa E

Wytrzymatos$¢ zlgczy na scinanie
- wzdtuz PN-EN 12317-1:2001 | N/50mm 900 + 200
- W poprzek 1100 * 200

Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:

maksymalna sita rozciggajaca

1100 £ 200
900 £ 200

- wzdluz

- W poprzek
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
wydluzenie

|
PN-EN 12311-1:2001 | N/50mm }
|
|

PN-EN12311-1:2001
55+ 15
60 15

- wzdiuz

- w poprzek
Odpornosé na \

uderzenie PN-EN 12691:2007 mm | 1750
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne | PN-EN12730:2002 | kg | 20 |
Stabilnosé \

wymiaréw PN-EN 1107-1:2001 % \ <0,5
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Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2013 Oc <-25
Odpornos¢ na sptywanie w
podwyzszonej

PN-EN 1110:2011

temperaturze

PN-EN 1296:2002
100 £ 10
Odpornosé¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1110:2011 Oc
-2015
PN-EN 1109:2013

Przyczepnos¢ posypki — ubytek masy

posypki PN-EN 12039:2001
Przenikanie pary
wodnej PN-EN 13707+A2:2012 - p=20000

Blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm pokrycia scianek attyki, czap kominowych, krawedzi dachu
Rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej

Wpusty dachowe ogrzewane, DN 100 wg normy DIN EN 1253 z korpusem z fabrycznie
przymocowanym mankietem bitumicznym, 500 x 500 mm, grubos¢ 5 mm, z pierscieniem ze stali
nierdzewnej celem zapewnienia dodatkowej szczelnosci z korpusem izolowanym termicznie, kro¢cem
odptywowym pionowym i z tapaczem lisci

Parapety - aluminiowe systemowe w kolorze $lusarki.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Projekt zaktada wykonanie pokrycia dachowego z papy podkfadowej i termozgrzewalnej wierzchniego
krycia modyfikowanej SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej na dachach i oraz na powierzchni
gzymsu, attyki, w obszarze paséw podrynowych i nadrynnowych.

Papy nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej 0°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w
czasie opadow deszczu lub $niegu oraz podczas silnego wiatru.

Rynny i rury spustowe

Ukfad, $rednice rynien i rur spustowych zgodnie ze stanem istniejgcym — nalezy zdemontowaé
istniejgce rynny i rury spustowe i odtworzy¢ ich uktad oraz sposéb odprowadzenia wod opadowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wszelkich urzgdzen (wytazow i klap dachowych, urzadzen klimatyzacyjnych) wielkos¢
spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowacé roztozenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy, co pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikuj gcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o Zgdanej szeroko$ci.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zakfady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
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Wpusty dachowe

uktada¢ zgodnie z detalami/wytycznymi producenta

Rury spustowe swojg srednicg powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni,
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas wymaganiom PN-EN
1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
Konhcowych, przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogélne” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w,Wymagania ogéine”

Odbiér polega na sprawdzeniu:

= poditoza

= jakosci zastosowanych materiatéw,

= doktadnos$ci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

= doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:

= sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

= sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.
= sprawdzenie prawidtowosci spadkéw;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot podtozy i posadzek w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robé6t

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
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- podkiad z piasku

- podkiad z beton

- wykonanie wylewek

- wykonanie wylewek betonowych

- wykonanie posadzek z ptytek z GRES
- wykonanie posadzek z zywicy

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,WWymagania ogéine”

Piasek- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci i

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda -woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

Cement- do zaprawy cementowej i betonéw nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN1008:2004.

Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych- W posadzkach maksymalna
wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych
na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubo$ci warstw 2,5 cm

—10 mm, 3,5cm — 16 mm.

Zaprawy budowlane zwykle- marka zaprawy do wykonania podkfadow i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;j.
Beton do wykonania podtoza betonowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2003
Podktad gruntujgcy- podkiad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw dyspersjg z
zywic sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podiozy o silnej i zréznicowanej
chtonnosci.

Posadzki gresowe-ptytki gresowe; kl. Scier. V, tw. sk.Mohsa 8, R11, gr. |, gat. |

Fuga - elastyczna, odpornych na wode i zabrudzenia

Posadzka epoksydowa zywiczna - zgodna z deklaracjg producenta ( budynki uzytecznosci publicznej,
posadzka obcigzona samochodem ciezarowym)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ rownomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkéw. Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac
wielopunktowej faty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z wytycznymi producenta.

podkifad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosé i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500

- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5 0C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
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Ptytki uktada sie na betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny migedzy ptytkami
powinny mie¢ szeroko$é zgodng z wytycznymi producenta.

Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej nizZ 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni

metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,
- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podfogowym

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szeroko$ci

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch.,

- Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metodag wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ,Wymagania ogélne” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych Scian okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w,Wymagania ogdine”
Odbiér polega na sprawdzeniu:

= podioza

= jakosci zastosowanych materiatéw,

= doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Szczegoblowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét stolarki w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- $lusarki aluminiowej zewn. drzwiowej

- okien

- stolarki drzwiowej wewnetrznej

- Slusarki p.pozarowej wewnetrznej

- parapetow

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania w pkt. ,Wymagania ogélne”
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Elementy aluminiowe - Ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN 573 —
3:2004 o sktadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wtasnosci mechaniczne zgodne z normg
PN EN 755-2 stan T66,tolerancje wymiarowe wedtug PN EN 12020-2.

Elementy stalowe - Czesci stalowe stuzgce do kotwienia lub usztywnienia powinny by¢ cynkowane
ogniowo.

Uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen powtoki powinno by¢é wykonywane wg DIN 50976.

Okucia - Do konstrukcji mozna stosowa¢ wytgcznie przewidziane przez system profili okucia
systemowe.

Zastosowanie niezwigzanych z systemem czesci oku¢ wymaga odpowiednich dopuszczen.
Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny by¢ niewidoczne.

Umieszczone we wrebie okucia powinny by¢ potgczone z profilami w sposdb trwaty i stabilny. W
potgczeniach srubowych w sciankach profili stosowac nalezy nitonakretki lub odpowiednie wkiadki.
Oszklenie, wypetnienia — oszklenie szktem zespolonym bezpiecznym klasy P1 (U zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) , wykonywac nalezy poprzez uszczelki z EPDM lub tasmy podktadowe z
trwatym uszczelnieniem wrebowym.

Anodowanie - Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi by¢ wykonane zgodnie z DIN 17611.
Lakierowanie - Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno byé wykonane tak, aby warstwa
lakieru proszkowego lub rozcienczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosita min 50 pym.
Zaktad lakierniczy wykonujgcy powlekanie musi posiadac certyfikaty poswiadczajgce wymagang przez
Zleceniodawce jakos¢ powtok lakierniczych.

Okna w konstrukcji aluminowej-biate. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien U zgodnie z
projektem

Stolarka wewnetrzna drzwiowa (nie p.poz.) - drzwi drewniane z oktadzing HPL , oscieznice
regulowane z oktadzing HPL

Parapety z ptyt polimero-betonowych.

Drzwi p.poz, dymoszczelne, Ei zgodne z projektem

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne”

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje danego systemu
w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji zawierajgcej wszelkie niezbedne
obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna by¢
podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawniona, uzgodniona z inwestorem oraz z
systemodawcg profili.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca winien wykona¢ obmiary oraz przedstawi¢ do
zatwierdzenia detale wykonawcze.

Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnie ze standardami Qualicoat.

Doboru profili, akcesoriéw i okué nalezy dokonywaé wg aktualnej dokumentacji systemowej.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przygotowanie osciezy Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonacé kitem trwale plastycznym lub piankg poliuretanowa.
Ustawione okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej
do 1 m; 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Producent sSlusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywaé odpowiedni poziom kontroli jakosci produkciji
- certyfikat ISO 9001.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdine” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét oktadzin wewnetrznych w ramach inwestyciji.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- tynkéw wewnetrznch

- glazury na $cianach

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania w pkt. ,WWymagania ogdéine”

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac¢ nastepujgcej normie: — PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty
ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Podktad gruntujgcy Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikow dyspersja z
zywic sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podiozy o silnej i zréznicowanej
chtonnosci.

Fugi- Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia z efektem perlenia,
zaprawa fugowa o tatwej obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Gadz gipsowa — powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 :spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com 40


mailto:monikacybal@yahoo.com
mailto:monikacybal@yahoo.com
mailto:monikacybal@yahoo.com

Podtoza nasigkliwe nalezy wczesniej zagruntowac w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i
ograniczenia jego chtonnosci.

Wykonanie tynkéw zwyktych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy normie PN-
70/B10100.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych- Masy tynkarskie (pasty) przed stosowaniem nalezy doktadnie
wymieszac¢ w pojemniku. Ze wzgledu na zawarte w masie wypetniacze, moggce powodowac réznice
w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowac¢ materiaty z tej samej partii.

Zaprawe tynkarskg przygotowuje sie przez wsypanie catego opakowania do odmierzonej ilosci czystej
wody i mieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5 do +30°C. Zalecana temperatura wykonywania tynkdw wynosi +20°C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 60%.

Gtadz gipsowa-.Temperatura stosowania od +50C do +300C, grubosé¢ warstwy 3 mm. Czas
przydatnosci zaprawy do uzycia po wymieszaniu z wodg ok. 60 min. Mozliwo$¢ nanoszenia kolejnej
warstwy po 6 godzinach od natozenia poprzedniej (przy temperaturze +200C). Zaprawe nanosic
réGwnomiernie paca ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzi¢. Po natozeniu i wyschnigciu nieréwnosci
usungc¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac¢
i przeszlifowac.

Wykonanie oktadzin ceramicznych- Pod oktadziny ceramiczne na nie otynkowane mury nalezy
wykonaé podktad tynkarski.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢ podktad wykonany z zaprawy klejowej,
grubosé¢ 2-3mm.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +50C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Kontrola polega na zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdlne” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogéine”

Tynki- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na
1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz3 mmna 1 mbi
ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Ptytki ceramiczne Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na metri 3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Szczegoblowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
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Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich w ramach inwestyciji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

= roboty przygotowawcze

» malowanie powierzchni tynkow farbami

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt.,WWymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Malowanie scian i sufitbw — farba ceramiczna biata.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne”

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.

Wykonywanie powtok malarskich Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,WWymagania ogdlne”

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczng,

= termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Po wykonaniu powtok malarskich i catkowitym wyschnieciu nalezy sprawdzic¢

= wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
= zgodnos¢ barwy i potysku

= odpornos¢ na wycieranie

= przyczepno$¢ powioki

= odpornos¢ na zmywanie

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elewacyjnch w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- ocieplenie Scian styropianem

- ocieplenie Scian wetng mineralng

- tynk sylikonowy

- tynk mozajkowy na cokole

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,WWymagania ogdine”
Piyty z welny mineralnej niepalnej z wierzchnig warstwg utwardzong (min. wspétczynnik przewodzenia
ciepta podany w projekcie , wytrzymato$¢ na rozrywanie nie gorsza niz 10 kPa), gr. podana w
projekcie - montowane mechanicznie, tynkowane w technologii docieplen metoda lekkg mokrg na
wetnie mineralnej.

Piyty styropianowe- do wykonania warstwy izolacyjnej na scianach nalezy zastosowac piyty
styropianowe EPS 70-040- Struktura styropianu powinna byé zwarta, niedopuszczalne sg luzno
zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien
i wytaman.

Siatka z wtdkna szklanego- Zastosowana siatka z wtdékna szklanego powinna odpowiadac
wymaganiom PN-92/P-85010.

Zaprawy klejgce- do przyklejenia wetny, styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i
certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Podktad tynkarski- stosowanie podkfadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia
przyczepnosé tynku do warstwy zbrojgcej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany. Podstawowy
skfad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem
kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozciefnczone;.

Wyprawa tynkarska- wyprawa tynkarska sylikonowa barwiona w masie, faktura — baranek 1,5mm.
Waprawa tynkarska powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi
przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw, powinien by¢ podany
czas przydatnosci do uzycia.

Tynk mozaikowy- oktadzina cokotu

taczniki rozprezne do mocowania styropianu do podtoza- do mocowania wetny mineralnej do podtoza
nalezy stosowac tgczniki rozprezne odpowiadajgce wymaganiom $wiadectw i aprobat technicznych w
ilosci 4 szt/m2. Dlugos¢ tgcznikdw powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie.
Listwy narozne- listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do
wzmocnienia krawedzi otwordéw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o kgtowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

Listwy cokotowe- listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony
warstwy izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny mogg mie¢ zetowy lub ceowy. Szeroko$¢ listwy musi
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by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy kotkéw
rozporowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki techniczne wykonania docieplenia
Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonywaniu docieplenia:
— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, zdjecie obrébek
blacharskich),
— zerwanie starego styropianu
— kotwienie ptyt ostonowych kotwami K-2 zgodnie z branzg konstrukcyjna,
— sprawdzenie i przygotowanie, mycie powierzchni scian,
— zagruntowanie podtoza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci,
— ciecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,
— przygotowanie masy klejgcej,
— przyklejanie ptyt izolacyjnych i mocowanie za pomocg tgcznikéw mechanicznych,
— montaz listew naroznikowych oraz listew kapinosowych,
— wykonanie warstwy ochronnej na ptytach izolacyjnych z masy klejgcej, zbrojone;j siatka,
— wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,
— montaz rur spustowych,
— demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.
Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy zamontowac rusztowanie, przygotowac materiaty
oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom
podanym w projekcie i w odpowiednim Swiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Po oczyszczeniu elewacji nalezy bezwzglednie zagruntowac catg powierzchnie scian. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci ptyt
izolacyjnych. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek ptyt izolacyjnych o wielkosci 15 x 15 cm klejem
o grubosci okoto 1 cm. Po deklarowanym czasie schniecia kleju mozna przeprowadzi¢ prébe
oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastgpi w ptycie izolacyjnej, to oznacza, ze
przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt izolacyjnych. Jezeli prébki
zostang oderwane tgcznie z zaprawg oznacza to, ze podioze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy
ten etap prac powtérzyc.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako alternatywe
mozna zastosowac klej w wersji zimowej — z temp. klejenia do -5°C) ani wyzsza niz 25°C. Elementem
mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejgca wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi z
trzpieniami metalowymi. Zaprawe klejgcg przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez
wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodg, do uzyskania odpowiedniej konsystencji
(przygotowanie $cisle wg zalecenh producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i
wymaganej ilosci plackow na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystgpi¢ po demontazu
obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca sig, aby klej nanosi¢ na ptyty
bezposrednio przed przyklejeniem do $ciany. Ptyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposéb, aby
nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow
zaprawg klejowa.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu do géry Sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Réwniez na naroznikach $cian ptyty muszg by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek oscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamietaé aby linia pozioma o$cieza goérnego
i parapetu nie pokrywata sie z linig poziomg potgczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt
nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniana.

Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réowng powierzchnie; ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowac papierem sciernym.

Elementem wspomagajgcym mocowanie zaprawg klejowg sg kotki plastikowe z trzpieniami
metalowymi. Mozna je montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie
twarda i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt. Nalezy stosowac 4 kotki na
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1 m2 styropianu. Dtugos¢ kotew nalezy zweryfikowaé na budowie zgodnie z wystepujgcymi
warunkami (w zaleznosci od grubosci kleju) zgodnie z ITB 418/2007 punkt. 6.4.2, biorgc pod uwage
koniecznosc¢ zakrycia kotka warstwa styropianu (termodyble). Zewnetrzne czesci fgcznikdw (gtowki)
powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Konieczne jest stosowanie ,termodybli” pozwalajgcych
unikng¢ mostkow cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo nalezy wzmochi¢ mocowanie ptyt styropianowych
wzdtuz wszystkich narozy budynku kotkami w rozstawie co 25 cm. Na szerokosci 2,0 m od naroznikéw
budynkéw liczba kotkéw mocujgcych styropian powinna wynosi¢ 8szt/m2.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $Swiadectwach ITB, dopuszczajgcych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt styropianowych

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza
nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt przeszlifowac gruboziarnistym papierem $ciernym. Réwne
podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po szlifowaniu kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojone;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpoczg¢ po uptywie 2-3 dni
(i nie pdzniej niz 3 miesigce) od chwili zakohczenia przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapiac przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposoéb, aby
pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaklady szerokosci 10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie.
Siatka z wtdkna szklanego petni role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciggtosé na catej
elewaciji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwna¢ warstwe zaprawy zbrojgce;j.

Do wysokosci poziomu +3,0 m nalezy na catej dlugosci Sciany zastosowac zabezpieczenie styropianu
dodatkowg (drugg) warstwa siatki.

Ukfada sie jg tak samo jak pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojgcg wyrdwnuje sie dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju
nalezy doszpachlowac te miejsca dodatkowg warstwg zaprawy zbrojgcej. Ponadto, do zabezpieczenia
wszystkich naroznikdw wypuktych nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i dopiero wéwczas naklejaé tkanine
szklang z wywinieciem 15 cm na przylegtg Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy wykona¢ diagonalne zbrojenia wszystkich otworéw
okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku kazdego otworu.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i
nie pdézniej niz 3 miesigce).

Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujgcym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych niz 5°C i
nie wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od stoiica i deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjne;.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznos¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe paski siatki zbrojgcej
zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw. Paski te powinny mie¢ wymiary 20 x 45
cm, skierowane diuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu (siatki diagonalne). Oscieza okien
i drzwi nalezy dociepli¢ warstwa styropianu. Przy wykonywaniu potgczenia docieplenia z ramg okna
nalezy bezwzglednie stosowac rozwigzanie systemowe (montaz profili uszczelniajgcych ze
zintegrowanymi tasmami uszczelniajagcymi). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewnetrznymi nalezy
utozy¢ warstwe styropianu o gr. min.2 cm.
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Styk wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposéb
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg pianki, tadmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym.

Uwagi dodatkowe:

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy
klejgcej na ptytach tylko w postaci "plackéw". Bigd ten powoduje, ze przewieszony poza "placek"
fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie
warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania
peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen
w warstwie zbrojone;.

Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworéw sciennych oraz prefabrykatéw,
réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w
miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W
miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc
wystgpienie smug i wykwitéw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin
(wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy
termoizolacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

W trakcie wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac
jakosc¢ robodt sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami
techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegdélne systemy ocieplen.

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii I11.

Wykonhczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowacé sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiemnieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chfonnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

= przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

= osadzenia fgcznikéw mechanicznych,

= wykonania warstwy zbrojone;j,

= wykonania (ewentualnego) gruntowania,

= wykonania obrébek blacharskich,

= zamocowania profili,

= wykonania wyprawy tynkarskiej

Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi
nalezy przyja¢:

= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugo$ci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niZz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

= dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10mm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogdlne”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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