PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Jedn. Ewid. 302106_2 KLESZCZEWO
Obreb ewid. 0002 GOWARZEWO
Miejscowosé¢: GOWARZEWO

Ark. 01

Dzialka 70/6

ul. SWARZEDZKA 14

Inwestor:
GMINA KLESZCZEWO
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Nazwa 1 adres jednostki projektowej:
Atelier Monika Cybal
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monikacybal@yahoo.com
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projekt techniczny pt. ,,ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZU OQCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ* _na dz. 70/6, GOWARZEWO sporzadzilem zgodnie 7z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, CO

Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora,

e wizja lokalna,

e obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
- instalacje zimnej i cieptej wody,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje centralnego ogrzewania

uwaga: instalacja wentylacji - rekuperatory lub kratki grawitacyjne zgodnie z rzutem
architektury (zaznaczono ilos$¢ powietrza w tabeli)

Instalacja wody zimnej, cieptej

Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych przyjeto wg ponizszej tabeli:

wyptyw jednostkowy wyptyw sumaryczny
Nazwa przyboru: llos¢: [I/s] I/s]
zimna ciepta zimna ciepta
Natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
Miska ustepowa 3 0,13 0,39 0,00
Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Zlew 1 0,07 0,07 0,7 0,7
> 1,40 0,71

Pokrycie zapotrzebowania wody uzytkowe;j cieptej i zimnej odbywac sie bedzie

poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac

np. z rur Pex o potgczeniach zgrzewanych.
Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni sufitu .
Izolacje rur wody do celdéw bytowych wykona¢ z materiatu i wspoétczynniku

przenikania ciepta réwnym 0,035 W/(m*K) lub przy zastosowaniu materiatu o innym

wspotczynniku przenikania ciepta odpowiednio skorygowac grubosci izolacji.

Rury wody uzytkowej zaizolowa¢ wg ponizszej tabeli.

Rury wody zimnej:
DN15-DN32 | 9 mm

13

DN40 - DN65 | mm

Rury wody cieptej:

20

DN15-DN20 | mm

30

DN25-DN32 | mm

40

DN40 mm

50

DN50 mm




60
DN65 mm

Przejscia instalacjami przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Przejscia instalacjami przez przegrody wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody (REIG0).

Rury uktadac¢ ze spadkiem w kierunku punktow poboru wody.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci na cidnienie nie nizsze
niz 10 bar.

Przed oddanie instalacji do uzytkowania nalezy jg wyptukac, zdezynfekowaé i poddac
badaniu mikrobiologicznemu.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone bedg siecig kanalizacji sanitarnej
wyprowadzone;j

na zewnagtrz budynku od strony zachodniej do projektowanej studzienki PVC @600
mm.

Ze studzienki scieki odprowadzone bedg do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j
Kanalizacje podposadzkowg w budynku wykonac z rur PVC-U. Pod pionami
zamontowac systemowe rewizje kanalizacyjne.

Piony wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewkami systemowymi.

Rewizje zakonczy¢ pod stropem zaworami napowietrzajgcymi PVC @50 mm.

Rury kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem odpowiednim dla danej srednicy rury
zapewniajgcym samooczyszczanie rur.

Przejscia instalacjami przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Przejscia instalacjami przez przegrody wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Zestawienie przyborow sanitarnych:

Nazwa przyboru: llos¢:

Natrysk 2

Miska ustepowa 2

Miska ustepowa dla

niepetnosprawnych

Umywalka

Umywalka dla niepetnosprawnych

Zlew (istniejacy)

Al Al Al N -

Wpust podtogowy @100 mm

Ostatecznego doboru urzgdzen dokona Inwestor na etapie biatego montazu.



Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu odprowadzane sg przez istniejgce rury spustowe na teren
dziatki — powierzchniowo.

Instalacja centralnego ogrzewania
Obecnie obiekt zasilany z istniejgcego kotta gazowego wiszgcego
2-funkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 4.

Dane ogdlne:

Parametry instalacji 70/50°C

Strefa klimatyczna Il

Typ grzejnikow ptytowe
taczna wydajnos¢ grzejnikow 13180 [W]

Przewody (rury)

PE-HT/AL/PE-RT

Z uwagi na nieuzytkowanie budynku ogrzewane na co dzien na poziomie +6°C,
dobrano moc grzejnikow wiekszg z uwagi na koniecznoS¢ szybszego zapewnienia
odpowiedniej temperatury.

ZESTAWENIE POWERZCHNI
POMIESZCZENIA ISTNIEJACE (remont)
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWEIEYT | WP, TEI
[m2] [m] | *C
NR1 GARAZ—WEJSCIE 41,2 3,6 bez zmian
MR 2 GARAZ=STARY SAM. 46,67 3,6 bez zmian
MR3 POM.GOSPODARCZE 5,74 3,6 bez zmion
NR4 POM. TECHMICZNE 15,69 3,6 bez zmion
SUMA POW.UZYTKOWEJ 98,99[m2]
ROZBUDOWA
NRS GARAZ—NOWY SAM. 67,87 3,89 12 2xHigiene 30 700x450 —obw.A 820
NR& KORYTARZ 13,48 3,89 12 VR 22C 1800x300 —obw.B 316
MR7 SZATNIA 14,04 3,89 24 VR 22C 2300x300 i VR 22C 2300x500
MRE KORYTARZ 2,91 3,89 24 -
MRS WC 1.51 3,B9 24 Higiene 20 500x450
MR10 PRYSZNIC 1,99 3,B9 24 Higiene 30 700x450 —obw.C 825
MNR11 PRYSZNIC 1,62 3,89 24 Higiene 30 700x450
MR12 PRZEDSIONEK WC 1,35 3.89 ,, -
MR13 WC 1,28 3,89 Higiene 30 700x450 —obw.B @20
NR14 FOM. ADMINISTRACYJNE 22,0 3,89 20 3XHigiene 30 900x800
MR15 POM.SKELADOWE 28,9 3,89 12 Higiene 30 700x450 —obw.A @20
NR16 PRZEDSIONEK WC 2,48 3,89 - -
MR17 WC 4,93 3,89 24 Higiene 30 700x450 —obw.D @16
SUMA POW.UZYTKOWE) ROZBUDOWY 164,36[m2]

uwaga: mozna zastosowac inne grzejniki o zblizonych parametrach, jednak
szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na pomieszczenie nr 6 - Zeby nie dochodzito do
kolizji z drzwiami jak i grzejnik nie moze zawezac drogi ewakuacyjnej, oraz na
pomieszczenie nr 7 zeby grzejnik nie wchodzit na szafki strazackie.

Projektowany obiekt ogrzewany bedzie w oparciu 0 nowy kociot, ktéry zlokalizowany

bedzie na miejscu istniejgcego - w pomieszczeniu nr 4.
Zaprojektowano kociot gazowy wiszgcy, kondensacyjny, 2-funkcyjny Q = 28 kW.



Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako wodng, dwu rurowg o
parametrach obliczeniowych 70/50 °C.

Instalacja zasilana bedzie z nowoprojektowanego rozdzielacza w pomieszczeniu
technicznym.

Rurociggi instalacji c.o. w budynku na poziomie parteru nalezy wykonac z rur
tworzywowych wielowarstwowych typu PE-HT/Al./PE-RT Przewody prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu oraz w bruzdach w $cianach.

Ukfad rurociggow przedstawiono w czesci rysunkowej. Konieczne jest zapewnienie
osobnego obwodu dla toalety dostepnej z zewnatrz - pomieszczenia nr 161 17.
Sposbdb prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ kompensacje wydtuzen
cieplnych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie
przewodu w przegrodzie.

Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, ktéry nie powoduje fizycznego uszkodzenia przewodu.

Na wszystkich przejsciach rurociggéw przez przegrody oddzielen pozarowych
zastosowac tuleje ochronne wypetnione ognioodporng masg uszczelniajgcg
peczniejgcg w przypadku pozaru

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie wolno wykonywac podtgczen.

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem 0,5% tak, aby zapewni¢ wtasciwe
odpowietrzenia sie instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z instalaciji.
Rurociggi otuli¢ izolacjg z pianki PE zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(mK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Yz wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan ceniralnych wg poz. 1-4, | Y2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych

migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze emm

Przy zastosowaniu materiatu o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki samoczynne zamontowane w
najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki zamontowane w
grzejnikach. W przypadku omijania rurami podciggow nalezy w najwyzszych
punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki. Miejsca odwodnienia w najnizszych
punktach instalacji - poprzez zamontowanie kurka spustowego ze ztgczkg do weza.



Po ukonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac¢ i poddac probie cisnienia na
zimno przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,5 MPa przez okres co najmniej 30min. Po
pozytywnym wyniku proby szczelnosci wykonac nastawy regulacyjne wszystkich
regulatorow, zamontowac gtowice termostatyczne i wykonac probe na gorgco na
cisnienie robocze. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.
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