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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTW | OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego o ochronie zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu podajemy wykaz zagrozen i czynnosci jakich
nalezy przestrzegaC przy prowadzeniu robot budowlanych. Jednoczesnie
zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 21a pkt. 1 kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagrozenia szczegdlne:

o zagrozenie upadku z wysokosci: mozliwosé wystgpienie podczas prac
montazowych, dekarskich itp.

) zagrozenie wynikajgce z mozliwosci spadania przedmiotéw z wysokoSci:
mozliwos¢ wystgpienia podczas prac na wysokosciach m in. murarskich,
dekarskich

Kwalifikacje pracownikow:

o na placu budowy mogg przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie
aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny prac oraz ochrony
przeciwpozarowej ( kierownik budowy powinien posiada¢é dokumenty
potwierdzajgce przeszkolenia pracownikow odbyte w tym zakresie )

o pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych powinni by¢
przeszkoleni i przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich
na wysokosciach i uzywania sprzetu alpinistycznego. Niezbedne sg
zadwiadczenia potwierdzajgce uprawnienia do wykonywania prac na
wysokosciach oraz potwierdzenia przejscia okresowych badah lekarskich

o maszyny i inne urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ obstugiwane przez

pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Zapobieganie niebezpieczehstwom
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposéb zabezpieczony przed wejsciem

0sOb nieupowaznionych
o w przypadku gdy ogrodzenie nie jest mozliwe granice terenu budowy nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i w razie potrzeby zapewnié staty dozér

o terenu budowy nalezy utrzymywaé w porzadku i czystoSci
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drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkod

nalezy umozliwi¢ tatwy i szybki dostep do $rodkéw udzielania pierwszej
pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego

sprzet mechaniczny , narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej
i uzywaé tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa

pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet powinni zapoznac¢ sie z
instrukcjami bezpieczenstwa pracy obstugiwanych narzedzi lub urzadzen (
wglad do takich instrukcji powinien by¢ mozliwy na placu budowy )

podczas wszystkich prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j

Ograniczenie zagrozeh szczegolnych:

ograniczenie zagrozeh upadku z wysokosci:

montaz wysokosciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych
(maksymalna predkos¢ wiatru mierzona na wysokosci 10 m nad terenem
wynosi 10 m/s), przy braku opadow i osaddéw szronu oraz wyladowan
atmosferycznych

pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, umozliwiajgcy wygodng
asekuracje ( kaski, szelki bezpieczenstwa, karabinki, linki pomocnicze,
odpowiednie obuwie itp. )

montaz konstrukcji wykonywac¢ przy uzyciu zurawi sprawnych technicznie,
obstugiwanego przez pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, sprzet powinien dysponowac¢ odpowiednim zapasem udzwigu i
zapasem wysokosci podnoszenia

niedopuszczalne jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach

konstrukcji

ograniczenie zagrozenia wynikajgcego z mozliwosci spadania przedmiotow z

wysokosci:

strefa zagrozenia obejmuje okoto 1,5-4 m od najblizszego elementu budynku
strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢ a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi
balustradami

liczbe osdb znajdujgcych sie w strefie montazu wysoko$ciowego nalezy

ograniczy¢ do minimum
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o osoby przebywajgce w strefie zagrozenia wynikajgcej z mozliwosci spadania
przedmiotow z wysokos$ci powinny bezwzglednie uzywac kaskow
o nalezy szczegolng uwage zwréci¢ na dobdr lin i zawiesi oraz ich stan

techniczny, ktéry nalezy sprawdzac po kazdorazowym uzyciu )

Opracowata: MONIKA CYBAL,

Poznan, 06-2024
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