PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROZBIORKI
1.1 ROZBIORKI BUDYNEK
1] KNR 13-23 [ Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.1] 0106-08
2*427*2+ 11,97 * 4,27 m3 68,192
RAZEM 68,192
2|KNR-W 4-02| Demontaz baterii natryskowej w pomieszczeniu szt.
d.1.1] 0141-03 | gospodarczym
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-02 [ Demontaz baterii umywalkowej w pomieszczeniu szt.
d.1.1] 0132-01 | gospodarczym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-02 | Demontaz ustepu w pomieszczeniu gospodarczym kpl.
d.1.1] 0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 demontaz kabiny prysznicowejowe;j szt
d.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 4-02 | Demontaz umywalki w pomieszczniu gospodarczym | kpl.
d.1.1] 0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROZBIOKA CHODNIKA WOKOL GARAZU
7] KNR 2-31 | Rozebranie chodnika z kostki betonowej na m2
d.1.2| 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,5*12+15*5 m2 25,500
RAZEM 25,500
8| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej| m
d.1.2 0814-01
12+3+5 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3 PRZEJSCIE Z GARAZU ISTNIEJACEGO DO ROZBUDOWY
9 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci m3
d.1.3| 0329-03 | ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
analogia | cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
okiennych- przejscie z garazu do czesci
nowoprojektowane;j
3*25*0,48*2 m3 7,200
RAZEM 7,200
10 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.1.3] 0313-04 | cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych-
dwuteownik 120
3,3*2 m 6,600
RAZEM 6,600
11| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z szt.
d.1.3| 0313-06 | cegiet- obmurowanie koncéw belek stalowych do |
NP 180 mm - jako oddzielna robota
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.3|] 0703-03
3,3*2 m 6,600
RAZEM 6,600
13| KNR 4-01 [ Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o m
d.1.3| 0705-02 | szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach
z betonu tynk nadproza
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3,3*2 m 6,600
RAZEM 6,600
14| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lllz | m
d.1.3| 0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 40 cm
3*4+24*4 m 21,600
RAZEM 21,600
2 ROZBUDOWA
21 ROBOTY ZIEMNE
15 Tyczenie geodezyjne obiektu kpl
d.2.1| Kalkulacja
indywidualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.1] 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
(12+3+2)*(18,25+1,2+1) m2 347,650
RAZEM 347,650
17| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0202-06 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
17,4*13,97*0,6 m3 145,847
RAZEM 145,847
18| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.2.1| 0317-0401 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym,; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(11,97 +2)*4*1,1+(1825+1)*4*1,1 m3 146,168
RAZEM 146,168
19| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3
d.2.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
2.2 tAWY FUNDAMENTOWE
20| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2] 1101-01 | Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.-
z.sz.5.4. | chudy beton
9913
16,4*0,6*0,1*4+11,97*0,6*0,1*4 m3 6,809
RAZEM 6,809
21 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m2
d.2.2[202 0618-01| fundamentowych z papy zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
16,4*06*4+11,97*0,6*4 m2 68,088
RAZEM 68,088
22| KNR 0-20 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w m3
d.2.2| 0265-01 | deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu
pompa) beton C 20
(16,4 *0,60 * 4 + 11,97 * 0,60) * 0,40 m3 18,617
RAZEM 18,617
23] KNNR2 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 | m3
d.2.2| 0301-03 |cm
(11,61*4+16,22*4)* 0,6 * 0,24 m3 16,030
RAZEM 16,030
24 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.2[ 0290-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane w/g projektu
konstrukgciji
(16,22 + 11,61) * 4 * 0,006 t 0,668
RAZEM 0,668
23 IZOLACJE tAW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
(16,22 +11,61)*4*0,6 m2 66,792
RAZEM 66,792
26 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne m2
d.2.3| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
66,79 m2 66,790
RAZEM 66,790
26' KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-01 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
(16,22 +11,61) * (0,6 +0,4) *4* 2 m2 222,640
RAZEM 222,640
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
- druga i nastepna warstwa
222,64 m2 222,640
RAZEM 222,640
28| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z plyt ze m2
d.2.3| 0207-03 | styropianu fundamentowego gr 12 cm na klej
(16,22*2+11,61)* 0,6 m2 26,430
RAZEM 26,430
29| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2.3] 0207-01 | kubetkowej bez gruntowania powierzchni
26,43 m2 26,430
RAZEM 26,430
24 ZASYPYWANIE WYKOPOW
30| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.2.4[ 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l -
146 * 70% m3 102,200
RAZEM 102,200
31l KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3
d.2.4| 0236-01 grunty sypkie kat. I-11l
102 m3 102,000
RAZEM 102,000
32 KNP O1 Rozlozenie ziemi urodzajnej spycharkg 40 KM w m3
d.2.4| 1219-01.04 | terenie ptaskim. Warstwa grubosci 16-20 cm.
143 * 30% + 145 * 100% m3 187,900
RAZEM 187,900
25 PODLOGA NA GRUNCIE GARAZ
33| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich- zwir na m3
d.2.5 1101-07 | podtozu gruntowym zages$zczone do 1d=0,9
67,87*0,3 m3 20,361
RAZEM 20,361
34| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym | m3
d.2.5 1101-07 | przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
analogia | gruntowym- ptyta betonowa gr 15 cm z betonu C25
67,87 * 0,15 m3 10,180
RAZEM 10,180
35| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.2.5| 202 0618-03 | w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
67,87 * 105% m2 71,264
RAZEM 71,264
36| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian m2
d.2.5(202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej (wliczono garaz
+ zapl. hig-sanit)- 2x
Krotnos¢ = 2
(16,22 + 11,61) *4 * 0,25 m2 27,830

-4-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 4089 Uzytkownik: Atelier Monika Cybal




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 27,830
37| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw t
d.2.5( 0259-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16-28
mm, SIATKA F1 18(Alll) O OCZKACH 15X15CM
UKEADANA GORA | DOLEM
0,67 t 0,670
RAZEM 0,670
38| KNR 2-02 | Ptyta betonowa gr 25 cm beton C30 m3
d.2.5| 1101-01
analogia
67,87 * 0,25 m3 16,968
RAZEM 16,968
39| KNR 2-02 [ Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.5| 1914-04
67,87 m2 67,870
RAZEM 67,870
40 KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z barwionej zywicy m2
d.2.5 0407-04 | epoksydowej
67,87 m2 67,870
RAZEM 67,870
41 Doptata za wykonanie dylatacji posadzki garazu (od | szt
d.2.5 Sciany styropian 2cm i dodatkowo pola dylatacyjne
4,5x4,5m) oraz spadkéw 1,5% w kierunku wpustu
podtogowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 PODLOGA NA GRUNCIE ZAPLECZE HIG - SANITRANE
42 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich- zwir na m3
d.2.6] 1101-07 | podtozu gruntowym zages$zczone do 1d=0,9
(164,36 - 67,87) * 0,3 m3 28,947
RAZEM 28,947
43| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.6| 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie
z.sz.5.4. |betonC 12
9913
(164,36 - 67,87) * 0,15 m3 14,474
RAZEM 14,474
44 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.2.6{202 0618-03 | w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
(164,36 - 67,87) * 105% m2 101,314
RAZEM 101,314
45| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.2.6] 0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa gr 15 cm
(164,36 - 67,87) m2 96,490
RAZEM 96,490
46 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.6] 1102-01 | cementowej grubosci 80 mm zatarte na ostro
1102-03
(164,36 - 67,87) m2 96,490
RAZEM 96,490
47 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.6/202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
(164,36 - 67,87) m2 96,490
RAZEM 96,490
48[ KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.2.6| 1118-04 | uktadanych metoda kombinowang ptytki gresowe
antyposlizgowe r11
(164,36 - 67,87) m2 96,490
RAZEM 96,490
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49| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci [ m
d.2.6] 1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
(1,4+65+3,13)*2+ (4,86 +2,89)*2+ (1,71 +1,8)| m 127,860
*2+(1+2,28)*2+ (2,09 +0,95)*2+ (1,71 + 0,98)
*2+(1,38+0,98)*2+ (1,28 +0,98) *2 + (4,87 +
452)*2+(4,53+6,36)*2+(1,5+1,55) * 2 + (3,08
+1,6)*2
RAZEM 127,860
2.7 SCIANY KONSTRUKCYJNE
50( KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o | m2
d.2.7 0104-07 | wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej
analogia | (klejowej)
(11,61) *3,89*3 +(16,22-0,25*2) *2* 3,89 + 4,87 | m2 393,474
*3,89*2+1,6*3+4,53*3,80+4,85*3,890+2,89*
3,89+453*2*387+29*3*3,89-39*36-2"
12%2-2*24
RAZEM 393,474
51 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w $cianach szt
d.2.7] 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
analogia | pojedynczych, bloczkéw i pustakow
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
52| KNR 2-02 [ Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do | szt
d.2.7] 0126-01 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
53] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy | m
d.2.7] 0126-05 | prefabrykowanych
1,7+1,7+245+11+1,1+13+1,75+1,75+ 1,1 | m 76,400
+1,1+1,15+11+1,7+1,7+15+16+1,6+1,6
+13+13+13+12+12+12+12+12+13)*
2
RAZEM 76,400
54| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci | m3
d.2.7[ 0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane beton C20
0,25*0,25*3,70* 6 m3 1,388
RAZEM 1,388
55 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.7] 0290-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane w/g projektu
konstrukgciji
0,32 t 0,320
RAZEM 0,320
2.8 STROP TERIVA ZAPLECZE HI HIG. SANITRANE
56| KNR AT-44 | Stropy TERIVA KONBET 24/60 BASE na belkacho | m2
d.2.8] 0105-02 | rozpietosci 3,65-6,00 m - transport materiatow
wyciggiem
(16,22 -6,3) * 11,61 m2 115,171
RAZEM 115,171
57| KNR AT-44 | Wience o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem m
d.2.8| 0302-01 pustakéw szalunkowych KONBET typu "L" wieniec
W1
(16,22-6,3) *2 + 11,61 m 31,450
RAZEM 31,450
58| KNR AT-44 | Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych m
d.2.8| 0302-04 | KONBET typu "U"
11,61*3+(16,22-6,3)* 3 m 64,590
RAZEM 64,590
59| KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.2.8] 0211-04 | dwustronnie deskowane szerokos¢ przewigzek do
0.3m
0,22*0,17*(9,9*4 + 11,61 * 3) m3 2,784
RAZEM 2,784
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60| KNR 2-02 | Belki monolityczne miedzy pustakami- zebra m3
d.2.8] 0213-11 | rozdzielcze
analogia
(487*024*2+453*024*2+1,4*0,24*2+ m3 0,762
4,86 * 0,24) * 0,12
RAZEM 0,762
61| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.8| 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane w/g projektu
konstrukgciji
0,124 t 0,124
RAZEM 0,124
29 STROP GARAZ
62 Ptyty stropowe kanatowe strunobetonowe SPK dla szt
d.2.9 rozpietosci 11,36 miedzy osiami konstrukcyjnymi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR AT-44 | Wience o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem m
d.2.9] 0302-01 pustakéw szalunkowych KONBET typu "L" wieniec
W1
6,3*2 m 12,600
RAZEM 12,600
64| KNR AT-44 | Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych m
d.2.9] 0302-04 | KONBET typu "U"
11,61 m 11,610
RAZEM 11,610
65| KNR-W 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.2.9| 0211-04 | dwustronnie deskowane szerokos$¢ przewigzek do
0.3m
0,22*0,17 * (6,33 * 2 + 11,61) m3 0,908
RAZEM 0,908
66| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw t
d.2.9 0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 6, 8, 10,
12 dla stropu i fi 16 dla nadproza
0,67 t 0,670
RAZEM 0,670
67| KNR-W 2-02( Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku m3
d.2.9] 0249-04 | deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport
betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
(3,99+0,25*2)*0,24*0,3 m3 0,323
RAZEM 0,323
2.10 DACH
68| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.10[ 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa- paroizolacja
16,22 * 11,61 m2 188,314
RAZEM 188,314
69| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.10] 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
16,22 * 11,61 m2 188,314
RAZEM 188,314
701 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt m2
d.2.10] 0609-01 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
analogia | kleju- pierwsza warstwa gr 15 cm, opor cieplny
zgodnie z dokumentacja tylko na obszarze 2m od
Sciany zewnetrznej
16,22 * 11,61 m2 188,314
RAZEM 188,314
71 styropian spadkowy dachowy (styropian ptaski i m3
d.2.10 spadkowy facznie 81,4m3, mozliwe inne roztozenie
warstw)
53,2 m3 53,200
RAZEM 53,200
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72| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa samoprzylepna m2
d.2.10[ 0504-02 | dwuwarstwowe Brooft1
analogia
6,04 * 18,25 * 2 m2 220,460
RAZEM 220,460
73| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.2.10] 0504-01 | jednowarstwowe NRO Broott1
6,04 *18,25* 2 m2 220,460
RAZEM 220,460
74] NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.10{202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(16,25* 2+ 11,97) * 0,45 m2 20,012
RAZEM 20,012
75| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2
d.2.10] 0504-01 | jednowarstwowe NRO Broott1 na istniejgcej czesci
garazu
11,97 * 9,87 m2 118,144
RAZEM 118,144
76 ptyta dachowa (OSB) m2
d.2.10
(16,22*0,3) * 2 m2 9,732
RAZEM 9,732
77 NNRNKB | montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.2.10[ 202 0519-02 | ocynkowanej powlekanej okragtych o ér. 10 cm
analogia | Lindab
4,27*4 m 17,080
RAZEM 17,080
78] NNRNKB | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m
d.2.10{ 202 0517-04 | blachy ocynkowanej powlekanej pétokragtych o $r.
analogia | 125 cm - rynny Lindab dach garaz
16,25 * 2 m 32,500
RAZEM 32,500
79| KNR-W 2-18 Rury kanalizacyjnej w celu odprowadzenia wody z rur| m
d.2.10[ 0408-02 | spustowych na teren zielony (utoZzenie pod
chodnikiem wokot budynku) rura PCV fi 110
6*4 m 24,000
RAZEM 24,000
2.11 BRAMA GARAZOWA
80 Dostawa i montaz bramy garazowej z napedem kpl.
d.2.11| kalk. wiasna | elektrycznym,
czesciowo przeszklona z drzwiami zewnegtrznymi
wym. 390x360 cm z lampg ostrzegawcza informujgca
o ruchu bramy, fotokomorka przejazdowa z
odblaskiem,
pilot 2-kanatowy do zdalnego sterowania brama,
furtka w blacie bramy w kolorze bramy (profile
aluminiowe
anodowane), zamek zapadkowy z okuciami typu
klamka/klamka, wktadka patentowa z 3 kluczami,
samozamykacz
ramieniowy, wylacznik bezpieczenstwa na
wypadek otwarcia furtki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81 Dostawa i montaz bramy garazowej bez napedu, kpl.
d.2.11| kalk. wiasnha | czesciowo przeszklona z drzwiami zewnetrznymi
wym. catkowity 200x270 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212 STOILARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
82| KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych, rozwierno-uchylnych m2
d.2.12| 1024-01
analogia
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14*145*2+0,8*0,8*6+145*1,45*2+14* [m2 14,345
0,8*2
RAZEM 14,345
83| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych EI60 (drzwi szklane m2
d.2.12[ 1024-06 | 110/200 +naswietle state110/70)
Krotnos¢ = 1,5 (drzwi EI60)
1,1%2,7 m2 2,970
RAZEM 2,970
84] KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych (drzwi szklane 90/200 m2
d.2.12[ 1024-06 | +naswietle state 90/70)
0,9*2,7 m2 2,430
RAZEM 2,430
85| KNR 0-19 [ Wymiana okien w starej czesci OSP na okna EI60 (z | m2
d.2.12| 1024-01 uwagi na 2m pasy materiatu niepalnego)
analogia
1,38*0,6 + 1,38 * 1,45 m2 2,829
RAZEM 2,829
213 STOILARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
86|/ KNR 0-19 | Montaz drzwi dymoszczelnych 0,90%2,0 Els30 m2
d.2.13[ 1023-12
analogia
0,90 * 2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
87 KNR 0-19 | Montaz drzwi dymoszczelnych 1,2*2,0 Els30 m2
d.2.13] 1023-12 | samozamykacz
analogia
1,2*2 m2 2,400
RAZEM 2,400
88| KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie m2
d.2.13] 1024-01 | wykonczone+1 samozamykacz
12*2+09*2*4+08*2*3 m2 14,400
RAZEM 14,400
89| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone | m2
d.2.13] 1024-01 przesuwne
1,2*2 m2 2,400
RAZEM 2,400
214 TYNKI, MALOWANIE | OKELADZINY SCIENNE - ROZBUDOWA
90| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2.14| 0803-03 | recznie na $cianach i stupach
(1,4+6,5+3,13)*2*3,89+ (4,86 +2,89)*2*3,89 | m2 606,825
+(1,71+1,8)*2*3,89 + (1+2,28)*2* 3,89 + (2,09
+0,95)*2*3,89+(1,71+0,98)*2*3,89+ (1,38 +
0,98)*2*3,89+ (1,28 +0,98) *2*3,89 + (4,87 +
4,52)*2*3,89+(4,53+6,36)*2*3,89+(1,5+
1,55)*2*3,89+(3,08+1,6)*2*3,89+(6,1+
11,13)*2*3,89-24*25%2-12*2*3-2*2]7
RAZEM 606,825
91| KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2.14| 0803-06 | recznie na stropach i podciggach
164,36 m2 164,360
RAZEM 164,360
92| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.14{202 1134-02| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe, przed gtadzig
606,825 m2 606,825
RAZEM 606,825
93] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.14{202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome przed gtadzig
164,36 m2 164,360
RAZEM 164,360
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94] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2.14[ 0815-04 | $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
606,825 - 34,8 m2 572,025
RAZEM 572,025
95| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2.14| 0815-06 | sufitach z elementdw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
164,36 m2 164,360
RAZEM 164,360
96/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.14{202 1134-02| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe, przed malowaniem
606,825 - 34,8 m2 572,025
RAZEM 572,025
97 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.14(202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome, przed malowaniem
164,36 m2 164,360
RAZEM 164,360
98| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.14| 1505-03 | ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
analogia | gipsowych Sciany
606,825 - 34,8 m2 572,025
RAZEM 572,025
99] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.14[ 1505-03 | ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
analogia | gipsowych sufity
164,36 m2 164,360
RAZEM 164,360
100 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - | m2
d.2.14| 0829-04 | na klej (tylko do 2m $ciany z umywalkami pom. 9, 12,
17 oraz prysznicéw dookota pomieszczenia
1,54*2+1,38*2+3,08*2+(2,09+0,95+1,71+ [ m2 34,800
0,95)*2*2
RAZEM 34,800
2.15 MALOWANIE CZESCI ISTNIEJACEJ - REMONT
1011 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.15(202 1134-02| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe garaz i pom. techniczne
11,13*4*3,6+4,09*2*3,6+4,29*4*3,6+4,43 | m2 279,752
*2*3,6+3,78*2*25-322*35*2
RAZEM 279,752
102] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.15[ 1505-03 | ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
analogia | gipsowych Sciany
279,752 m2 279,752
RAZEM 279,752
103] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.2.15(202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome sufity pom. techniczne i garaz
98,99 m2 98,990
RAZEM 98,990
104 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.15[ 1505-03 | ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
analogia | gipsowych sufity
98,99 m2 98,990
RAZEM 98,990
2.16 ELEWACJE ROZBUDOWA
105 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi- | m2
d.2.16| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr 16 cm
analogia | lambda 0,034
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16,25*2*39+11,97*3,9-39*(3,6-0,37)-2~ m2 138,368
(24-0,37)-2,11*3,9-2,61*3,9

RAZEM 138,368
106] KNNR-W 3 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami ze styropianu m2
d.2.16] 0207-03 | fundamentowego gr 12 cm na klej dla czesci cokotu
(16,25*2+11,97)*0,37-(2+3,9)*0,37-2,11* m2 12,524
0,37-2,61*0,37
RAZEM 12,524
107] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -| szt.
d.2.16| 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
analogia | plastikowych do $cian z cegty
138,368 + 12,524 szt. 150,892
RAZEM 150,892
108 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.2.16| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
analogia
138,368 + 12,524 m2 150,892
RAZEM 150,892
109] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2
d.2.16] 2613-01 mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do
analogia | scian gr 16 cm lambda 0,034
211*3,9+2,61*3,9 m2 18,408
RAZEM 18,408
110] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny m2
d.2.16] 2613-01 | mineralnej dla czesci cokotu gr 12 cm lambda
analogia
2,11*0,37+1,41*0,34 m2 1,260
RAZEM 1,260
111l KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny szt.
d.2.16| 2613-04 | mineralnej- przymocowanie plyt z wetny mineralnej
analogia | za pomoca tacznikow metalowych do Scian z cegly
18,408 + 1,26 szt. 19,668
RAZEM 19,668
112] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2
d.2.16| 2613-06 | mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
analogia
18,408 + 1,26 m2 19,668
RAZEM 19,668
113] KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk m2
d.2.16] 0933-01 silikonowy dla czesci Sciany projektowanej z wetny
analogia
18,408 + 1,26 m2 19,668
RAZEM 19,668
114 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m
d.2.16] 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
analogia | metalowym elewacja ze styropianu i wetny
427*2+1,4*2+145*4+2+24*2+0,8*2+ m 77,140
08*4+1+27*2+145*2+145*4+0,8*4+
08*4*2+1,4*2+08*4+12+27*2+39+
3,6*2
RAZEM 77,140
115] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.2.16[ 0933-02 | silikonowych tynkéw dekoracyjnych gr. 1,5 mm
analogia | wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
150,89 + 19,66 m2 170,550
RAZEM 170,550
116] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 | m2
d.2.16[ 1604-01 [m
16,25*2* 4,7+ 11,97 * 4,27 m2 203,862
RAZEM 203,862
217 ELEWACJE CZESC ISTNIEJACA
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117] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.17| 2611-02 | metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- czesc¢ istniejgca i
projektowana rozbudowa
2,38%4,27+2*4,27 m2 18,703
RAZEM 18,703
118 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny m2
d.2.17] 2613-01 mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do
analogia | scian gr 16 cm lambda 0,034
18,70 m2 18,700
RAZEM 18,700
119] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny szt.
d.2.17[ 2613-04 | mineralnej- przymocowanie plyt z wetny mineralnej
analogia | za pomoca fgcznikow metalowych do Scian z cegty
18,70 szt. 18,700
RAZEM 18,700
120 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny m2
d.2.17| 2613-06 | mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
analogia
18,70 m2 18,700
RAZEM 18,700
121 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m
d.2.17| 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
analogia | metalowym elewacja ze styropianu i wetny
1,38+1,45*2+1,45*3 m 8,630
RAZEM 8,630
122 KNR 0-23 | Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej pod tynk m2
d.2.17[ 0933-01 | silikonowy dla czesci istniejacej i projektowanej
analogia
18,7 m2 18,700
RAZEM 18,700
123] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.2.17| 0933-02 | silikonowych tynkéw dekoracyjnych gr. 1,5 mm
analogia | wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
18,7 m2 18,700
RAZEM 18,700
124 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 | m2
d.2.17[ 1604-01 [m
18,7 m2 18,700
RAZEM 18,700
218 INSTALACJE
2.18. INSTALACJA WODY
1
125|KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX, PP, PE, PB) | m
d.2.18[ 0112-02 | o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
A zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych
(3+35+25+4+8+3)*2 m 93,000
RAZEM 93,000
126] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 25 mm otulinami Thermaflex m
d.2.18] 0101-04 | FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
B
93 m 93,000
RAZEM 93,000
127)KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX, PP, PE, PB)o| m
d.2.18| 0112-01 $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych,
1 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
(180+2+5+6+3)*2 m 68,000
RAZEM 68,000
128] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami m
d.2.18[ 0101-03 [ Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
B
68 m 68,000
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RAZEM 68,000
129| KNR-W 2-15( Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.18] 0116-01 | tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
A mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
sr. zewnetrznej 20 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
130|KNR-W 2-15| Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.18[ 0116-07 | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
N ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o Sr.
zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
131|KNR-W 2-15( Zawory przelotowe i zwrotne instalac;ji szt.
d.2.18| 0132-01 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
A nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
132| KNR-W 2-15| Zawor antyskazeniowy szt.
d.2.18| 0132-01
B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-15( Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.2.18| 0137-02
B
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
134|KNR-W 2-15]| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.2.18[ 0137-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2-15( Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.2.18] 0137-09 | nominalnej 15 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136/ KNR-W 2-15( Zlewozmywaki gospodarczy na $cianie szt.
d.2.18] 0229-04
B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137/ KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.18] 0230-02 | gruszkowym
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
138|KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.18| 0230-02 | gruszkowym + uchwyty dla niepetnosprawnych
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.18[ 0128-02 [ niemieszkalnych
B
120,0 + 15 m 135,000
RAZEM 135,000
140l KNR-W 2-15( Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.18| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
A (rurociagg o $r. do 63 mm)
80,0 + 18,0 m 98,000
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Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
2 prob 2,000
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 98,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
141 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianachz | m
d.2.18] 0339-01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1
8*1,2 m 9,600
RAZEM 9,600
142| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. [ m
d.2.18| 0326-03 |z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
B
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
143 zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ szt
d.2.18 instalacyjnych w scianach REI60 dla instalacji wody
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.18. INSTALACJA KANALIZACJI
2
144/ KNR-W 2-15( Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w m
d.2.18| 0203-04 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
2 potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
145|KNR-W 2-15( Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.2.18] 0203-03 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
2 potaczeniach wciskowych
4+3+2+2+3+6 m 20,000
RAZEM 20,000
146]|KNR-W 2-15]| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w m
d.2.18| 0203-01 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
2 potgczeniach wciskowych
3+2+2+2+1 m 10,000
RAZEM 10,000
147 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.2.18[ 0208-03 | $cianach w budynkach niemieszkalnych o
2 potaczeniach wciskowych- piony kanalizacyjne
40%2 m 8,000
RAZEM 8,000
148|KNR-W 2-15]| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.2.18[ 0208-01 [ $cianach w budynkach niemieszkalnych o
2 potgczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
149 KNR-W 2-15| Rury wywiewne o sr. 100 mm- odpowietrzenie szt.
d.2.18] 0212-03 | pionéw w pom.nr13i17
.2| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o | pod
d.2.18] 0211-03 | $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych ej.
2
4 pod 4,000
ej.
RAZEM 4,000
151|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o | pod
d.2.18[ 0211-01 | $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych ej.
2
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6 pod 6,000
ej.
RAZEM 6,000
152| KNR-W 2-15| Miska ustepowa wiszaca, stelaz, przycisk typu slim, | kpl.
d.2.18] 0233-03 | deska wolnoopadajaca
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-15| Miska ustepowa wiszaca, stelaz, przycisk typu slim, | kpl.
d.2.18| 0233-03 | deska wolno-opadajgca +uchwyty dla
2 niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154| KNR 2-15/G | Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski kpl.
d.2.18| EBERIT [ ustepowej montowane na $cianie
2| 0101-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
155 Montaz odptywu liniowego w kabinach szt
d.2.18| kalk. witasna | prysznicowych
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
156|KNR-W 2-15]| Wpusty $ciekowe o $r. 50 mm w garazu szt.
d.2.18[ 0218-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianachz | m
d.2.18| 0339-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
(0,8+0,6)* 4 m 5,600
RAZEM 5,600
158 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. [ m
d.2.18| 0326-03 |z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
5,6 m 5,600
RAZEM 5,600
2.18. INSTALACJA CO.
3
159 KNR-W 2-15( Grzejniki stalowe trzyptytowe HV 30 700x450 lub szt.
d.2.18| 0418-09 [ podobny
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
160l KNR-W 2-15( Grzejniki stalowe dwupltytowe Vertical VR 22C szt.
d.2.18| 0418-06 | 1800x300 lub podobny (koniecznos¢ montazu w
.3| analogia | sposob niezawezajgcy drogi p.poz.)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161 KNR-W 2-15( Grzejniki stalowe dwupltytowe Vertical VR 22C szt.
d.2.18| 0418-06 |2300x300 lub podobny, konieczno$¢ montazu w
3| analogia | sposob zapewniajgcy dostep do szafek
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe Vertical VR 22C szt.
d.2.18[ 0418-06 |2300x600 lub podobny, konieczno$¢ montazu w
.3| analogia | sposéb zapewniajacy dostep do szafek
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe HV 20 500x450 lub szt.
d.2.18| 0418-05 | podobny
3
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNR-W 2-15( Grzejniki stalowe trzyptytowe HV 30 900x600 lub szt.
d.2.18| 0418-11 | podobny
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165/ KNR-W 2-15| Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. zewn. kpl.
d.2.18[ 0429-01 | 20-25 mm do grzejnikéw
3
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
166/ KNR 0-31 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (8 kpl.
d.2.18| 0212-09 | obwoddw, 3/4"/15)
.3| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167/ KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycho | m
d.2.18| 0404-01 $r. zewnetrznej 20-25 mm rury PEX
3| analogia
(10+8+6)*2+(20+75+1)*2+21*4+6*4+7| m 287,000
*4+3*2+(4*5*2)
RAZEM 287,000
168 Whiecie do istniejgcego pieca gazowego kpl.
d.2.18| kalk. wiasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 20-25mm otulinami m
d.2.18[ 0101-01 [ Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
3
287 m 287,000
RAZEM 287,000
170 KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania | m
d.2.18| 0218-03 | w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnoéci
3 przygotowawcze i zakonczeniowe
287 m 287,000
RAZEM 287,000
1711 KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania | m
d.2.18[ 0218-04 | w budynkach niemieszkalnych - préba wodna
3 cisnieniowa
287 m 287,000
RAZEM 287,000
172] KNR 0-31 | Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z | szt.
d.2.18[ 0218-05 | dokonaniem regulaciji grzej
3 nikod
w
14+9 szt. 23,000
grzej
nikod
w
RAZEM 23,000
173] KNR 0-31 | Gtowice termostatyczne kpl.
d.2.18( 0208-01
.3| analogia
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
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174 Wymiana pieca gazowego (28Kw) kondensacyjnego, | szt
d.2.18 dwufunkcyjnego z zamknigtg komorg spalania,
3 sprawnosci min. 94 %, klasy efektywnosci
energetycznej A+, dostosowany do wymagan
dyrektywy ErP
sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny, ptynna
elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u.,
autodiagnostyka kotta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
175 zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé szt
d.2.18 instalacyjnych w scianach REI60 dla instalacji co
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.18. WENTYLACJA
4
176] KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 | szt.
d.2.18] 0333-11 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
177 KNR-W 2-17| Montaz rekuperatorow kompaktowych/ ilos¢ szt.
d.2.18| 0206-02 | powietrza 64m3/h
4| analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
178 KNR-W 2-17 | Montaz rekuperatorow kompaktowych/ ilos¢ szt.
d.2.18| 0206-02 | powietrza 105m3/h
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179 Zakup i montaz odciggu spalin z garazu kpl.
d.2.18| kalk. wiasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt.
d.2.18| 0322-02 | cegiet
4
7*2+4*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
181 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych p.poz - szt.
d.2.18| 0322-02 | peczniejacych EI60 (pasy z materiatu
4 niepalnego-remontowane pomieszczenie techniczne
i gospodarcze)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.18. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
5
182 KNNR S5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.18[ 1207-01
5
651+ 373 + 65,78 + 19,6 m 1109,380
RAZEM 1 109,380
183] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.18[ 0205-01 | mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
5 innym niz betonowe 3x2,5 mm2
651 m 651,000
RAZEM 651,000
184 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.18| 0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
5 innym niz betonowe 3x1,5 mm2
373 m 373,000
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RAZEM 373,000
185 KNNR 5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.2.18[ 0205-06 | mmz2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
5 5x6 mm2 (gniazda ZG5i6)
389*2+3*2+18+18+75+15+7 m 65,780
RAZEM 65,780
186/ KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5| m
d.2.18[ 0205-05 | mmz2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
5 5x2,5mm (naped bramy)
3,80+10,8+3+2 m 19,690
RAZEM 19,690
187 KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.18[ 1208-02
5
1109 m 1109,000
RAZEM 1 109,000
188| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o | szt.
d.2.18[ 0302-01 | $r.do 60mm
5
18+7+1+3 szt. 29,000
RAZEM 29,000
189 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.18[ 0309-02 | podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z
5 podtgczeniem gniazda ze stykiem ochronnym ip 44
(pom.5-4szt, pom.15-5szt, pom.17-1szt,
pom.12-1szt, pom.8-1szt, pom.7-2szt, pom.6-2szt
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
190] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.18[ 0309-02 | podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z
5 podtgczeniem gniazda ze stykiem ochronnym
pom.14-6szt
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
191 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd gniazdo szt.
d.2.18[ 0309-02 [ 3x32+N+PE -2szt
.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd do szt.
d.2.18| 0309-02 | rekuperatoréw (230V)
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
193] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd do wyciggu szt.
d.2.18[ 0309-02 | spalin (230V)
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd do bramy szt.
d.2.18| 0309-02 | automatycznej 400V, 5przewodowy
.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw szt.
d.2.18| 0307-02 | instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
5 przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
196| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2.18| 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach
5 kotwigcych (ilos¢ mocowan 4) -18 lamp wewnatrz +3
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18 +3 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
197 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt.
d.2.18] 0511-10 | oprawLED z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
.5| analogia | przykrecanych - pom.5-3szt/4500Im,
pom.6-3szt/900Im, pom.7-2szt/1400Im,
pom.8-1szt/300Im, pom.9-1szt/300Im,
pom.10-1szt/400lm, pom.11-1szt/400Im,
pom.12-1szt/300lm, pom.13-1szt/300Im,
pom.14-1szt/4000lm, pom.15-1szt/5600Im,
pom.16-1szt/300lm, pom.17-1szt/1000Im, zewn.-3szt
(IP z rysunku)
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
198| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.2.18| 0404-07 | do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
5 przykrecenie do gotowego podtoza- nowa rozdzielnia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199 KNNR 5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt.
d.2.18] 0407-01 rozdzielnicach 16A
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
200 KNNR5 | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt.
d.2.18| 0407-01 | rozdzielnicach 10 A
5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
201 KNNR5 [ Wylgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w szt.
d.2.18| 0407-02 | rozdzielnicach 32A
.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202 KNNR5 [ Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.2.18| 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach
.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203 KNNR5 | Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy w szt.
d.2.18| 0407-02 | rozdzielnicach- wytgcznik gtéwny
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.2.18| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar
5
15 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
205 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb
d.2.18[ 1305-01 | (pierwsza préba) .
5
22 préb 22,000
RAZEM 22,000
206 KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci | m
d.2.18| 0605-05 | do 0.8 m; kat.gruntu lll
5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
207 KNNRS5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.2.18| 0601-03 | pionowe drut fi 8 mm ocynkwciagane do rur
.5| analogia | instalacyjnych
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
208 KNNRS5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.2.18| 0601-02 | poziome mocowane na wspornikach klejonych pret
5 ocynk fi 8 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
209 KNNR5 | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt.
d.2.18| 0612-06 | przewodach wyréwnawczych - potgczenie
5 pret-ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
210 KNNR S5 [ taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.2.18| 0611-07 | przewodow wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm
5 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
211] KNR 4-01 [ Obsadzenie obudowy ztgcza kontrolnego szt.
d.2.18| 0322-02
.5| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
212 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w m
d.2.18| 0101-05 [ gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton ukryte
5 w styropianie elewacji
20 m 20,000
RAZEM 20,000
213 KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.2.18| 1304-01 pomiar)
.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214 KNNR5 | Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.2.18[ 1304-03 | (pierwszy pomiar)
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania | szt.
d.2.18[ 1304-05 | (pierwszy pomiar)
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.2.18| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
.5
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
217 zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ szt
d.2.18 instalacyjnych w scianach REI60 dla instalac;ji
5 elektrycznej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218 Demontaz i ponowny montaz istniejgcej syreny na szt
d.2.18 elewaciji zachodniej
.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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3 ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 PODJAZD
219 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.1] 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
70,8 + 10 m2 80,300
RAZEM 80,800
220] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 0101-01 | jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm- pogtebienie wykopu
Krotnos¢ = 2
70,8 + 10 m2 80,300
RAZEM 80,800
221] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka - m2
d.3.1 0114-01 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-02
73,0 m2 73,000
RAZEM 73,000
222 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2
d.3.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-08
73,0 m2 73,000
RAZEM 73,000
223| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2
d.3.1 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
70,8 m2 70,800
RAZEM 70,800
224] KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.1| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
24,5 m 24,500
RAZEM 24,500
225 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1] 0402-04
04*0,3*(8*2+8.,5) m3 2,940
RAZEM 2,940
226| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.3.1] 0403-01 cm na podsypce piaskowej
(8*2+8,5) m 24,500
RAZEM 24,500
227] KNP 01 Rozlozenie ziemi urodzajnej spycharkg 40 KM w m3
d.3.1] 1219-01.04 | terenie ptaskim. Warstwa grubosci 16-20 cm.
80*0,7 m3 56,000
RAZEM 56,000
3.2 CHODNIK
228| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.2| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
96 + 10 m2 106,000
RAZEM 106,000
229] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.2] 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40
0101-02 |cm
96 + 10 m2 106,000
RAZEM 106,000
230] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka - m2
d.3.2 0114-01 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-02
58,0 m2 58,000
RAZEM 58,000
231 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2
d.3.2] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
73,0 m2 73,000
RAZEM 73,000
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232 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.3.2] 0511-03 | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
233| KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.2| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
47 m 47,000
RAZEM 47,000
234 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2| 0402-04
0,25*0,25* 47 m3 2,938
RAZEM 2,938
235 KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.3.2| 0403-01 cm na podsypce piaskowej
47 m 47,000
RAZEM 47,000
236 KNP 01 Rozlozenie ziemi urodzajnej spycharkg 40 KM w m3
d.3.2| 1219-01.04 | terenie ptaskim. Warstwa grubosci 16-20 cm.
106 * 0,5 m3 53,000
RAZEM 53,000
33 KANALIZACJA ZEWNETRZNA F1160
237) KNNR 1 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3
d.3.3] 0209-07 | koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40
m3 w gruncie kat. IV
25%0,8*0,4 m3 8,000
RAZEM 8,000
238 KNNR 11 [ Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3.3] 0501-05 | dowiezionych
0,80 * 0,20 * 25 m3 4,000
RAZEM 4,000
239 KNNR 6 [ tawy fundamentowe betonowe pod studnie m3
d.3.3] 0605-02
analogia
1,0%1,0*0,20 * 2 m3 0,400
RAZEM 0,400
240] KNR 9-18 [ Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP szt.
d.3.3] 0204-06 | dlakanatu o $r. 450 mm
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
241 KNNR 1 [ Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, m3
d.3.3] 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat. gruntu IlI-1V
25%0,8*0,4 m3 8,000
RAZEM 8,000
242|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.3.3] 0408-02 | mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
25 m 25,000
RAZEM 25,000
243|KNR-W 2-01| Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z | m3
d.3.3] 0228-02 | gruntu spoistego kategorii lll-1V
33,60 m3 33,600
RAZEM 33,600
3.4 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW
244] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.4] 0108-11 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
2*24*3*05+3 m3 10,200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,200
245 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.3.4{ kalk. wiasna
2*24*3*05+3 m3 10,200
RAZEM 10,200
246 Wywdz i utylizacja styropianu i wetny m3
d.3.4
68,19 m3 68,190
RAZEM 68,190
3.5 INNE
247 usuniecie drzew kpl.
d.3.5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
248 likwidacja placu zabaw i ogrodzenia ( elementy szt
d.3.5 zostajg na dziatce)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249 dostawa i montaz szafek strazackich w ilosci 30 sztuk| szt
d.3.5 - 5szt szafek 4 osobowych o dtugosci 1590mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz kpl
d.3.5| Kalkulacja | dokumentacja odbiorowa
indywidualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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