PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Jedn. Ewid. 302106_2 KLESZCZEWO
Obreb ewid. 0002 GOWARZEWO
Miejscowosé: GOWARZEWO

Ark. 01

Dzialka 70/6

ul. SWARZEDZKA 14

Inwestor:
GMINA KLESZCZEWO

Adres Inwestora:
ul. Poznanska 4
62-005 Kleszczewo

Nazwa i adres jednostki projektowe;:
Atelier Monika Cybal

ul. Poznanska 102, Czapury
61-160 Poznan

tel: 607982089
monikacybal@yahoo.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
Ja, nitej podpisany po zapoznaniu sie 7 przepisami ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz.U. 7 2022.1679) zgodnie 7 art.34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, Ze
projekt techniczny pt. , ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY

POZARNEJ* na dz. 70/6, GOWARZEWOQO sporzagdzilem zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:
Imi¢ i nazwisko: Opracowat: Specj., nr upr.bud..
inz. PROJEKT BUD. elektryczne
Bogdan Zajaczkowski BRANZA ELEKTR. GPII-63/26/75
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numer
Lp. | tytut k kal
P ylur rysunku sKaia rysunku
1 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:100 E1
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej rozbudowy garazu

Ochotniczej Strazy Pozarnej o zaplecze higieniczno sanitarne oraz jedno miejsce

postojowe w miejscowosci Gowarzewo. Budynek OSP sgsiaduje z budynkiem

Swietlicy - oba lokalne majg wspolng rozdzielnie gtbwng znajdujgca sie w korytarzu

Swietlicy po lewej stronie przy wejsciu.

W rozdzielni gtbwnej budynku RG zamontowane zostaty:

e gtéwny wylgcznik pradu z mozliwoscig zdalnego wytgczenia przyciskiem ppoz,

e ochronniki przeciwprzepieciowe,

e zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe zasilania tablic oddziatowych,

e zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe z cztonem réznicowo — prgdowym
obwodow gniazd,

e zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe obwoddéw oswietlenia

e uktad sterowania o$wietleniem zewnetrznym

Od rozdzielni gtéwnej biegnie ztgcze kablowe (przed frontowg Sciang budynku ) do
tablicy remizy strazackiej umieszczonej w pomieszczeniu nr 1 przy wejsciu do
pomieszczenia technicznego nr 4.

Istniejgce instalacje elektryczne pomieszczenia garazu (pomieszczen nr 1, 2, 3, 4)
pozostajg bez zmian.

Wewnetrzne linie zasilajgce tablice oddziatowe (kuchni, kottowni Swietlicy oraz tablica
sceny swietlicy poza zakresem opracowania)

Podstawa opracowania projektu:

e Zlecenie Inwestora

e projekt budowlany

¢ uzgodnienia z Inwestorem

e obowigzujgce normy i przepisy

¢ inwentaryzacja istniejgcych instalacji

Zakres projektu

Istniejgce przytgcze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian, posiada rezerwe do
zasilenia projektowanych instalacji. Rezerwa ta wynika¢ bedzie rowniez z faktu
istniejgcych 4 zestawow gniazd ZG1, ZG2, ZG3, ZG4, gniazda te dotyczg dwdch
obwodoéw (2x6KW). Po wybudowaniu zaktada sie, ze gniazda ZG1 i ZG2 nie bedg
uzytkowane a pomieszczenie nr 1 zostanie przeznaczone na przechowywanie
przyczepy.

Projekt zaktada uzytkowanie obiektu i udziat w akcji gasniczej jednego samochodu i
6 strazakéw.

Rozdzielnia gtébwna catego budynku -czesci OSP i swietlicy wiejskiej w korytarzu
Swietlicy pozostaje bez zmian.

Zakres rozbudowy obejmowac bedzie nastepujgce instalacje elektryczne:
* instalacje gniazd 1 — fazowych

e instalacje gniazd 3 — fazowych,

¢ instalacje o$wietlenia ogdlnego

e instalacje o$wietlenia zewnetrznego
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instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
instalacje przepieciowe

instalacje odgromowe

instalacje syreny alarmowej

Dodac osobne obwody dla czesci garazowej dzielgc na:

gniazda ZG4 i ZG5 ( YDY 5x6mm2)

naped bramy (YDY 5x2,5mm2)

wycigg spalin 230v

4 wpusty oswietleniowy sufitowy garazu i pom. sktadowego garazu+2 tgczniki
gniazda wtykowe pom. sktadowego garazu

osSwietlenie biura i korytarza

gniazda wtykowe biura i korytarza

osSwietlenie szatni, wc, prysznicow

gniazda wtykowe szatni, wc dostepnego z korytarza

7szt zasilania dla rekuperatora kompaktowego 220-240V

1szt zasilania dla rekuperatora kompaktowego 220-240V dla wc dostepnego z
zewnatrz

o 3szt lamp zewnetrznych z czujnikami ruchu i zmierzchu

J instalacja odgromowa na dachu do rozbudowy

oraz dla Wc (pom.16 i17):
J oswietlenie wc dostepnego z zewnatrz (pom.nr 16 i 17)
. gniazdo wtykowe podwojne ip44 wc dostepnego z zewnatrz (pom. 17)

taczniki IP45 w pomieszczeniach wc, przedsionka wc, szatni

Tablica remizy TB

W tablicy tablicy remizy strazackiej zamontowane zostaty

gtéwny wytgcznik prgdu z mozliwoscig zdalnego wytaczenia przyciskiem ppoz,
ochronniki przeciwprzepieciowe,

zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe zestawow gniazd,

zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe napeddw bram,

zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe obwodow oswietlenia

e uktad sterowania o$wietleniem zewnetrznym

Instalacje gniazd 1 — fazowych

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 750V. Stosowac osprzet
podtynkowo-wtynkowy, a w pomieszczeniach szatni, prysznicéw, wc, przedsionkow
wc, pomieszczeniu gospodarczym i technicznym szczelny.

Gniazda montowac na wysokosci 0,3m od posadzki, a w wc, przedsionkach wc na
wysokosci 1,05m.

W wec i przedsionkach wc gniazda montowac poza strefg ochronna.

Wszystkie gniazda 1 - fazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo —
prgdowymi z cztonem réznicowo-prgdowym.

Instalacje gniazd 3-fazowe

Dla zasilenia nowej bramy garazu projektuje sie wyprowadzi¢ z tablicy garazu wypust
3-fazowy zakonczony puszkg tgczeniows.
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W pomieszczeniu garazu projektuje sie zestawy gniazd 3-fazowych z kompletem
zabezpieczen.

Wszystkie obwody gniazda 3 - fazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo — prgdowymi oraz zabezpieczeniami réznicowo-prgdowymi. Zaktada sie
projektowane gniazda oznaczone jako ZG5 i ZG6 zamiast istniejgcych ZG1 i ZG2.
instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 5x6 mm2

Instalacje oswietlenia ogélnego

W pomieszczeniu OSP istniejgce instalacje oSwietlenia pozostajg bez zmian.
Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme o$wietleniowa, na
rysunkach podano IP lamp oraz szacunkowg ilo§¢ lumenow. Dopuszcza sie zmiany
w ilosciach lumendw przy zachowaniu zgodnosci z przepisami.

Wytgczniki mocowac na wysokosci 1,1m.

W pomieszczeniach prysznicoOw oprawy swietlne oraz osprzet oswietleniowy
montowac poza strefg ochronng kabiny natrysku.

Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

Rekuperatory kompaktowe montowa¢ na osobnym obwodzie

Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zabudowane na elewacji budynku.

Projektuje sie zatgczanie automatyczne przy pomocy zegara astronomicznego oraz
na czujke ruchu.

Instalacje przepieciowe i odgromowe

Dla ochrony przepieciowej przewidziano zainstalowanie ochronnikow przepieciowych
w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Uziemienie budynku wykonac otokowe bednarkg FeZn 25x4 jako pierscien oraz
tgczy¢ galwanicznie poprzez spawanie.

Zwody poziome wykonac¢ pretem FeZn @8 na uchwytach odstepowych.

Przewody odprowadzajgce wykonaé pretem FeZn @8 w rurce PCV P/T.

Ztgcza kontrolne montowac¢ w puszkach kontrolnych do elewaciji.

Wystajgce ponad dach metalowe elementy potgczy¢é mostkami wyrdwnawczymi

z instalacjg odgromowa.

Instalacje syreny alarmowej
Istniejgce instalacje syreny alarmowej z uwagi na rozbudowe zostanie przeniesiona
na elewacje zachodnia.

Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.

Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowac potgczenie wyréwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy
czesciami metalowymi urzgdzen elektrycznych umiejscowionych na state.
Ochrong dodatkowo nalezy objg¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe
ostony znajdujgce sie w poblizu urzgdzen elektrycznych, oraz brodziki tazienek,
metalowe wktad komina c. 0. Pofgczeniem wyrdwnawczym nalezy objgc takze
metalowe przytgcze wody i kanalizacji, obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy
budynku, a nastepnie poprzez ztgcze kontrolne potgczy¢ z uziemieniem
zewnetrznym.
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Przy montazu instalacji elektrycznych przy kabinach natryskowych nalezy zachowac
wymagania odlegtosci dla stref ochrony przeciwporazeniowej.

W rozdzielnicy gtownej nalezy dokonac rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziatu nalezy
uziemi¢/.Wymagana wartosc¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R£
5,0W.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie

e z wymaganiami norm:
e PN-EN 61439-1:2012 Rozdzielnice zasilajgce niskiego napiecia. Czes¢
1: Ogdélne wymagania
e PN-IEC 60364-1:2021 Instalacje elektryczne w budynkach. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine
e PN-HD 60364—-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Czes¢ 41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie

warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
/Dz.U.2022.0.1225/.

Montaz instalacji wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP
P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania”.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiadac
odpowiednie
atesty.

Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ oznaczenia adresowe obwodow

elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych
instalacji
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