Farba do malowania jezdni

BANDAX SPRINT kolor czerwony

Przekroj poprzeczy biezni
Beton asfaltowy 3 cm AC 11

Beton asfaltowy 4 cm AC 16

Ttuczen 0-31.5mm 18 cm

krawedziowa, otwér odwodnienia
Obrzeze najazdowe 100x30x10 cm

‘ tawa betonowa 20x30 cm
beton C16/20

Podtoze gruntowe
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| Warstwa odsgczjgca 15 cm — Kostka betonowa BEHATON gr 8 cm,
\
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‘ Geowtdknina j
Zwir, 40x30 cm Rura drenarska 2x PVC 100

wg. PN-C-89221, DIN4262-1
Asfaltobeton AC 11
Uwaga ;
1. Nawierzchnie biezni nalezy pomalowac farbg do malowania jezdni stosujgc 0.6 |

kg farby BANDAX SPRINT na 1 m2 - kolor czerwony.
2. Pasy o szerokosi 1.2 m toréw biezni wydzieli¢ przez pomalowanie kolorem biatym

linii ciggtych o szerokosci 6 cm . \ Obrzeze najazdowe 100x30x10 cm

- 2% | / Kostka betonowa BEHATON gr 8 cm,
krawedziowa, otwér odwodnienia
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OBIEKT
Boisko Cieszkow-remont biezni
Cieszkow
dz. nr ewid. 182/2, 182/3
PROJEKTOWAL. :
Przedmiar :
Powierzchnia nawierzchni biezni 1945 m2 | o G s
. nwestor: Gmina Cieszkéw
Drenaz 2xPVC-U DN 100 350m 56-330 Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41
Kasety rozsagczajgce 120x240x45 cm 12 szt. .. ..
y rozsaczag RYSUNEK' Przekrdj poprzeczny biezni
Obrzeza perzejezdne 10x30 cm 713 m
A UE— DATA 25 X1 2023 r.
Filtr zwirowy 40x30 cm 340 m | | seaia 150  RVSUNKU 2




