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TOM I. PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
— BRANZA DROGOWA

1.0. CZESC OPISOWA

1.1 Zamawiajacy i Uzytkownik
Gmina Elblag

1.2. Podstawa opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

[2] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[3] Obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki orskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz.430/

[5] Dokumentacja badah podtoza gruntowego- opinia geotechniczna dla potrzeb prac
projektowych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. , Przebudowa drég dojazdowych
gminnych, wewnetrznych w m. Komorowo Zutawskie opracowana przez Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski we wrzesniu 2022r.

[6] Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg istniejgcym drzewostanem

[7] Warunki techniczne i uzgodnienia

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

[9] Inwentaryzacja stanu istniejacego do celdéw projektowych

[10] Wizja lokalna

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego i wykonawczego
branzy drogowe;j dla zamierzenia inwestycyjnego pn ,, Przebudowa drég dojazdowych
gminnych, wewnetrznych w m. Komorowo Zutawskie gm. Elblag”.

1.3.2 Zakres opracowania

Planowane roboty budowlane zawarte sg w pasach drogowych.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje infrastruktury drogowej , a mianowicie:

- przebudowe ukfadu drogowego

- przebudowe konstrukcji nawierzchni drogowych

Rozwigzania projektowe sg zgodne ze specyfikacjg Zamawiajgcego wraz z pézniejszymi
ustaleniami.

Projekt spetnia wszelkie ustalenia z Inwestorem i nie narusza intereséw osoéb trzecich.

1.4. Istniejagce zagospodarowanie dziatki

Lokalizacja i opis otoczenia

Teren pod planowang inwestycje usytuowany jest na terenach gminy Elblag w m. Komorowo
Zutawskie w granicach w/w dziatek.(strona tytutowa)

To sie€ drog o tacznej dtugosci 996,08 m sktadajacy sie z 5 odcinkéw

Wzdtuz drég wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna po obu stronach jezdni.

Uktad komunikacyjny drég wewnetrznych powigzany jest z droga powiatowg nr 1140N
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Uksztaltowanie terenu
Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska o nachyleniu w kierunku potudniowo-zachodnim.
Rzedne wysokosciowe wahajg sie od 52,50 m n.p.m. do 35,50 m n.p.m.

Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji gtownie w pasie drogowym drog znajdujg sie nastepujgce obiekty
infrastruktury technicznej:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej
sie¢ wodociggowa
sieci teletechniczne
sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe

Istniejace nawierzchnie w granicach opracowania
Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg w granicach opracowania wystepujg nastepujace rodzaje
nawierzchni:
e nawierzchnia gruntowa,
e nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych o powierzchni ok. 2500 m2,
Z uwagi na stan techniczny oraz projektowane zagospodarowanie pasa drogowego istniejace
nawierzchnie przeznacza sie w catosci do rozebrania i wywiezienia poza teren budowy.

1.5. Opinia geologiczna oraz informacja o posadowieniu obiektu.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wykonang na potrzeby przebudowy drég gminnych oraz na
podstawie rozpoznania gruntéw dla potrzeb projektowanych elementéw drogowych w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430) istniejgce podtoze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy
nosnosci podtoza jako G-4 i G2
Szczegodtowe informacje zawarte sg w dokumentacji geologicznej wymienionej w pkt. 1.2
niniejszego opisu
W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Swobodne zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano w otworze nr 10 na poziomie 1,70 m ppt.
W otworach nr 3,7,9 wystepuje saczenie wody na gtebokosci 1,2 do 3,00 m ppt.
Budowa geologiczna prosta. Projektowane obiekty bedace przedmiotem opinii zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.
Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy, piasek gliniasty prochniczy oraz nasypy
budowlane z piaskéw drobnych i Srednich.
Grunty nosne stanowia;
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr 1l a i Il b)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr Il b)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym ( warstwa nr 1l )
- nasypy budowlane ( warstwa nr | b)
Grunty stabonosne to grunty prochnicze (warstwa la). Zaleca sie ich wymiane
Prace ziemne nalezy wykonywac starannie zgodnie z wymogami normy PN, przestrzegajac
nastepujacych zasad:

e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszaé naturalnej struktury

gruntu,
¢ wykopy powinny byé¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i przed
przemarzaniem gruntu

Podtoze pod konstrukcje przysztej drogi powinno spetnia¢c wymagania normy PN-S—02205-1998r.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Na podstawie parametréw geotechnicznych podanych w tabeli zat. 5 opinii geologiczne;j

do projektowania przyjeto grupe nosnosci poditoza gruntowego charakteryzujacy sie wartoscig
wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie E2=25 MPa dladrég A-F, C-B, B-K

i 50 MPadladrogG-EiH-D
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Zalecenia

e Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposob bezposredni, w
obrebie warstw nosnych gruntéw. W przypadku wystepowania ponizej posadowienia
gruntow stabonosnych, grunty te nalezy wybrac¢ a w ich miejsce wykonaé nasyp budowlany.

¢ Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie projektowanych obiektow
nalezy ustanowi¢ nadzoér geologiczny.

e Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu. Nalezy je wéwczas wybraé, a w
ich miejsce utozy¢ np. chudy beton.

e Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.6. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

Prace projektowe zwigzane z przedmiotowg inwestycjg skoordynowane zostaty z dokumentacjg
projektowg pn :,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Zutawskie”
opracowywang rownolegle przez Biuro Ustug Inzynierskich SAN-PRO Tomasz Sobiecki ul.
Leszczyhskiego 2/8 , 82-300 Elblag.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.7.1 Podstawowe parametry techniczne

Droga A-B -C-D —E -F,

Droga wewnetrzna dwukierunkowa

Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

Droga dtugosci 343,72 m

Obcigzenie ruchem KR2

Jezdnia szerokosci - 5,0 m

Chodniki na odcinku A —B -C o zmiennej szerokosci 1,5-2,0 m
Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi ze skosem 15x30

Droga H-D,
Droga wewnetrzna dwukierunkowa

Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

Droga dtugosci 210,94 m

Obcigzenie ruchem KR2

Jezdnia szerokosci - 5,0 m

Bez chodnikéw

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi ze skosem 15x30

Droga B - K,
Droga wewnetrzna dwukierunkowa

Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

Droga dtugosci 168,87 m

Obcigzenie ruchem KR1

Jezdnia szerokos$ci — 3,5-5,0 m zakohczona placem do zawracania
Chodniki po lewej stronie jezdni o szerokoéci 1,50 do 2,00 m
Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi ze skosem 15x30

Droga C-B,
Droga wewnetrzna jednokierunkowa

Nawierzchnia jezdni — z koski betonowej

Droga dtugosci 213,41 m

Obcigzenie ruchem KR1

Jezdnia szerokosci — 3,5 m z placem manewrowym

Chodniki po lewej stronie jezdni o szerokosci 1,50 po prawej szerokosci 2,00 m
Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi ze skosem 15x30
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Droga G -E,
Droga wewnetrzna dwukierunkowa bez przejazdu

Nawierzchnia jezdni — z koski betonowej

Droga dtugosci 61,64 m

Obcigzenie ruchem KR1

Jezdnia szerokosci — 5,0 m zakonczona placem do zawracania
Bez chodnikéw

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi ze skosem 15x30

1.7.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni
DROGA A-F

Konstrukcja jezdni :

warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11S
warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC)
warstwa podbudowy zasadniczej:
mieszanka niezwigzana Cggz (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ I, E2=> 80 MPa

Konstrukcija zjazdow :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor szary
podsypka cementowo piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cgg3 (0/31,5 mm)
wzmochione podtoze typ |, E2=> 80 MPa

Nawierzchnia z kostki kamiennej :

warstwa $cieralna: kostka granitowa 6x4 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4
warstwa podbudowy zasadnicze;j:
mieszanka niezwigzana Cgg3 (0/31,5 mm)
wzmochione podtoze typ |, E2=> 80 MPa

Konstrukcja chodnikow :

nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej (kolor piaskowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa  mieszanka niezwigzana Cgp; (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ Il, E2=> 55 MPa

DROGA H-D

Konstrukcja jezdni :

warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S
warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC)
warstwa podbudowy zasadniczej:
mieszanka niezwigzana Cggz (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ Ill, E2=> 80 MPa

Konstrukcja zjazdow :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor szary
podsypka cementowo piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cgg3 (0/31,5 mm)
wzmocnione podfoze typ Ill, E2=> 80 MPa

Konstrukcja chodnikow :

nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej (kolor piaskowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa  mieszanka niezwigzana Cgqoz (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ IV, E2=> 55 MPa

grub. 4 cm
grub. 8 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 6 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm
grub. 10 cm

grub. 4 cm
grub. 8 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm
grub. 10 cm
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DROGA B-K

Konstrukcja jezdni :

warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S
warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC)
warstwa podbudowy zasadniczej:
mieszanka niezwigzana Cgg3 (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ I, E2=> 80 MPa

Konstrukcja zjazdéw :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor szary
podsypka cementowo piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cgg3 (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ I, E2=> 80 MPa

Konstrukcja chodnikéw :

nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej (kolor piaskowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa  mieszanka niezwigzana Cgp; (0/31,5 mm)
wzmochione podtoze typ Il, E2=> 55 MPa

DROGAC-B

Konstrukcja jezdni :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor grafitowy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cggz (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ I, E2=> 80 MPa

Konstrukcja zjazdow :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor szary
podsypka cementowo piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cgyq3 (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ I, E2=> 80 MPa

Konstrukcja chodnikow :

nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej (kolor piaskowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa  mieszanka niezwigzana Cgos (0/31,5 mm)
wzmocnione podtoze typ Il, E2=> 55 MPa

DROGA G-E

Konstrukcja jezdni :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor grafitowy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cgp; (0/31,5 mm)
wzmocnione podfoze typ Ill, E2=> 80 MPa

Konstrukcja zjazdow :

warstwa $cieralna: kostka betonowa kolor szary
podsypka cementowo piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej:

mieszanka niezwigzana Cggy3 (0/31,5 mm)
wzmocnione podfoze typ Ill, E2=> 80 MPa

Konstrukcja chodnikow :
nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej (kolor piaskowy)

grub. 4 cm
grub. 5cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm
grub. 10 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm
grub. 10 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm
grub. 4 cm

grub. 20 cm

grub. 8 cm

Strona: 9 z 34



podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 4 cm
podbudowa mieszanka niezwigzana Cgys (0/31,5 mm) - grub. 10 cm
wzmochione podtoze typ IV, E2=> 55 MPa

1.7.3 Odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanych nawierzchni bedg infiltrowane do gruntu poprzez
zaprojektowane przepuszczajace wody opadowe podbudowy oraz nawierzchnie przepuszczaine,
za$ ewentualny nadmiar wody po deszczach nawalnych bedzie odprowadzany powierzchniowo
przez odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe i odwodnienie liniowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Szczegdty rozwigzan technicznych dotyczace kanalizacji deszczowej nie stanowig przedmiotu
niniejszego opracowania. Sg one zawarte w opracowaniu wymienionym w pkt 1.6 niniejszego
opisu.

1.7.4 Skrzyzowania
Uktad komunikacyjny skfada sie z 5 odcinkéw drog i 4 skrzyzowan zwyktych
a mianowicie:
e skrzyzowanie czterowlotowe drogi A - F z drogg C - B w pkt. B
e skrzyzowanie drogi A - F zdrogg C - B w pkt. C
e skrzyzowanie trojwlotowe drogi A - F z drogg H - D w pkt. D
e skrzyzowanie trojwlotowe drogi A - F z drogg G - E w pkt. E
Caty ukfad powigzany jest z drogg powiatowg nr w pkt. AiH

1.7.5 Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o szerokosci jezdni 3,5-4,50 m i skosach 1:1

1.7.6 Schody

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe schoddw terenowych:

- przy drodze G - E w km 0+046,93 przy wejsciu na posesje nr 44 z koski betonowej i obrzezy

- przy drodze H - D w km 0+1503,81 przy zejsciu na chodnik z prefabrykatéw betonowych

- przy drodze B - K w km 0+105,94 przy zjezdzie na posesje nr 84B z prefabrykatow betonowych

- przy drodze B - K w km 0+130,00 przy wejsciu na posesje nr 83 z koski betonowej i obrzezy
Patrz zataczniki do projektu.

Wysokos¢ stopnia h=0,15 m, Szerokosc¢ stopnia s=0,33 m, Szerokos$¢ biegu 1=1,50 m
Zaprojektowano schody terenowe ze stopni blokowych ciggach: ilos¢ stopni x h x s x|

- 4x0,15x0,33x2,00

- 8x0,15x0,33x2,00

Dno wykopu pod schody nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z planowanym biegiem schodéw. Pod
pierwszy stopien wykonaé¢ fundament betonowy posadowiony na gtebokosci min. 1,00 m .
Wykonaé warstwie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 25 cm i zagesci¢ mechanicznie.
Stopnie blokowa ukfada¢ na warstwie pétsuchego betonu C12/15 o grubosci 10-5 cm. Kolejne
bloki nalezy uktadac tak, aby na siebie zachodzity co najmniej 2 cmi posiadaty spadek 1%

Spoiny poziome i pionowe o szerokosci 2-5 mm wypetniaé uszczelniaczem poliuretanowym lub
fuga zywiczna.

Bloki uktada¢ na pasach zaprawy klejowej grubosci 1 cm ( petny podktad betonowy — Wariant |l,
Powierzchnie boczne schoddéw obudowaé palisadami Brul-Bet, murkami z bloczkéw Gradenit lub
cegty Uni-Split.

W przypadku murow bez zadaszenia , spoiny pionowe w ostatniej warstwie nalezy wypetic
uszczelniaczem Bruk-Bet FILER

1.7.7 Armatura drogowa

Obramowanie jezdni, placow kraweznikami betonowymi wystajacymi ze skosem 15x30 cm,
kraweznikami najazdowymi 15x22 cm utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

0 wym. 30x25 cm (0,056 m2).

Obramowanie chodnikow i placykow obrzezami betonowymi 8x30 cm, na tawie betonowej

z oporem C12/15 z oporem o wym. 20x25 cm (0,038 m2).

Obramowanie zjazdow kraweznikami betonowymi wtopionymi bez skosu 12x25 cm,

Swiatto kraweznikéw wystajgcych 12 cm, najazdowych 1-4 cm, obrzezy 0-5 cm
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1.8 Roboty ziemne

Gross robét ziemnych stanowi korytowanie pod projektowane nowe konstrukcje nawierzchni
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN —S-S-02205 ,Roboty ziemne” .

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku, tak aby nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu na ktérym ma by¢ budowany nasyp lub konstrukcja nawierzchni.

Wielko$¢ robét ziemnych obliczono metodg przekrojow poprzecznych przy wspomaganiu
programu komputerowego AUTOCAD CIVIL 3D. W tym celu wyznaczono przekroje poprzeczne
dla poszczegolnych odcinkdéw drdg , a wyniki obliczen zestawiono w tabelach robét ziemnych

( patrz zatgczniki do projektu).

Zestawienie robot ziemnych

Wykopy (wg zatgczonych tabel) - 862
392,76+152,07+42,95+186,76+87,63=862,17

Korytowanie ( pkt. 1.11 opisu) - 4237
Zmniejszenie wykopow z tytutu - - 585

rozebrania istniejgcej nawierzchni

Wykopy ogotem - 4514 m3

Nasypy (wg zatgczonych tabel) - 1269 m3
642,19+219,33+249,29+30,01+128,36=1269,18

Nadmiar gruntu w ilosci 4514-1269= 3245 m3 przeznacza sie do wywiezienia poza teren
budowy.

1.9 Roboty rozbiérkowe

- nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych - 3900 m2

1.10 Uwagi koncowe

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji wymagajg zastosowania sie do uwag zawartych

w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia terenu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszg posiadaé wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami ogolnymi i zasadami BHP.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym, przed rozpoczeciem robdt Inwestor na podstawie
wykonanej inwentaryzacji (pkt. 1.2 opisu) wlasnym staraniem uzyska zgode na usuniecie
kolidujgcych drzew z projektowanym uktadem drogowym .
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1.11 Zestawienie zasadniczych danych

Nawierzchnia bitumiczna (KR-2)
Jezdnia

Nawierzchnia bitumiczna (KR-1)
Jezdnia

Nawierzchnia z koski betonowej (KR1) (kolor grafitowy)
Jezdnia

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm  (kolor szary)
zjazdy

Nawierzchnia z kostki kamiennej 6x4 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej gr. 8 cm (kolor piaskowy)

chodniki

Krawezniki betonowe ze skosem wystajgce 15x30 cm
Krawezniki betonowe bez skosu 15x30 cm
Krawezniki najazdowe 15x22 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm
Krawezniki kamienne bez skosu 15x30 cm
Rury ochronne HDPE 110 mm

Regulacja studni telekomunikacyjnych

Schody z prefabrykatéw betonowych
- 4x0,15x0,33x2,00
- 8x0,15x0,33x2,00

Schody terenowe z kostki betonowej i obrzezy
- 3x0,10x1,50x2,00
- 2x0,10x0,33x2,00

Zielen

Korytowanie

A-F 1835x0,67=1229,45

C-B 1006x0,67=674,02

B-K 858x0,64=549,12

H-D 1018x0,47=478,46

G-E 397x0,47=186,59

Chodniki 1070x0,42+60x0,37=471,60
Zjazdy ~ 191x0,47+834x0,67= 648,55

2853 m2

- 858 m2

1403 m2

1025 m2

- 15m2

- 1130 m2

-1706 m
-678 m
-337m
-960 m
-58m
-348 m
- 2 szt.

5756 m2
4237 m3
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1.12 Obliczenia dotyczace wzmocnienia podtoza gruntowego

Zatozenia:

Obliczenia ugiecia wzmocnienia podfoza gruntowego wykonano za pomocg programu
komputerowego BISAR 3.0

Wzmocnienie istniejgcego podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni jezdni powinno
ksztaltowac sie na poziomie: 80 MPa.

Przyjeto, ze po wykonaniu korytowania modut odksztatcenia podtoza gruntowego mierzony ptyta
VSS ksztattuje sie na poziomie 25 MPa i 50 MPa

Przyjeto nastepujgce materiaty do wzmocnienia:

PODLOZE GRUNTOWE 25 MPa:

TYP 1 (E2=>80 MPa)

mieszanka niezwigzana Csgzo (0/31,5mm) - grub. 15cm
georuszt trojosiowy TX 160
mieszanka niezwigzana Cyr (0/16mm) - grub. 20 cm

georuszt tréjosiowy TX 130
geotkanina separacyjno — wzmachiajgca

TYP Il (E2=>55 MPa)

mieszanka niezwigzana Cyg (0/16mm) - grub. 20 cm
georuszt trojosiowy TX 130

geotkanina separacyjno — wzmacniajgca

PODLOZE GRUNTOWE 50 MPa:

TYP Il _(E2=>80 MPa)

mieszanka niezwigzana Cyg (0/16mm) - grub. 15 cm
georuszt trojosiowy TX 130

geotkanina separacyjno — wzmacniajgca

TYP IV _(E2=>55 MPa)
mieszanka niezwigzana Cyr (0/16mm) - grub. 15cm
geotkanina separacyjno — wzmachiajgca

TYP I
Modut zastepczy wzmocnionego podtoza gruntowego obliczono ze wzoru
E,=q+D+(1-v?)/w
gdzie:
g — cisnienia kontaktowe (MPa)
D — Srednica s$ladu zastepczego (m)
v — wspétczynnik Poissona
W — ugiecie po wzmocnieniu podtoza (m)
Obliczenia:
Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza w=1,857mm (patrz zataczniki do projektu)
Modut zastepczy:
E,= 101,93 [MPa]
Modut zastepczy po uwzglednieniu wspotczynnika bezpieczenstwa f=0,85
E,= 0,85°101,93=86,64
E,=87>Eymagany=80 MPa — wzmocnienie zaprojektowano prawidtowo
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TYP I
Modut zastepczy wzmochionego podtoza gruntowego obliczono ze wzoru j.w.
Obliczenia:
Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza w=2,770mm (patrz zatgczniki do projektu)
Modut zastepczy:
E,= 68,33 [MPa]
Modut zastepczy po uwzglednieniu wspoétczynnika bezpieczenstwa =0,85
E,= 0,8568,33=58,08
E,=58>Eymagany=55 MPa — wzmocnienie zaprojektowano prawidtowo

TYP I
Modut zastepczy wzmochionego podtoza gruntowego obliczono ze wzoru j.w.
Obliczenia:
Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza w=1,944mm (patrz zataczniki do projektu)
Modut zastepczy:
E,= 94,92 [MPa]
Modut zastepczy po uwzglednieniu wspoétczynnika bezpieczenstwa f=0,85
E,= 0,85°94,92=80,68
E,=81>E,ymagany=80 MPa — wzmocnienie zaprojektowano prawidtowo

TYP IV
Modut zastepczy wzmochionego podtoza gruntowego obliczono ze wzoru j.w.
Obliczenia:
Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza w=2,783mm (patrz zatgczniki do projektu)
Modut zastepczy:
E,= 68,01 [MPa]
Modut zastepczy po uwzglednieniu wspoétczynnika bezpieczenstwa =0,85
E,= 0,8568,01=57,81
E,=58>Eymagany=550 MPa — wzmocnienie zaprojektowano prawidtowo

UWAGA — Przed przystgpieniem do wykonania wzmocnienia nalezy sprawdzi¢ wtérny modut
odksztatcenia poditoza gruntowego mierzony ptytgq VSS. Jezeli sprawdzany modut bedzie mniejszy
niz 25, 50 MPa, konieczne jest ponowne zaprojektowanie wzmocnienia.

Natomiast jezeli sprawdzany modut dla sprawdzanego obszaru bedzie wiekszy niz 25, 50 MPa,
wowczas po przeprowadzeniu ponownych obliczen dopuszcza sie wprowadzenie zmiany w
warstwach wzmocnienia np. zmniejszenie grubosci kruszywa w porozumieniu z Projektantem

i Inzynierem.

1.12.1. Sprawdzenie odpornosci nawierzchni na wysadziny

DlaKR2i G4

Hmin=0,65 x Hz = 0,65x1,0=65 cm
Grubos¢ wszystkich warstw
Hobl=4+8+20+15+20=67 cm
Hobl>Hmin

Warunek spetniony

DlaKR1iG4

Hmin=0,60 x Hz = 0,60x1,0=60 cm
Grubos$c¢ wszystkich warstw
Hobl=4+5+20+15+20=64 cm
Hobl>Hmin

Warunek spetniony
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1.13

Normy i przepisy zwigzane z projektowaniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. , poz. 430).

Whytyczne projektowania ulic — Warszawa 1997

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60

Z pOzniejszymi zmianami).

PN-S- 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe nawierzchnie asfaltowe- wymagania

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-02205 Roboty ziemne Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-B-11111;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-B-11100 Materiaty kamienne : Kostka drogowa

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Zarys geotechniki podrecznik akademicki Zenona Wituna Wydawnictwo Komunikaciji i

tacznosci sp. z 0.0. Warszawa 2003 r.

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
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OSWIADCZENIA , UPRAWNIENIA , ZASWIADCZENIA

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Uprawnienia projektowe Projektanta

Uprawnienia projektowe Sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajagcego do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny i wykonawczy branzy drogowej
dla zadania:

PRZEBUDOWA DROG DOJAZDOWYCH GMINNYCH, WEWNETRZNYCH W M. KOMOROWO
ZULAWSKIE GM. ELBLAG
Inwestycja znajduje sie na terenie:
Gminy Elblag w m. Komorowo Zutawskie

Numer ewidencyjny dziatek: 290, 282, 261/2, 253, 242, 223, 215/1, 215/7
Jednostka ewidencyjna: 280401_2
Obreb ewidencyjny: 280401_2.0014 Komorowo Zutawskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:
: e _ . 1192/EL/87
Projektant Drogowa mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
WAM/BD/0295/03
j - I . , 336/Gd/2002/
Sprawdzajacy Drogowa | inz. Zbigniew Tchérzewski
POM/B0O/0243/03

PAZDZIERNIK 2022 |
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2. Uprawnienia projektowe Projektanta branzy drogowej.

¥r 1182/E1/87

DECYZJA O STWINKDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FEENIENIA SEMODZIELNYCH
FUNZCJTI TECENICZNICE W BUDOWNICTWIE

s A e i D St i S e St S S ST R v e S e S
L E S ST EI NSRRI TR SES=EE

VAR

“Na ‘podstawie § 2.1.7. § 4 uste2, § 7 1 § 13 ust1 pkt 3 1it.D
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lubtego 1975 r. w sprawie samodzlelnych funkeji technicz-

nych w budownictwie /Dz.U. zr 8, poz. 486/ stw Lterdza sie,
ze 2 p

Obywatel jestaw SIEMISTEOWSEI - magister inzynier buadosnictwa

aredzony dnia 20 sierpnia 1957 roku ® Balborkn wej. elblaskis
posiada przygotowanie zawodowe upewaznlajgce 4o wykonywanlia
samodzielne]j funkeji

- PEOGJIEEZTARNETSL -

% specjalnodei keastruknyjna—iniynieryjnej w zakresie ardg,
lotniskowych drdg startonych orasz manipulacyinych.

Cbywatel Wiestaw SIEMIATROWSEL = Jest wupowaznicny 4o @

1. sporzadzania projektde budowli drég, lotniskewych droég sbar-
towyck i menipulacyjnyck oraz typewych mestow i przepustow,

2. w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budowniciwie csbb
fizyeznyeh — d¢ kierowania, nadzerowania i kontrolowania budo-
wys; klercwania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnycn ele~
mentdw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
budeowli. v
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3. Uprawnienia projektowe Sprawdzajgcego branzy drogowe;.

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/149/02 Gdatisk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dma 1S lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 2
2002 r.)i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130z 2002 r.)

nadaje :

Panu: Zbigniewowi Tchérzewskiemu
inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminic
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji

ABead
Otrzymuje : B} At ) W
ovsie ¢ 4 - ‘- : :"v ormant
I, Pan Zbigniew Tchérzewski - et
ul, Michatowskiego 10a/6 '

82-200 Malbork
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

o
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4.  Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
branzy drogowej

—= INI¥NIEEQW

ﬁ#ﬁr— IUDONHICTWA

Zatwiadczenie

© numerze wenyikacyjmy
WAM-AZ2-CUY-OCD *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03

adres zamieszkania ul.Legionow 5, B2-300 Elblgg

jest crtonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczzcy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Tpodnie 7 art. TE L

§ 1. Do zachownnia elekironiczne] formy coynnosd p j wystarcza doienie oSwindczenis woll w postad elektronicne] | opstrzenie go
inwmlifikoannym podpiszem elektroni comym.

§ 2. OFwindzenie wod zhodone w formie slektronicres) jest rownowaine 1 oiwisdczeniem woli oionym w formie pisemnej.

* weryfikagis poprawnosd danych w ninigjszym zaswisdoeniu modna m:mpunmqrmrrm wenfikacyjnagn swisdoenia ne

ml‘nbhqlzbllllm Budonsmi chwa mﬁan;plmbm“:quhmmmmmlwm
Budcwnictwa.
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
branzy drogowej

—= INIY¥NIEROW

ﬁ’.{}ﬁrf IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryre:
POM-NQK-DIS-PGV *

Pan Zbigniew Tchdrzewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0243/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 57a/13, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.
Zgodinie zart. 78 K.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawne] wystarca foienie ciwindozenis woll w postad elekironiczne] | opstrzenie go
inwmlifikramnym podpisem eleitroni comym.

§ 2 Oswindzenie wol zhofone w formie iz jest o ine z oEwindczeniem woli doionym w formis pi

Wﬂ'!'l'in:“pnpmnnsuvmnpmw"' fwiadceniu modna i mpmrmqmmum)fhc“n:pmmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnichwa wiwrw. pib.ong, il mbm“:mgzmmmqumwmlnqﬂm
Budownictwe.
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3.0.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

3.1 Tabele robot ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK A-F

$ . Objetos¢ robot .
= . . rednia : Nadmiar
g |Powierzchnia| @ 0 chnia| Odleglos¢ | _Zi€mnych Roboty | 1 etosci robét
g przekrojow przekrojow poszczggo’lnych poprzeczne ziemnych
k] odcinkow
:‘ll:’ Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop Nasyp Wykop | Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6,12 0,30 | 0,00
0,38 | 0,13 3,88 1,47 0,49 0,49 0,99 0,00
10,00 | 0,46 | 0,25
0,37 | 0,44 20,00 7,30 8,70 7,30 0,00 1,40
30,00 | 0,27 | 0,62
0,61 0,33 30,00 18,30 9,90 9,90 8,40 0,00
60,00 | 0,95 | 0,04
1,90 | 0,02 30,00 57,00 0,60 0,60 56,40 0,00
90,00 | 2,85 | 0,00
1,43 | 0,32 30,00 42,90 9,45 9,45 33,45 0,00
120,00 | 0,01 0,63
0,25 | 0,55 30,00 7,50 16,35 7,50 0,00 8,85
150,00 0,49 | 0,46
2,16 | 0,60 30,00 64,65 17,85 17,85 46,80 0,00
180,00 3,82 | 0,73
3,17 | 0,37 30,00 95,10 11,10 11,10 84,00 0,00
210,00 | 2,52 | 0,01
1,26 | 0,92 30,00 37,80 | 27,45 27,45 10,35 0,00
240,00 0,00 | 1,82
0,00 | 7,54 40,00 0,00 301,60 0,00 0,00 | 301,60
280,00 0,00 | 13,26
0,21 7,20 30,00 6,15 | 216,00 6,15 0,00 | 209,85
310,00 | 0,41 1,14
1,37 | 0,57 39,84 54,58 | 22,71 22,71 31,87 0,00
349,84 | 2,33 | 0,00
392,76 642,19 120,49 272,26 521,70
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK H-D

_ _ _ Srednia Objt?tos'é robét Na_dmi’ar_
s Powierzchnia - . ‘s ziemnych Roboty objetosci
£ przekrojow powmrzc_tlnla Odlegtosc poszczegolnych | poprzeczne robot
§ przekrojow odcinkéw ziemnych
% Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6,10 0,00 | 0,00
0,34 | 0,53 3,90 1,31 2,07 1,31 0,00 0,76

10,00 | 0,67 | 1,06
0,36 | 0,94 26,68 9,47 25,08 9,47 0,00 | 15,61

36,68 | 0,04 | 0,82
0,58 | 0,50 33,32 19,33 | 16,49 16,49 2,83 0,00

70,00 | 1,12 | 0,17
1,12 | 0,22 20,00 22,30 4,40 4,40 17,90 | 0,00

90,00 | 1,11 | 0,27
1,57 | 0,17 20,00 31,40 3,40 3,40 28,00 | 0,00

110,00 | 2,03 | 0,07
1,06 | 1,10 20,00 21,10 | 22,00 21,10 0,00 0,90

130,00 | 0,08 | 2,13
0,38 | 1,71 20,00 7,60 34,20 7,60 0,00 | 26,60

150,00 | 0,68 | 1,29
0,89 | 1,45 20,00 17,80 | 29,00 17,80 0,00 | 11,20

170,00 ( 1,10 | 1,61
0,72 | 1,05 27,22 19,60 | 28,44 19,60 0,00 8,85

197,22 0,34 | 0,48
0,17 | 2,61 12,78 2,17 33,29 2,17 0,00 | 31,12

210,00 0,00 | 4,73
0,00 | 4,62 4,54 0,00 20,95 0,00 0,00 | 20,95

214,54 0,00 | 4,50
152,07 219,33 103,34 48,73 115,99
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK G-E

Objetosc¢ robot

+ | Powierzchnia S.’ed“‘a . ‘oz ziemnych Roboty _Na(!m_iar .
o L, powierzchnia | Odlegtos¢ A objetosci robot
g przekrojow przekrojéw poszczggo’lnych poprzeczne ziemnych
£ odcinkow
% Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
0,00 | 3,00 | 0,00
3,07 | 0,02 6,47 19,86 0,13 0,13 19,73 0,00
647 | 3,14 | 0,04
1,63 | 0,45 13,53 21,99 6,02 6,02 15,97 0,00
20,00 0,11 0,85
0,06 | 3,63 20,00 1,10 72,60 1,10 0,00 71,50
40,00 0,00 | 6,41
0,00 | 7,62 16,71 0,00 127,33 0,00 0,00 127,33
56,71 0,00 | 8,83
0,00 | 8,77 4,93 0,00 43,21 0,00 0,00 43,21
61,64 0,00 | 8,70
42,95 249,29 7,25 35,70 242,04
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK C-B

Objetos¢ robot

= Powierzchnia Srednia iy ziemnych Roboty Nadmiar
@ L . powierzchnia | Odlegtosé A objetosci robét
g przekrojow przekrojow poszcz_ego’lnych poprzeczne ziemnych
£ odcinkow
% Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop Nasyp Wykop | Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2,50 0,30 0,20
0,29 0,21 7,50 2,18 1,58 1,58 0,60 0,00
10,00 0,28 0,22
0,16 0,33 20,00 3,20 6,60 3,20 0,00 3,40
30,00 0,04 0,44
0,27 0,23 20,00 5,40 4,50 4,50 0,90 0,00
50,00 0,50 0,01
0,56 0,01 10,00 5,60 0,05 0,05 5,55 0,00
60,00 0,62 0,00
0,94 0,24 11,29 10,56 2,65 2,65 7,90 0,00
71,29 1,25 0,47
0,92 0,34 6,43 5,88 2,15 2,15 3,73 0,00
77,72 0,58 0,20
0,78 0,12 12,28 9,58 1,41 1,41 8,17 0,00
90,00 0,98 0,03
1,83 0,02 20,00 36,50 0,30 0,30 36,20 0,00
110,00 | 2,67 0,00
1,89 0,00 20,00 37,70 0,00 0,00 37,70 0,00
130,00 | 1,10 0,00
1,12 0,00 20,00 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00
150,00 | 1,14 0,00
1,07 0,10 20,00 21,30 2,00 2,00 19,30 0,00
170,00 | 0,99 0,20
0,87 0,13 20,00 17,30 2,60 2,60 14,70 0,00
190,00 | 0,74 0,06
0,43 0,21 20,00 8,51 4,10 4,10 4,41 0,00
210,00 | 0,11 0,35
0,11 0,35 5,91 0,65 2,07 0,65 0,00 1,42
215,91 | 0,11 0,35
186,76 30,01 25,20 161,56 4,82
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK B-K

_ _ _ Srednia Objt?tos'é roboét Nza_dmifar_
< Powierzchnia - . ‘s ziemnych Roboty objetosci
S przekrojow powmrzc_tlnla Odlegtosc poszczegolnych | poprzeczne robot

§ przekrojow odcinkow ziemnych
:‘II:, Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop Nasyp Wykop | Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2,50 0,46 | 0,10
0,46 | 0,12 7,50 3,45 0,90 0,90 2,55 | 0,00

10,00 | 0,46 | 0,14
0,82 | 0,07 20,00 16,40 1,40 1,40 15,00 | 0,00

30,00 | 1,18 | 0,00
1,29 | 0,03 20,00 25,70 0,60 0,60 25,10 | 0,00

50,00 | 1,39 | 0,06
0,85 | 0,34 30,00 25,35 10,20 10,20 15,15 | 0,00

80,00 | 0,30 | 0,62
0,177 | 0,68 16,37 2,70 11,13 2,70 0,00 | 8,43

96,37 | 0,03 | 0,74
0,15 | 0,72 23,63 3,54 17,01 3,54 0,00 | 13,47

120,00 | 0,27 | 0,70
0,28 | 0,75 20,00 5,60 15,00 5,60 0,00 | 9,40

140,00 | 0,29 | 0,80
0,19 1,90 20,00 3,80 38,00 3,80 0,00 | 34,20

160,00 | 0,09 | 3,00
0,170 | 3,00 11,37 1,08 34,11 1,08 0,00 | 33,03

171,371 0,70 | 3,00
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
87,63 128,36 29,83 57,80 98,53
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3.2 Raport z obliczen ugie¢ w programie BISAR 3.0
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3.3 Przyktadowa faktura nawierzchni chodnikéw
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3.4 Zabudowa stopni blokowych i elementéw uzupetniajgcych

ZABUDOWA STOPNI BLOKOWYCH

STOPNIE BLOKOWE - WARIANT |

Fda aleadveina 35w assaenliians peiueianawy
lub slikancuey

Patsuchy o2ma BIO lua
vudsyuke sigskoav-vomentawe M0-10-15 on

Frrde nsat bston S0 - 100 Gen

STOPNIE BLOKOWE - WARIANT i

Fuga maslytzeatl S enn wssisalnice: polurelanmy
L0 silanowy

KrisTywa -amara
Zwit 25 um

minZem |

Grunt

Tasrawd verieruas vl Kejowe 3-20 mn

Beton 570 - 1015 2

Fdemant betors B5R - 1 on

Kriczywn, swy
Wom

firmint
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ZABUDOWA ELEMENTOW UZUPEENIAJACYCH

PALISADY

7=1/3h

W= em

13-15cm

zwir, prapdky, Kined

12

pelsede

laliz
ustcrchila aca

qiunt
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cransz
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<liny o sivsovanic
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furdammat

gunt
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4.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L. p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 RYS. 1 1:500 Plan sytuacyjny
2 RYS. 1a 1:500 Plan sytuacyjny
3 RYS. 2 ARK. 1 1:50/1:500 Profil podtuzny A- F
4 RYS. 2 ARK. 2 1:50/1:500 Profil podtuzny H- D
5 RYS. 2 ARK. 3 1:50/1:500 Profil podtuzny G- E
6 RYS. 2 ARK. 4 1:50/1:500 Profil podtuzny C- B
7 RYS. 2 ARK. 5 1:50/1:500 Profil podtuzny B- K
3 RYS. 3 ARK. 1 1:50 Przekroje c_hara_kterystyczne z elementami
konstrukcyjnymi
9 RYS. 3 ARK. 2 1:50 Przekroje qhara_kterystyczne Z elementami
konstrukcyjnymi
10 RYS. 4 1:20 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni oraz
armatura drogowa
11 RYS. 5 1:20 Przek_roje konstrukcyjne - wzmocnienia
podtoza gruntowego
12 RYS. 6 ARK. 1 1:100 Przekroje poprzeczne drogi A - F
13 RYS. 6 ARK. 2 1:100 Przekroje poprzeczne drogi A - F
14 RYS. 6 ARK. 3 1:100 Przekroje poprzeczne drogi H - D
15 RYS.6 ARK. 4 1:100 Przekroje poprzeczne drogi H - D
16 RYS. 6 ARK.5 1:100 Przekroje poprzeczne drogi G - E
17 RYS. 6 ARK. 6 1:100 Przekroje poprzeczne drogi C - B
18 RYS. 6 ARK. 7 1:100 Przekroje poprzeczne drogi C - B
19 RYS. 6 ARK. 8 1:100 Przekroje poprzeczne drogi C - B
20 RYS. 6 ARK. 9 1:100 Przekroje poprzeczne drogi B - K
21 RYS. 6 ARK. 10 1:100 Przekroje poprzeczne drogi B - K
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