Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

ul. Kilinskiego 12,

82-300 Elblag

tel. 603-483-575

email: epg.elblag@wp.pl
www.epgelblag.republika.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Drogi dojazdowe gminne wewnetrzne
wraz z odwodnieniem
w Komorowie Zutawskim

Opracowali:

mgr inz. Daniel Kochanowski
(Upr. XI-058/POM, XII-032/POM)

mgr Krzysztof Zielinski
(Upr. CUG Nr 070874)

Elblag, wrzesien, 2022



SPIS TRESCI

A. TEKST

B. ZALACZNIKI:

Lokalizacja terenu badan

Mapa Dokumentacyjna

Profile analityczne otworéw badawczych
Parametry geotechniczne gruntu
Objasnienia

ahwN=

EPG 2022



| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania drég dojazdowych gminnych wewnetrznych wraz
z odwodnieniem w Komorowie Zutawskim. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na
Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 12 otworéw badawczych
o gtebokosci 3,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopiehn konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA | a

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny oraz piasek gliniasty prochniczny.
WARSTWA I b

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy budowlane z piaskéw drobnych i piaskdéw srednich.
WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.
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WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych
w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,45.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych
w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,30.

WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych
w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Sgczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1,70

1
2
3 [1,20-2,70
4
5
6
7 [1,50-3,00
8
9 [1,50-3,00
10
11
12

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.
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Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci Ga.

4. Grunty nosne stanowig:
- srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il a i Il b)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr Il b)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr Il c)
- nasypy budowlane (warstwa nr | b)

5. Grunty o zmniejszonej nosnosci stanowig:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Ill a).

6. Grunty stabonosne stanowig:
- grunty prochniczne (warstwa nr | a)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

7. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr 1ll a, Il b i Il ¢ sg gruntami
wysadzinowymi.

8. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

9. Podane wartosci parametrow Ip oraz | charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne,;.

10.Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgc
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

11.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.
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12.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

13.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 5.

14.Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
15.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

P P

Pmledr.rr S:r‘u

teren objety badaniami



! 208
50.4
A o 48.0
B 0 52.0
99 8: A o 52.4
ods A0 28 o sl
9o o Bp 484 O A s A 210
AOL, A o A A O A O 4
o o A o/ A o A 0 A 52
Ao Ao /A oBPa o s 528
A O 52.5 537 e
po1e “a A Ao O A ge 02170 s 523 o G g
? " 70 Ouoh /[ O A O A O Bp 524 | N
— I8} g S . - 218 | N
O 02200 o = 520 524 Bp o
4 5
A wb 9.23 : g
Ls /E O o A9 47.88 50.02 4.
5999350.00 o 4 s [47.4 -
49.06°
N s A 6o A o 49.32 —
< i
3 4
8 g
g dr
191
¢ 2
B
W18 8
6
&
P
8
f5.0
. 85572 28 [~ 3 8
B 148m2m - s
<+ .530 [
NE 40 e -
E EININ 230m2| B
B [147m2J Ll IS T
=l N 1| ¢
- 5: Bi 1.58 52.5 — -
475, 22 > oy
53
1.32 e e
S
50.7¢ 0.1 [ 210
3874 5 2
50.5 =
kst 50. [ .90 51.2 520 5% 5f
3 T
Vi - 4 ;
oy g B 229
|
35‘ > [ ,50.5 . 520 N2 1.8
2 5.6 ]
E | 51.2 = (o ©
493 215/5 3| 4075 or - .
L 50.31 1 7} 4
47.9 S 50 6 =z
i 02 L5111 b
K b
* 50.31 A-12
= ‘H@m ° 230
o5
B
& g
5
0.8 Ls 15/’
50 N Sha? S 502 231 g
i
k 50.6 .00 42 2.02 50.77
0. X
© hed .o R o 225m2 B
, 50.58
063 ° ’ 49.8
63 = 0. .
9, 50.63 RIVb =3 50.72
50.59 S 3 | :j:l »
50 5059 & ‘ g
R4t ” g " B 50,
~ _
15§ 0.77. g == 4 S 232 50.32 o
: s
R5.0( 230 \\\ 4957 4039 9.65 ¥ $ h
~ A i B 49 o 49.45 o o 216 P28 00 D7
01, 9.95 5001 9.83 Y A w0er i _‘::«. =, ¢ ggf
] 9.77 - A salh2 bt ! .
e ’?}E é‘%g 75 K » = d.r 215 AP 4938 go4 i [ 92 Wua.97 2
0.2 L 735 49 - 5 4080 s560077 sam |t S )
. A —4981 .00 o 8 498 1 o 950 Adots S o] [ "
0 — 5 i & Ad9.4 40 5 = G I
— 48 <, 9. ib. 9. e .04\50.09 50,02
50.07) | ot 1Tl {;i 46 46150 TS -
49 ‘?3_ 2\  Krdsnos 495 o Ty ., 4
T 4 49.3 Al g a . E: s A
9.40 48.45 o a
9.23 504 ’ g =9
.98 13 255 Bp “| 0o 2 0,16
49.20 N
‘262 4932 222m k, 2 509
K
9 8p B 7
’9 Y ¢ 223m2
{—] - R
0% 2l “ 263 s0.23 |90 agile
3 g -
o 39
3 o]
5 @5
2 e 49.10 49.1
o - <5 48, o 155 10 45,
499 39,
.92
B P
P 98 bt 48.4
& o
7 Bp
kT 01 235mP2 264 .57
8. L 483
@ s
)
D) 265  Bp 408
ATE | =17 g B ~ 2 268 Bp 5
' 4 o | g
9 5 S S
| J & N
K 3 g ‘.\ 9
: )
5866 r —
d AR |
Elblgskie

Skala 1 : 500

Objasnienia:

® 2/6 lokalizacja otworu

badawczego / Opracowali:
glebokosc otworu | b S

Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

T OPINIA GEOTECHNICZNA

mgr inz. Daniel Kochanowski

Drogi dojazdowe gminne,

wewngtrzne wraz z odwodnieniem

w Komorowie Zutawskim

MAPA DOKUMENTACYJNA

ZtNr 2




= . = —
160 o
215 / g
B 0.8 Ls 15/
50 . 8poae ’ .02 231 |
stad 506 “5.00) 42 U557 50.77
0.6 0.61 R
6 225m2 B
==50.60-— 5063 H0.58 50.4;
aes 1 RIVb L ° —— 5072
50.59 Y 3 -
0 0.59r &Q 9 €
0.43 ‘ j 9 E|
241 I - &/
154 : 77 > . & S 232 LN
24 \ OIS,
R5.0( \ 49.57 .39 2 |
Bp ::3 50 ) )3 - X 4. o 45 9,68 it 3p.10 2 o7 Al
50. » > - 49.43 49.62 i ot N 36 X
1 [Lencen Bar, a0l Toms e ey
9870 ga ez 48.49 P : 4338 ollo =X ol .
49 : & ]
t o D _ 92 4. 49.00 ”’iu kyag s 5 9.5 \odo “i:ip. 5 m.s 428 dad
A . =H= — ibt| 4 - A2 A9 d : ¢ :
— AL < w” & ;{s. ‘z‘; SN = ]44:-56 i 04NJ50.09 | 50 02
5 c
(-3 49 QA 2\ K9 05 = 4 P (S 4. A !
T e 4903 o ) 9,387 W asd ]t 0
6.40 445
9.23 50.4 22
98 13 255 Bo 00) 2 5016
) 4K, 49.87 4920 0
05" o o 49.32 222m e < 50|
46 Bp k B
- 9 9 5 iy (18 g 223m2
Choss {—] - -
54 o] 10.23 |90 Agit4
9 dr b3 263 LH : 9.2
A Q 34 ol 28]
4 18 254 3 = i
{08 83 8§ 48, 4910 49.7
o 5.507.78 5. 25 ol P 0 & 48.75 12
47, 5/ o - e 5 [
o) ;- 48.
7.2/ 2% Bp .98 " 484
/() bt oo o
70 .80 .04 el 7 7 Bp ~
i 235ml2 264
fhe.91 % 3 :: 48.3
bz . o
3 - A 265  Bp s [
257 yrYn 75| los &
T = = .;75 B o 2 268 Bp < s 85
o 9 E CIEDIPN
< o & ;
; L : #4 2 19
483 48.28
¥ 190m2 B P — 5 2
= . g > - o 53| NS g7 _45_’
p “es © L AN i *
58 1l [l s =Y 2 _b:5-19 3 il g ¢ 149m2 47.3 47: 8 2y
~ 5 = - E—4 i . 27 461 10 R Yo
— B W T i s . |fea]
b E 1877 -
B 2400 ° 1bt] ) - 7.3} .3 kaBTT0 e e
@ P 258 - % kp. T4 Bp : L 4 —_— 269 N
| & 48,51 5| 273 6
46.5 c) .76 Jkp. B
150m2 29 228m2 _
259 g & 45. I
bt K, R ¢
L47.0 . . - ‘ 48.1 151m .
47.3 0 -39
Bp 47.5 & qll.47.5 B
3 g 273 .vs Y .
S, S, 4 27 476 P -
NS 471 N 472
. B 47.7 274 % 0
697 2 g 474 99
N 5 47 475 @
B @
45, ) 46 158m?2 2 446 wh
453451 450 277 ‘a7 2] 46 447 5’ >
D8 _I & ") 5.7 wi/ w1 ¥ g ¥
455 y 56 ib. 45.3 - 555“'7 71 5.
» 4 F 157m 5 s 28048 “ ;
43y 2 I_j, D o] 43.93] s 4.3, )
4 39 155m2 N
#.0. i 440 4.1
S\ S 1 281
A ib. % “3 73m2
5 ¥ 44.2 42:00 kp. 37 i é%) 1 dr 390 ot
©) IO
AP . 43 ¢ o ¥ o
O G 7
~S 7; 13.69 (44.3 447
5 11 3,6945: .72 k Ce) 1Y faa &
0] 2 N 4342
43.6. i —— AN 4 43.5.
A 43.4° 36/ ~ = aa .3, |
6000 6 i ; i3 .9
i3.27 436 — 40 — 5743 S . 315
286 35 .51 —o 3. 43 4346 1 i 2.04 ibt. | x ‘1‘).“ .
: 288 3 7 #5972
. | 407 L . aa 4 2.73 5
P b A S| Ls
4256 . 43.06 N
7imz 75t w24 B B 22, 3 e
. N P 289 29 2 236
kd3on |42 - 41,
i o 3207 421 26 “
418 \%%54'2 3 420
306 41 9“‘ 95, 41j90,
B, 422 T 40 7 e
42.0) u . 420 o =
R t. Bi . P Q
RV 119 %4 h i 072 305/ odl o‘.': Jkp.O
4 } _ 4134 39.5
41.0 1 T .24
145m2
¥ B . 405 ' N\fzs | @
0d #7805 36.8
146t . 43
9 ‘R 83
pot L 80.39 308 RIV #Y ¢
3 3971
oV =k 3
Skala 1: 500 _ Elblaskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
. . mgr inz. Daniel Kochanowski
Obj asnienia: 82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
. i Rodza) opracowana:
® 2/6 lokalizacja otworu OPINIA GEOTECHNICZNA
bfaclf)aVlZCZEg(; / Opracoual, o Drogi dojazdowe gminne,
gi@DOKOSC OWOrU | vy cue v orosrs wewnetrzne wraz z odwodnieniem
mgr inz. Daniel Kochanowski .3 .
w Komorowie Zutawskim
MAPA DOKUMENTACYJNA Zat Nr 24




Zjazdy (kol

ZKoSKi Betonowe]
lor grafitowy)
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jekt spadki
Jezdnia
Projekiowane rury ostonowe HDPE
Projekiowane rury ostonowe HDPE

Istniejace ogrodzenie do fkwidacj

Proj. pionowe znaki drogowe

na kablach teletechnicznych

na kablach energetycznych
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Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Zat Nrd.1

Drogi dojazdowe gminne, wewnetrzne wraz z odwodnieniem w Komorowie Zutawskim

— & ©
£s £,8 |E|EB|E | E| Pofil | £ |8 C :
o |59E | 55|32 ficlogiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
28 ez |P|HE|E | S
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 49,30 m.npm.
la w — — PgH Piasek gliniasty prochniczny
0,3F
w | tpl — 1 Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego
15+
lilc 1,=0,20
2
w | tpl —_ Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
3
Otwor Nr 2 Rzedna wysoko$ciowa Z = 51,40 m.npm.
b w | szg — " NB(Pd). .- o2l Nasyp budowlany (piasek drobny)
1
lilc 1,=0,20 w | tpl — Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
2
3
Otwor Nr 3 Rzedna wysoko$ciowa Z = 50,00 m.npm.
la w — — PgH Piasek gliniasty préochniczny
04k
lllb 1,=0,30 w| pl — Piasek gliniasty
1
121+
lila I, =0,40 w| pl — 2 Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
2,7+
lilc 1,=0,20 w | tpl — 3 Glina piaszczysta




Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Zal Nr 3.2

Drogi dojazdowe gminne, wewnetrzne wraz z odwodnieniem w Komorowie Zutawskim

> ) Q !h>s 2 15) o =
Ey 2 2l 2g | g E N | 2
e3 ELE|E|EB|2 | £ pPofil | E |78 . . .
2 598 | 2223 | 2 |itologiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
£ oSt |E|S2|= )
Z 5 &3 »el|E | O
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 4 Rzedna wysoko$ciowa Z = 49,60 m.npm.
Ptdr. Ptyta drogowa 15 cm
b w | szg — .-NB(Pd+Pg) Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszka piasku gliniastego)
— 1
1,5
2
lilb 1,=0,30 w| pl — Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
3
Otwor Nr 5 Rzedna wysoko$ciowa Z = 50,10 m.npm.
—~MB. i Masa bitumiczna 20 cm
Ib w | szg — NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek $redni)
ret, Gt 05
lilc 1,=0,20 w | tpl — Pg Piasek gliniasty
1 1,0
b 1,=0,50 w | szg | — Pd — 2 Piasek drobny
3
Otwor Nr 6 Rzedna wysoko$ciowa Z = 48,50 m.npm.
lla 1,=0,40 w | szg | — Pd Piasek drobny
0,5
lilc 1,=0,20 w | tpl — Pg Piasek gliniasty
1 1,0
b 15=0,50 w | szg | — Pd — 2 Piasek drobny
3
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Profile analityczne otworow

Lat Nr 3.3

Drogi dojazdowe gminne, wewnetrzne wraz z odwodnieniem w Komorowie Zutawskim

. 5 2
iz g 2|z 2% 2 N | B
23 E % gl 8§ g E Profil § B . . .
e 82 | g2 % g |. . 5 | B O 1 t l t
53 8§85 |25 8 £ [litologiczny b A plS 110 OgICZIly wWarstw
E2 09¢c = Sg |3 2
zZ 5% ) hd|= o
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 7 Rzedna wysokosciowa Z = 48,30 m.npm.
Wy
la w — — PgH Piasek gliniasty prochniczny
0,3F
lilc 1,=0,20 w | tpl — 1 Piasek gliniasty
15+
2
lilb 1,=0,30 w| pl — Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
3
Otwor Nr 8 Rzedna wysokosciowa Z = 43,50 m.npm.
la w — — PH Piasek prochniczny
0,4}
lla 1,=0,40 w| szg | — Pd I Piasek drobny
15+
2
lilc 1,=0,20 w | tpl — Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
3
Otwor Nr 9 Rzedna wysoko$ciowa Z = 35,50 m.npm.
la w — — PH Piasek prochniczny
0,6
lllb 1,=0,30 w| pl — 1 Piasek gliniasty
15+
2
lila | =0,40 w | pl — Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
3
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Profile analityczne otworow

Zat Nr 3.3

Drogi dojazdowe gminne, wewnetrzne wraz z odwodnieniem w Komorowie Zutawskim

) ()
> b ol &2 ‘= ° -
iz e 2 |E|E2]2 | B 5|3
2 8»2 | |22 2 | g| Profil | &5 & : : :
o |59E | 55|32 ficlogiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
28 ez |P|HE|E | S
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 10 Rzedna wysoko$ciowa Z = 38,60 m.npm.
Pt.dr. Ptyta drogowa 15 cm
la w — — PgH Piasek gliniasty préochniczny
0,5
— 1
w
lla 1,=0,40 szg | — Pd Piasek drobny
A AV
1,7
m — 2
2,3
lilb 1,=0,30 w| pl — Piasek gliniasty
3
Otwor Nr 11 Rzedna wysokosciowa Z = 44,40 m.npm.
Pt.dr. Ptyta drogowa 15 cm
lla 1,=0,40 w | szg | — Pd L 4 Piasek drobny
1,9
— 2
b |D=0,50 w | szg | — Pd/Ps Piasek drobny na pograniczu piasmu $r
3
Otwor Nr 12 Rzedna wysoko$ciowa Z = 43,00 m.npm.
MB Masa bitumiczna 20 cm
lla 1,=0,40 w | szg | — Pd Piasek drobny
— 1
B 16
— 2
lilc 1,=0,20 w | tpl — Pg/Pd Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego
3
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych X okresli¢ nalezy zgodnie

(n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych

Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X

z p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020

i laboratoryjnych

A wartosci okreslone metoda C - drogq praktycznych do$wiadczen uzyskanych
dla gruntéw o podobnej genezie

Drogi dojazdowe gminne, wewnetrzne wraz z odwodnieniem w Komorowie Zutawskim

Stan qruntu Parametry geotechniczne Uwagi
Py = o ——
3¢ i 828| € |€3 |o@ | Ve | 07| 08| 2| x| 3L
W8 Rodzajqnu | £ 52 | 9§ 42 | 43 of| 58| £5| EU| £
S ¢ wedugnomy | £531 38 |3y (0| 29| 20| sE| Bz | 50| 5%
= + o [ 2 S5
5§ | PMOBOM |3:%\°8 (°f |22 65| 85| 25| 30| 3&| 58
£% 588|0f |oa [3c |08 |0=| ¥2| 22| 5F | 52
2 % Io I Wn P Cu ] Eo k Mo
[ % ]| (Tm’] | [kPa] [°] [kPa] [[m/dobal| [kPa]
la PH,PgH — - - w - - - -
Ib _NB(Pd,Ps) - — - - w - - - -
Al w16 175 | .
Ila Pd . 0,40 m24]1.90 30°00’| 40 000
Ilb Pd 0,507 - |w16|1,75| - 30°30’| 48 000
Ia - 0,40*| 17 | 2,10 | 25 |14°36’| 18 000
b B - 0,30*| 17 | 2,10 | 28 |16°24’| 22 000
lc - 0,20*| 13 | 2,15| 32 |18°24’| 27 500




OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



