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TOM Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 wraz z
pozniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania , Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informaciji.

Podstawa opracowania:

- projekt techniczny,

- RMI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz. U. Nr 120, poz.1126),

- RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.),

- RMB i PMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr13, poz.93),

- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz.138),

- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujgce projektanta.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBEKTOW

Zakres zagospodarowania zostat okreslony przez granice opracowania w projekcie
zagospodarowania.

Projektowania inwestycja ma na celu przebudowanie drég gminnych wewnetrznych

w miejscowosci Komorowo Zutawskie gmina Elblag polegajacej gtéwnie na przebudowie
istniejgcych konstrukcji nawierzchni, przebudowie istniejgcych zjazdow, chodnikow, nowym
oznakowaniu poziomym i pionowym

Zakres rob6t budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy,

- roboty montazowe zabezpieczenh na placu budowy,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne (wykopy liniowe i punktowe o gtebokosci mniejszej niz 3m, o bezpiecznym
nachyleniu Scian),

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty zbrojarskie i betonowe,

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne,

- roboty w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem sieci energetycznych i teletechnicznych

- roboty zwigzane z urzadzeniem terenu — nawierzchnie, podbudowy, wzmocnienia podfoza

gruntowego, urzadzenia brd, zielen

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty i urzadzenia sieciowe podziemne.
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4.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy infrastruktury takie jak: istniejgce kable i sieci energetyczne pod napieciem, studnie

kanalizacyjne, drogi z ruchem kotowym.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia

podziemnego oraz:

- skaleczenia w trakcie wykonywania robét zbrojarskich,

- przecigzenia deskowania, szalunkow podczas robot betonowych,

- potracenie przez pojazd mechaniczny poruszajacy sie droga,

- naruszenie instalacji istniejgcej infrastruktury podziemne;j ( sieci energetyczne,
teletechniczne i wod-kan).

- rowy drogowe, skarpy,

-rowy kablowe i wykopy kanalizacyjne z urobkiem na poboczu,

- praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych takich jak sieci kanalizacyjne
teletechniczne, energetyczne,

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PRZY REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH

W czasie realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

5.1. Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow:

¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe,
kostka betonowa),

e nieprawidiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

5.2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpaddw:

¢ uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie elementy prefabrykowane
do budowy nawierzchni drég ,

e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,

e przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

5.3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

¢ potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,

e potracenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego,

potracenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.

5.4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

e zasypanie ziemia,

e upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,

e przygniecenie przez ciezkie przedmioty (elementy betonowe),

¢ uderzenie, przygniecenie czlowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany (koparki, frezarki,
tadowarki, walce itp.)

¢ uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas

pacy ciezkich maszyn budowlanych, mtotéw pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5.5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

¢ W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy wygrodzi¢ lub
wyraznie oznakowacé, a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.

¢ Roboty nalezy wykonywacé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzgdzenh technicznych.

¢ Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych
i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji rob6t oraz uzgodnieniu

z wkasciwymi jednostkami termindéw i miejsc przewidywanych prac.

¢ Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowac jako urzadzenia

czynne.
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¢ W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki
lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczyé, dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o tym
nadzor inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastapi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami
lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

¢ Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 63).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED ICH
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

¢ Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy jest zobowigzany poinformowaé go o
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz wyposazy¢ go w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dostosowang do rodzaju prowadzonych prac.

e Do wykonywania prac powinni by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni
stosownie do zakresu wykonywanych robot oraz w sprawach BHP.

¢ Prace wykonywane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczegolnosci
czynnych gazociggow i cieptociggu, nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami odpowiednich
gestorow.

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy pracownikow oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegodlnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY :

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym elemencie
robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikow zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow
i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
( szczegolnie dotyczy to pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny
dla poszczegolnych pracownikdw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej
oraz odziez ochronng itp.
- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robé6t na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikéw
z instrukcjami obstugi urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.
- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.
- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Strona: 4z 5



7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIENIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.
¢ Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologie
prowadzenia rob6t budowlanych, harmonogram prac budowlanych.
¢ Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej ztozonej z os6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane.
¢ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odbyé szkolenie
oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobistej.
e Osoby prowadzgce prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.
¢ Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.
¢ Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych
pracownikéw.
¢ Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢, na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
¢ Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.
¢ Materialy nalezy sktadowac¢ w miejscu i w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia.

al/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem osob
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacije osob,

- w przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych roboét nie
mogq przebywac ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementéw robét w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

Opracowat:
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mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
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