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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca w Pruszczu Gdanskim, ul. Aliny na dz. nr
151, obreb 9.
2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Materialy wyjsciowe
1. Dane materiatowe i programowe dostarczone przez Inwestora.
2. Badania gruntowe opracowane przez Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL z Gdanska.
3. Mapa sytuacyjna do celoéw projektowych

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Opis terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje to dziatka Inwestora nr 151, obreb 9 w Pruszczu Gdanskim
przy ul. Aliny. Teren przeznaczony pod inwestycje ma ksztalt nieregularny, granice na fragmencie
przebiegajg po ksztatcie tuku, wydtuzony w kierunku wsch.-zach. Teren nie jest mocno zréznicowany
wysokosciowo, réznica pozioméw wynosi okoto 0,9m. Dziatka od strony pn. graniczy z ul. Aliny, od pd. z
terenami niezabudowanymi przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowe mieszkaniowg (jednorodzinng w uktadzie wolnostojgcym, albo blizniaczym albo szeregowym,
albo w formie budynkéw mieszkalnych zawierajgcych nie wiecej niz 4 mieszkania, albo w formie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej) i tereny zieleni (funkcja zieleni, rekreacji w terenach zieleni), od strony
wsch. z terenami niezabudowanymi przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowg (jednorodzinng w uktadzie wolnostojgcym, albo blizniaczym
albo szeregowym, albo w formie budynkéw mieszkalnych zawierajacych nie wiecej niz 4 mieszkania) i od
zach. z terenami przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng.

Na terenie wybudowany jest w | etapie budynek mieszkalny wielorodzinny "A" (24 lokale
mieszkalne) od strony pn. - wzdtuz ul. Aliny w odlegto$ci 6m od granicy dziatki na linii zabudowy
oznaczonej w miejscowym planie oraz w odlegtosci 8,5m od granicy zachodniej dziatki, natomiast od
strony pd. znajduje sie droga wewnetrzna wraz z parkingami (46 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych) oraz chodniki wokét parkingdéw. Wijazd na dziatke od ul. Aliny
znajduje sie w srodkowej czesci dziatki z dziatki drogowej nr 148 (zaprojektowany i wykonany w | etapie
budowy). Przy wjezdzie na dziatke przy drodze dojazdowej usytuowano zadaszone ogrodzenie $mietnika.
Dojscia piesze chodnikami do dwdch klatek istniejgcego budynku "A" znajdujg sie od strony ul. Aliny. Bryta
istniejacego budynku "A" jest prosta, przykryta czterospadowym dachem. Wokét budynku wykonano
opaske z otoczakéw o min. szer. 50cm. Teren wokot istniejgcego budynku "A" oswietlony jest lampami
terenowymi o wys. 6 m usytuowanymi wzdtuz parkingdéw oraz lampami zewnetrznymi na Scianach przed
wejsciami do budynku.

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka budowlana, zostat uchwalony
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdansk uchwatg Rady Miasta Pruszcz
Gdanski nr LI1/374/1998 z dnia 29.04.1998 r. (Dz. Urz. Nr 49 , poz. 196 z dnia 26 maja 1999r.), uchwatg
Rady Miasta Nr XLV/344/2002 z dnia 20.03.2002 r. (Dz. Urz. Nr 33, poz. 584 z dnia 16 kwietnia 2002 r),
uchwatg Rady Miasta Nr XX1X/284/205 r. z dnia 23.02.2005 r. (Dz. Urz. Nr 45, poz. 882 z dnia 12.05.2005
r.) dziatka nr 151 obreb 9 potozona jest w strefie oznaczonej symbolem C11.

2.2. Rozwigzania przestrzenne i kompozycyjne.

Inwestycja (budynek mieszkalny wielorodzinny) jest realizowana w trybie zorganizowanej
dziatalno$ci inwestycyjnej.

Uktad drogowy ze zjazdem z drogi publicznej, parkingi, sSmietnik realizowane w | etapie stuzg
takze obstudze obecnie projektowanego budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny projektuje sie od strony pn. - wzdtuz ul. Aliny w odlegtosci 6m
od granicy dziatki na linii zabudowy oznaczonej w miejscowym planie oraz w odlegtosci 4,04 +5,57m od
granicy pd.-wsch. dziatki, natomiast od strony potudniowej plac zabaw i teren zielony. Od strony
zachodniej projektowanego budynku (oznaczonego jako budynek ,B”) znajduje sie wybudowana w | etapie
droga wewnetrzna wraz z parkingami (46 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca postojowe dla osdb
niepetnosprawnych) oraz chodniki wokot parkingdw. Dojscie piesze do klatki znajduje sie od strony ul.
Aliny. Bryla budynku jest prosta, przykryta czterospadowym dachem. Wokdt budynku zaprojektowano
opaske z otoczakéw o min. szer. 50cm. Teren oswietlony bedzie lampami terenowymi o wys. 6 m
usytuowanymi wzdtuz chodnika, bedgcego kontynuacjg chodnika wybudowanego w | etapie budowy oraz
lampami zewnetrznymi na scianach przed wejsciami do budynku.

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s z
2 hydrantéw DN 80. Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s. Najblizszy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci ~20m od $ciany budynku, czyli nie wiekszej niz 75 m i nie
mniejszej niz 5 m. Drugi hydrant to istniejgcy przy sasiednim budynku w odlegtosci ~140m od budynku
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projektowanego, nie objety mapg do celéw projektowych i na rysunku projektu zagospodarowania terenu
zaznaczony orientacyjnie. Wymagane zabezpieczenie w wode zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa.
W projektowanym budynku znajdowac sie bedzie 18 mieszkan, kottownia gazowa, pomieszczenia
techniczne i komoérki lokatorskie. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio z poziomu terenu.
Zatozenia kompozycyjne:
— stworzenie klimatu architektury mieszkaniowej,
- zastosowanie naturalnych materiatéw wykonczeniowych,
- operowanie zharmonizowang forma architektoniczna.

2.3. Zakres Prac

2.3.1. Na obszarze objetym pracami projektowymi nalezy:
- zdjg¢ humus,

- wykona¢ wykopy pod budynek,

— dokona¢ wymiany gruntéw.

2.3.2. Opis stanu projektowanego

W ramach projektu na dziatce Inwestora zlokalizowano:
- budynek mieszkalny wielorodzinny,

— chodniki z murkami,

- plac zabaw dla dzieci,

— oswietlenie terenowe,

- zielen: trawniki.

2.4. Dane liczbowe

Dla dziatki nr 151, obreb 9 - powierzchnia dziatki: 5003,00 m?

2.4.1. Czes¢ zrealizowana, nie podlegajgca przeksztatceniu w obecnym projekcie
Powierzchnia terenu: 3476,14 m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,A” 636,16 m?
Powierzchnia zabudowy smietnika 23,73 m?
Powierzchnia ulic i parkingéow 1132,31 m?
Powierzchnia chodnikéw i murkéw 351,38 m?
Powierzchnia opasek wokét budynku (100% pow. biologicznie czynnej) 94,42 m?
Powierzchnia zieleni (100% powierzchni biologicznie czynnej) 1238,14 m?

2.4.2 Dane liczbowe dla obecnego projektu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 1526,86 m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" 428,79 m?
Powierzchnia chodnikéw i murkéw 69,47 m?
Powierzchnia opasek wokét budynku (100% pow. biologicznie czynnej) 78,80 m?
Powierzchnia placu zabaw (100% powierzchni biologicznie czynnej) 103,79 m?
Powierzchnia zieleni (100% powierzchni biologicznie czynnej) 846,01 m?

2.4.3. Dane liczbowe dla calosci zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej
Dla dziatki nr 151, obreb 9:

Powierzchnia dziatki: 5003,00 m?
Powierzchnia zabudowy 1088,68 m?
Powierzchnia ulic i parkingdw 1132,31 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikéw i murkéw 420,85 m?
Powierzchnia placu zabaw (100% powierzchni biologicznie czynnej) 103,79 m?
Powierzchnia opasek wokét budynku (100% pow. biologicznie czynnej) 173,22 m?
Powierzchnia zieleni (100% powierzchni biologicznie czynnej) 2084,15 m?

Powierzchnia biologicznie czynna catej dziatki wynosi: 2361,16 m? co daje 47,19% i jest > od
wymaganych min. 30%

Powierzchnia zabudowana: wynosi 1088,68 m? co stanowi 21,76% < od nieprzekraczalnych
maks. 30%.

2.5. Drogi, parkingi, chodniki.
2.5.1. Nawierzchnie projektowanych posadzek terenu:
- Chodniki projektowane — ptytki z kruszywem ptukanym, kolor piaskowy uktadane na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 3cm.
- Obrzeza chodnikowe — betonowe, w kolorze chodnikéw.
- Murki — Zelbetowe,
- Opaska przy budynku — z otoczakéw
- Plac zabaw — piasek
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2.5.2. Podbudowa projektowanych posadzek terenu:
- Chodniki projektowane — warstwy: plytki betonowe z kruszywem ptukanym gr.6cm,

podsypka piaskowa gr.3cm, podbudowa — kruszywo tamane gr.10cm;

2.6. Kategoria geotechniczna Il - druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane
posadowione w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej oceny
danych geotechnicznych i ich analizy.

2.7. Zaopatrzenie w energie, oswietlenie terenu, kanalizacja kablowa teletechniczna

Przy placu zabaw projektuje sie latarnie uliczne — wg opracowania branzy elektrycznej. Montaz opraw wg
rozwigzan systemowych. Wielkos¢ stupkéw oraz otwory pod kable zasilajgce dopasowaé do typu latarni.
Zaopatrzenie w energie zgodnie z warunkami technicznymi wyd. przez gestora sieci.

2.8. Odwodnienie terenu

Wody opadowe zagospodarowane bedg na terenie dziatki, a nhadmiar odprowadzany do projektowane;j
zewnetrznej instalacji deszczowej, odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej. Czes$¢ przelewdw awaryjnych ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture techniczng
zostata podtgczona do istniejgcej zewnetrznej instalacji deszczowej, ktéra poprzez zaprojektowany
zbiornik deszczowy odprowadza wody opadowe do miejskiego systemu kanalizacji deszczowe;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem wéd nadmiarowych bedzie kolektor DN1000 znajdujgcy
sie w potudniowej czesci dziatki inwestycyjnej. Wody bedg odprowadzone poprzez projektowane
przytgcze. Przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych o srednicy DN160 i DN200.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow do projektowanych obiektow matej retencji z uwzglednieniem
odptywow awaryjnych.

Zgodnie z warunkami technicznymi wody deszczowe bedg zagospodarowane w granicach dziatek
Inwestora.

2.9. Odprowadzenie sciekow bytowych oraz zaopatrzenie w wode

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku przytgczem do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej dn 110. Sieci zlokalizowane w ulicy Aliny
na dziatce 148, obreb 9, zgodnie z warunkami technicznymi.

2.10. Zielen

Najlepiej wysiewaé trawnik w okresie od potowy kwietnia do czerwca lub od potowy sierpnia do
pazdziernika. Wtedy panuja najkorzystniejsze warunki meteorologiczne (dogodna wilgo¢ i temperatura)
dla kietkowania nasion. Z istniejgcego trawnika nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe darni, ok. 10 cm.
Nastepnie trzeba oczysci¢ poditoze z gruzu i innych elementéw obcych. Nastepnie trzeba glebe
odchwasci¢ za pomocg herbicydéow. Nie nalezy wapnowac gleby ze wzgledu na to ze trawy preferujg
srodowisko lekko kwasne o pH 5,6 — 6,9. Po odchwaszczeniu nalezy uzupetnié¢ brakujgcy ilos¢ gleby o
ziemie ogrodniczg (ok. 7 kg/m2) i przekopac¢ ja do gtebokosci 20 cm, w celu poprawienie porowatosci
gleby. W trakcie usuwamy kamienie i gruz, ktére pozostaty w ziemi. Grabimy rozbijajgc grudy ziemi.
Wyréwnujemy powierzchnie tak, aby znajdowata sie ona na poziomie graniczgcych z nig nawierzchni i
obrzezy. Teren nie powinien mie¢ dotkow ani garbdw, bo utrudnia to koszenie. Nastepnie ubijamy grunt za
pomocag watu, jezdzgc nim wzdtuz i w szerz trawnika. Teren pod zasiew najlepiej pozostawi¢ po tych
zabiegach na 3 tygodnie odtogiem. W tym czasie nalezy usuwaé chwasty mechanicznie albo opryskacé je
Srodkiem chwastobdjczym. Tydzien przed zaplanowanym wysiewem nasion mozna zasili¢ glebe nawozem
do trawnikéw. Nawozy trzeba zawsze wymieszac z ziemig na gtebokosci 5 — 8 cm. Nalezy obficie podlac.
Tuz przed samym siewem zagrabiamy teren wzdtuz prostych linii, aby powstaty niewielkie bruzdy.
Wysiewamy nasiona réwno po catej powierzchni. Siejemy w sposdb krzyzowy: potowe nasion idgc wzdiuz,
a potowe idgc w poprzek trawnika. Nalezy wysia¢ 10g/m2 powierzchni, aby otrzymaé¢ gestg darn. Przed
siewem i co jaki$ czas doktadnie mieszamy nasiona. Po wysianiu, nalezy przykry¢ nasiona ok. 1 cm ziemi,
przez dos¢ mocne grabienie. Na koniec mozna teren zwatowac, aby dokfadnie docisng¢ nasiona.

2.11. Plac zabaw
2.11.1. Hustawka wazka — H1 — 1 szt.

Hustawka wazka 2-osobowa z mechanizmem obrotowym tozyskowanym trwale posadowiona w
gruncie w gruncie na kotwach stalowych malowanych proszkowo. Hustawka z drewna sosnowego
klejonego warstwowo, toczonego cylindrycznie, ryflowanego, impregnowanego cisnieniowo, w kolorze
oliwkowym. Podstawa hustawki z gietych pospawanych rur, spoiny i krawedzie zatagodzone.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. Siedzisko
hustawki i stelaz rgczek wykonane z piyt polietylenu cisnieniowego HDPE, odpornego na wgniecenia,
zarysowania, grafitti i promieniowanie UV oraz nie chtongcego wody. Ze wzgledéw bezpieczenstwa na
koncach belki zamocowane gumowe odbojniki amortyzujgce. Zachowaé strefe bezpieczenstwa (zakaz
montazu jakichkolwiek elementéw) zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary: dtugos¢ 3,0m, szerokos¢ 0,54m, wysoko$¢ 0,78m.
Strefa bezpieczenstwa: dlugos¢ 5,00m, szerokosé 2,50m.
Rozwigzanie systemowe, sposdb montazu wg producenta.
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2.11.2. Lokomotywa z wagonem — L — 1 szt.
Lokomotywa z wagonem trwale posadowiona w gruncie. Stupy tworzgce konstrukcje nosng

osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué kotwionych na betonowym
fundamencie min. 60 cm w gruncie. Stupy nosne o przekroju okrggtym - drewno sosnowe, impregnowane
prézniowo, cisnieniowo. Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejow i woskéw,
posiadajgcych wymagane atesty higieniczne. Dachy wykonane z potwatkéw impregnowane prézniowo,
cisnieniowo i barwione lazurem na kolor ciemnozielony. Zabezpieczenia wykonane ze sklejki
wodoodpornej z filmem melaminowym. Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Zakohczenia elementdéw zlgcznych ocynkowanych ostoniete plastikowymi korkami z
zaslepkami. Zachowac strefe bezpieczehstwa (zakaz montazu jakichkolwiek elementoéw) zgodnie z
wytycznymi producenta lokomotywy z wagonem.

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Wymiary: dtugos¢ 4,70m, szerokos¢ 1,10m, wysoko$¢ 1,65m.

Strefa bezpieczenstwa: dlugos¢ 6,60m, szerokosé 3,10m.

Rozwigzanie systemowe, sposéb montazu wg producenta.

2.11.3. Piaskownica — P — 1 szt.

Piaskownica trwale posadowiona w gruncie. Piaskownica z desek z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo, cisnieniowo, w kolorze oliwkowym. Elementy ztgczne ocynkowane i ostoniete
plastikowymi korkami. Zachowa¢ strefe bezpieczenstwa (zakaz montazu jakichkolwiek elementow)
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary: szerokos¢ 3,28m,dtugos¢ 3,28m, wysokosé 0,35m.
strefa bezpieczenstwa: dtugos¢ 4,30m, szerokos¢ 4,30m.
Rozwigzanie systemowe, spos6b montazu wg producenta.
2.11.4. Karuzela tarczowa — KT — 1 szt.

Karuzela tarczowa z obrotowg gorng czescia (platformg), utozyskowang, trwale posadowiona w
gruncie. Karuzela wykonana w sposob uniemozliwiajgcy zakleszczenie nogi dziecka. Powierzchnia
platformy zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo farbami poliestrowymi, do gérnej czesci
platformy montowana lisciasta sklejka wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowa, ryflowang
antyposlizgowa. Podstawa karuzeli stalowa zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym
poliestrowym. Zachowa¢ strefe bezpieczenstwa (zakaz montazu jakichkolwiek elementéw) zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wymiary: $rednica @ 1,20m, wysokos¢ 0,79m.

Strefa bezpieczenstwa: srednica @ 5,20m.

Rozwigzanie systemowe, sposéb montazu wg producenta. Posadzke wokét urzgdzenia dostosowaé do
wysokosci upadku.

2.11.5. Sprezynowiec skuter — S1 — 2 szt.

Sprezynowiec trwale posadowiony w gruncie. Bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego
HDPE w ksztatcie skutera — materiat odporny na grafitti, promieniowanie UV, nie nasigka woda. Formatki
potaczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i
przykrecone do stalowego mocowania sprezyny lakierowanego proszkowo farbami poliestrowymi. Stalowa
sprezyna bujaka ze stali jakosciowej, lakierowana proszkowo, potgczona z mocowaniem sprezynowca
oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg podstawa do posadowienia w gruncie. Rgczki
(podnozki) plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka. Zachowac strefe bezpieczenstwa (zakaz
montazu jakichkolwiek elementéw) zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary: dlugosé¢ 0,97m, szerokosé¢ 0,30m, wysokos¢ 0,80m.

Strefa bezpieczenstwa: srednica @ 2,20m.

Rozwigzanie systemowe, sposdb montazu wg producenta. Posadzke wokdt urzgdzenia dostosowaé do
wysokosci upadku.

2.11.6. Sprezynowiec konik — S2 — 2 szt.

Sprezynowiec trwale posadowiony w gruncie. Bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego
HDPE w ksztalfcie konika — materiat odporny na grafitti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg. Formatki
potaczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zadlepkami i
przykrecone do stalowego mocowania sprezyny lakierowanego proszkowo farbami poliestrowymi. Rgczki i
nozki plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka. Sprezyna bujaka ze stali jakosciowej,
lakierowana proszkowo. Zachowac strefe bezpieczehstwa (zakaz montazu jakichkolwiek elementéw)
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary: dtugos¢ 1,15m, szerokos¢ 0,28m, wysokos$¢ 0,87m.

Strefa bezpieczenstwa: srednica @ 2,20m.

Rozwigzanie systemowe, sposéb montazu wg producenta. Posadzke wokét urzgdzenia dostosowac do
wysokosci upadku.

212. Dostepnos¢ terenu dla oséb niepetnosprawnych

Teren dostepny dla os6b poruszajgcych sie na wézkach lub o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie. Nachylenie podtuzne ciggdéw pieszych max. 5%, Osoba niepeinosprawna moze korzysta¢ z
istniejgcego placu parkingowego (zrealizowanego w | etapie inwestycji), na ktérym przewiduje sie miejsca
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postojowe dla osob niepetnosprawnych (4 szt.). Projektowany budynek jest dostepny bezposrednio z
poziomu terenu.

2.13. Dostepnos¢ do drogi publicznej

Przewiduje sie podtgczenie projektowanego budynku do istniejgcego uktadu komunikacyjnego —
ul. Aliny poprzez istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny, bedacy wtasnoscig Inwestora oraz poprzez
istniejagcy wjazd na dziatke od ul. Aliny znajdujgcy sie w srodkowej czesci dziatki z dziatki drogowej nr 148
(zaprojektowane i wykonane w | etapie budowy). Uktad komunikacyjny wykonany w | etapie stuzy takze
obstudze obecnie projektowanego budynku.

2.14. Miejsce gromadzenia odpadéw bytowych

Przy wjezdzie na dziatke przy drodze dojazdowej znajduje sie istniejgce zadaszone ogrodzenie
Smietnika wybudowane w | etapie budowy. Smietnik wykonany w | etapie stuzy takze obstudze obecnie
projektowanego budynku.

2.15. Miejsca parkingowe

W | etapie inwestycji zrealizowano uktad drogowy wraz z 46 miejscami postojowymi (w tym 4
miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych) stuzgcy obstudze zaréwno zrealizowanego jak i obecnie
projektowanego budynku. W budynku zrealizowanym zaprojektowano 24 mieszkania, w obecnie
projektowanym znajduje si¢ 18 mieszkan — razem 42 mieszkania. Dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano 1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie. llo$¢ miejsc postojowych jest wystarczajgca.

2.16. Wriasciwosci ekologiczne obiektu

Projektowane zagospodarowanie nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, ludzi i
obiekty sgsiadujgce. Obiekt nie jest monitorem spalin technologicznych. Odpady bytowe segregowane
bedg wywozone przez specjalistyczne stuzby i poddane dalszej utylizaciji.

217. Zgodnos¢ projektu z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- jako obligatoryjng ustala sie dla jednostek planu funkcje mieszkaniowg; dopuszczona forma
zabudowy w ftrybie zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej: forma zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, zaprojektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zgodna z wymaganiami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- powierzchnia zabudowana w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej —
powierzchnia zabudowana nie moze by¢ wieksza niz 30% powierzchni parceli: powierzchnia
zabudowana wynosi 1088,68 m? co stanowi 21,76% < od nieprzekraczalnych maks. 30%
dopuszczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- usytuowanie budynkéw na parceli: - minimum 60% tacznej dlugosci rzutu prostopadiego
zewnetrznego obrysu $cian zewnetrznych wszystkich kondygnacji budynku tworzgcych elewacje
od strony wyznaczonej w planie obligatoryjnej linii zabudowy musi sie znalez¢é na obligatoryjnej,
frontowej linii zabudowy: dlugo$¢ elewacji frontowej budynku wynosi 36,12 m, na obligatoryjne;j
frontowej linii zabudowy znajduje sie 36,12 m elewacji co stanowi 100% ditugosci elewacji > od
wymaganych min. 60% dopuszczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- w przypadku zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej dopuszcza sie wysokos¢ nie wiekszg niz
12,00 m, projektowany budynek ma wysoko$¢ 12,00 m — spetnia wymog miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2361,16 m? co daje 47,19% i jest wieksza od
wymaganych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego min. 30% powierzchni
dziatki,

— kierunek kalenicy gtéwnej znajduje sie na ptaszczyznie pionowej réwnolegtej do ptaszczyzny
zewnetrznych $cian tworzgcych najdtuzszg elewacje od strony obligatoryjnej linii zabudowy —
spetnia wymog miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— kat pochylenia dachu wynosi 25° i jest nie mniejszy niz 14° i nie wiekszy niz 51° zgodnie z
wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- pokrycie dachu: dachdéwka ceramiczna lub betonowa lub blachodachéwka — spetnia wymédg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— dlugos¢ nieprzerwanego ciggu zabudowy wynosi 36,12 m i nie przekracza dopuszczonych w
planie miejscowym 66 m,

- miejsca postojowe: w przypadku zabudowy wielorodzinnej — w ilosci min. 1 miejsce postojowe / 1
mieszkanie w granicach wilasnej parceli — w budynku zaprojektowano 18 mieszkan i 24
mieszkania w | etapie budowy (w zrealizowanym budynku ,A”) - razem 42 mieszkania, a na
dzialce wybudowano w | etapie budowy 46 miejsc postojowych (w tym 4 mp dla oséb
niepetnosprawnych), iloS¢ miejsc postojowych jest zgodna z wymaganiami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

- dziatka objeta projektem obejmuje catg jednostke planu oznaczong symbolem C11, jednostka
planu nie zostata podzielona geodezyjnie, zabudowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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2.18. Opis ochrony przeciwpozarowej

2.18.1. Podstawa opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)
Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719).

Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 — przepis
(3]).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r, poz. 1722).

Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

2.18.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku, wynikajgce z
funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu
budowlanego, wskazane w tresci § 4 ust. 1 przepisu [4].

2.18.3. Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny nie posiadajgcy kondygnacji podziemne;.

Budynek posiada¢ bedzie:

Powierzchnia zabudowy (Pz) 428,79 m2
Powierzchnia netto (Pn) 1018,78 m2
Kubatura V) 3947,00 m3

Trzy kondygnacje nadziemne,
Wysokos¢ do 12 m
Wysokos$¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskich (N) - § 8 przepisu [1].

2.18.4. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich i granic dzialek budowlanych

Budynek przy Scianie zewnetrznej posiadajgcej klase odpornosci ogniowej E 30 na powierzchni nie
mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku do niepalnych $cian sasiedniego budynku w
odlegtosci nie mniejszej niz 8 m i odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej.
Jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu
jednego z budynkéw jest rozprzestrzeniajgce ogien, woéwczas odlegtos¢ okreslong wyzej, nalezy
zwiekszy¢ 0 50%.

Budynek zostat zaprojektowany do posadowienia zewnetrznymi Scianami nadziemnymi bez otwordw, w
odlegtosciach nie mniejszych niz 4,00 m od granic sgsiednich dziatek budowlanych i nie mniejszych niz
8,00 od Scian sgsiednich budynkdow.

Zaprojektowane posadowienie budynku spetnienia wymagania wynikajgce z tresci § 271 ust. 1 przepisu
[1] oraz § 12 ust. 3 przepisu [1], a dotyczace wymaganych odlegtosci miedzy Scianami budynkéw ze
wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz odlegtosci miedzy $ciang projektowanego budynku a granicg
sgsiedniej dziatki budowlane;j.

2.18.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to m. in.:

drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli. Temperatura zapalenia
od 250 do 4000C.

tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 2200C. Tkanin Inianych i jedwabnych 3000C.
Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie w temperaturze powyzej 2000C.
tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodow i kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale od 200 do 4000C.
papier — temperatura zapalenia waha sie od 2300 (np. papier gazetowy) do 3000C (tektura).

Skéra, guma — temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 0C, a skéry ok. 4000C.
Budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni gazowej na gaz ziemny.

2.18.6. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego (Q)

Projektowany budynek nie wymaga obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego garazu oraz pomieszczen gospodarczo — technicznych zawarta bedzie w przedziale do 500
MJ/m2.
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2.18.7. Kategoria zagrozenia ludzi

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1 - 2 przepisu [1] i zatozonej funkcji, budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenie ludzi ZL IV.

Najwieksza ilos¢ ludzi jaka moze by¢ zgrupowana na najbardziej obcigzonej kondygnacji budynku w
obszarze klatki schodowej nie przekroczy liczby 50.

2.18.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

3.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zaprojektowany budynek jest zgodny z prawem budowlanym oraz z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury technicznej z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, a takze z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Budynek lokalizuje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od granic dziatki. Odlegtosci nowo
projektowanych obiektéw od najblizszej zabudowy na sgsiednich dziatkach sg wieksze niz 8m.

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy terenu dziatki nr 151 obreb 9, na ktérej bedzie
Zlokalizowany budynek mieszkalny, sagsiedniej dziatki nr 148 obreb 9 (droga gminna), na ktorej
Zlokalizowano przytgcza i ktéra jest zacieniana oraz dziatek: nr 2/12 obreb 9 (park miejski), 2/13 obreb 9
(dziatka drogowa), 2/18 obreb 9 (dziatka budowlana), 152/1 obreb 9 (dziatka budowlana), 2/17 obreb 9
(dziatka infrastruktury technicznej),146 obreb 9 (dziatka drogowa), ktére sg zacieniane. Budynek oraz
towarzyszace mu urzadzenia nie oddziatujg na inne sagsiednie posesje, nie powodujg zwigkszenia
zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczajg doptywu Swiatta dziennego, nie powodujg
ograniczenia w sposobie uzytkowania oraz zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek nr 151, 148, 2/12, 2/13, 2/18, 152/1, 2/17, 146,
obreb 9.

Przepisy odrebne (ustawy i rozporzadzenia) analizowane przy okresleniu obszaru oddziatywania
inwestyciji:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie;

10. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie;

11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;
12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw,
wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych;

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzace
obronno$ci panstwa i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

opracowat:
mgr. inz. arch. Andrzej Zygzuta

Pruszcz Gdanski, listopad 2021 r.
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ZY GZULA

“ZYGZULA?" Biuro Projektow

Biuro Projektow
Andrzej Zygzuta
al. Ks. Walgga 1/2 c
83-000 Pruszcz Gdanski
tel. (0O 58) 683 59 72

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA XIil

LOKALIZACJA INWESTYCJLI: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny

dz. nr 151, obr.9

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ABK Sp. z 0. o.
ul. Cyprysowa 12

83-000 Pruszcz Gdanski
AUTOR OPRACOWANIA:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 roku,
poz.1333 z podzniejszymi zmianami) Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:
Imie i nazwisko: nr uprawnien podpis
17/Gd/00
o : w specjalnosci architektonicznej w
mgr inz. arch. Andrzej Zygzuta zakresie projektowania bez
ograniczen
mgr inz. arch. Alicja Szynwatd - Pitas
mgr inz. arch. Aleksandra Raczka
Sprawdzit:
PO/KK/038/03
mgr inz. arch. Tomasz Gotunski w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Pruszcz Gdanski, listopad 2021r..
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

4. Opis architektoniczno — wykonawczy

5. Opis ochrony przeciwpozarowej

CZESC GRAFICZNA

A-1

A-2
A-3
A-3'
A-4

A-5
A-6
A-7

A-8

A-9

A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16

Budynek ,B” - rzut parteru
Budynek ,B” - rzut | pietra
Budynek ,B” - rzut Il pietra

Budynek "B" - rzut poddasza
Budynek ,B” - rzut dachu

Budynek ,B” - przekroje 1-1i 3-3

Budynek ,B” - przekréj 2-2

Budynek ,B” - elewacja potudniowa, elewacja wschodnia,
elewacja potnocna, elewacja zachodnia — kolorystyka
Budynek ,B” - plansza zestawienia koloréw
Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki drzwiowej

Zestawienie stolarki specjalnej

Balustrada zewnetrzna B1

Balustrada zewnetrzna B2

Balustrada zewnetrzna B3

Balustrada wewnetrzna

Balustrada zewnetrzna na murkach przed wejsciem

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50

1:100

1:100
1:100
1:100
1:20, 1:5
1:20,1:5
1:20, 1:5
1:50, 1:20
1:50, 1:20
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4. OPIS ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY
4.1. Opis ogodlny

4.1.1. QOpis terenu
Teren przeznaczony pod budowe budynku ma ksztatt zblizony do prostokata, wydtuzony w

kierunku wsch.-zach. Teren nie jest mocno zréznicowany wysokosciowo, maksymalna réznica poziomow
wynosi okoto 0,9m m. Dziatka od potnocy graniczy z dziatkg drogowg nr 148, od zachodu z dziatkg nr 357,
od potudnia z dziatkami 154 i 153, a od wschodu z dziatkami 152/1 i 152/2. Dziatka porosnieta jest niskg
roslinnoscig (trawa) i drzewami zlokalizowanymi przy zrealizowanym budynku. Na terenie znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny, sSmietnik, wjazd na dziatke, parkingi - wybudowane w pierwszym etapie
- budynek mieszkalny wielorodzinny nr "A".

W/w elementy zagospodarowania stuzg takze obstudze obecnie projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Inwestycja (budynek mieszkalny wielorodzinny) jest realizowana w trybie zorganizowanej
dziatalnosci inwestycyjne;j.

4.1.2. QOpis projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Budynek mieszkalny wielorodzinny (oznaczony jako ,B”) zostat zlokalizowany na dziatce nr 151 w
Pruszczu Gdanskim. Projektowany budynek sktada sie z 3 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych:
kondygnacji przyziemia, kondygnacji 1-go pietra i kondygnacji 2-go pietra. Na kondygnacji przyziemia
znajduje sie wejscie do klatki schodowej budynku, winda, komunikacja, pomieszczenia techniczne,
kotlownia gazowa oraz 6 mieszkan. Na kondygnacji 1 pietra zaprojektowano 6 mieszkan oraz 9 komoérek
lokatorskich zamknietych w jednym zespole. Na kondygnacji 2 pietra zaprojektowano 6 mieszkan oraz 9
komorek lokatorskich zamknietych w jednym zespole. Ogétem w budynku zaprojektowano 18 mieszkan.
Poziom posadzki przyziemia budynku wynosi £0,00=3,55m n.p.m. Dach budynku czterospadowy o spadku
46,6% (25°), kryty dachéwkg ceramiczng lub betonowa.
Projektowane w pierwszym etapie (budynek mieszkalny wielorodzinny nr "A") miejsca postojowe (46
miejsc postojowych, w tym 4 miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych) na terenie pokrywajg takze
zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla obecnie projektowanego budynku. llos¢ miejsc jest zgodna z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.1.3. Dostepnos¢ dla 0sdb niepetnosprawnych
Budynek dostepny dla osob poruszajgcych sie na wodzkach lub o ograniczonej zdolnosci

poruszania. Budynek dostepny bezposrednio z terenu w poziomie przyziemia. W budynku zaprojektowano
dzwig osobowy dostosowany do przewozu os6b na woézkach oraz na noszach, umozliwiajgcy dostep na
wszystkie kondygnacje mieszkalne. W przyziemiu zaprojektowano mieszkanie ,B6” dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

4.2, Program budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr ,,B”

Powierzchnia zabudowy (Pz) 428,79 m?
Powierzchnia netto (Pn) 1018,78 m?
w tym:
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (Pu) 806,60 m?
Powierzchnia ruchu (Pr) 161,03 m?
Powierzchnia ustugowa (pom. techn.) 18,61 m?
Powierzchnia komorek lokatorskich 32,54 m?
Kubatura (V) 3947,00 m®
4.3. Zestawienie powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997
Pomieszczenie Powierzch.
BUDYNEK B
PARTER KB/1  wiatrotap 5,00 m2
KB/2 winda 4,00 m2
KB/3 komunikacja z klatkg schodowg 22,56 m2
KB/4 komunikacja 7,52 m2
KB/5 komunikacja 9,73 m2
Powierzchnia ruchu parteru w budynku B 48,81 m2
TB/1 przedsionek kottowni 1,79 m2
TB/2 Kkottownia 11,50 m2
TB/3 pomieszczenie techniczne 3,54 m2
TB/4 pomieszczenie techniczne 1,78 m2
Powierzchnia ustugowa parteru w budynku B 18,61 m2
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MIESZKANIE B1

MIESZKANIE B2

MIESZKANIE B3

MIESZKANIE B4

MIESZKANIE B5

MIESZKANIE B6

dostosowane
dla os6b
niepetnosprawnych

| PIETRO

MIESZKANIE B7

B1/1
B1/2
B1/3
B1/4
B1/5

B2/1
B2/2
B2/3
B2/4
B2/5

B3/1
B3/2
B3/3
B3/4

B4/1
B4/2
B4/3
B4/4

B5/1
B5/2
B5/3
B5/4

B6/1
B6/2
B6/3
B6/4
B6/5

KB/6
KB/7
KB/8
KB/9

KB/10

LB/1
LB/2
LB/3
LB/4
LB/5
LB/6
LB/7
LB/8
LB/9

B7/1
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korytarz

pokd;j

pokdj

tazienka

pokoj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B1

korytarz

tazienka

pokdj z aneksem kuchennym
pokoj

pokoj

Pu mieszkania B2

korytarz

pokdj z aneksem kuchennym
pokdj

tazienka

Pu mieszkania B3

korytarz

tazienka

pokd;j

pokdj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B4

korytarz

tazienka

pokd;j

pokdj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B5

korytarz

pokoj z aneksem kuchennym
tazienka

pokd;j

pokd;j

Pu mieszkania B6

Pu mieszkan parteru w budynku B

korytarz

winda

komunikacja z klatkg schodowg
komunikacja

komunikacja

Powierzchnia ruchu | pietra w budynku B

pomieszczenie lokatorskie 1
pomieszczenie lokatorskie 2
pomieszczenie lokatorskie 3
pomieszczenie lokatorskie 4
pomieszczenie lokatorskie 5
pomieszczenie lokatorskie 6
pomieszczenie lokatorskie 7
pomieszczenie lokatorskie 8
pomieszczenie lokatorskie 9

Pu pom. lokatorskich | pietra w budynku B

korytarz

8,82 m2
10,75 m2
10,03 m2

4,87 m2
20,90 m2
55,37 m2

8,43 m2

4,47 m2
21,27 m2
11,55 m2
10,75 m2
56,47 m2

3,71 m2
18,29 m2
11,11 m2

4,02 m2
37,13 m2

3,71 m2

4,02 m2
11,08 m2
18,19 m2
37,00 m2

3,60 m2

3,42 m2

6,36 m2
18,90 m2
32,28 m2

6,99 m2
19,33 m2

4,86 m2

9,55 m2
10,42 m2
51,15 m2

269,40 m2

12,71 m2
4,00 m2
18,77 m2
10,93 m2
9,73 m2
56,14 m2

2,17 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,76 m2
1,99 m2
1,70 m2
1,70 m2
1,70 m2
16,27 m2

8,82 m2



MIESZKANIE B8

MIESZKANIE B9

MIESZKANIE B10

MIESZKANIE B11

MIESZKANIE B12

Il PIETRO

MIESZKANIE B13

B7/2
B7/3
B7/4
B7/5

B8/1
B8/2
B8/3
B8/4
B8/5

B9/1
B9/2
B9/3
B9/4

B10/1
B10/2
B10/3
B10/4

B11/1
B11/2
B11/3
B11/4

B12/1
B12/2
B12/3
B12/4
B12/5

KB/11
KB/12
KB/13
KB/14
KB/15

LB/10
LB/11
LB/12
LB/13
LB/14
LB/15
LB/16
LB/17
LB/18

B13/1
B13/2
B13/3
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pokdj

pokoj

tazienka

pokdj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B7

korytarz

tazienka

pokéj z aneksem kuchennym
pokoj

pokoj

Pu mieszkania B8

korytarz

pokdj z aneksem kuchennym
pokoj

tazienka

Pu mieszkania B9

korytarz

tazienka

pokdj

pokéj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B10
korytarz

tazienka

pokd;j

pokdj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B11

korytarz

pokdj z aneksem kuchennym
tazienka

pokd;j

pokdj

Pu mieszkania B12

Pu mieszkan | pietra w budynku B

korytarz

winda

komunikacja z klatkg schodowag
komunikacja

komunikacja

Powierzchnia ruchu Il pietra w budynku B

pomieszczenie lokatorskie 10
pomieszczenie lokatorskie 11
pomieszczenie lokatorskie 12
pomieszczenie lokatorskie 13
pomieszczenie lokatorskie 14
pomieszczenie lokatorskie 15
pomieszczenie lokatorskie 16
pomieszczenie lokatorskie 17
pomieszczenie lokatorskie 18

Pu pom. lokatorskich Il pietra w budynku B

korytarz
pokd;j
pokoj

10,75 m2
10,03 m2
4,74 m2
20,90 m2
55,24 m2
8,43 m2
4,47 m2
21,22 m2
11,55 m2
10,75 m2
56,42 m2
3,71 m2
18,21 m2
11,11 m2
3,98 m2
37,01 m2
3,71 m2
3,98 m2
11,08 m2
18,10 m2
36,87 m2
3,60 m2
3,37 m2
6,36 m2
18,82 m2
32,15 m2
6,99 m2
19,33 m2
4,04 m2
10,30 m2
10,42 m2
51,08 m2
268,77 m2

12,65 m2
4,00 m2
18,77 m2
10,93 m2
9,73 m2
56,08 m2

2,17 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,76 m2
1,99 m2
1,70 m2
1,70 m2
1,70 m2
16,27 m2

8,82 m2
10,75 m2
10,03 m2
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B13/4 tazienka 4,74 m2

B13/5 pokodj z aneksem kuchennym 20,90 m2

Pu mieszkania B13 55,24 m2

MIESZKANIE B14 B14/1 korytarz 8,43 m2
B14/2 ‘tazienka 4,47 m2

B14/3 pokdj z aneksem kuchennym 21,24 m2

B14/4 pokoj 11,55 m2

B14/5 pokoj 10,75 m2

Pu mieszkania B14 56,44 m2

MIESZKANIE B15 B15/1 korytarz 3,71 m2
B15/2 pokéj z aneksem kuchennym 18,13 m2

B15/3 pokoj 11,11 m2

B15/4 tazienka 3,94 m2

Pu mieszkania B15 36,89 m2

MIESZKANIE B16 B16/1 korytarz 3,71 m2
B16/2 tazienka 3,94 m2

B16/3 pokoj 11,08 m2

B16/4 pokdj z aneksem kuchennym 18,02 m2

Pu mieszkania B16 36,75 m2

MIESZKANIE B17 B17/1 korytarz 3,60 m2
B17/2 tazienka 3,33 m2

B17/3 pokoj 6,36 m2

B17/4 pokédj z aneksem kuchennym 18,74 m2

Pu mieszkania B17 32,03 m2

MIESZKANIE B18 B18/1 korytarz 6,99 m2
B18/2 pokodj z aneksem kuchennym 19,33 m2

B18/3 tazienka 4,04 m2

B18/4 pokoj 10,30 m2

B18/5 pokoj 10,42 m2

Pu mieszkania B18 51,08 m2

Pu mieszkan Il pietra w budynku B 268,43 m2

Powierzchnia ruchu 161,03 m2

Powierzchnia ustugowa 18,61 m2

Pu pomieszczen lokatorskich 32,54 m2

Pu mieszkan 806,60 m2

Pu budynku “B” 1018,78 m2

4.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu.
4.4.1. Opis ogdlny.

W miejscu posadowienia budynku pod nasypami o migzszosci od 80 do 120 cm zalegajg torfy o
migzszosci od 0,8 do 1,2 m, a pod nimi grunty nosne. Sg to piaski $rednie. Poziom wod gruntowych
znajduje sie na poziomie okoto 2,4 m.n.p.m., czyli na poziomie gruntu nosnego.

Zaprojektowano plyte zelbetowg, zbrojong poprzecznie i podtuznie wg rysunkéw szczegdtowych.
Zapewniono strefe przemarzania o migzszosci co najmniej 1,0 m.

Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy sie upewnié¢, czy w projekcie elektrycznym nie
przewidziano podtgczenia do zbrojenia uzioméw odgromowych.

4.4 .2 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

1) Okreslenie kategorii geotechnicznej
Na podstawie badan geologicznych stwierdzono zaleganie pod glebg urodzajng na gtebokosci od

okoto 80 cm do okoto 120 cm torféw o migzszosci od 0,6 do 1,2 m, a pod nimi gruntéw nosnych. Sg to
piaski srednie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012 r, poz. 463) projektowany obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowe. Nosnos¢ gruntu poduszki zwirowej przyjeto dla taw od 0,20 do 0,22 MPa,
natomiast dla stop 0,24 do 0,28 MPa.
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2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Ze wzgledu na poziom wod gruntowych na poziomie zblizonym do poziomu dna wykopu oraz

przepuszczalne grunty brak takich wymagan.
3) Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

W zamierzeniu inwestycyjnym nie przewiduje sie wykonywania budowli ziemnych. Grunt z
wykopdw nadaje sie do zasypywania wykopdw po wykonaniu fundamentéw i projektowanych $cian
oporowych. Do tego celu wykorzysta¢ przede wszystkim warstwe piaskéw gliniastych.
4) Bariery lub ekrany uszczelniajgce

W przedmiotowej inwestycji nie sg wymagane bariery i ekrany uszczelniajgce
5) Okreslenie nosnosci, przemieszczen i 0gdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Przyjeto grunt kategorii Il o sredniej wytrzymatosci od 0,22 do 0,30 Mpa. W projekcie przyjeto
maksymalne naprezenia pod ptytami fundamentowymi:

gfn=0,30 MPa

Po wykonaniu wykopu pod projektowanymi fundamentami stwierdzi¢ nalezy, czy grunt odpowiada
zatozeniom projektu. Ptyte fundamentowg wykonac¢ z betonu C25/30 W-8, zbrojonego pretami ze stali
BST500 (klasa A-11IN) wedtug projektu. Plyte oprze¢ na wczesniej wykonanych palach wierconych.

Podczas wykonywania ptyty fundamentowej pod szyb windy nalezy prace wykonywac ostroznie,
aby nie dopusci¢ do obsypania sie zbyt duzej ilosci gruntu spod istniejgcych fundamentéw, fundamentow
po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ uzupetnienie obsypanego gruntu betonem.

Z piyty wypusci¢ prety startowe stupdéw zgodnie z rysunkami w celu wykonania stupéw nosnych, a
w Scianach murowanych z bloczkéw betonowych, zelbetowych stupkéw wzmacniajgcych.

6)_Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach

budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujgcymi

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzi¢ mozna, ze ewentualne wzajemne oddziatywanie
posadowienia projektowanego budynku oraz budynkéw sgsiednich nie bedzie miato zadnego znaczenia,
gdyz zaréwno obiekt projektowany jak istniejgce posiadajg posadowienie bezposrednie oraz fundamenty
ptytkie. To z kolei powoduje, ze na gtebokosci, na ktérej naktadajg sie naprezenia od budynku
projektowanego i budynkéw sgsiednich suma naprezen jest wielokrotnie mniejsza od nosnosci gruntu. W
miejscu najblizszego naktadania si¢ naprezen t.j. na glebokosci 7,2 m ponizej poziomu projektowanych
fundamentdw naprezenia nie przekraczajg 350 kPa przy no$nosci co najmniej 800 kPa.

7) Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopdw i hasypow

Nie wystepujg projektowane zbocza, skarpy i nasypy dla ktérych konieczne byloby wykonywanie
analizy statecznosci. Dla wykopdw projektowanych z analizy statecznosci skarp wykopow wynika, ze
nalezy stosowa¢ maksymalne nachylenia skarp 600. W takim przypadku nie jest konieczne wykonywanie
szalunkoéw zabezpieczajgcych. Przy wiekszych nachyleniach skarp konieczne jest wykonanie szalunkéw
zabezpieczajgcych. Zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu mozliwe jest wykonanie skarp
pozwalajgcych na wykonanie prac budowlanych bez wzmacniania skarp.

8) Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdéw i nasypow

Zgodnie z opisem w p. 7) przy wiekszych nachyleniach skarp wykopéw tymczasowych niz 600
nalezy wykonaé¢ deskowanie wzmacniajgce. Dla projektowanych elementéw nie ma potrzeby wzmacniania
skarp, nasypéw i zboczy.

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Z uwagi na niski poziom wdd gruntowych wzajemne oddziatywanie nie wystepuje.

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw

Z wykonanej dokumentacji geotechnicznej wynika jednoznacznie, Ze grunty nie sg
zanieczyszczone zatem nie wystepuje koniecznosc¢ ich oczyszczania.

4.5. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie.

a) Przyjmuje sie srednie zaopatrzenie na wode pitng w ilosci 160 I/ 24 h dla jednego uzytkownika budynku,
jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenie normy branzowej. W budynku powstajg Scieki
bytowo-gospodarcze i bedg odprowadzane do sieci kanalizacyjnej zbiorczej. Szczegétowe informacje wg
branzy sanitarnej,

b) z uwagi na ogrzewanie budynku z wiasnej kottowni gazowej emisja zanieczyszczen — ze spalania gazu.
Emisja zanieczyszczen bedgcych efektem maksymalnego spalania — jest w granicach normy. W efekcie
zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pylowe, ptynne i zapachowe — nie
wystepuja.

¢) usuwania odpaddéw statych odbywa sie przez ich segregacje i wywozenie przez specjalistyczng firme
zatrudniong przez Urzad Miasta na wskazane wysypisko.

Jako $rednie warto$ci jednostkowe powstania odpadow statych nalezy przyjaé ok. 501 x liczba
mieszkancow/ ilos¢ oproznien w tygodniu. Min. ilos¢ pojemnikéw na odpady o pojemnosci 1100l powinna
wynosi¢ ok. 4 szt. W catym budynku zaprojektowano 4 szt. pojemnikéw o pojemnos$ci 1100l oraz 3 szt.
pojemnikdbw o pojemnosci 360l. llos¢ zaprojektowanych pojemnikéw spetnia zatozone wymagania.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

17



PROJEKT WYKONAWCZY

d) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zakidcenia.

e) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz jego posadowienia - nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku
wystgpienia w trakcie budowy koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu pod lokalizacje budynku,
nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska wiasciwego Urzedu
Administracji.

f) wtasciwos$ci akustyczne:

Dla dzwiekéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75 dB elementy budynku spetniajg wymagania
w zakresie wypadkowe;j izolacyjnosci akustycznej.

Wymagane wartosci wg odpowiednich norm min. R A2 lub R A1 s mniejsze niz podane przez
producentow.

g) Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
Fundamenty nie naruszajg gospodarki wodami podziemnymi. Obiekt nie wprowadza szczegdinych
zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy i utwardzonymi nawierzchniami, dojsciami i dojazdami do budynkow.

4.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
oraz z Dz.U.2020.1608);

W celu regulacji temperatury poszczegélnych pomieszczen ogrzewanych zaprojektowano termostatyczne
gtowice grzejnikowe zlokalizowane na kazdym grzejniku z manualng nastawg temperatury pomieszczenia.
Ze wzgledu na jeden obieg grzewczy zrédto ciepta nie ma sterowania strefowego.

Aby spetni¢ ust. 7 §135, istnieje mozliwos¢ tatwej wymiany na gtowice sterowane automatycznie przez
centralny termostat mieszkania, ale wigze sie to ze wzrostem kosztow zakupu systemu automatyki. Druga
mozliwoscig zgodnie z ust. 8 §135, jest dodanie termostatéw sterujgcych zaworami mieszkaniowymi
zlokalizowanymi przy cieptomierzach mieszkaniowych, aby uzyska¢ sterowanie poszczegdinymi
mieszkaniami / strefami.

Zgodnie z ust. 9 §135, pkt. 2 nie ma mozliwosci z ekonomicznego punktu widzenia zastosowania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature. W mieszkaniach, poprawnie nastawione manualne
gtowice termostatyczne zapewniajg ten sam poziom oszczednosci, co glowice sterowane automatyczne z
termostatu mieszkaniowego. Jest to wylgcznie kwestia wygody uzytkowania (ustawienia reczne na
kazdym grzejniku kontra ustawienia na centralnym urzadzeniu ze sterowaniem zegarem).

4.7. Ogrzewanie i ciepta woda Ogrzewanie i ciepta woda — wg warunkow przylgczenia z miejskiego
cieptociggu. Projektuje sie kottownie gazowg na parterze budynku.

4.8. Instalacje
- Instalacja wody zimnej,
- Instalacja wody cieptej,
- Instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- Instalacja odwodnienia dachoéw,,
— Instalacja centralnego ogrzewania,
- Instalacja wentylacji grawitacyjne;j,
- Instalacja wentylacji mechanicznej,
- Instalacja elektryczna
a. Instalacja odgromowa
b. Instalacja ochrony od porazen
c. Instalacja domofonowa,
d. Instalacja sitowa, sterownicza,
e. Instalacja RTV,
f. Instalacja zasilajgca centrale oddymiajgce,
g. Instalacja zasilajgca dzwigi osobowe,
h. Instalacja o$wietleniowa i oSwietlenia awaryjnego,
- Instalacja teletechniczna.
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Dane ogédlne
Metoda realizacji - tradycyjna.
Uktad konstrukcyjny - mieszany.

Wysokos¢ mieszkan netto: 2,60m

Wysokos$¢ wiatrotapu: 2,31m

Wysokos$¢é pomieszczenia technicznego: 2,60 m

Wysokos$¢ korytarzy — przyziemie: 2,60m

Wysokos¢ korytarzy — 1 pietro: 2,60m

Projektowany poziom posadzki przyziemia: +0,00 = 3,55m n.p.m.
Fundamenty

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30 cm - wg opracowania konstrukcyjnego.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.25cm.

Stupy i podciagi
Zelbetowe wg opracowania konstrukcyjnego.

Sciany

4.12.1. Sciany zewnetrzne nosne budynku (ocieplone metodg lekkg mokrg)

- od poziomu rzednej pokazanej na przekrojach wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
na zaprawie cem.-wap.,
- ponizej — wykonane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowe;j.

4.12.2. Sciany wewnetrzne nosne w budynku

4.12.3.

4.12.4.

4.12.5.

- Sciany miedzy lokalami mieszkalnymi oraz miedzy lokalami a klatkg schodowg i korytarzami
ogolnodostepnymi wykonane z pustakéw ceramicznych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
25 cm na zaprawie cem.-wap.

- $ciany szybu windowego zelbetowe - wg projektu konstrukcji

Scianki dziatowe

a. w lokalach mieszkalnych - wykonane z pustakéw ceramicznych 8 P+W i 11,5 P+W, na
zaprawie cem.- wap., obustronnie otynkowane, na petng wysokos¢ kondygnaciji,
b. obudowa szachtéw elektrycznych i sanitarnych w korytarzach na parterze i | pietrze —

pomiedzy szachtem elektrycznym, a sanitarnym $cianka z cegty petnej 12cm obustronnie
tynkowana, od strony korytarza obudowa z ptyt gk ogniochronnych na stelazu (EI15)

C. Sciana dzialowa pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniem technicznym na parterze -
wykonana z cegty petnej (12cm) lub pustakéw ceramicznych (11,5cm) na zaprawie cem.-wap., na
petng wysokos¢ kondygnacji, obustronnie otynkowana.

d. obudowa kanatéw wentylacyjnych na drodze ewakuacyjnej — cegta petna 12cm na
zaprawie cem.-wap.

Obudowa kominéw na dachu — murowane z cegly petnej 12cm, zakonczone czapg stalowg
(szczegoty wg rysunkdw) otynkowane, opierzone blachg ocynkowang malowang proszkowo.

Obudowa komina z kottowni w pomieszczeniu kottowni i na kondygnacjach | i Il pietra — cegta
petna 12cm.

4.12.6. Obudowa komindéw i pionéw kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych — 2x ptyta GKI gr.12,5mm.

4.13.
4.13.1.

4.13.2.

4.14.
4.141.
4.14.2.

4.15.

4.16.

Stropy
Stropy miedzykondygnacyjne i nad mieszkaniami |l pietra — Zzelbetowe, wylewane na mokro wg

odrebnego opracowania konstrukcyjnego.
Piyty balkonowe — Zzelbetowe ze spadkiem 1,5% gr. 14+16 cm oparte z wykorzystaniem
izolowanych wktadek nosnych - tgcznikéw balkonowych, zabezpieczonych przeciw ogniowo, wg
odrebnego opracowania konstrukcyjnego.

Wience i nadproza
Wience - zelbetowe wylewane wg opracowania konstrukcyjnego.
Nadproza - prefabrykowane typu ,L-19” i Zzelbetowe wylewane wg opracowania konstrukcyjnego.

Dach

Dach czterospadowy - spadek 46,6% (25°), pokrycie - dachdéwka ceramiczna, konstrukcja
drewniana krokwiowa oparta na ramie (petne deskowanie), pod kontrtatami zastosowa¢ tasme
wulkanizacyjng. Szczegdty wg projektu konstrukcyjnego.

Schody wewnetrzne
— zelbetowe wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego.

UWAGA: wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej elementéw budowlanych wg opisu ppoz.
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4.17. lzolacje

4.17.1. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe

4.17.1.1. lzolacja faw i $cian fundamentowych — izolacja przeciwwilgociowa, gr. min. warstwy 4mm, na
gruncie i siatce zbrojgcej.

4.17.2. 1zolacje przeciwwilgociowe poziome:

4.17.2.1. lzolacja taw fundamentowych — izolacja (elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca,
przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Odporna na starzenie sig i
normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ""mocno agresywne"",
po krotkim czasie  odporna na deszcz, przyjazna dla $rodowiska - nie zawiera
rozpuszczalnikbéw) o gr. min. warstwy 4mm, na gruncie i siatce zbrojgce;.

4.17.2.2. lzolacja scian fundamentowych — do poziomu min. 30cm od poziomu terenu (kote poziomu
podano na rysunkach przekrojow) — izolacja (elastyczna, dwuskiadnikowa masa
uszczelniajgcy, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Odporna na
starzenie sie i normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ""mocno
agresywne™, po krétkim czasie odporna na deszcz, przyjazna dla srodowiska - nie zawiera
rozpuszczalnikéw) , gr. min. warstwy 4mm, na gruncie i siatce zbrojgce;.

4.17.2.3. lzolacja posadzek ,na gruncie” - izolacja (elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca,
przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli, do stosowania wewnatrz
budynku, przyjazna dla srodowiska - nie zawierajgca rozpuszczalnikow), gr. min. 3mm na
chudym betonie. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym — folia w ptynie (izolacje posadzek
wywingé na powierzchnie scian do wysokos$¢ min. 15 cm od poziomu wykonczonych warstw
posadzki).

4.17.2.4. lzolacja posadzek — 1 x folia PE. W fazienkach i wc izolacje posadzki wywing¢ na powierzchnie
Scian do wysokosci min. 10 cm od poziomu wykonczonych warstw posadzki.

4.17.2.5. lzolacja stropu nad Il pietrem (pod dachem) — paroizolacja — folia PE.

4.17.2.6. lzolacja dachu czterospadowego — folia paroprzepuszczalna.

4.17.2.7. lzolacja przeciwwilgociowa balkonéw — mineralna, elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca.

Uwaga: Wszystkie izolacje uzgodni¢ z przedstawicielem i wg technologii wybranego producenta,
zwracajgc uwage na dopuszczenie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym.

4.17.3. lzolacje termiczne i akustyczne:

4.17.3.1. Sciany zewnetrzne ponizej poziomu przyziemia i do gteboko$ci minimum 100cm ponizej gruntu
- styropian ekstrudowany grubosci 20cm.

4.17.3.2. Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu:
- styropian gr. 20cm oraz w strefie wejscia do budynku — wetna mineralna 20cm

4.17.3.3. Sciany zewnetrzne w zagtebieniach na rury spustowe — aerozel 4cm i styropian 6cm lub wetna
mineralna 6cm — w strefie wejsciowej do budynku.

4.17.3.4. Wegarki poziome i pionowe - styropian FS 20 grubo$¢ 5 cm

4.17.3.5. Strop nad Il pietrem pod dachem stromym — wetna mineralna gr.22cm

4.17.3.6. lzolacja stropu i podciggu nad wnekag wejsciowg — wetna mineralna gr.10cm

4.17.3.7. Sciany we wnece wejsciowej — wetna mineralna gr.22cm

4.17.3.8. Izolacje akustyczne stropéw miedzy kondygnacyjnych — styropian elastyczny 3,3cm i styropian
FS20 gr. 3cm (montaz instalacji zw, c.w., c.0.).

4.17.3.9. Podtoga na gruncie — styrodur gr.12cm

4.17.3.10. Sciany i strop od wewnatrz pomieszczenia kotlowni — izolacja akustyczna 10cm wetna
mineralna obudowana ptytami GKF (odpornos¢ ogniowa EI60) — rozwigzanie systemowe wg
technologii wybranego producenta.

4.18. Paroizolacje - folia paroizolacyjna PE na stropie miedzy kondygnacyjnym, stropie nad Il pietrem.
Paroizolacje wywing¢ na sciany.

4.19. Dylatacje
Do dylatacji posadzek zastosowac tasmy uszczelniajgce wg technologii systemowej producenta
izolacji p/wilgociowych. Pozostate posadzki dylatowa¢ w polach 3x3m>2.

4.20. Przewody wentylacyjne
4.20.1. Przewody wentylacji grawitacyjnej - pionowe — wykonane z pustakéw wentylacyjnych betonowych
jedno-, dwu-, trzy- i czterokomorowych, spdd otworu wyprowadzony na wysokos$¢ podang w
przekrojach (spod otworu min.30 cm powyzej potaci dachowej). Kanat na klatce schodowej
obudowany cegtg petng na zaprawie cem.-wap. Pozostate kanaly obudowane 2x ptyta GKI
gr.12,5mm. Czes¢ zakohczona nasadami kominowymi - deflektorami (wg. rysunku rzutu dachu).
4.20.2. Przewody wentylacji grawitacyjnej - poziome
- wykonane z poziomych przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach wg opracowania branzowego.
4.20.3. Nawiewy
— Nawiewy do pomieszczen technicznych — nawiewy nad drzwiami — zawory nawiewne 0 odpornosci
ogniowej EIS 60, wielko$¢ wg opracowania branzowego.
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— Nawiew do kottowni w $cianie zewnetrznej o przekroju 200x250mm, min.30cm nad posadzka od
wewnatrz i 100cm nad terenem od zewngtrz budynku, zabezpieczony kratkami.

— Nawiewy do pomieszczeh lokatorskich — w Scianie zewnetrznej na koncu korytarzy — wielkos¢é wg
opracowania branzowego.

— Nawiew do wiatrofapu i klatki schodowej otwér 200 cm? w stolarce drzwiowej specjalnej.

— Nawiew z klatki schodowej do korytarzy na kondygnacjach otwér @ 100, zawor EIS60.

W miejscach przejscia przewodoéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej, przewoddéw c.o.,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej przez przegrody zastosowac zabezpieczenia ppoz
wg projektéw branzowych.

4.21. Obudowa szachtéw instalacyjnych

Obudowe i drzwiczki rewizyjne wykona¢ z ptyty meblowej w kolorze do wyboru Inwestora wg
projektu wykonczenia wnetrz, z pityty niepalnej lub niezapalnej, nie kapigcej i nie odpadajacej pod
wplywem ognia, o odpornoéci ogniowej EI30 lub zastosowal zabezpieczenia p.poz na przejsciach
instalacji przez przegrody w klatkach schodowych.

4.22. Wykonczenie wewnetrzne
4.22.1. Posadzki
a. wiatrofap, klatka schodowa, komunikacja, pomieszczenie techniczne, komorki lokatorskie
gres klejony antypo$lizgowy, z cokotem min. 10 cm, grubosé¢ piyty betonowej wg
opracowania konstrukgji.

b. przedpokoje, tazienki, kuchnie i aneksy kuchenne — gres klejony,
C. pokoje mieszkalne i komunikacja w mieszkaniach — laminowane panele podtogowe,
d. kratki Sciekowe w pomieszczeniach wg projektu branzowego, w tych pomieszczeniach

wykona¢ podtogi ze spadkami.

4.22.2. Sciany i sufity
4.22.2.1. Sciany

a mieszkania, komorki lokatorskie, klatka schodowa, komunikacja, wiatrotap — tynk cem.-
wap., tynk gipsowy. gr.1,5cm, ptyta GKI.

b. tazienki - glazura na catej wysokosci Sciany,

C. pomieszczenie techniczne - tynk cem.-wap. 1,5 cm.

d. piony wentylacji grawitacyjnej — 2xptyta GKI -odporna na wilgo¢ gr. 12,5mm, cegta petna

gr.12cm na drodze ewakuacyjne;.
4.22.2.2. Sufity

a. pomieszczenia mieszkalne — tynk cem.-wap. lub cienkowarstwowy tynk gipsowy gr.
min.2mm,
b. klatka schodowa, wiatrotap, komunikacja — tynk cem.-wap. lub cienkowarstwowy tynk

gipsowy gr. min.2mm lub sufit podwieszony - plyty GK ogniochronne na stelazu wg
technologii wybranego producenta, o odpornosci ogniowej EI30.

4.22.3. Stolarka

4.22.3.1. Stolarka okienna:

a. okna — wykonane z profili pcv jednoramowe zespolone z nawiewnikami w gornej czesci
okna (wg opracowania branzowego), od wewnetrznej strony kolor biaty, od strony
zewnetrznej powloka ze szkia akrylowego PMMA w kolorze szarym (kolor RAL 7015);

b. okna balkonowe - wykonane z profili pcv jednoramowe zespolone z nawiewnikami w
gornej czedci okna (wg opracowania branzowego), od wewnetrznej strony kolor biaty, od
strony zewnetrznej powloka ze szkta akrylowego PMMA w kolorze szarym (kolor RAL
7015); zastosowac podwdjng listwe progows;

C. stolarka specjalna — aluminium w kolorze szarym (kolor RAL 7015), szczegdly wg
rysunkow zestawienia stolarki, dodatkowo w oknach fasadowych na klatce schodowej,
przy ktorych brak zewnetrznych balustrad, w dolnej ich czesci wypetnienie - szkto
bezpieczne, klejone, hartowane, przezroczyste o gr. min. 8,8mm kI.P2A wg normy PN-EN
356/2000, a szybe do kottowni oklei¢ matowg folig. Stolarka miedzy klatkg schodowg a
korytarzami ppoz EI30, natomiast drzwi do wiatrofapu zintegrowane z systemem
oddymiania klatki schodowe;.

4.22.3.2. Stolarka drzwiowa:

a. drzwi wewnetrzne do lokali mieszkalnych — petne, ptytowe, okleina drewnopodobna, drzwi
do mieszkania dostepne bezposrednio z klatki schodowej ppoz EI30.

b. drzwi wewnatrz lokalowe do pokojéw — ptytowe, czesciowo przeszklone szktem matowym,
okleina drewnopodobna,

C. drzwi wewnatrz lokalowe do kuchni i tazienek — ptytowe, czesciowo przeszklone w gornej
czesci szklem matowym, okleina drewnopodobna, w dolnej czesci otwory wentylacyjne,

d. drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych i gospodarczych — petne ppoz. EI30,
okleina drewnopodobna,

e. drzwi wewnetrzne do kottowni — petne ppoz. EI30, otwierane na zewnatrz pomieszczenia

pod naciskiem,
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f. drzwi wewnetrzne do zespotdéw pomieszczen lokatorskich — petne, ptytowe, okleina
drewnopodobna, ppoz. EI30,

g. drzwi do pomieszczen lokatorskich — azurowe,

h. stolarka specjalna — aluminium w kolorze szarym (kolor RAL 7015).

Szczegoty wg rysunkow zestawienia stolarki.

Uwaga:

Podziat przeszkleh wewnetrznych i zewnetrznych zamieszczony zostat w zestawieniu stolarki okiennej.
Zamowienia stolarki dokona¢ po doktadnym zmierzeniu otworéw w rzeczywistosci (na budowie). Zaleca
sie dokonanie pomiaréw i montaz pod nadzorem przedstawiciela producenta.

4.22 4. Balustrady i pochwyty wewnetrzne — o konstrukcji stalowej, przykrecanej do scian i spocznikéw wg
projektu wykohczenia wnetrz. Wszystkie balustrady projektuje sie o wysokosci min. 110cm.

4.22.5. Parapety

a. parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym,
b. podokienniki zewnetrzne - z blachy ocynkowanej 0,55 mm powlekanej w kolorze wg
kolorystyki.

4.22.6. tawy i stopnie kominiarskie
Projektuje sie stopnie i fawy kominiarskie na dachu, rozmieszczenie wg rysunku rzutu dachu.

4.22.7. Malowanie
a. Sciany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych - farba emulsyjna w kolorze biatym,

b. Sciany i policzki biegéw klatek schodowych - farba strukturalna o duzej odpornosci na
szorowanie i mycie, pétmat w kolorze do wyboru Inwestora,

sufity i spody biegdw klatek schodowych - farba akrylowa w kolorze do wyboru inwestora,

Sciany i sufit w pomieszczeniu technicznym — farba emulsyjna w kolorze biatym,

tablice elektryczne - malowane fabrycznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stolarka okienna - malowana fabrycznie w kolorze biatym wewnatrz, a na zewnatrz szarym

wg proj. kolorystyki,

stolarka drzwiowa - malowana fabrycznie, kolor do wyboru Inwestora,

drzwiczki rewizyjne do szachtéw na klatkach schodowych — ptyta meblowa w kolorze do

wyboru Inwestora wg projektu wykonczenia wnetrz, wykonac z ptyty niepalnej lub

niezapalnej, nie kapigcej i nie odpadajacej pod wptywem ognia,
i. balustrady i pochwyty wewnetrzne - wg projektu wykonczenia wnetrz,
k. balustrady zewnetrzne — wg projektu detalu, montowane wg technologii wybranego
producenta.

4.22.8. Kratki wentylacyjne - 14 x 21 cm PCV.

4.22.9. System asekuracji na dachu — Na dachach nalezy zamontowa¢ system asekuracji niezbedny do
wykonywania jakichkolwiek prac. System skiada sie ze statych punktéw asekuracji (stupki) i
systemu linowego zabezpieczajgcego przed upadkiem. Cato$¢ zgodna z normami i przepisami.
Rozwigzania wg technologii wybranego producenta.

~0 a0
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4.23. Wykonczenie zewnetrzne

4.23.1. Sciany
Sciany ocieplane metodg lekkg mokrg wg technologii wybranego producenta:

- tynk zewnetrzny mineralny ,baranek” o fakturze 1,5mm wg kolorystyki budynku,

- tynk zewnetrzny akrylowy ,baranek” o fakturze 1,5mm w czesci cokotowej budynku (od poziomu
gruntu do poziomu dolnego boniowania), zabezpieczony masg hydrofobowg — kolor wg projektu
kolorystyki, w tynku wykonaé boniowanie o szer. 1cm, w oparciu o rozwigzania systemowe,
zgodnie z rysunkami elewaciji,

- tynk zewnetrzny mineralny gtadki w dwu kolorach, malowany farbg elewacyjng zewnetrzng, o
gtadkiej satynowej powtoce, odporng na algi i grzyby, o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej,
kolory i rozmieszczenie wg projektu kolorystyki i rysunkéw elewaciji,

- oktadzina drewnopodobna ,imitacja desek elewacyjnych”, kolor naturalnego drewna,

- cegta klinkierowa dtuga (48,5x9,9x5cm) w kolorze ciemnoszarym.

4.23.2. Posadzki balkonéw - wykonane z gresu mrozoodpornego antyposlizgowego klejonego do ptyty
balkonowej, progi balkonowe i cokoty o wys. min. 10cm z gresu klejonego, opierzenie wokot
balkonéw i taraséw z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, wywinigte przy Scianach.

4.23.3. Odprowadzenie wody z dachu

- odwodnienie dachoéw dwuspadowych — rynny @ 125 i rury spustowe & 90, & 105, z blachy
cynkowo-tytanowej, w kolorze wg proj. kolorystyki.

4.23.4. Obrobki blacharskie - obrébki zwigzane z dachem, kominami, balkonami - wykona¢ z blachy
ocynkowanej 0,55 mm powlekanej w kolorze wg projektu kolorystyki.

4.23.5. Malowanie
a. stolarka okienna - barwiona fabrycznie od strony zewnetrznej w kolorze szarym, wg kolorystyki,
b. stolarka specjalna klatek schodowych - malowane fabrycznie w kolorze wg projektu kolorystyki,
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c. elementy stalowe balustrad, obudowy domofonéw - malowane proszkowo w kolorze wg
kolorystyki (po uprzednim dokfadnym oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym).

4.23.6. Balustrady zewnetrzne
— balustrady balkonéw stalowe i Zelbetowe wykonane wg rysunkéw projektu wykonawczego i wg
technologii wybranego producenta, elementy wypetnien przeszklone - szkto bezpieczne, klejone,
hartowane, bezbarwne, o gr. min. 8,8mm kl. P2A wg normy PN-EN 356/2000, mocowane do
stupkow stalowych, stupki stalowe przykrecane od zewnatrz, elementy wypetnien drewnopodobne
dekoracyjna ptyta laminowana (typu HPL) drewnopodobna o zintegrowanej powierzchni, duzej
gestosci i dobrym wspétczynniku masy do wytrzymatosci, do zastosowan na balustradach
balkonowych, o wysokiej wytrzymatosci na uderzenia, odporna na warunki atmosferyczne, o
trwatych kolorach, dobrej wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie oraz o dobrej odpornosci na
wyrywanie i uderzenia.

4.23.7. Odwodnienia

a. wycieraczki zewnetrzne — 75x50x9 cm korpus - ruszt kratowy ze stali ocynkowanej
(oczka 10x30 mm), odprowadzenie do gruntu,
b. wycieraczki wewnetrzne, azurowe maty gumowe tzw. ,plaster miodu”, wpuszczone w

posadzke, wielkos¢ wg rysunkéw rzutéw 100x150CM).
4.23.8. Opaska wokét budynku — opaska o szerokosci 50cm z otoczakéw, wzdtuz opaski obrzeza
chodnikowe betonowe.
4.23.9. Kratka wraz z ramkg — osfaniajgca otwér nawiewny do pomieszczenia technicznego -
systemowa, wykonana ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze wg kolorystyki, ze statymi
lamelami.

4.24. Kottownia

W budynku zaprojektowana jest koftownia gazowa. Szczegotowe rozwigzania wg projekiow
branzowych. Nawiew do kottowni o przekroju 200x250mm, min.30cm nad posadzkg od wewnatrz i 100cm
nad terenem od zewnagtrz budynku, zabezpieczony kratkami. Komin z kottowni zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni: przewdd spalinowy — rozwigzanie systemowe wg projektu branzowego; przewod
wentylacyjny — rozwigzanie systemowe wg projektu branzowego. Komin obudowany cegtg petng na
zaprawie cem.-wap., otynkowany (odpornos$¢ ogniowa EI60), wyprowadzony ponad dach na min. 1m
powyzej pokrycia dachowego. Przewod wentylacyjny dodatkowo zabezpieczony akustycznie warstwa
wetny mineralnej gr. 6cm wokot przewodu. Sciany i strop od wewnatrz pomieszczenia kottowni — izolacja
akustyczna 10cm wetna mineralna obudowana ptytami GKF (odporno$¢ ogniowa EI60) — rozwigzanie
systemowe wg technologii wybranego producenta,

4.25. Winda

W budynku zaprojektowano winde. Szyb windowy 165 x 250 cm, podszybie 120 cm, nadszybie
350 cm, wentylacja szybu grawitacyjna. Szczegodty techniczne wg technologii wybranego producenta.
Dzwig osobowy dostepny z klatki schodowej na kazdej kondygnacji dla os6b niepetnosprawnych i na
noszach. Winda jednostronna. Dzwig osobowy dla 13 os6b o udzwigu 1000kg. Predkos¢ do 1,0 m/s.
Wymiary kabiny: 110x210cm, szerokos$¢ drzwi po otwarciu min. 90cm, drzwi otwierane jednostronnie.
Otwor w stropie 165x250cm. Dla szybu windowego zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta dwa
kanaty wentylacji grawitacyjnej. Oswietlenie kabiny oraz doprowadzenie sygnatu przywotawczego wg proj.
branzowych oraz wytycznych producenta. Nadszybie zaizolowano termicznie wetng mineralng gr. 30cm
(strop) oraz 20cm (Sciany).

4.26. Klapa oddymiajaca, wylaz do poddasza nieuzytkowego i wylaz dachowy
Klapa oddymiajgca bez funkgcji wytazu — typ E100/200 z podstawg 50 cm, z owiewkami i kierownicg, 1
sztuka, w klatce schodowej, wg rozwigzania systemowego - ciepfa, sterowana elektrycznie, otwor w
stropie 100x200cm. Mocowana na najwyzszym stropie klatki schodowej na sciance zelbetowe,
wychodzgcej ponad dach. Scianka zelbetowa ocieplona wetng mineralng gr. 20cm z tynkiem mineralnym,
powyzej dachu obudowana blachg cynkowo-tytanowej, w kolorze wg proj. kolorystyki. Klapa oddymiajgca
wraz z drzwiami zewnetrznymi (z sitownikami) oraz centralg pozarowa, czujkami tworzy system
oddymiania klatki schodowe;.

Powierzchnia do oddymiania — 26,76 m2

Minimalna powierzchnia czynna — 26,76 m2 x 0,05 = 1,34m2

Przyjeto klape E100/200 podstawa min. 500 mm, z owiewkami i kierownicg

Powierzchnia czynna klapy E100/200 podstawa 500 mm (o,k) — 1,60 m2

Powierzchnia geometryczna klapy E100/200 podstawa 500 mm (o,k) — 2,00 m2

Minimalna powierzchnia nawiewu 2,00 m2 x 1,3 = 2,60 m2

Dla klatki ,B” przyjeto drzwi do wiatrotapu na parterze o wielkosci otworu w $wietle po otwarciu

obu skrzydet kazdego zestawu minimum: 2,86 m2, wielkos¢ otworu w murze dla obu drzwi: 1,51 x

2,31 m.

Wytaz do poddasza nieuzytkowego — wytaz ppoz EI30 zintegrowany ze schodami skladanymi, ciepty,
wymiary w $wietle otworu 86x130cm, wymiary w Swietle wytazu minimum 80 x 80cm. Na poddaszu wokot
otworu wykonac¢ balustrade systemowa, chronigca przed upadkiem z wysokosci.
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Wytaz dachowy - w potaci dachowej o wymiarach 86 x 86 cm, wielkos¢ otworu w Swietle min. 80 x 80 cm -
wg rozwigzania systemowego wybranego producenta, dostepny z poziomu poddasza nieuzytkowego
budynku. Dostep do wytazu zapewniony przez drabing zamontowang na state — rozwigzanie systemowe.

Wytazy na poddasze i na dach w stosunku do siebie przesuniete (szczegdty wg rysunku poddasza i
dachu).

UWAGA:
- Wszystkie roboty budowlano — montazowe i ziemne nalezy wykonywa¢ bardzo starannie

zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu o ,,WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH?”.

- Wszystkie materialy uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku musza posiadaé¢ aktualne
certyfikaty, atesty i Swiadectwa ITB.

- Istnieje mozliwos¢ zamiany proponowanych materiatéw izolacyjnych na materialy innych
producentéw pod warunkiem zachowania tych samych wlasciwosci izolacyjnych
przedstawionych materiatéw.

opracowat:
mgr. inz. arch. Andrzej Zygzuta

Pruszcz Gdanski, listopad 2021 r.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

WARUNKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
ZLOKALIZOWANEGO W PRUSZCZU GDANSKIM,

PRZY UL. ALINY DZ. NR 151, OBR. 9.

. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz.
U. nr 124 poz. 1030 — przepis [3]).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r, poz. 1722).

Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okres$la techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku,
wynikajgce z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie
wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego, wskazane w tresci § 4 ust. 1
przepisu [4].

lI. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny nie posiadajacy kondygnacji

podziemnej.

Budynek posiadac bedzie:

Powierzchnia zabudowy (Pz) 428,79 m?

Powierzchnia netto (Pn) 1018,78
m2

Kubatura (V) 3947,00
m3

Trzy kondygnacje nadziemne,
Wysokos¢ do 12 m
Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskich (N) - § 8 przepisu [1].

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH | GRANIC DZIALEK BUDOWLANYCH
Budynek przy Scianie zewnetrznej posiadajgcej klase odpornosci ogniowej E 30 na
powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku do niepalnych
Scian sgsiedniego budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m i odlegtosci nie mniejsze;j
niz 4 m od granicy sasiedniej dziatki budowlane;.
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Jezeli jedna ze scian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub
przekrycie dachu jednego z budynkdéw jest rozprzestrzeniajgce ogien, wowczas
odlegtosc okreslong wyzej, nalezy zwiekszy¢ o 50%.

Budynek zostat zaprojektowany do posadowienia zewnetrznymi scianami nadziemnymi
bez otworow, w odlegtosciach nie mniejszych niz 4,00 m od granic sgsiednich dziatek
budowlanych i nie mniejszych niz 8,00 od $cian sgsiednich budynkow.

Zaprojektowane posadowienie budynku spetnienia wymagania wynikajgce z tresci §
271 ust. 1 przepisu [1] oraz § 12 ust. 3 przepisu [1], a dotyczace wymaganych
odlegtosci miedzy scianami budynkow ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz
odlegtosci miedzy $ciang projektowanego budynku a granicg sasiedniej dziafki
budowlanej.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to m. in.:

- drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania
mebli. Temperatura zapalenia od 250 do 400°C.

- tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin Inianych i
jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg
sie w temperaturze powyzej 200°C.

- tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewoddéw i kabli elektrycznych,
obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia
waha sie w przedziale od 200 do 400°C.

- papier — temperatura zapalenia waha sie od 230° (np. papier gazetowy) do
300°C (tektura).

- Skora, guma — temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 °C, a
skory ok. 400°C.

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni gazowej na gaz ziemny.

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q)
Projektowany budynek nie wymaga obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego. Gestosc
obcigzenia ogniowego garazu oraz pomieszczen gospodarczo — technicznych zawarta
bedzie w przedziale do 500 MJ/m?2.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1 - 2 przepisu [1] i zatozonej funkcji, budynek
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL IV.

Najwieksza ilos¢ ludzi jaka moze by¢é zgrupowana na najbardziej obcigzonej
kondygnaciji budynku w obszarze klatki schodowej nie przekroczy liczby 50.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku N o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?2. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej ZL |V nie przekracza dopuszczalnej wielkosci. W zwigzku
z powyzszym, budynek nie wymaga dalszego podziatu na strefy pozarowe.

W parterze budynku zlokalizowano pomieszczenie elektroenergetyczne T1/3 i kottownie
gazowg (pomieszczenia zamkniete) wydzielong stropem i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz REI 60 zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ElI 30
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otwieranymi od strony pomieszczenia pod naciskiem oraz wyposazonymi w
samozamykacz.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1], wymagajg klasy odpornosci pozarowej
budynku nie mniejszej niz - ,D”.

Wobec tego wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementow budynku w
kondygnacjach nadziemnych - § 216 ust. 1 przepis [1], to jak nizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gtowna Sciana Sciana :
kon- | konstruk- 1 przekrycie
. ) strop zewnetrz- wewne - 3)
strukcja | cja dachu a2 trzna’) dachu®
nosna
»D” R 30 (-) REI30 E 130 (0<i) (-)¥ ()

Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. - Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m,?
powinno byc nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna
by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E -szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$c ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(— —nie stawia sie wymagan.

)

" Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac
takze
kryteria nosnoSci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem™*.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okresSlone w kol. 4.
Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy
E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.
(o — i) kryteria szczelno$ci ogniowej (E) oraz izolacyjnosci ogniowej () muszg

by¢ spetnione przy oddziatywaniu ognia od wewnagtrz i od zewnatrz.
wskazana klasa nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia dla ktorych okresla sie fgcznie dtugosc¢ przejécia ewakuacyjnego.
** klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem oraz tych przeszklen, ktore sg wymagane do wykonan $cian
na wymaganej powierzchni w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Wymagana
wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m.

2)

3

4

5)

*
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Za rownorzedne rozwigzanie uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw,
gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe o0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m. Wymaog ten nie
dotyczy holu i Scian komunikacji ogoinej w danej strefie pozarowe;.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej (wskazane w powyzszej tabeli), powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie czasie krotszym niz 1/2 godziny.
Ponadto:
— klasa odpornosci ogniowej scian klatki schodowej, w tym rowniez elementow
tych $cian wykonanych w szkle (naswietli) — El 30,
— klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikow klatki schodowej — R 30,
— klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielajgcych mieszkania od drog komunikacji
oraz od innych mieszkan nie mniejsza niz El 30.
Szczegdtowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we witasciwej czesci projektu
budowlanego.
Sposoby wykonania lub zabezpieczenia elementéw, tym wynikajgce z tresci § 204 ust.
1 przepisu [1], dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej lub inne
szczegoblne wymagania, wskazane sg w tresci tego projektu lub jego czesci
konstrukcyjnej. W oparciu o powyzszy opis stwierdza sie, ze budynek bedzie spetniat
wymagania przyjetej klasy odpornosci pozarowej budynku.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Wymagana szeroko$¢ poziomych droég ewakuacji nie mniejsza niz obliczona
wskaznikiem: 0,60 m na kazde 100 osdb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1
przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
osoOb. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu
[1]. Do drzwi, ktére zawezajg wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nalezy
zastosowa¢ samozamykacze. Wymagane szeroko$ci poziomych drég ewakuacji sg
zapewnione.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL -do 40 m - §
237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie nie wiecej niz
przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Dopuszczalne dtugosci przejscia nie
sg przekroczone.

Szerokos$¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujgc 0,60 m
na kazde 100 osob, lecz szerokos¢ ta powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m - mierzona w
Swietle oscieznicy - § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL 1V, od wyjscia z
pomieszczenia (mieszkania) na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, wymagana jest:

- do 60 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu [1].

Wobec powyzszych najdtuzsze dojscie ewakuacyjne nie przekracza 60,00 m, ale
przekracza 20,00 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Klatki schodowe (pomieszczenie zamkniete) obudowane Scianami wewnetrznymi o
klasie nie mniejszej niz REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie El 30, wyposazone w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Zastosowany system ochrony klatek schodowych wymaga odrebnego projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyijscia ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz
budynku.
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Klatki schodowe budynku powinny by¢ wykonane z szerokoscig biegu nie mniejszg niz
1,20 m, mierzong w poreczach i szerokoscig spocznika nie mniejszg niz 1,50 m, przy
wysokosci stopnia do 0,175 m.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, okreslona zgodnie z § 68 przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi
nie mniej niz 1,20 m — § 239 ust. 4 przepisu [1]..

Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos$¢ skrzydta gtdownego w Swietle nie mniejsza
niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0s6b powinny otwierac sie na zewnatrz.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie mogg byc
zastosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [1].
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg byC zastosowane materiaty fatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

10. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH | DYLATACJI

10.1. PRZEPUSTY WSZELKICH INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Budynek nie posiada
podziaty na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (klatka schodowa, kottownia), dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego
pomieszczenia.

Obudowy piondéw instalacyjnych przebiegajacych w obrebie jednej strefy pozarowej
powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie ognia np. ognioodpornych
ptyt gipsowo-kartonowych EI 15. Konieczne jest tez stosowanie specjalnych klap i
drzwiczek rewizyjnych — niepalnych.

Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur niepalnych, przewodow instalacji
elektroenergetycznej nalezy zastosowa¢ masy peczniejace w wymaganej klasie z
wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustdw rur palnych nalezy zastosowacC opaski
peczniejgce, w wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta
10.2. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Budynek nie posiada podziatu na strefy pozarowe.

10.3. INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Budynek ogrzewany bedzie cieptem z wtasnej kottowni gazowej o mocy 100kW.

Gtowny kurek gazu musi by¢ na zewnagtrz budynku — montowany przy $cianie lub
we wnece sciany budynku w odlegtosci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku. Miejsce usytuowania
kurka gtbwnego nalezy jednoznacznie oznakowac.

Przy tgcznej nominalnej mocy zainstalowanych urzgdzen gazowych wiekszej niz
60 kW, konieczne jest stosowanie urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu
w pomieszczeniach. Nalezy zaprojektowaé czujki sygnalizujgce niedopuszczalny
poziom stezenia gazu w miejscach zainstalowania przyboréw gazowych, w ktorych
istnieje  mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub
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przytacza gazowego. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynku
wymagajg kierowania do stuzb i os6b zobowigzanych do podjecia skutecznej akciji
zapobiegawczej. Automatyczny zawdr odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy
elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, nalezy zaprojektowac
poza budynkiem, miedzy kurkiem gtdbwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Kottownia gazowa (o0 mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW) powinna mie¢
oswietlenie naturalne, mozliwie od przodu kottdéw, a powierzchnia okien nie powinna by¢
mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni, przy czym nie mniej niz
50 % powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania. Poza tym kottownia musi
by¢ wyposazona w oswietlenie sztuczne zainstalowanie zgodnie z wymaganiami
ochrony IP-65. Zapewnienie drzwi otwierajgcych sie na zewnagtrz kottowni, z
zamknieciem bezklamkowym od wewnagtrz kottowni, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem.
Dla systemu nalezy opracowac odrebny wtaSciwy projekt i uzgodni¢ go z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
§186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wtasciwej PN.
Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespolami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dzialania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich
przewoddw i1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
Wymagania dotyczgce oswietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego) zostaly wskazane nizZej, w pkt.
11.7 opracowania.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH WYNIKAJACY Z
PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

11.1. STALE URZADZENIA GASNICZE

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze - § 27 ust. 1 przepisu
[2].

11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 28
ust. 1 przepisu [2]. W zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga opracowania
scenariusza pozarowego

11.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego
- § 29 ust. 1 przepisu [2].

11.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje przeciwpozarowg wodociggowa.

11.5. URZADZENIA ODDYMIAJACE

Klatka schodowa powinna by¢ obudowane i zamykane drzwiami El 30 oraz
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Jako urzgdzenia do usuwania dymu z klatki schodowej i szybu dzwigowego mogg by¢
przyjete klapy dymowe wg. - patrz. PN-/B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Do oddymiania klatki schodowej nalezy przyjgé
powierzchnie czynng klapy (Acz.) nie mniejszg niz 5% powierzchni rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa, nie moze
by¢ mniejsza niz 1,00 m2. System ten wymaga zapewnienia samoczynnego naptyw
powietrza zewnetrznego do klatki schodowej w czasie pracy urzgdzen do usuwania
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dymu otworami o powierzchni co najmniej o 30 % wiekszej niz geometryczna
powierzchnia klap dymowych.

Dla powyzszych urzgdzen nalezy opracowac odrebny wtasciwy projekt i uzgodnic go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.6. DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

Windy komunikacyjne powinna by¢ tak zaprojektowana aby spetniata postanowienia
normy PN-EN 81-73 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw. Szczegdlne zastosowanie dzwigow osobowych i towarowych. Czesé¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru”. Winda w czasie pozaru powinny
zjechaé na parter, z pozostawieniem drzwi otwartych bez kontynuacji jazdy. Dla windy
na parterze nalezy umiesci¢ za szybkg reczny tacznik jazdy pozarowej z oznakowaniem
,wytgcznik pozarowy dzwigu”.

11.7. OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA (AWARYJNE) - EWAKUACYJNE

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina
wymagane jest na wszystkich drogach komunikacji ogélnej — ewakuacji budynku, ktére
nie posiadajg oswietlenia naturalnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia min. 1 Ix
przy posadce na osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach lokalizacji sprzetu lub
urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j.

Instalacja ta powinna spetnia¢ réwniez pozostate wymagania wskazane w Polskich
Norm, w zakresie ich obowigzywania wskazanym przepisem [1]. Oprawy os$wietlenia
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia (certyfikaty) do uzytkowania.

11.8. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowaé w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynkdéw
lub gtébwnego ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu nalezy zastosowacC do
wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

11.9. OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU

Budynek nie wymaga oznakowania ewakuacyjnego.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazenie pomieszczen technicznych budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg
normatywu ,jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni danej kondygnacji budynku
lub pomieszczenia - § 28 przepisu [2].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

Zalecane sg gasnice proszkowe o pojemnosciach 4/6 kg w jednostce sprzetu.

Budynek w czesci mieszkalnej nie wymaga wyposazenia w gasnice.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm?/s z hydrantu DN 80. Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10
dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci od sciany budynku nie
wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wode
zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa.

14. DROGI POZAROWE
W mysl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynek N kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie
wymaga drogi pozarowe;j.

IV. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I/LUB WYKONAWSTWA
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Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako
wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:

- Do wykonania instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te
wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnoSci.

- Podane wymiary w Swietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy
rozumieC jako uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementow budynku, a w
odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle
oscieznicy. GruboS¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru
szerokosci w Swietle oScieznicy. SzerokoS$¢ uzytkowg schodow statych mierzy sie
miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. SzerokoSci te nie mogg byc
ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz inne elementy budynku.

- Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowej El, takie jak Sciany,
obudowy, stropy itp. powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym
systemem np.: Knauf, Rigips lub odpowiednio innym.

- Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne wymagajg zastosowania systemu
Samozamykania (samozamykacze).

- Elementy drewniane budynku nalezy zabezpieczy¢ do wymaganego stopnia
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budowlane do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne). Protokoty zawierajgce wyniki badania stanu technicznego instalacji
uzytkowych (w szczegdlnoSci: elektrycznej, odgromowej, natezenia oSwietlenia
ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantow i oddymiania). Dziennik budowy i
wymagane osSwiadczenie kierownika budowy

V. UZGODNIENIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej i poddane badaniom
potwierdzajgcym prawidtowosc ich dziatania - § 3 ust. 1 przepisu [2].

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie: urzgdzenia state lub poistate,
uruchamiane recznie Ilub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci state
i pOtstate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzgdzenia inertyzujgce, urzgdzenia
wchodzgce w sktad dzwickowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzgdzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, pompy w
pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia
oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem i ograniczajgce jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wytgczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Pruszcz Gdanski, 2021- listopad
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ZY GZULA

“ZYGZULA?" Biuro Projektéw

Biuro Projektow
Andrzej Zygzuta
al. Ks. Walgga 1/2 c
83-000 Pruszcz Gdanski
tel. (0O 58) 683 59 72

ZAL ACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

— Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami na stronie tytutowej

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami

— Kopie uprawnien budowlanych

- Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

- Informacja BIOZ

- Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdanskim przy ul. Aliny dz. nr 151 obreb 9 w
Pruszczu Gdanskim, znak: WT/0038/2021 z dn. 22.06.2021r.

- Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 151 obreb 9 w
Pruszczu Gdanskim dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce nr 151 obreb 9 w Pruszczu
Gdanskim nr GK.6853.1.23.2021 z dn. 09.06.2021 .

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR S.A., numer
P/21/050104, z dnia 14.07.2021 roku

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej W(G00/0000135671/00001/2021/0000
z dnia 26.07.2021

- Uzgodnienie z WiK nr UT/67/2021 z 17.11.2021r

- Uzgodnienie GK.6853.127.2021 z 23 listopada 2021r kanalizacji deszczowej wraz z
zatgcznikiem graficznym

- Decyzja nr GK.6853.130.2021 z 23 listopada 2021r zezwalajgca na lokalizacje przytaczy
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem i
zatgcznikiem

- Decyzja ROS.6124.139.2018.AKO.MPrG wylgczajgca grunty z produkciji rolnej wraz z
zatgcznikiem graficznym

- Decyzja GK.721.60-1.2016.PZ z 6 lipca 2016r uzgadniajgca lokalizacje zjazdu dla
nieruchomosci dz. nr 151, obr. 9 w Pruszczu Gdanskim wraz z zatgcznikiem graficznym

- Uzgodnienie lokalizacji zjazdu ZUM.721.60.2016.PZ z 6 lipca 2016r

- Decyzja nr 864/2016 z 05.10.2016r zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe dla pierwszego etapu inwestycji obejmujgcego budynek mieszkalny
wielorodzinny z 24 lokalami mieszkalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem na
droge publiczng

- Zaswiadczenie o przyjeciu do uzytkowania obiektu bez zastrzezen PINB.513.1047.2021.GZ nr
rejestru: 547/1/19 z dnia 10.09.2021r

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 24.01.2022r w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy GKiK-
RUDP.6630.1.1619.2021.

- Analiza nastonecznienia i przestaniania

- Ostateczna decyzja uchylajgca w czesci decyzje Starosty Gdanskiego nr 864/2016 z dnia
05.10.2016r. (sygn. AB.6740.1006.2016.LS.MP) w zakresie zatwierdzonego placu zabaw
zostata zatgczona do zatgcznikow.

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng na dz. nr 151, obreb 9 przy
ul. Aliny w Pruszczu Gdanskim, woj. pomorskie, Il etap

- Charakterystyka energetyczna
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	I. PODSTAWY OPRACOWANIA
	Budynek mieszkalny wielorodzinny nie posiadający kondygnacji podziemnej.

