OZNACZENIE NA RYSUNKU S1 S2 S3 54 S7 F1 F2 F3 F1’ F3
OZNACZENIE PRODUCENTA ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
PRODUCENT STOLARKI zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne
element dystansowy element dystansowy
ZESTAW‘EN‘E OK‘EN rozwigzanie systemowe rozwigzanie systemowe
SCHEMAT \ \ \ /
i i8 I8 i
@ prawe :we prawe e;e praw: lewe p;we
141 4 141

Wymiary zestawcze  So x Ho 151 x 231 151 x 231 145 (14144) x 221 | 145 (14144) x 22] 121 x 146 91 x 233 121 x 233 61 x 233 121 x 233
Zewnetrzne wymiary Sz - - - - - - - - -
oscieznicy H, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wymiary w swietle S - - - - - - - - - -
osciezy H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Powierzchnia - - - - - - - - - -
Rodzaj drzwi

PARTER 1 1 1 1 1 - - 1 1
ILOSC 1 PIETRO - - 1 1 - - 1 1 - -

2 PIETRO - - 1 1 - 1 1 - - -

RAZEM 1 1 §) 3 1 1 2 1 1 1
UWAGI w dolnej czesci drzwi w dolnej czesci drzwi

otwér nawiewny 0,02 m2 | otwor nawiewny 0,02 m2 drzwi p.poz. EI30 drzwi p.poz. EI130 na szybie folia matowa

UWAGA:
WSPOLCZYNNIK PRZENIK. CIEPLA DLA STOLARKI ZEWNETRZNEJ MIN. U=0,9.

STOLARKE, ZAMOWIC PO DOKKADNYM ZMIERZENIU OTWOROW NA BUDOWIE, ZALECA SIE WYKONANIE POMIAROW PRZEZ
PRODUCENTA STOLARKI.

STOLARKE, NARYSOWANO W WIDOKU OD ZEWNATRZ.
W OKNACH ZAMONTOWAC NAWEWNIKI.
W DRZWIACH ZEWN. | WEWN. DO WIATROLAPOW — NAWIEWNIKI.
W CAtEJ STOLARCE SPECJALNEJ ZASTOSOWAC SZKtO KLEJONE, BEZPIECZNE, ANTYUDAROWE, NIETEUKACE.
STOLARKA ALU, PROFILE WG KOLORYSTYKI.
SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA DRZW LUB PIERWSZEGO SKRZYDtA DRZW MIN. 90 CM, PO OTWARCIU
DRUGIEGO SKRZYDEA DRZWI MIN. 120 CM. WYSOKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU DRZWI MIN. 200 CM.

SKRZYDLO OTWIERANE JAKO PIERWSZE ZAZNACZONO LINIA CIAGEA, SKRZYDLO OTWIERANE JAKO DRUGIE ZAZNACZONO

LINIA PRZERYWANA,.

W DRZWIACH S1, S2 ZASTOSOWAC SILOWNIKI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ. MINIMALNA
POWERZCHNIA OTWOROW W SWIETLE PO OTWARCIU OBU SKRZYDEt ZGODNIE W WYTYCZNYMI DO SYSTEMU ODDYMIANIA
KLATKI SCHODOWEJ (MINIMUM 2,60m2). W DRZWIACH ST | S2 ZASTOSOWAC TAKZE SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJA STOP.
11) SPEENIC WYMAGANIA PPOZ.
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