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fawa fundamentowa tf-1

fawa fundamentowa tf—1

35x30cm  wg projkonstrukcji

Uwaga! Poziom posadowienia
wg projektu konstrukciji

murkow

35%x30cm  wg proj.konstrukcji
pfyta fundamentowa gr.30cm

wg proj.konstrukc;ji
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5 pochwyt stalowy [] 50/30/3

mocowanie gbérne systemowe
2 wg technologii wybranego producenta
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[=840mm

pret stalowy 12/12
[=640mm

stupek stalowy [] 40/40/3

pret stalowy 20/20
[=1060mm

mocowanie dolne systemowe
wg technologii wybranego producenta

murek z bloczkdédw betonowych gr.25cm
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wykoficzenie — tynk gr.2cm
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WIDOK Z PRZODU,

WIDOK Z GORY

UWAGI:

stalowa
systemowych
wybranego producenta.

Balustrada
elementow

wykonana z
wg technologii

2. Stupki wykonane z profili stalowych
40/40/5. Stupki mocowane do murku z
bloczkéw betonowych za pomocq elementdw
mocujgcych  systemowych wg technologii
wybranego producenta.

3. Wypefnienie: prety poziome (1 dolny i 1
gérny) 20x20mm przyspawane do sfupkdw
oraz prety pionowe 12x12mm przyspawane
do pretéow poziomych.

4. Pochwyt wykonany z profilu stalowego
50x30x3mm  mocowany do  sfupkdéw z
apomocq elementow systemowych
przejsciowych pomiedzy stupkiem, a
pochwytem technologii wybranego
producenta.

5. Wszystkie krawedzie oszlifowac.
6. Przed wykonaniem balustrady
sig wykonanie pomiardéw
przedstawiciela wykonawcy.

7. Wszystkie elementy spawane spawem
pachwinowym a=3mm, wszystkie spoiny
oszlifowaé.

8. Wszystkie elementy
ocynkowane, malowane proszkowo
matowg w kolorze RAL 7015.

9.  Wykonanie balustrady i jej montaz
muszq byé zgodne <z  obowiqzujgcymi
normami i przepisami dot. wykonania tego
typu prac, min. wys. balustrady 110cm.

10. Rozmieszczenie balustrad oraz wymiary
osiowe  stupkédw  pokazano na  rysunku
rozmieszczenia elementow.
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W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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"ZYGZULA" Biuro Projektdw o/Pruszcz Gdanski, ul.Ksiedza Walgga 1/2c,

83—000 Pruszcz Gdanski, tel./fax (0—58) 6835972

Inwest.: Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
ABK Sp. z o.o.

ul. Cyprysowa 12

83—000 Pruszcz Gdatiski

Nazwa rysunku:

BALUSTRADA ZEWNETRZNA NA MURKACH PRZED WEJSCIEM

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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