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Balustrada wykonana z elementéw systemowych wg technologii wybranego producenta.
Wypetnienie balustrady — szkto bezpieczne, klejone, hartowane, przezroczyste o gr. min.8,8mm kl.P2A wg normy PN—EN
356,/2000, mocowane z bokdw punktowo $rubami do mocowania szkta z zastosowaniem elastycznych podktadek. Przed
zamowieniem szkta nalezy wykona¢ pomiar rozstawu zamontowanych stupkdw w celu zminimalizowania nieréwnosci.

Szkto/ptyte mocowaé do pfaskownikdw przyspawanych do sfupkéw — szczegdtowe rozwigzania wg technologii wybranego
producenta.
Stupki wykonane z profili stalowych 40/40/3. Stupki mocowane od gbéry poprzez blache mocujgcq i kotwy do ptyty
biegowej schoddw — szczegdty rozwigzania sposobu montowania wg technologii wybranego producenta. .
Pochwyty balustrady wykonane z profili 50/30/3 przykrecane do stupkdédw za pomocqg elementéw mocujgcych wg
technologii wybranego producenta.
Przed wykonaniem balustrady zaleca sie wykonanie pomiaréw przez przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo farbg matowg w kolorze 7015.
Grubo&é szkfa/pfyty i odlegfosé otworu montazowego od krawedzi szkfa/ptyty nalezy dobraé wg zalecer producenta
szkta. Wszystkie krawedzie oszlifowa€.
Wykonanie balustrady i jej montaz muszq by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami dot. wykonania tego typu
prac, min. wys. balustrady 110cm.
Rozmieszczenie balustrad oraz wymiary osiowe sfupkdw pokazano na rysunku rozmieszczenia elementdw.
Balustrada w drugiej klatce jest lustrzanym odbiciem tej balustrady.
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W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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"ZYGZULA” Biuro Projektdw o/Pruszcz Gdanski, ul.Ksiedza Walqga 1/2c,

83—000 Pruszcz Gdanski, tel./fax (0—58) 6835972

Inwest.: Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
ABK Sp. z o.o.

ul. Cyprysowa 12

83—000 Pruszcz Gdanski

Nazwa rysunku:

BALUSTRADA WEWNETRZNA

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WELORODZINNY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
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83—000 Pruszcz Gdariski, ul. Aliny
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