- tynk zewngtrzny mingralny "baranek” o fokturze 1,5mm , malowany farbami na kolor biaty - kos stoniowa
(16004 wg kolomika Architectural Colors, RGB 232,231,223)
rozwiqzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

- tynk zewngtrzny akrylowy "barangk” o fokturze 1,5mm, barwiony w masie, zabezpieczony do wys. min.0,5m nad

teren masq hydrofobowg, kolor bialy — koS¢ sfoniowa (16004 wg kolomika Architectural Colors, RGB 232,231,223),
rozwiqzanie systemowe wq technologii wybranego producenta
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- tynk zewnetrzny minerainy gladki, malowany farbq silikonowg na kolor 16015 wq kolomika Architectural
Colors (RGB 225,212,185), rozwigzanie systemowe wg technologii wybranego producenta

- tynk zewnetrzny minerany glacki, malowany farbq silikonowg na kolor 16016 wq kolomika Architectural

Colors (RGB 163,145,118)
rozwiqzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

- laminowane phyty balkonowe (HPL), o zintegrowanej powierzchni, duzej gestosci, wysokiej wytrzymatosci na uderzenia,
odpona na warunki atmosferyczne, kolor — drewnopodobna, o strukturze drewna, kolor do uzgodnienia z projektantem,
rozwiqzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

- §ciany - okfadzina drewnopodobna “imitacja desek elewacyjnych”, kolor naturainego drewna
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- okladzing - ptytki elewacyjne; kolor ciemnoszary (grafitowy)

- balustrady batkonowe — tynk zewnetrzny akrylowy gladki, barwiony w masie na kolor 16004 wg kolomika
Architectural Colors (RGB 232,231,223) rozwiqzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

- balustrady bakonowe — wypefnienie ~ szkfo bezpieczne, klejone i hartowane — bezbarwne, przezroczyste -
montowane w listwach montazowych do poziomych elementdw balustrady ~ rozwiqzanie systemowe wg
technologii wybranego producenta

- okna fosadowe ~ wypefnienie — szklo bezpieczne, Kejone i hartowane - bezbarwne, przezroczyste -
rozwigzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

- balustrady balkonowe - konstrukcjo: sfupki, porecze - stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7015,
rozwiqzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

- boniowanie o szer.Tcm, wewngtrz w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, systemowe wg technologii wybranego
producenta
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- dachdwka ceramiczna w kolorze grafitowym — rozwigzanie systemowe wg technologii wybranego producenta

- rynny, rury spustowe, obudowy rynien, opierzenia, pokrycia blachg wykonane na zamdwienie w kolorze

grafitowym, szarym (RAL 7015) dopasowanym do koloru stolarki okiennej - rozwigzanie systemowe wg
technologii wybranego producenta

- stolarka okienna w kolorze wewngtrz biafym, na zewnglrz powloka ze szkfa okrylowego w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7015) - rozwigzanie systemowe wq technologii wybranego producenta

@ - stolarka specjoina dluminiowa — drzwi wejSciowe do klatek, okna na Katkach schodowych - w kolorze
ciemnoszarym (RAL7015) - rozwiqzanie systemowe wg technologii wybranego producenta

Uwaga! Przed malowaniem wykonac prébki kolordw farb i uzgodnic z projektantem.
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