ul.Rzeszowska KS

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji i wo- |[km
docoiggu w terenie réwninnym.
0,034 km 0,034
RAZEM 0,034
ROBOTY ZIEMNE -KANALIZACJA SANITANA
2.1/02.01.01 Wykopy oraz prekopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odktad wim?3
gruncie kat'. |-V pod kanaly fi 200 z uwzglednieniem umocnienia $cian
oraz odwodnieniem wykopéw.Wykanawca zapewni migjsce skladowania
wtasnym staraniem i na wiasny koszt .
93,40 m3 03,400
RAZEM 93,400
2.2/02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiemnymi na odktad w |m3
gruncie kat . -V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia $cian oraz od-
wodnieniem wykopdéw.Wykonawca zapewni miejsce skiadowania wiasnym
staraniem i na whasny kaszt .
7,29 m3 7,290
BAZEM 7,290
2.3/02.03.01 Zasypywanie wykopéw gruniem, z zageszczeniem warstwami m3
75,43 m3 75,430
RAZEM 75,430
3 ROBOTY MGNTAZOWE-KANALIZACJA SANITARNA
3.1/03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rar PCV o fi 200mm wraz z ksztaltka- |m
mi.
33,24 m 33,240
. RAZEM 33,240
3.2{03.02.0t Wykonanie studni o srednicy Dn1200 szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3|03.02.01 Podsypka pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm. Wyko- m3
nawca pozyska grunt wiasnym staraniem i na wiasny koszt .
4,93 m3 4,990
RAZEM 4,990
3.4103.02.01 Obsypka wokét kanatéw z materiatow sypkich Wykonawca pozyska grunt |m3 :
wiasnym staraniem i na wiasny koszt .
56 : m3 5,600
RAZEM 5,600
3.5/03.02.01 Zasypka wokdt kanaldw z materiatdw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca |m3
pozyska grunt wtasnym staraniem i na wkasny koszt.
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
3.6103.02.01 Proba szozelnosc kanakdw rurowych
1 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1101.01.01 Inwentaryzacia geodezyjna i wykonczeniowa Km \
0,034 km 0,034,
RAZEM i 0,034
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w.3-Rzeszowska KD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1/01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w te- |km
renie rowninnym.
0,131 km 0,131
RAZEM 0,131

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1|102.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odklad w|m?3
gruncie kat . {-V pod kanaty fi 200 z uwzglednieniem umocnienia Scian
oraz odwodnieniem wykopdw.Wykonawca zapewni migjsce sktadowania
wiasnym staraniem i na wilasny koszt .

11,09*1*1,25 m3 13,863
RAZEM 13,863

2.2:02.01.01 Whykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odkfad w jm8
gruncie kat . I-V pod kanaty fi 500 z uwzglednieniem umocnienia Scian |
oraz odwadnieniem wykopow Wykonawca zapewni miejsce skladowania
wiasnym staraniem i na whasny koszi .

119,8"1,2*3,51 m3 504,598

RAZEM 504,598

2.3/02.01.01 Wykopy oraz przkapy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odklad w jm3
gruncie kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia &cian oraz od-
wodnieniem wykopow.Wykonawca zapewni miejsce skiadowania whasnym
staraniem i na whasny koszt .

2°3"3,55+4™1,572,45 m3 36,000
RAZEM 36,000
2.4102.03.01 Zasypywanie wykopdw gruntem, Z zageszczeniem warstwami m3
317,18 m3 317,180
RAZEM 317,180
3 ) ODWODNIENIE KORFUSU DROGOWEGO
3.1|03.02.01 Wykonanie przytaczy wpustow drogowych z rur GRP o fi 200mm. m
11,09 m 11,090
BAZEM 11,090
3.2|03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o fi 500 mm m
119,8 m 119,800
RAZEM 119,800
3.3103.62.01 Wykonanie wpustéw betonowych Dnr500 szt
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.4,03.02.01 Wykonanie studni rewizyinej zelbetowej typu cigzkiego o $rednicy 1500 szl
mm
2 szt, | 2,000
i RAZEM 2,000
3.5:03.02.01 Padsypka pod kanaty | obiekty z materialow sypkich grub. 15cm. Wyko-  |m?2
| nawca pozyska grunt wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
23,22 m3 23,220
RAZEM 23,220
3.6]03.02.01 Obsypka wokdt kanatdw z materiatéw sypkich grub. 20, 50 cm. Wyko- m?
nawca pozyska grunt wiasnym staraniem i na wiasny koszt .
68,11 m3 68,110
RAZEM 68,110:
3.7{03.02.01 Zasypka wokdt kanaldw z materiatow sypkich grub. 30 cm. Wykonawca  jm3 ]
pozyska grunt wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
46 m3 48,000
RAZEM 48,000
3.8103.02.01 Préba wddna szczelnosci kanaldw rurowych '
1 1,000
RAZEM 1,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1]01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna i wykoriczeniowa km }\
= 0,131 km 0,131
: ! RAZEM 0,131
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OSM_MP Staszdw - ul. Rzeszowska 2019 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.1, 85T D-01- |Odtworzenie trasy i punktow wysckosdciowych w terenie réwninnym km
01-01
0.1 ) km 0,10
RAZEM 0,10
1.2/SST D-01-  |Karczowanie drzew, Krzewdw wraz z wycinkg pni, porzadkowaniem tere- |ha
02-01 nu
0,05 ha 0,05
’ RAZEM 0,05
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w za-
kresie usuwania gleby
211857 D-02- |Wykonanie wykopdw mechanicznie z transportermn urcbku na odklad w m3
01-01 gruncie kategorii I-V. Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wiasnym
staraniem i na wiasny koszt. W przypadku wystapienia skat w podiozu na-
lezy je odspoié oraz wywiezé poza teren budowy w miejsce zapewnione
przez Wykonawce.
104,86 m3 104,80
' RAZEM 104,60
2.2|58T D-02- {Wykananie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-V1 z pozyskaniem i m3
03-01 transportern gruniu. Wykeonanie nasypow z gruniu pochodzace z dokopu,
spetniajgcego warunki okreslone w SST wraz z formowaniem i zagesz-
czaniem zgdodnie z dokumentacja projektows i SST. Wykonawca pozys-
ka grunt wiasnym staraniem i na wlasny koszt.
104,6 - m3 104,60
RAZEM 104,60
2.3/ 88T D-02- |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntu kat. -Vl z odwozem gruniu. |m2
03-01
52,7 m? 52,70
RAZEM 52,70
3 PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
" 3.1135T D-4-04- W-wa dolna podbudowy projektowanych kanstrukeii ulic z rumoszu skal-  |m?2
; 04 nego, gr. w-wy po zageszczeniu 20cm. |
i 509,4+89,5+49,85 m2 648,75
; RAZEM 648,75
' 3.2[8ST D-4-04- |W-wa gérna podbudowy projektowanych konstrukeji ulic z tucznia ka- m2
i 04 miennego 20/63rmm, gr. w-wy po zageszczeniu 20em.
509,4+89,5 m2 598,90
RAZEM 598,90 !
3.3:55T D-4-04-|W-wa gorna podbudowy projektowanych konstrukaji ulic z tuczria ka- m2 -
04 miennego 0/31,5mm, gr. w-wy po zageszczeniu 5cm.
508,4+89,5 m2 598,90
j RAZEM 598,90
| 3.4!8ST D-4-04- |W-wa gérna podbudawy projekiowanych konstrukei Llic (na skrzyzowa- |m2
f 04 niach wyniseionych} z thucznia kamiennego 0/31,5mm, gr. w-wy po za-
geszczeniu 12cm.
| 89,5 m2 89,50
i RAZEM 89,50
! 3.5/SST D-4-04-|W-wa gérna podbudowy nawierzchni chodnika i dojsé pieszych z kruszy- |m2
02 wa lamanego stabilizowanege mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po
zageszezeniu 15em, (Warstwa podbudowy ukladana pod chodnikiem)
wraz z uprzednim zdjeciem humusu
258,5 m= 259,50
e RAZEM ! 259,50
| 3.6.5ST D-4-04-|W-wa gorna podbudowy nawierzehni zjazddw z Kruszywa lamanego stabi- |m2
i 02 lizawanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20em
- flwarstwa podbudowy uktadana na zjazdach) wraz z uprzednim zdjeciem
humusu
i 58 ‘ m2 58,00
i RAZEM 58,00
Y ¥ NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykcnywania nawierzchni:
1 autostrad, drég :
| 4.1:88T D-5-03- Skropienie powierzchni emuisjg asfaltows, szybkorozpadowg m2 | ’ '
1 05 ! f
| 509,4 m?2__ | 509,40 |
; |RAZEM 509,40
4.2iSST D-3-03- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wia- |m2 !
I i05 Zaca, gr. warstwy po zageszczeniu 4cm. ‘
i i :509,4 m2 j 509,40 |
I ! RAZEM ‘ 509,40
I 4.3 88T D-5-03-| Skropienie powierzchni emuisjg asfaltowa, szybkorozpadowa m2 ‘
: 105 i
L 509,4 m2 509,40 s
\ } RAZEM i 509,40 ;
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.4| 55T D-5-03-|Warstwa $cieralna konstrukeji nawierzchni projekiowanych ulic z AC11S  |m2
05 50/70 gr.4 cm.
509,4 me 508,40
RAZEM 509,40
5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1(65T D07- |Oznakowanie pozieme jezdni materiatami grubowarstwowymi m2
01-01 -
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
5.2|38T D-07- Ustawienie sfupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt
02-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.3|88T D-07- |Frzymaocowanie tarcz znakow drogowych adblaskowych do stupkow - typ  [szt.
02-0t 2
2 szt. 2,60
RAZEM 2,00
5.4|55T D-07- |Przestawienie istniejgcych stupkdw znakéw drogowych szt.
02-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.5|85T7 D-07- |Przeniesienie isiniejacych tablic znakéw drogowych szt
02-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzch-
ni autostrad, drég
6.1|55T D-8-01-| Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm nafawie be- |m
o tonowej Krawgzniki betonowe wystajgce lub obnizone o wymiarach
15x30cm, ulozone na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 5em po za-
geszezeniu oraz na lawie betonowej (beton klasy C12/15 (B15})).
199,4 m 199,40
RAZEM 199,40
6.2|SS8T D-8-02- | Wykonanie chodnikdw z kostki brukowej betonows] & gr. Bom  kostka kolo- [m2
02 ru 24ttego. Nawierzchnia chaodnikow i doj$é pieszych z kostki brukowej
betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm.
259,5 ma2 259,50
RAZEM 259,50
6.3SST D-8-02-|Wykonanie zjazddw i skrzyzowar wyniesionych z kostki brukowe] betono- [m2
02 wej ¢ gr. §cm kosika czerwona. Nawierzchnia z kostki brukowsj betonowsj
‘ keoloru czerownego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr.
3cm {Ukfadana na zjazdach)
58+89,5 m2 147,50
RAZEM 147,50
6.4|SST D-8-03-|Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm Ustawienie obrze- [m
01 Zy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej
3cm, po zageszczeniu, na fawie betonowej (beton klasy C12/15 (B15))
27.5+144,3 m 171,80
RAZEM 171,80
7 ZIELEN DROGOWA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég
7.1|85T D-9-01- | Wykonanie zielefica oraz pobocza gruntowego na calej szerokosci pasa |m?2
01 drogowegeo projektowanych odcinkach ulic (humusowanie gr, 10 om. wraz
z obstaniem mieszanka traw.)
162,1+608,9 m2 771,00 ¢
|RAZEM 771,00
8, INNE ROBOTY
81 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
|RAZEM 1,00 |
/
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