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Szczegobtowa Specyfikacja TechnicznedD:01.01.
Zielen drogowa

I. WSTEP

1.l. Przedmiot specyfikacii technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
Zwigzanych z zalzeniem i pie¢gnach zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z sadzeniem drzew na
terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastggymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwiszhie wytworzona w szkétce z pniami o wyséiaod
1,80 do 2,20 m, z wyekmym nie przycitym przewodnikiem i uformowankororg.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wis}dpwasci.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ilne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu réinych odpadkéw rdinnych

i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastoplewow), przy kompostowaniu ich na otwartym

powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapejscych utrzymanie wymaganych cech i wahkikéw

jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami bytowymi z

osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavyymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torgyty jako komponent

do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiezaadami z

oczyszczalnisciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggsi Kompost z kory sosnowej me by

stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowaglieby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie

kompostu z gleh

2.4. Materiat rodlinny sadzeniowy

2.4.1.Drzewa

Dostarczone sadzonki powinnydyggodne z norgiPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn.

musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwainaka, forma, wybdr, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny byprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaas¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,

— u raslin sadzonych z brgt korzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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— pedy korony u drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gicie formupce, np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydrdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete, dopuszcza ¢i4 niecatkowicie zarmiete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélimg

— odrosty podkfadki poiej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,

— martwice i gkniecia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zraéni¢cie odmiany szczepionej z podkiladk

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),

- beczkowozu do transportu wody

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej zady¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Drzewa

5.1.1. Wymagania dotyegce sadzenia drzew

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeitacpjektovs,

— dolki pod drzewa i krzewy powinny ndevielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajn,

— rodlina w miejscu sadzenia powinna zriglesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt gdokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwojsliay,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyéi

— przy sadzeniu drzew formy piennej ngleorzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywa syplky ziemig, a nasipnie prawidtowo uldi, uformowa miske i podla,

- drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koron,

- wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byowna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejagcych wiatrow.

5.1.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wygu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewbw jesigni

- rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
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— wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

— wymianie zniszczonych palikbw i waadet,

— przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).
5.1.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, utitacéw, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew,
nastpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsiyptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniegce drzewa nie dumla wycinane lub przesadzane, to w SST powinny lmkreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.1. Drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkdw ziemiurodzajm,

— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdnz
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlirego,

- prawidtowaici osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasaili i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyea drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew doyy

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgpjojektova,

— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdw z dokumentacprojektovy,

— wykonania misek przy drzewach i krzewachlijedbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykéw, jeli odbiér
jest na jesieni,

- prawidlowadici osadzenia palikow do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno o=k,
mocowanie nie naruszone),

- jakasci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest szt. (sztuka) wykonania sadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu ohejmu

- roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawidotkow,

— zasadzenie drzewa, pjghacja w czasie trwania gwarancji,

- pielggnacg posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczaniepignie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



