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Oznakowanie pionowe

I. WSTEP

1.l. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z wykonaniem,
kontrolg, i odbiorem znakdéw pionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy sklada si z lica, tarczy z uchwytem mortavym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- ptaska powierzchnia z usztywniphkrawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooaliuminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powlokamiarahymi zapewniacymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefiz z naniesian
trescig, wykonam technily druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy- znak ktérego lico wykonane jest z materiatdw ziygh (lico nie
wykazuje widciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdrym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krateee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantay przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak drogowy przéwietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrodio $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy d&wietlony - znak, ktorego lico jestswietlane zrédiem swiatta umieszczonym na
zewrtrz znaku.

1.4.9. Znak nowy- znak uytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany wesle do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przeesoéthiszy niz 3 miesjce
od daty produkcji.

1.4.11. Pozostate okigenia ¢ zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogopie"1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycrce materiatéw

Wymagania ogdllne dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoéline".

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadi swojego wyrobu aprokatechniczi, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaragj
zgodndci, zgodnie z rozposrizeniem Ministra Infrastruktury [30]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiadaaprobat techniczm wydary przez uprawnion jednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiorny przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwpraz urgdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [31], podsruzego6towe informacje odérie wymaga dla znakdéw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakdw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
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—  z betonu wykonywanego "na mokro",

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektovg. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-

EN 206-1:2000 [7].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy 32.5, odpowigdgjwymaganiom

PN-EN-197-1:2002 [20]. Zalecacsstosowanie cementu rodzaju CEM I.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu fundamentéw powinmowihd@& wymaganiom PN-EN 12620 o whasietach

odpowiadajcych marce wg PN-B-06712 réwnej lub kgygej zastosowanej klasy betonu.

2.3.3. Woda

Do betonu fundamentéw naleuzyé¢ wody pitnej, wodocigowej. Woda ta nie wymaga baga ktérych mowa

w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

— spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

— spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,odmiany 1.

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢lstosowane fi przewiduje to dokumentacja projektowa, lub

wskazania layniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiagigymaganiom normy PN-EN 934-2.

W Dbetonie niezbrojonym zalecae sstosowd domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo

domieszki uplastycznigge lub uptynnigjce.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentagcprojektovs uwzgkdniajaca

wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[21], praypadku braku wystarczajych ustalé Wykonawca

przedstawi do akceptacji Apnierowi propozycje konstrukcji dostosowanej do vigraw, znakdw i tablic,

sktadajicych st z:

— slupka pojedynczego lub stupkdéw i elementéw pozicmy

- tacznikbw do mocowania elementdw konstrukcji lub smspoiczen spawanych,

— pofgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic rglezaprojektowd i wykonat w sposGbgwarantugcy stabilnei

prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Parametry techniczne konstrukcji uzal®ne g od powierzchni montowanych znakéw i tablic orazilosci i

sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach weigch przez projektanta zynierii ruchu, gdzie

wystepuje szczegolne niebezpiedsevo bezpéredniej kolizji z konstruke wsporca, usytuowanie i jej dobor

wymagaj oddzielnych rozwazah projektowych spetniafych warunek bezpiecastwa dla aytkownikoéw drog.

W takich przypadkach nalg stosowdé konstrukcje zabezpieczap bierne bezpiecastwo kategorii HE,

zgodne z PN-EN 12 767:2003 [13].

Wyréznia sk trzy kategorie biernego bezpieasewna dla konstrukcji wsporczych:

— pochfaniagca energi w wysokim stopniu (HE),

— pochfaniagca energi w niskim stopniu (LE),

— nie pochfaniajca energii (NE).

2.4.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998 [22], PN-84/H-742201][2@b innej normy

zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,elini¢¢, zwalcowa i

naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,

mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dikegach:

- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithylia + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégiadoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie
ciecie i z dopuszczalnpodchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai

rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae-84023.07 [23], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach nogtgith.

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrkcje wsporcz
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Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej obogdany jest do wydania gwarancji na okres tréeito

znaku uzgodniony z odbiagc Przedmiotem gwarancjia swiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub

elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyekazu, nakazu i informacyjnych o standardowych

wymiarach oraz w przypadku elementéw, zgitych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub

konstrukcji - gwarancja me by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw

drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia #azdej konstrukcji

wsporczej. Minimalny okres trwadoi konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wplywy zewrgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia

znaku, musz wykazywa& petrp odpornd¢ na oddzialywanie §wiatta, zmian temperatury, wptywy

atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg

elektrochemiczg) — przez caly czas trwalci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obgeainy jest przy dostawie ol trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne

dla znaku. a tate udosgpni¢c nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montau znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclsostaniu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego ma by

— blachy ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 10327:2005(&])Iib PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U)
[13].

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw drogowych

_ Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie
PN-EN-12899-1:2005 [21]

Wytrzymataé na
obcizzenie siy naporu kN m-2 =>0,60 WL2
wiatru
Wytrzymatc¢ na
obcigzenie skupione kN 20,50 PL2
Chwilowe
odksztalcenie mm/m <25 TDB4
zginapce

<0,02 TDT1
Chwilowe . <011 TDT3

. stopier [m

odksztatcenie sktne <057 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/.m, lub 20 % odksztatcenia chwilowego -

stopier [Im
Zabezpieczona, krawlz ttoczona,
Rodzaj krawdzi i zaginana, prasowana lub E2
znaku zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica i Lico znaku nie mge by P3
znaku przewiercone zadnego powodu
* klasg TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wiej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klas; TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl@®T6 dla tablic na konstrukcjach wggnikowych
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2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej madgeuba¢ co najmniej 1,5 mm.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdreie o
promieniu gecia nie wekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& bb§wna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwié wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil®omiazowe powinny usztywi
tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wagllibyly spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanier¢cdnie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyoniigkami
chemicznymi oraz powlak lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLRA37; badania nalg wykonywa zgodnie z
PN-88/C-81523 [27] oraz PN-76/C-81521 [26] w zal@exiporndci na dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élopymi w
zalkczniku nr 1 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200331] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- ltaczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znakédelkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposdb, aby nie wystwaly przesuricia i przéwity w
miejscach ichdczenia.

- powinno by wykonane w taki sposdb, aby nie wystwaty przesumicia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;.

Nalezy stosowa foli¢ odblaskow typu co najmniej 2 spetnigia wymagania okrdone w aprobacie

technicznej. W przypadku znaku D-6 naleastosowéfoli¢ odblaskow pryzmatycza. Nie dopuszcza si

stosowania folii o okresie trwalo ponizej 7 lat do znakdw statych.

Widoczndg¢, barwa i odblaskows znakéw winna speinéa wymagania Szczeg6towych Warunkow

Technicznych dla znakéw drogowych pionowych i wdawm ich umieszczania na drogach grahik 1 do

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r Dz 2003r Nr 220 poz. 2181).

Minimalna pocatkowa wartd¢ wspéiczynnika odblasku R'(cd-Ix-1m-2 ) znakéw adiddowych, zmierzona

zgodnie z procedygrzawary w CIE No.54 [35], uywajgc standardowego iluminanta A, powinna speinia

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kKowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien By

mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacj

CIE No 39.2 [34]. Folie odblaskowe pryzmatycznep(8) powinny spetni@ minimalne wymagania dla folii

typu 2 lub zwgkszone wymagania postawione w aprobacie techniciaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine

chromatycznéci i wspétczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wymagania dla wspofczynnika luminang@ji i wspétrzdnych chromatyczrimi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 |Wspotczynnik odblasku R’ ¢k cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 3, kat obserwacji 0,33 dla
folii:
- biatej =50 =180
- z0ltej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
-brazowej >06 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90

2 | Wspoiczynnik luminancji i - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrigi x, y *) dla
folii: B=0,27
- biatej =0,35 B=0,16
- z6Mtej B=0,27 B=0,03
- czerwonej B=>0,05 B>0,03
- zielonej B=0,04 B>0,01
- Niebieskiej B=0,01 0,098 > 0,03
- brazowej 0,098 > 0,03 62014
- poma_raczowej B>0,17 0 18;3 > 012
- Szare| 0,18>p > 0,12 T

*) wspOtrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotedne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspoéhrzdne chromatyczrigi punktdw naranych wyznaczajcych
Barwa folii pole barwy
(zrodio swiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6hta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6hta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomarfczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakdciowe znaku odblaskowego
2.6.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach
Sprawdzenidrubg mikrometryczn:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1/5 mynosi - 0,14 mm.
2.6.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubgei 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN ISO 2808:2000 [1].



Szczegotowa specyfikacja techniczna

2.6.2.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczeg6towychazahika nr 1 [31]
sa nalezy powigkszy¢e 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiaroweg 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchniLe? podane w opisach szczeg6towychazahika
nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy ialezy powiekszy¢ o 15 mm i wykona w
tolerancji wymiarowej+ 10 mm.
2.6.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deukisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musg¢ rowne z doktadnieia w kazdym kierunku do
1,0 mm.
W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowat
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na:dtgm z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4tom dopuszcza
sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza gido 3 zarysowd o szerokéci nie wickszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugéri nie wiekszej ni 10
cm. Na catkowitej dlugixi znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokei nie wigkszej ni 0,8 mm i
dtugdsci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctagesci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza wniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mnt kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lékedniego, oraz
o powierzchni nie przekraczaiej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mag znieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowarngtfienie takich rys jest dopuszczalne pod waremki
ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponkej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczgjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdujcych sé w okresie wymaganej gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie saovystpowa.
Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
2.6.3. Obowiazujacy system oceny zgodrioi
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usisthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch [30]
wyrob, ktory posiada aprolzatechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiagaim jego wihaciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, eli
producent dokonat oceny zgodnp wydat krajows deklarac zgodndci z aprobat techniczig i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z oboygiujgcymi przepisami.
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. [33] oceny zgodkoi wyrobu z
aprobaj techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.
2.7. Materialy do montazu znakow
Wszystkie ocynkowaneyézniki metalowe przewidywane do mocowanigdaly sola elementow konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp, powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa,
rozwarstwi@é i wypuktych karbéw. Dostawa me by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkaci wyrobow.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialom warunki przechowywania i sidkevania zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do rob6t oraz zgodisé z wymaganiami niniejszej SST.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowyavaskltadowania ponosi Wykonawca.
Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmnypodiczu.
Prefabrykaty naley uktada& na podktadach z zachowaniem grmigu minimum 10 cm midzy podigem
a prefabrykatem.




Szczegotowa specyfikacja techniczna

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dalaatdriatow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycrce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolnet'Jk
3.2 Sprat do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdiaku i wytadunku materiatéw, moa stosowé
—  koparki kotowe np. 0,15 fub koparki gsienicowe np. 0,25 T

— ewentualnie wiertnice do wykonywania dotéw pod &lup gruncie zwgztym

— betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"

— ¢$rodki transportu materiatdwprzewane zbiorniki do wody

— sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przezytmera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania 0gdlne dotycrce transportu

Wymagania og6lne dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagigne" pkt. 4.

4.2. Przew6z materialéw do pionowego oznakowania @ig

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukspporczych znakéw, powinny Byrzewaone srodkami

transportowymi w warunkach zabezpiegegh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw na
srodkach transportu powinni Bysymetryczne.

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaty przemieszczaniu i w
sposOb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MXQ@0 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naky wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub

pasa awaryjnego postoju,

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakéw naglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania

i odbioru robét istniata mdiwo $¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dyggodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopdéw i fundamentow dla konstrukciwsporczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do egbokdsci

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentacja

projektowg lub wskazaniami lzyniera. Wykopy fundamentowe powinnydwykonane w takim okresie, aby po

ich zakaiczeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowy

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlampaowania znakéw wielkowymiarowych (znak

kierunku i miejscowséci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona: zgodnie z

PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartycldzb rozpartych naley wykonywa& zgodnie z

dokumentagj projektovg, SST lub wskazaniami sgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod

opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemoaiwiajacym tatwy odplyw wody poza teren

przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z dokfadrigig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaiey usuné i miejsce wypetri do spodu fundamentu

betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw sigkage z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np. emulsj

asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami grubéci 20 cm z dokladnym

zag;szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wony

by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projekiplub wskazaniami tiyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtd umieszczenia znaku zgodnie z
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zahcznikiem nr 1 do rozpogezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowgraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach [31].
5.5. Wykonanie spawanych aicz elementéw metalowych
Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011:1978 [25].
Wytrzymatc¢ zmeczeniowa spoin powinna wyngsil9 - 32 MPa. Odchyiki wvmiaréw spoin nie powinny
przekracza +- 0,5 mm dla grub@i spoiny do 6 mm i +- 1,0 mm dla spoiny powy6 mm.
Odstp w zhczach zakladkowych i naktadkowych, pedry przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wiekszy niz 1 mm.
Zkacza spawane nie powinny miiead wikszych nk podane w tablicy 2.

Tablica 2.
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowatd¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Wklesénigcie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokdci sgsiednich wgtbien i wypuktosci lica spoiny 3,0

Inzynier maze dopyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy, @ uzna,ze nie maja one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych impsiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznygowierzchni wegkszej od 4,5 m2, gdy wysiuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mubyé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rgulzezadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacprojektows, SST lub wskazaniami #gniera. Podobne zabezpieczenie malstosowa

w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy mhgnie na nie w wkszym stopniu zagta
bezpieczastwu wytkownikéw pojazdéw, i najechanie pojazdu na batigjesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub kynier.

5.6.2. Latwo zrywalne zhcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskggch barierami ochronnymi - zalecag sstosowanie tatwo
zrywalnych lub fatwo rozkzalnych przekrojow, atzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kohsiiu
umieszczonych na wysosm od 0,15 do 0,20 m nad powierzchtérenu.

W szczegolnéci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,aeky lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostongtych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zgkszonego zagé®nia kolizyjnego
(ostrza rozgatkien drog hcznikowych, zewstrzna strona tukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny ¢byak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporca po zerwaniu nie przewracaksia jezdng. Wysoka¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po aditeniu gornej jej egci od fundamentu, nie nie by wieksza od 0,25
m.

5.6.3. Zapobieganie zagumniu uzytkownikbw drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje
wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musicbywykonana w sposdb ogranicgey zagraenie uytkownikdéw pojazdéw
samochodowych oraz innychiyakownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapéwnizliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach Iyodporach

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (dregkezéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) usziezanych na dwéch stupach lub podporach - odiégto
migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie mge by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupéw i dwa - odlegté¢ miedzy
nimi maze by mniejsza.

5.6.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w aamencie betonowym lub innym podobnym zgaane
jest, by gérna ¢z&¢ fundamentu pokrywala iz powierzchny pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadet
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powierzchng¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych s¢ poza
kororg drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza
sie barwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjtkiem przypadkow, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.
5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukch wsporcz
Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoibwiajacy jej przesuricie lub
obrét.
Materiat i sposéb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukcja wsparecausi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caédses wytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na ktorych wpsifa czeste przypadku dewastacji znakow, zaleca sosowanie
elementow zicznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozijczenie przez osoby
niepowotane.
Tarcza znaku skladanego musi wykazywaetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wedyeh
warunkach kolizji. W szczegéldo - zaden z segmentéw lub elementdéw tarczy nigemsk od niej odiczy¢
w sposéb powodyggy naraanie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkoel.
Nie dopuszcza sido zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej wsép wymagacy bezpdéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.
5.8. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndieaklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:

— numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [21],

- klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

— mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvgesli nie jest

producentem,

- znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDIM,

— numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgge;.
Oznakowania powinny ldywykonane w sposéb trwaly i wyrmay, czytelny z normalnej odlegia widzenia, a
calkowita powierzchnia naklejki nie byta ¢giisza nk 30 cm2 . Czyteln@ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna bynizsza od wymaganej trwaicd znaku. Naklejk nalezy wykona& z folii
nieodblaskowe;j.
5.9. Montaz znaku D-6
Montaz znaku D-6 powinien hyyzgodny z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyerce kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw lenowych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgeb ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowytd,wniosek Wykonawcy, #ynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budavaprobat technicza lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonyow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikoéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdwstiyczonych przez
producentow
Lp. | Rodzaj badanig§ Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bads|

Powierzchng zbada nieuzbrojonym
od 5 do 10 bada | okiem. Do ew. sprawdzeniagtpokaci

Sprawdzenie

1 : . z wybranych |wad wy¢ dostpnych narzdzi o ,
powierzchni Ioso:vvg elerrilentéw (np. Iin}i/ak’)w f%zﬁjnikierﬁ, suwmiarek, Wyn|k| bada
w kazdej mikrometrow itp.) powinny by zgod_ne
dostarczonej partii Przeprowadzi uniwersalnymi z Wyl:nne:(ggsr;aml
> Sprawdzenie | wyrobow licacej | przyrzdami pomiarowymi lub P

wymiaréw do 1000 elementoywsprawdzianami
(np. liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci

dostarczonych wyrob6w i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgopdrpunktem 2 i 5,

— prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

— poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedy

— poprawnd¢é ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogtdzinami, spoin i przylegajice do niej elementytzone (od 10 do 20 mm zidej strony) naley
doktadnie oczsci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiaréw,

— ogledziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do
4 razy; do pomiaréw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

— w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndalozmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [24],

— zlacza o wadach wkszych nik dopuszczalne, okélone w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione
powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostlk obmiarowy jest szt. (sztuka) dla znakéw konwencjonalnyclz é@nstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne" pkt. 6

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i normami, jeeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktay wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie wynikow pomiaréw
i bada jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon@& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dudutach
kontraktowych.

8.4. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbi6r
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyeice podstawy ptatndéci

Ustalenia ogdine dotyaze ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdinet: pk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw,

zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgeh,

zakup i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badagodnie ze specyfikacja technigzn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. @zpanie grubiei powioki.
2. PN-EN ISO 2360:2006 Powloki nieprzewgde na podiou niemagnetycznym przewagzym

3.

11

12.

13.

14.

15.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.

29.

elektrycznd¢. Pomiar grubéci powtok. Metoda amplitudowa gatéw wirowych.
PN-EN ISO 2178:1998 Powloki na pogio magnetycznym. Pomiar grulmd powlok. Metoda
magnetyczna.

PN-EN I1SO 9227:2007 Badania korozyjnesatucznych atmosferach. Badania w rozpylone;j
solance.
PN-EN 10327:2006 shay i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogriawsposéob gigly do
obrébki plastycznej na zimno.Warunki technicznetalasy.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do baton
PN EN 206-1 Beton.¢&& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnis.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawsaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprazgdzynu
. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Siacja pobierania prdobek,
badanie i ocena przydatimbwody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamegeséw produkcji betonu.
. PN-EN 1SO 1461:2000 Powtoki cynkowe namogzna stal metadzanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe).Wymaganie i badanie.
PN-EN 10240:2001 Weuwtnzne i/lub zewrtrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydajce

powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymkiach zautomatyzowanych.

PN-EN 10292:2003 Fimy i blachy ze stali o podvigzonej granicy plastyczic powlekane ogniowo w sposob
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclane dostawy.

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieng®vo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych. Wymagania i
metody bada

PN-EN I1SO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszamstal metogl zanurzeniow . Wymagania i badania

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwydie

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betwondapraw

PN-EN-197-1:2002 Cement. @# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgoded dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN-12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowees€l: Znaki state

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

PN-H-84023/07:1981 Stal oléfenego zastosowania. Stal na rury

PN-M-06515 wignice. Ogolne zasady projektowania ustrojownych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo.atza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziainaggnia

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpérinpowtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nagliwosci

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie aagoi powtoki na dziatanie mgty solnej

PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podvzgzonej granicy plastyczéa powlekane ogniowo w

A1:2004/A1:2005(V) sposob cjgly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieagtvo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych. Wymagania
i metody bada

10.2. Inne dokumenty

30. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw drogovpiohowych i warunki ich umieszczania na drogach —

31.

32.

zahcznik nr 1 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegO6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogdwypraz urgdzer bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowgraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. n; p2@. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@2@. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

11



Szczegotowa specyfikacja techniczna

33. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upaargonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

34. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eslofor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

35. CIE No. 54 Retroreflection definition and measuretrm@owierzchniowy wspoétczynnik odblasku defini¢ja
pomiary)

36. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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