WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
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Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Powiatowe] Policji w Staszowie w odpowiedzi
na pismo nr IPP-1.7013.13.2015.VI z dnia 05.10.2015 roku w zalaczeniu zwraca projekty
organizacji ruchu na Osiedlu Matopolskim w Staszowie. Komendant Powiatowy Policji
w Staszowie nie wnosi uwag do przedtozonych projektow.

Jednoczesnie informujemy, ze projekty organizacji ruchu na drogach gminnych nie
wymagajg opinii Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz 1729).
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Na osiedlu Mafopolskim: ul. Zamojska, Tarnobrzeska,

Rzeszowska, Kielecka, Jagiellonska,

Wykonawca projektu:
LAjko” Artur Krecisz
Ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,, Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.05.108.908,

Zp.zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r ,, w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem, (Dz.U.03.177.1729),

3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r ,w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych"

(Dz.V.02.170.1393 z p. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach” (Dz.U.03.220.2181 z p. zm.),




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na osiedlu
Matopolskim: ul. Zamojska, Tarnobrzeska, Rzeszowska, Kielecka, Jagiellofiska.
W zwiazku z projektowanq budowa tych odcinkéw zachodzi koniecznosé
opracowania organizacji ruchu. Jest to 2wiqzane przede wszystkim z
zachowaniem bezpieczefistwa na drodze dla kierujacych pojazdem, a takze dla
pieszych. Wszystkie skrzyzowania z ulicq Sandomierskq sq oznakowane i nie
stanowiq tematu opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Odecinki drég gminnych znajduja sie na projektowanym Osiedlu Matopolskim.
Osiedle posiada potaczenie drogowe tylko z ulicq 11-listopada. Na osiedlu
zaplanowana jest strefa skrzyZowari rownorzednych. Ulice bedq posiadac
nastepujace parametry techniczne:

- szeroko$¢ jezdni na prostej 6m,

- szeroko$¢ pasa ruchu 10 - 20m,

- szerokoéé chodnikéw 1,5 ( za zieleficem )-2,0m (przy krawezniku),

- zjazdy gospodarcze w kostce na szerokosci projektowanego chodnika

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie obcigzenia ruchem

KR1. Ruch pieszych odbywaé sie bedzie po chodniku.

3. PROJEKTOWANE  OZNAKOWANIE DRO6I  ZGODNIE
Z ZALACZONYM PROJEKTEM

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

w celu zapewnienia pieszym bezpieczenstwa zaprojektowano

przejécia dla pieszych przy skrzyzowaniach ulic, oznakowane znakami poziomymi i




pionowymi.

5. WIELKOSC I WYMIARY ZNAKOW

Nalezy zastosowaé znaki mate ( M) o wymiarach:

Znaki ostrzeqgawcze ( kat. A)

Mate (M)
Dt Boku ( mm) 750

Znaki zakazu ( kat. B) i znaki nakazu ( kat.C)

Mate (M)
Dt Boku ( mm) 600

6. WIDOCZNOSE ZNAKOW

Dla zapewnienia widocznosci znakéw znajdujacych sie obok jezdni
na ulicach z odlegtosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowq reakcje.

Do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé materiaty odblaskowe tj. folie
typu 2.

Odwrotna strona tarczy znaku jezeli nie jest wykorzystywana do
umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku powinna miec
barwe szaraq,



7. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki nalezy umieszczaé na stupkach stalowych po prawej stronie
jezdni. Dopuszcza sie mozliwos$é umieszczania dwdch znakdéw na jednym
stupku w ukfadzie pionowym lub poziomym.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢
okoto 5 stopni w kierunku jezdni.

8. ODLEGLOSC ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH
UMIESZCZANIA

Na przedmiotowych drogach znaki powinny by¢ umieszczone za
kraweznikiem w odlegtodci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,
w przypadku braku chodnika przy krawezniku.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw ( dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego punktu) od poziomu pobocza powinna wynosi¢ co najmnie]
2,00m, lub 2,2m jezeli znajduje sie w chodniku.

9. ZASTOSOWANE ODLEGLOSCI ZNAKOW

Odlegtosci znakéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych:
- dla V < 60km/h 50 m - 100 m

10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Planowany wprowadzenia organizacji ruchu 31.12.2016r.



