
(Pieczęć gwaranta)                                                                     Załącznik nr 3 do Umowy nr..................................                                                                    

 

KARTA GWARANCYJNA   nr ………… 

Typ silnika trakcyjnego:…………………….. 

Nr fabryczny/numer nadany przez zamawiającego/numer nadany przez wykonawcę …………………………….. 

Data przekazania po naprawie …………………………………… 

Data pierwszego uruchomienia …………………………………. 

 
 
……………………………………… 
pieczątka i podpis 
 

 

1. Gwarantem jest …………………………                 ………………. 

                         (nazwa wykonawcy naprawy silnika) 

2. Gwarant zapewnia prawidłowe działanie silnika w okresie ………….. miesięcy od daty dostarczenia. 

3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisane daty  ……… oraz pieczęci gwaranta. 

4. Wady powstałe podczas eksploatacji zespołu w trakcie trwania gwarancji należy zgłaszać w formie 
pisemnej (pismo, e-mail, fax) na karcie reklamacyjnej. 

5. Karta reklamacyjna winna zawierać szczegółowy opis reklamowanej usterki oraz dane identyfikacyjne 
silnika. 

6. Gwarancja ta polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania silnika poprzez bezpłatną naprawę 
lub wymianę części, w których wystąpiły wady, na nowe, wolne od wad. 

7. W przypadku gdy naprawa jest prowadzona w siedzibie Wykonawcy, po wykonaniu naprawy  silnika 
zostanie dostarczony Zamawiającemu na koszt gwaranta. 

8. Zamawiający powinien udostępnić reklamowany  zespół, odpowiednio przygotowany do wykonania 
oględzin zewnętrznych ( silnik musi być kompletny). 

9. Demontaż  silnika i montaż po naprawie gwarancyjnej wykonany zostanie zgodnie z zapisami umowy. 

10. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek: 

a) Samowolnych, dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieupoważnione osoby napraw, 
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 

b) Uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną pojazdu, na którym zamontowano  
silnik; 

c) Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji  

11.  Wszystkie dostarczone po naprawie silniki zostaną odpowiednio zabezpieczone plombą (miejsca 

zabezpieczenia określa Wykonawca) w celu zapobieżenia niepowołanej ingerencji osób trzecich.  

W przypadku ujawnienia zerwania zabezpieczeń i śladów ingerencji  przez osoby do tego 



nieupoważnione, reklamacja nie zostanie uznana a Gwarancja cofnięta.  Powyższe stwierdzenie nie 

dotyczy elementów zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji. Wykonawca określi wykaz 

części, które dla prawidłowej eksploatacji należy wymieniać okresowo i co jaki czas. 

12. Okres wymiany elementów zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji. : 

a) Pierwsza wymiana …......................................................................., potwierdzona wpisem                              

do niniejszej karty gwarancyjnej. 

b) Okresowa wymiana elementów zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji wykonywana 

winna być według zaleceń /wykonawcy naprawy. 

OBSŁUGA OKRESOWA 

L.P. Zakres obsługi Data 
 

 
Podpis 

1.  
Montaż silnika po 

naprawie  do pojazdu 
pierwsze uruchomienie 

  
Wykonawca.................. 
 
 
Zamawiający............... 
 

 

NAPRAWY GWARANCYJNE 

L.P. Data 

zgłoszenia/nr 

karty 

reklamacyjnej 

Data 

usunięcia 

usterki 

Przebieg naprawy Podpis  

Wykonawca 

Zamawiający 

     

     

     

Uwaga: tabelę wymian elementów podlegających naturalnemu zużyciu tworzyć w razie potrzeby .  


