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Nr i nazwa elementu

projektu 3. PROJEKT TECHNICZNY

budowlanego:

Rozbiorka i budowa mostu nr inw. 244 /449/21 na

Nazwa zamierzenia

budowlanego: potoku Rzeczanowskim w Le$nictwie Rzyczanow

Wojewodztwo: malopolskie
Powiat: nowosadecki
Jednostka ewidencyjna: 121016_5 Stary Sacz - wie$
121015_2 Rytro
Obreb: 121016_5.0014 Wola Krogulecka
121015_2.0002 Rytro

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 121016_5 Stary Sacz - wie$
obreb ewidencyjny: 121016_5.0014 Wola Krogulecka,
dzialki ewid. nr: 637, 638
Jednostka ewidencyjna: 121015_2 Rytro,
obreb ewidencyjny: 121015_2.0002 Rytro,
dzialki ewid. nr: 1055/1, 1060

Dziatki inwestycyjne:

Kategoria obiektu

budowlanego: XXVIII - mosty

Nadles$nictwo Piwniczna
Dane inwestora: ul. Zagrody 32
33-350 Piwniczna - Zdroj

. . Imie, Nazwisko . . . )
Funkcja/specjalnosé: Numer uprawniers: Pieczqtka i podpis: Data:
Projektant gtéwny mgr inz. Rafat BASIAGA 15.06.
specjalno$¢ mostowa MAP/0188/POOM/13 2022

Projektant mgr inz. Piotr SLAGA 15.06
sprawdzajacy 2 0'22'
specjalno$¢ mostowa MAP/0198/PWOM/09
Miejsce i data Gorlice Nr eazemplarza: 1
opracowania: 15 czerwiec 2022 r. gzemp '
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Dokumenty dotgczone do projektu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:

Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim

w Lesnictwie Rzyczanéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci
obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéoremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizaciji.

. . s Imie, Nazwisko . )
Funkcja/specjalnos¢: Numer uprawnieri: Podpis: Data:
Projektant gtéwny mgr inz. Rafat BASIAGA 15.06.

specjalno$¢ mostowa MAP/0188/POOM/13 2022

Proj e(;(ta.nt mgr inz. Piotr SLAGA 15.06.

Sprawczajacy MAP/0198/PWOM/09 2022
specjalno$¢ mostowa
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi specjalnosci mostowej uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
S OKREGOWA
S1 Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0199/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Maciej Basiaga

urodzony dnia 14.09.1983 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0188/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafal Basiaga
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— N
drinz. Zygmunt Rawicki .. w \{\;\,\,J\;/
2. Cztonek Skiadu Orzekajacego /‘:/L/‘/ ,’/,\' 4

g R e IR 1 o cTN—— o

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego /o) b
mgr inz. Jan Dziedzic = S i A "9 . Zad @ Le ..... \
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta specjalnosci mostowej na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I Z B A

R
BN )
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

= \7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M93-LG9-ICM *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu specjalnosci mostowej uprawnien budowlanych

#=5: MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0200/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2b, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 zpéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Matopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Jan Slaga

urodzony dnia 23.08.1977 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0198/PWOM/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Slaga
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cie$linski

3. Czionek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja;
I. Pan Piotr Slaga
ul. Witkacego 12
34-600 Limanowa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajgcemu specjalnosci mostowej na liste czionkow izby samorzadu zawodowego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BPM-7KN-S1M *

Pan Piotr Slaga o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0117/07
adres zamieszkania ul. Witkacego 12, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt Techniczny specjalno$ci mostowej

Czes¢ Opisowa

CZESC OPISOWA

1. Konstrukcija

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Fundamenty przyczotkow kiadki

Przycz6tki posadowiono na tawach fundamentowych posadowionych na poziomie
418,73 mnpm na brzegu prawym i 419,08 mnpm na brzegu lewym, w obydwu przypadkach
w obrebie Il warstwy geotechnicznej stanowigcej fliszowe (gtéwnie piaskowce sporadycznie
przetawicowane tupkami). Zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach 400x500 cm
o grubosci 100 cm.

Przyczotki ktadki

Zaprojektowano przyczétki zelbetowe petnoscienne z podwieszonymi skrzydetkami:
rownolegtymi do osi ktadki na przyczotku lewobrzeznym oraz prostopadtym i odchylonym na
przyczbétku lewobrzeznym. Grubos¢ Scian przyczétkow wynosi 100 cm, a $cian skrzydetek
35 cm. Sciany i skrzydetka zostang obtozone ciosami kamiennymi grubosci 15 cm. Szerokosci
$cian przycz6tkéw w kierunku prostopadtym do osi mostu wynosi 4,5 m. Skrzydetka posiadajg
zmienng wysokos¢, ktéra wynosi 1,0 m na koncach skrzydetek lewobrzeznych i 1,5 m na
koncach skrzydetek prawobrzeznych. Dtugos¢ skrzydetek wynosi 3,20 m na przyczétku
lewobrzeznym oraz 2,0 m lewe i 4,0 m prawe na przyczdtku prawobrzeznym. Sciane przyczotka
zwienczono gzymsami o wysokosci 30 cm i szerokosci 10 cm, natomiast skrzydetka
zwienczono gzymsami o wysokosci 30 cm i szerokosci 10 cm. Konstrukcje nosng przesta,
poprzez tozyska elastomerowe posadowiono na dwdch ciosach podtozyskowych o szerokosci
60 cm. Od strony nasypow sciany przyczétkdw zwienczono $ciankami zaplecznymi o grubosci
40 cm.

Konstrukcja nosna ktadki

Zaprojektowano konstrukcje nosng ktadki w postaci dzwigaréw kratownicowych z jazdg
dotem, wykonang z profili stalowych zamknietych prostokatnych, o réwnolegtych pasach
i skratowaniu ukosnym z profili o mniejszych wymiarach. Poprzecznice stanowigce podparcie
pomostu zaprojektowano w poziomie paséw dolnych. Dzwigary oraz pomost uksztattowano
wtuku o promieniu 300 m. Stezenie wiatrowe zaprojektowano w poziomie pasoéw dolnych,
w polach pomiedzy poprzecznicami. Konstrukcja stalowa zostanie pokryta metalizacjg cynkowg

i powtokami malarskimi.



Projekt Techniczny specjalno$ci mostowej

Czes¢ Opisowa

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Schematem statycznym ustroju nosnego ktadki jest jednoprzestowa belka swobodnie
podparta.

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciagzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen,

Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia konstrukcji wykonywano w zakresie sprezystym metodg standéw granicznych.
Sity wewnetrzne obliczono wykorzystujgc model pretowy E1P3, obcigzony ciezarem wiasnym
konstrukciji, ciezarem wyposazenia i obcigzeniem eksploatacyjnym.

Do obliczen przyczotkédw wykorzystano dwa schematy obcigzenia: | — schemat obcigzen
z przestem ustawionym na podporach, |l — schemat obcigzen przed wykonaniem przesta.

Obliczenia  konstrukcji mostu  przeprowadzono dla nastepujgcych  obcigzen
i oddziatywan:

» ciezar wiasny konstrukcji stalowej,

» ciezar wiasny elementow wyposazenia,

» obcigzenie eksploatacyjne ttumem pieszych,

» obcigzenie eksploatacyjne pojazdem o masie catkowitej 5t,

» obcigzenie wywotane dziataniem wiatru na przesto obcigzone i nieobcigzone.

» obcigzenie wywotane zmianami temperatury,

» ciezar wiasny przyczoétka,

» obcigzenie od czynnego parcia gruntu,

» obcigzenie naziomu ttumem pieszych.

Ponadto wykonano analize modalng konstrukcji  okreslajgc  czestotliwosci

poszczegdlnych postaci drgan wtasnych.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

1. Pomost
1.1 Zestawienie obcigzen
Obciazenie state

s Ciezar | Obcigz. Obciaz.
Warstwa GI’L[Jr?](])SC S[fne]r. jedn. char. o\()\gp'z oblicz.
[KN/m® | [kN/m] az. [kN/m]
pomost 0,060 0,145 14,0 0,12 1,5 0,18
Obciazenie zmienne
o . Wsp. Obciaz.
Typ Vc\)lsgo;c Szer. %E;'ﬁé obcigz. oblicz.
obciazenia KN /2]2'] [m] KNjm] | Ukiad P | uktad P
Vi [kN/m]
ttumem pieszych "t" 4,0 0,155 0,6 1,30 0,81
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1.2. Obliczenie sit wewnetrznych

Rozpietosé 0,71 m
Max moment zginajacy przestowy [KNm]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 0,005 0,007
zmienne 0,031 0,041
Razem 0,036 0,048
Max moment zginajgcy podporowy [KNm]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 0,007 0,010
zmienne 0,038 0,049
Razem 0,044 0,059
Max sita poprzeczna [KN]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 0,099 0,148
zmienne 0,538 0,700
Razem 0,637 0,848
1.3. Sprwadzenie nosnosci
W,= 87,0 [cm’
Omax= 0,068  [kN/cm?]
Rim = 6,0  [kN/cm?
Yd= 2,1
Rgm = 2,86  [kN/cm?]
Warunek (omax < Rmg) =  spetniony 2.4 %
S,= 65,3 [cm’]
l= 261,0 [cm?]
Trmax= 0,015  [kN/cm?]
Ru = 0,53  [kN/cm?]
Yd3= 2,0
Rqy = 0,27  [kN/cm?]
Warunek (Tmax < Ray) =  spetniony 5,5 %
2. Legary
2.1 Zestawienie obciazen
Obciazenie state
s Ciezar | Obcigz. Obciaz.
Warstwa GI’L[Jr?](])SC S[fne]r. jedn. char. o\()\gp'z oblicz.
[kN/m?] | [kN/m] az. [kN/m]
pomost 0,060 0,71 14,0 0,60 1,5 0,89
legary C120x60x6 0,102 1,5 0,15
| Suma: 0,70| Suma: 1,05
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Obciagzenie zmienne
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s . Wsp. Obciaz.
Typ Warm?c Szer. Obcigz. oblicz. oblicz.
A obcigz. charkt.
obcigzenia [kN/m?] [m] [KN/m] uktad P | ukfad P
Vi [KN/m]
ttumem pieszych "t" 4,0 0,710 2,8 1,30 3,69
2.2. Obliczenie sit wewnetrznych
Rozpietosé 1,4375 m
Max moment zginajacy przestowy [KNm]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 0,180 0,270
zZmienne 0,734 0,954
Razem 0,914 1,224
Max moment zginajacy podporowy [kNm]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 0,180 0,270
Zmienne 0,734 0,954
Razem 0,914 1,224
Max sita poprzeczna [kN]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 1,254 1,882
Zmienne 5,103 6,634
Razem 6,358 8,516
2.3. Sprawdzenie nosnosci
W= 456  [cm?
Omax= 2,683  [kN/cm?
R= 29,0  [kN/cm?]
Warunek (omax < Rmg) =  spetniony 9,3 %
g= 6,0 [mm]
h= 120,0 [mm]
Trmax= 1,183  [kN/cm?]
R= 17,5  [kN/cm?
Warunek (Tmax < Ry) = spetniony 6,8 %
3. Poprzecznice
3.1 Zestawienie obciazen
Obciazenie state
Rozpietosé 3,12 m
Rozstaw 1,4375 m
Warstwa dla | Grubos¢ Szer. C_lezar Obcigz. Wsp. Obc.'qz'
legar6w [m] [m] jedn.3 char. obcigz oblicz.
[kKN/m”] | [kN/m] ' [kN/m]
pomost /L 0,060 3,05 14,0 1,18 1,5 1,77
legary x5/L C120x60x6 0,23 1,5 0,35
poprzecznice HEB160 0,426 1,2 0,51
| Suma:| 1,841] Suma: 2,63

11



Projekt Techniczny specjalno$ci mostowej

Czes¢ Opisowa

Obciagzenie zmienne

s . Wsp. Obcigz.
Typ War?o§c Obcigz. oblifz. oblic?z.
A obcigz. charkt.
obcigzenia [kN/m2] [KN/m] uktad P | uktad P
Vi [kN/m]
ttumem "t" 4,0 5,8 1,30 7,48
3.2. Obliczenie sit wewnetrznych
Rozpietosé 3,12 m
Max moment zginajacy przestowy [KNm]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 0,747 1,068
zZmienne 2,332 3,032
Razem 3,079 4,100
Max moment zginajacy podporowy [kNm]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 1,493 2,136
Zmienne 4,664 6,064
Razem 6,158 8,200
Max sita poprzeczna [kN]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 2,871 4,108
Zmienne 8,970 11,661
Razem 11,841 15,769
3.3. Sprawdzenie nosnosci
W= 311,0 [cm?
Omax= 2,637  [kN/cm?
R= 29,0  [kN/cm?]
Warunek (omax < Rmg) =  spetniony 9,1 %
g= 8,0 [mm]
h= 160,0 [mm]
Trmax= 1,232 [kN/cm?]
Re= 17,5  [kN/cm?]
Warunek (Thax < Ry) = spetniony 7,0 %
4. Dzwigary gléwne
4.1 Zestawienie obciazen
Obciazenie state
Rozstaw poprzecznic: 1,4375 m
Warstwa dla | Grubos¢ Szer. Ciezar Obcigz. Wsp. ObC.IaZ.
legarow [m] [m] jedn. char. obcigz. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
pomost 0,060 1,53 14,0 1,281 1,5 1,92
legary x2,5 C120x60x6 0,102 0,254 1,5 0,38
poprzecznice | HEB160 | 1,56 0,426 0,462 1,2 0,51
pas goérny 180x180x8 0,415 0,415 1,2 0,50
pas dolny 180x180x8 0,415 0,415 1,2 0,50
skratowanie 150x100x8 0,289 0,396 1,2 0,48
stezenie L60x60x6 0,0542 0,053 1,2 0,06
szalowka 0,08 14,0 1,12 1,5 1,68
Suma: 4,40 Suma: 6,03




Obciagzenie zmienne
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s . Wsp. Obciaz.
Typ Vggg}gzc Szer. 2&;‘2& oblicz. oblicz.
obcigzenia 2 [m] " | uktad P | ukfad P
[KN/m?] [KN/m] v [KN/m]

thumem "t" 4,0 1,50 6,0 1,30 7,80

4.2. Obliczenie sit wewnetrznych
Rozpietosé 23,0 m
Max moment zginajgcy przestowy [kNm]

Typ obcigz. Char. Uktad P
state 290,69 | 398,62
zZmienne 396,75 515,78
Razem 687,44 914,40
Reakcje podporowe [kN]
Typ obcigz. Char. Uktad P
state 50,55 69,33
zZmienne 69,00 89,70
Razem 119,55 159,03
Sprawdzenie pasow
h= 144,0 [cm]
Prax= 6350  [KN]
Mmax/h= ’
R= 29,0  [kN/cm?]
E-= 20500,0 [kN/cm?]
F= 52,8  [cm?
l, = 2546  [cm’]
ly = 2546  [cm’]
iy = 6,94 [cm]
iy = 6,94 [cm]

= 287,5 [cm]
b= 318,0 [cm]
lp = 4980,0 [cm®]
ls = 1087,0 [cm*]

¢ = 136,0 [cm]
Vs = 1,2
Ao = 98
my = RF/P = 2,41
N/, = 1,150
H= A/ - Aoiy/d = 2,72

Ho = 3,2Pmaxys / p°d =

H = E / (hs/3ls + h®b/21,)
H, = 14,301
H, = 20,678

1,15  [kN/cm]

[kN/cm]
[kN/cm]
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a=Hi/H;= 0,692
Cy = 1,740
Co=Ci/a= 2,515
ciHo = 1,993
CoHp = 2,882

warunek (Hy = ¢c{Ho):
warunek (Hz = coHo):

hyx = 288
A = 41
AN, = 0,42
M = 1,13
Omax= 13,590

Warunek (omax < Rmag) =
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[kN/cm]
[kN/cm]
spetniony
spetniony
[cm]

[kN/cm?]
spetniony 46,9 %

Sprawdzenie poétramy srodkowej
Naprezenia w poprzecznicach

0,1P/u = 23,34
M= P*hg= 3174
W,= 622,0
Omax= 5,1

Warunek (omax < R) =

Naprezenia w
skratowaniu
W= 290,0

Omax= 10,9

Warunek (omax < R) =

[kN]

[kNcm]

[em?]

[kN/cm?]

spetniony 176 %

[cm’]
[kN/cm?]
spetniony 37,7 %

Sprawdzenie potramy skrajnej
Naprezenia w poprzecznicach

0,1P = 20,60
M= P*he= 2802
W,= 216,0
Omax= 13,0

Warunek (omax < R) =

Naprezenia w
skratowaniu
W,= 145,0

Omax= 19,3

Warunek (omax < R) =

[kN]

[kNcm]

[em?]

[kN/cm?]

spetniony 44,7 %

[cm®]
[kN/cm?]
spethiony 66,6 %

Sprawdzenie skratowania

Prmax= 226,4
R= 29,0
E = 20500,0

[kN]
[kN/cm?]
[kN/cm?]
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F= 36,8 [cm?
l, = 1087  [cm?]
ly = 569  [cm?]
iy = 5,44 [cm]
iy = 3,94 [cm]
oy = 211 [cm]
A = 54
M, = 0,55
My = 1,21
Omax= 9,45  [kN/cm?]
lwy = 422 [cm]
A= 78
N/, = 0,79
Myy = 1,47
Omax= 11,48 [kN/cm?]
Omax= 11,477  [kN/cm?]
Warunek (omax < Rmg) = spetniony 396 %
OBLICZENIA PRZYCZOLKOW
Obciazenia z przesta
.. | Obcigz. | Obcigz.
Typ Obcigz. oblicz. oblicz.
A char.
obcigzenia [kN] uktad P state
[KN] [kN]
tacznie: 239,1 318,1 138,7
Mimosrod obcigzenia: -0,70 [m]
Ciezar przyczétka:
) Objetosc Q|ezar Ciezar | mimosod Moment
element Wymiary [m] Jedn.3 kN] [m] statyczny
[m] [KN/m”] [KNm]

Sciana przycz. 45 2,6 1,2 14,04 27| 379,08 1,4| 530,71
Scianka zwir 45 0,6 0,4 1,08 27 29,16 1,8 52,49
Skrzydto L. 2 2,44 0,5 2,44 27 65,88 1,75| 115,29
Skrzydto P. 4 2,49 0,5 4,98 27| 134,46 1,75| 235,31
tawa fundam. 5 1 4 20 27| 540,00 2,00| 1080,00
Wartosci charakterystyczne: 1148,58 2013,80
Wsp. oblicz.: vi= 1,20
Wartosci obliczeniowe: 1378,30
Wsp. oblicz.: vi= 0,90
Wartosci obliczeniowe: 1033,72
Szerokos¢ tawy fundamentowej: B= 4 [m]
Srodek ciezkosci= Moment statyczny / Ciezar= 1,75 [m]

Mimosréod obcigzenia:

-0,25 [m]
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Obciazenie gruntem spoczywajagcym na odsadzce po stronie zasypki:

b= 2 [m] - szeroko$¢ odsadzki
h= 3,2 [m] - grubos¢ zasypki

I= 5 [m] - dlugos¢ fundamentu
Ciezar jedn.: 20 [kN/m3] - ciezar gruntu zasypki
Wartosci charakter.: 640,0 | [KN]

Wsp. oblicz.: Yi= 1,5

Wartosci obliczeniowe: 960,0 | [kN]

Wsp. oblicz.: Y= 0,9

Wartosci obliczeniowe: 576,0 | [kN]

Mimosrod obcigzenia: 1,00 [m]

Obciazenie gruntem spoczywajacym na odsadzce po stronie przeszkody:

b= 0,8 [m] - szeroko$¢ odsadzki
h= 0,4 [m] - grubos¢ zasypki

I= 5 [m] - dlugosc¢ fundamentu
Ciezar jedn.: 20 [kN/m3] - ciezar gruntu zasypki
Wartosci charakter.: [kN]

Wsp. oblicz.: vi= 1,20

Wartosci obliczeniowe: 38,40
Wsp. oblicz.: vi= 0,90

Wartosci obliczeniowe: 28,80
Mimosréod obcigzenia: -1,60 [m]

Obciazenie przyczotka obcigzeniem ruchomym po stronie zasypki

h= 3,2 [m] - wysokos¢ Sciany tylnej przyczotka
Ka= 0,21 - wspotczynnik parcia zasypki
Ok= 4,0 [kN/m2]

ge= 1,30k = 5,2 [kN/m2]

geo= 1,20k = 4,8 [kN/m2]

E=q"K;*h*3,5

E= 9,5 [kN]

Ep= 12,3 [kN]

Epp= 11,4 [kN]

Mimosréod obcigzenia: -2,60 [m]

b= 2 [m] - szeroko$¢ odsadzki
Q=q"b*3,5

Q= 28,0 [kN/m2]

Qp= 36,4 [kN/m2]

Qpp= 33,6 [kN/m2]

Mimosréod obcigzenia: 1,00 [m]

Obciazenia poziome z przesta.

Obciazenia od oporu tozysk: T=AL*A*G /h
AlL= 12 [mm]
A= 150 [cm2] h= 28 [mm]

G= 0,1 [kN/cm2]
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Ty= 6,4 [kN]

wsp. oblicz. w ukt. P 1,5

Hp= 9,6 [kN]

wsp. oblicz. w ukt. PD 1,2
Hpp= 7,7 [kN]
Mimosréod obcigzenia: -3,80 [m]

Obciagzenia poziome z naziomu.
Parcie zasypki na korpus przyczétka:

B= 4,5 [m] - szerokos$¢ przyczotka

h= 4,2 [m] - Srednia wysokos$¢ z fundamentem
Ka= 0,21 - wspotczynnik parcia zasypki

P= 20 [KN/m3] - ciezar gruntu zasypki

E=p*K,*0,5h**(B+2)

E.= 243,1 [kN]

gi= 1,25 - grunt zasypki niespoisty
Qo= 1 - stan graniczny gruntu
Eq= 303,8 [kN]

gi= 1,25 - grunt zasypki niespoisty
go= 1,1 - stan graniczny konstrukgciji
Exn= 334,2 [kN]

Mimosréod obcigzenia: -1,40 [m]

Parcie zasypki na skrzydetka:

B= 5,5 [m] - szerokos$¢ skrzydetek

h= 2,45 [m] - Srednia wysoko$¢é

Ka= 0,21 - wspotczynnik parcia zasypki
P= 20 [KN/m3] - ciezar gruntu zasypki

E=p*K,*0,5h**(B+2)

E.= 95,4 [kN]

gi= 1,25 - grunt zasypki niespoisty
Qo= 1 - stan graniczny gruntu
Eq= 119,3 [kN]

gi= 1,25 - grunt zasypki niespoisty
go= 1,1 - stan graniczny konstrukgciji
Exn= 131,2 [kN]

Mimosréod obcigzenia: -1,82 [m]

Odpor zasypki po stronie przeszkody:

B= 4,5 [m] - szerokos$¢ przyczotka

h= 0 [m] - Srednia wysoko$¢ z fundamentem
Kp= 1,80 - wspotczynnik parcia zasypki

P= 19 [kN/mZ] - ciezar gruntu zasypki

E=p*Kp*0,5h%*(B+2)
E.= 0,0 [kN]
gi= 0,85 - grunt zasypki niespoisty
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Qo= 1 - stan graniczny gruntu
Ea= 0,0 [kN]

gi= 0,85 - grunt zasypki niespoisty
Qo= 0,9 - stan graniczny konstrukgciji
Exn= 0,0 [kN]

Mimosrdd obcigzenia: 0,00 [m]

Parcie bierne zasypki po stronie przeszkody:

B= 4,5 [m] - szerokos$¢ przyczotka

h= 0 [m] - Srednia wysoko$¢ z fundamentem
Kp= 0,21 - wspotczynnik parcia zasypki

P= 19 [kN/mZ] - ciezar gruntu zasypki

E=/*Kp*0,5h%*(B+2
e

E= 0,0 [kN]

gi= 0,85 - grunt zasypki niespoisty
Qo= 1 - stan graniczny gruntu
Eq= 0,0 [kN]

gi= 0,85 - grunt zasypki niespoisty
Qo= 0,9 - stan graniczny konstrukgciji
Exn= 0,0 [kN]

Mimosrdd obcigzenia: 0,00 [m]

Sprawdzenie statecznosci przyczétka
Sprawdzenie statecznosci przyczotka na obrét.

Morsmo*Muf
g>10
My= 0,8 kPa

Schemat 1 - Z przestem ustawionym na podporach i obcigzeniem ruchomym.
M= 710,9 [kNm]

Mu= 3841,4 [kNm]

Warunek (Mo, < mo-Myj) = SPELNIONY

Schemat 2 - Z przestem ustawionym na podporach przy braku obcigzenia ruchomego.
M= 678,8 [kNm]

Mu= 3732,2 [kNm]

Warunek (Myr < mo-My) = SPEENIONY

Schemat 4 - Etap budowy - nieobcigzony naziom przed ustawieniem przesta
M= 642,1 [KNm]

My= 3540,4 [kNm]

Warunek (Myr < mo-My) = SPEENIONY

Sprawdzenie statecznosci przyczotka na przesuniecie

Qi = M- Qy
g>10
m= 0,9 kPa
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M= 0,3 - wspétczynnik tarcia pod podstawg fundamentu

Schemat 1 - Z przestem ustawionym na podporach i obcigzeniem ruchomym.

Qu= 4451 [KNm]
Qu= 5441 [KNm]
Warunek (Qy < my+Qy) = SPEENIONY

Schemat 2 - Z przestem ustawionym na podporach przy braku obcigzenia ruchomego.
Q= 432,8 [KNm]

Q= 533,2 [kNm]

Warunek (Qy < my+Qy) = SPEENIONY

Schemat 4 - Etap budowy - nieobcigzony naziom przed ustawieniem przesta
Q= 423,1 [KNm]

Q= 482,9 [kNm]

Warunek (Qy < my-Qy) = SPELNIONY

Sprawdzenie nosnosci podioza gruntowego

Zestawienie obcigzen do srodka fundamentu
Uktad podstawowy P

Max V

Vp= 2731,2 [kN]

Hp= 4451 [kN]

Mp= -338,6 [kNm]
Mimosrdd obcigzenia: -0,12 [m]
Max M

Vp= 2310,8 [kN]

Hp= 432,8 [kN]

Mp= -342,9 [kNm]
Mimosrod obcigzenia: -0,15 [m]

Sprawdzenie nosnosci fundamentow przyczoétka

B= 4,00 m - wymiary podstawy
L= 5,00 m - dtugosc¢ catkowita fundamentu
A=B*L = 20 [m?
Wg=L*B?/6 = 13,3 [m7]
m = 0,63 - wspotczynnik korekceyjny dla uproszczonej metody obliczen i
okreslenia parametrow geotechnicznych metoda C
mky = 36162 [kPa] - obliczeniowa dopuszczalna warto$¢

obcigzenia

Nosnos¢ tawy dla obcigzen uktadzie podstawowym P
Ve= 2731,2 [kN]

Hp= 445,1 [kN]
Mp= 338,6 [kNm]
Mimosrod obcigzenia eg= 0,12 [m]
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oy=V/A= 136,6 [kPa]
on=M/W= 25,4 [kPa]
Omax = Oy+0m = 162,0 [kPa]
Warunek (Omax < mkp) = spetniony
Omin = Oy - Oy = 111,2 [kPa]
Warunek (Omin 2 0) = spetniony

Wyniki analizy modalnej:

Pierwsza forma drgan poziomych — 5,74 Hz
Pierwsza forma drgan pionowych — 7,14 Hz
Pierwsza forma drgan skretnych — 9,91 Hz

1.4. Dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych,

Nie dotyczy.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu,

Fundamenty ktadki

Zbrojenie faw stanowi podwdjna siatka pretow: @20mm co 15 cm prety poprzeczne
(zbrojenie gtéwne) oraz @16mm co 25 cm prety podtuzne (zbrojenie rozdzielcze). Pod tawy
nalezy wyla¢ podktad grubosci 10 cm z chudego betonu C8/10.

Przyczoétki ktadki

Zbrojenie pionowe $ciany przyczétka od strony nasypu zaprojektowano z pretéw
@20mm co 15 cm, a od strony przeszkody @16mm co 15 cm. Zbrojenie poziome
zaprojektowano z pretéw @16 mm co 25 cm. Zbrojenie skrzydetek zaprojektowano z podwadjne;j
siatki pretow @16 mm co 20 cm. Zbrojenie gzymsow stanowig prety podtuzne oraz co 15 cm
prety poprzeczne @10 mm w skrzydetkach oraz @12 mm w gzymsach przycztkow.

Przyczétki oraz tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu C30/37, natomiast do
zbrojenia nalezy uzyc stali klasy A-IIIN.

Nasyp za $cianami przyczotkéw nalezy wykonaé gruntem niewysadzinowym,
rownomiernymi warstwami, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia l=1,0 wg Proctora.

Lozyska

Zaprojektowano posadowienie obiektu na tozyskach elastomerowych typu 1
(niekotwionych) bez zastosowania fozysk statych. tozyska nalezy dobra¢ wg nastepujacych
parametréw:

» Obcigzenie maksymalne tozyska sitg pionowg: wartos¢ obliczeniowa: 159,03 kN, wartos¢
charakterystyczna: 119,55 kN.
20
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» Obcigzenie minimalne tozyska sitg pionowa: warto$¢ charakterystyczna: 50,55 kN.
» Wartosci przemieszczen na tozyskach w odniesieniu do temperatury 10°C:
+12 mm, -10 mm.
» Wartosci kata obrotu na tozyskach: +0,005 Rad.

Konstrukcja nosna ktadki

Pasy oraz stupki podporowe kfadki zaprojektowano z walcowanych profili zamknietych
prostokatnych 180x180x8 mm. Rdwnolegte pasy oraz pionowe stupki stanowig rame dla
skratowania ukosnego z walcowanych profili zamknietych prostokatnych 150x100x8 mm.
Niwelete dzwigarow uksztattowano w skosie 1,5 %. Dzwigarom nadano podniesienie
wykonawcze réwne 14 mm. Pasy oraz skratowanie zaprojektowano ze stali S355J2H.

Poprzecznice zaprojektowano w osi pasa dolnego z dwuteownikow szerokostopowych
HEB 160 w rozstawie 143,75 cm. Stezenia wiatrowe zaprojektowano w formie skratowania
ukosnego na przemian w polach pomiedzy poprzecznicami. Stezenia zaprojektowano
z katownikéw réwnoramiennych 60x60x6 mm, przyspawanych od dotu jednym ramieniem do
gornej potki poprzecznic. Podtuznice zaprojektowano z ceownikéw zimnogietych C120
w rozstawie co 71 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja konstrukcji

Dla konstrukcji stalowej mostu przyjeto kategorie korozyjnosci: C4 (duza), oraz zakres
trwatosci: H (dtugi) - 15-25 lat. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ po przez metalizacje
cynkowg natryskowg grubosci 160 pym, a nastepnie powtokami malarskimi: uszczelniajgca
epoksydowg EP grubosci 20 ym, miedzywarstwowg epoksydowg EP grubosci 80 ym, oraz
nawierzchniowg poliuretanowg PUR grubosci 80 pm. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami dobranego systemu
zabezpieczenia.

Powierzchnie betonu podp6r zasypang gruntem nalezy zaizolowac izolacjg powtokowg
asfaltowo — rozpuszczalnikowg. Natomiast powierzchnig betonu gzymsow nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi na bazie zywicy metakrylowe;.

Kolor nawierzchniowy wykonanych powtok ustali¢ z Zamawiajgcym.

Oktadziny kamienne nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do kamienia naturalnego.

Konstrukcja pomostu

Na ktadce zaprojektowano pomost dla ruchu o szerokosci 3,05 m. Pomost ktadki
zaprojektowano z drewna egzotycznego gatunku Azobe (Bongossi) odpornego na dziatania
szkodnikéw, grzybow, kwaséw i warunkéw atmosferycznych nawet bez impregnacji, oraz o
doskonatych witasciwosciach wytrzymatosciowych. Poktad pomostu zaprojektowano z desek
145x60mm jednostronni ryfowanych, uktadanych poprzecznie do osi ktadki, na réwnolegtych do
osi ktadki podtuznicach. Deski zostang utozone w odstepie ok. 1 cm, zapewniajac w ten sposéb

odwodnienie nawierzchni. Deski mocowa¢ do legarédw za pomocg srub M10x30, z tbem
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szesciokatnym, ze stali nierdzewnej A2 oraz muf M10x25 wkrecanych (dwugwintowych), ze stali
nierdzewnej A2, wkrecanych do drewna. Pod mufy nawierci¢ otwor na catej dtugosci sruby o
Srednicy 12-13 mm (w zaleznos$ci od rodzaju muf).

Szaléwka

Dzwigary stanowig réwnoczesnie balustrady obiektu, dlatego tez zostang uzupetnione
szaléwka z desek. Szalowke zaprojektowano z desek z drewna wysokogatunkowego D50
o grubosci 20 mm, tgczonych na piéro-wpust. Deski zostang przymocowane do fat o wymiarach
40x80 mm na tzw. ukryty montaz (za pomoca klipséw stalowych lub srub ukrytych pod felcem
kolejnego rzedu desek). Do montazu desek uzyé srub ze stali nierdzewnej A2 z gwintem
dociggajacym. taty nalezy przymocowac¢ do katownikdw przyspawanych do dzwigaréw za
pomocg srub M12, ze stali nierdzewnej A2, z tbem stozkowym, tak aby teb srub chowat sie w
tatach.

Od gory i od czota dzwigary obtozy¢ deskami z drewna klejonego wysokogatunkowego
D50 o wymiarach 30x300 mm, mocowanymi do katownikéw przyspawanych do dzwigaréw
Srubami M10x20, z tbem szesciokatnym, ze stali nierdzewnej A2 oraz muf wkrecanych M10x16
(dwugwintowych), ze stali nierdzewnej A2, wkrecanych do drewna.

Balustrady

Konstrukcje balustrad stanowig stupki z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych
60x60x6 w rozstawie co 130 cm oraz katowniki 60x60x6 stanowigce podpore pochwytu
i szczeblin. Zabezpieczenie anty korozyjne analogicznie jak konstrukcji stalowej mostu. Stupki
montowa¢ w fundamencie betonowym 30x30x50 cm, a na gzymsach skrzydetek za pomocag
czterech kotew wklejanych M12, z podstawg stupka z blachy 150x150x14 mm. Pochwyt
zaprojektowano o przekroju 120x60 mm, a szczebliny 60x60 mm. Pochwyt oraz szczebliny
zaprojektowano z drewna wysokogatunkowego D50. Szczebliny montowac¢ w rozstawie co 13
cm. Do montazu szczeblin i pochwytu uzy¢ wkretéw do drewna 5x40 z tbem walcowym ze stali
nierdzewnej A2.

Umocnienie skarp i stozkow

Zaprojektowano umocnienie skarp i stozkow przy przyczotkach w postaci bruku
z kamienia tamanego grubosci 150-300 mm na podbudowie z betonu C10/15 o grubosci 5-10
cm. Bruk spoinowa¢ zaprawg cementowg 1:4. Umocnienie wykonac¢ z nachyleniem od 1:1 do
1:1,5. Umocnienia zostanie zakonczone u podstawy gurtem betonowym o wymiarach 30x50 cm
z betonu C16/20.

1.6. Informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen

i odksztalcen

Nie dotyczy.
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1.7. Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego)

Nie dotyczy.
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlaneqo,
w formie dokumentacji _badan __ podioza gruntowego i projekiu

geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami_eksploataciji
gorniczej;

Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz Projekt geotechniczny zostaty zatagczone
do elementu projektu budowlanego nr 4. Zatagczniki Projektu Budowlanego.
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

3. Dokumentacija geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia_ zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami
budowlanymi — w_przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqo obiektu
budowlanego ustugoweqgo lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nhawigzujagce do warunkow
terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlaneqo, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o szczeqgdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istothe ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqo obiektu budowlaneqo

liniowego

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

Nie dotyczy.
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Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen.

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w_ tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekiure, konstrukcie,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

Konstrukcje ktadki zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

24



Projekt Techniczny
Czes$¢ Rysunkowa

CZESC RYSUNKOWA

25



PRZEKROJ POPRZECZNY Z WYPOSAZENIEM

skala 1:20

i 30 i 300 i 30 i
Sr. M10x20 A2 __| Sr. M10x20 A2 Sr. M10x20 A2 __| l__ Sr. MI0x20 A2
+ Mufa M10x16 A2 A + Mufa M10x16 A2 + Mufa M10x16 A2 + Mufa M10x16 A2
§r. M12:60 A2 — m s §r. 12160 A2 §r. M12x60 A2 — :m: —$r. M12:60 A2
1 Dzwigar kratownicowy Dzwigar kratownicowy
‘ ‘ g z profliki zamknigtych . z profliki zamknigtych — | ‘ ‘
‘ ‘ I taty 40480 mm taty 40x80 mm —_ ‘ ‘
: 2
‘ ‘ ¢ Szalowka z desek gr 20mm Szalowka z desek gr 20mm ‘ ‘
o : fqczonych na pidro-wpust , fqczonych na pidro—wpust ~ ol
] A ©|
- ‘ ‘ deski pomostu jednostronnie ‘ ‘ ‘_
: ryfowane 60x145mm
‘ ‘ b legary z ceownikow Z rozsunigciem 10 mmy ‘ ‘
&F Eﬁ : 7-q C120 iF q 5
Sr. M12x60 A2 — Sr. M12x60 A2 Sr. M12x6D A2 7—§r. M12x60 A2
n Jil 69 n
2¢ $r. M10x30 A2 __| 2x Sr. M10x30 A2 __| 2x Sr. M10x30 A2 __| 2¢ $r. M10x30 A2 __| 2x Sr. M10x30 A2
+ Mufa M10x25 A2 + Mufa M10x25 A2 + Mufa M10x25 A2 + Mufa M10x25 A2 + Mufa M10x25 A2

Poprzecznice z dwuteownikéw HEB160

Szczegd! montazu pomostu

deski pomostu jednostronnie
— ryfowane 60x145mm
z rozsunigciem 10 mm

2 Sr. M10x30 A2
+ Mufa M10x25 A2

1,145, 2
L
P
_L185)7/857185/71851L'3 y
\ 7S
| /
— _ 4/ i

Inwestor: - Nadle$nictwo Piwniczna ;?:jzl;lsot:?a- Andrzej Olszowski
ul. Zagrody 32, " A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
33-350 Piwniczna-Zdroj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu udowlanego:

Rozbidérka i budowa mostu nr inw. 244/449/21
na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanéw

Opracowanie:| PROJEKT TECHNICZNY
Specjalnos¢: |Projektant: Nr uprwanien: Podpis:
mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13
mostowa
mgr inz. Piotr SLAGA MAP/0198/PWOM/09
Opracowat: Data:  1506.2022r.  [Skal 1:20
Nee |PRZEKROJ POPRZECZNY Z WYPOSAZENIEM yeunku: 1




RYSUNEK ZESTAWIENIOWY PRZYCZOLKOW

150

155,3

100

skala 1:50
7 . _ .
PRZYCZOLEK PRAWOBRZE/ZNY PRZYCZOLEK LEWOBRZEZNY
WIDOK OD STRONY DW WIDOK OD STRONY PRZESZKODY WIDOK OD STRONY GW WIDOK 0D STRONY GW WIDOK OD STRONY PRZESZKODY
320 v 40 60 32
200 L 40 20, 40 3
2 y 3603 161 30,543 60 269 5034V30,54V 200 12 (20, 40 20, 40 3| 3 ‘ =) = :;J:qv 60 - 1350 - 60 £ oz
ijST/! I ‘O \g< "'O:v ! % _| "_ %
= HE S | 2 3‘ 8 3 K i | 3 i o — ‘60 2 0L AT
N 1 g | 2l - EN - S rﬁir I I g
N r:)< o = C)R ) & o °°|;§F i | °Q|'o
) e X ™ o ) — 1) — I
= & 9 — & [re} N N | w ‘ |
g é@ ER o L los| e w0 sl | o T oy _ i 2] ws%C A== P W P R
=1 | S~ T T , e J . — @@ G@Lﬁ
j@ X Il ~ | | = Y | = N e QD Q QQ@
. N S - IRE==al - N @ Q@QQCJQQ @ .
ek - ~_ | 3 | g LT £ 3 3 Eﬁ@@ﬁ@ =OAT 5
~ | | '\ e P 8
=slr ~ o=l ] ; | o=Sg=Ng =ty
. % = S . 5 2 = | 2 5{,:35 s ﬂf? /\E 2
: f : . |I® =N ek N =T %&QDQ%U%Q%K
[/ ~ || | ] 4 5 | — e 4 DA=" DA= il
87|)4) 565 bs 46,4 25ﬂ|15ﬂ|, 420 A|15ﬂ|,25 175 0SS =
200 144 62,3 S S S S S S
200 120 80
N PN N —_
400 | L 500 L L 400 L " " "
7 7 7 7 7 120 20 180 70 35 U5 80 25 450 25
P 200 120 80 500
RZUT £ GORY 400
500 Yy Z
1 RZUT Z GORY
N —X 440 80 v
9 135,7 » 2543 3 gl 12 Te
o
S Yt —— o5
Yol
: : : o IS REIER
= = & ‘ I
.
450 1 120 2| 180 0l o 32‘
\éx 269 60,305 200 . ' } |
\ | |
Yol
\
V : M S ]
(=1 [=1 | - | =
g[ o o R O‘ 200 40 65 15, | 13
” % - 3 — THald |ds
-~ J N— ‘ e ‘ N| = < | O
T D < - | = }\
o B
5 | |
190 5 2 | |
L | | inwestor: - Nadles$nictwo Piwniczna Jecnestea Andrzej Olszowski
13 474 L 13 . | | ul. ZagrO(.:Jy 3.02, . A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
A i ) 190 20, 180 0 50 3é 33-350 Piwniczna-Zdrdj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
/l /l T ‘ Nazwa obiektu udowlanego:
i | | g Rozbiérka i budowa mostu nr inw. 244/449/21
o 8 I | \ na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanow
3 T —— - —— =] A
I I = Opracomanie] PROJEKT TECHNICZNY
)| - I ) Specjalnosé: Projekt?m:. Nr uprwanien: Podpis:
= 1357 2543 35 s /!/ 12 - - ostowa mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13
440 80 mgr inz. Piotr SLAGA MAP/0198/PWOM/09
Opracowat: Dala:  1506.2022r.  [Skala 1:50
et [Rysunek zestawieniowy przyczotkow eunka: 2




Y

Nr 4. 4616

RYSUNEK ZBROJENIA PRZYCZOLKA PRAWOBRZEZNEGO

a

skala 1:25 WIDOK 0D STRONY PRZESZKODY PRIEKRGL
PRZEKROJ POPRZECZNY /BROJENIE SKRZYDEYKA PRAWEGO — ROZWINIECIE 7BROJENIE TYLNE 7BROJENIE PRZEDNIE /BROJENIE SKRZYDEYKA LEWEGO — ROZWINIECIE SKRZYDEFKA
15016 Nr 19. 3616
74, , 228 88, 3¢16 15016 109160 4916 4912
" I —— R o12 . F : |
N | N ‘ 3916
8 )c 280 ) o Raw " | / o6 N T (8) 28016 g2 AN \ ‘ 28010 _—T1
«© © = 28010 = | | ~ e O \l\j\ co Nr 14 396
N 3 o 0)15 3= —— ﬂ% —~— ‘N \‘\ < [+ 7 s 7
& Nr_10. 3016 2 | i I i )22 =l
519 py 2o L M5 w3 o i —
1L ~ I ~ -« V7 —
< = < p (13)e 222 %
T 812 SN o
B 1522816 ] 28012
co 9212
28912 P (:>—<co 80x60
© 15 00“2%6 [\,
. g 9% £
8l g m 8012 9 = =
| & co /ox &
= 15):2%°
D D Do
34820
( : )i Nr [2. 34420 ‘
~ S p \
KT . L] U L3 o ol ° o o SZCZEGOK ZBROJEN'A ‘ :-
| A CIOSOW PODEO7YSKOWYCH | 38 k2 s
o2 g | Beton Klasy C45,/55 |
co t‘\_' - % 50 f j ‘
L mr /
3 7 | ‘
448 NN W
N g 10 g O O O O e e O O 0 O 0 of . O ‘
Nr 3. 14916 Nr 1. 34920 | T
~ 36916 %
O PRZEKROJ POZIONT (3)s8e- PRZEKRGJ POZIOMY S T
812 p
Zestawienie stali zbrojeniowej PRZEZ SCIANKE 1ot PRZE7 KORPUS /luﬁ 5410
Srednica | dfugos¢ | liczb 7APLECZN o Nr 15. 11916 L 74 .
Lp. r[e mia Fgci Ecztj] 310 #12 #16 320 /1 ,64.,) - A Nr_6. 28020 4"15 10x20 /| = i
mm m sz 7 | - © i
1 20 5’52 34 ']87’68 Nr 2. 38000 L=424 3 . o o Py o o 'y Y 'y 'y Py Y Y Y Y Y o Y Y Y Y Se O Y —) 0 - ;%: % 44610
220 | 424 | 38 167,12 i \.> x 2 B | 5
3 16 5,84 28 163,52 S A > | p—— N = P
4 16 4,84 8 38,72 o - A R
5 12 | 108 | 7 7,56 3 A e 18 I DB b g™ - B s
6 | 20 | 428 | 8 119,84 Rl 8 (14)ss 2 - S ”
7 16 3,65 34 124,10 7] <! 68 | /16,9 J, 68 26 co . Nr 15, 11916
8 16 1,46 28 40,88 Nr 1. 34%2‘? L=552 _ 11 o1, 941 g
9 16 4,10 28 114,80 = co
10 16 4,64 3 13,92 Nr 3. 28016 =584 2 .
Nl 12 | 464 | 3 13,92 o 83 L s e
12 12 2,96 28 82,88 - s .
13 12 2:22 4 588 ) ) Nr 19, 12016 Ly=349
14 12 | 1135 | 2 « " 1912016 L=
15 16 2’59 66 170’94 E Nr 4. 8016 L=484 41; 30
16| 16 ggé 60 210258200 gl 0}26 Nr 9. 28016 L=410 \\]\7—8/‘29 %
171 16 , 4 , & & 412 \us/
18 16 2,93 12 35,16 ol Nr 10. 3016 L=464 %Qﬁy 202 %
9 16 | 349 | 12 41,88 g < T 0 Lot 0
20 10 1,96 42 65,92 L = - @ 204
21 12 0,55 5 2,75 g[3 HE Nr 12 2181%12 L=29% Nr 13 45’112 =222 Nr 1. 26012 L=T1 Nr 20. 42610 L=156 ST N st N 2315012 L=47 s
22 12 1,60 8 12,80 & i /\'L /\’l a| 89 |e 90 % 8o §|_|23 o 2 Nr 25. 84210 L=50x50 Beton: €30/37 V=40,2 m
23 12 | 047 | 15 7,05 s | 2| = e = 74 & o8 Z - Stal zbroj: A-lIN  6=2921
24 | 16 0,50 72 36,00 8 18 B = = g - S 1). kqczenie pretow wg PN—-91/S-10042 Obiekty mostowe.
251 10 6,00 8 48,00 5 " Nr 16. 60016 Ly=542 50 ° h ¢ g Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Razem: 113,52 | 13584 | 997,92 | 468,64 g1 A= 2 % B= 2x By= 307 |“—’ S = 2). Zestawienie stali nie obejmuje zakfadow pretow
. S <L Skrzydetko lewe: Skrzydetko lewe: i : i .
Masa jedn. [kg/m]| 0,617 | 0,888 | 1,578 | 2,466 S| T 07 404, 295 276, 185 265, 7x281. 258, 229, 200, 171, 141, 112, 9 3). Minimalna otulina zbrojenia betonem:
Masa [k ] 70.0 120.6 15747 | 1155.7 = 257, 238, 220, 201, Skrzydetko prawe: 4 cm - gzymsy i ciosy pod"fozyskowe,
g ) ) ) ) 182, 163, 145, 2x440, 5x500, 469, 418, 366, 315, 263, 212, 160, 109 5 cm - &cianka zapleczna i skrzydetka, westor. Nadlesnictwo Piwniczna Jednoska A irze] Olszowski
Masa fqcz. [kq] 29211 Surzydelio prove: N 17, 4016 Lee300 7 om - fundamenty i Sciana przyczétka. ul. Zagrody 32, ) PP A4 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
12?8 1287‘;: 12%39 22%11: oo B8, 71 - & 920 oy 4). Pod fawy wykona¢ podkfad z chudego betonu gr. 10 cm 33350 Pluniczna-Zard ul. Biecka 8/35, 38-300 Goriice
, , , N = - 0 azwa obiektu udowlanego:
[ 15 252, 244, 235, 227, - Nr 18, 12016 L2293 ¥ Rozbiérka i budowa mostu nr inw. 244/449/21
20 %87” i?f;’ 205, 303, 30 —53 EN na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanéw
i Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY
" Imgr inz. Rafat BASIAGA MAPIOTS8POOMH3 |
mostowa
mgr inz. Piotr SLAGA MAP/0198/PWOM/09
Opracowat: Data:  15.06.2022r. Sk 1:25
nawe: [Rysunek zbrojenia przyczoétka prawobrzeznego Neunke: 3




WIDOK OD STRONY PRZESZKODY

RYSUNEK ZBROJENIA PRZYCZOtKA LEWOBRZEZNEGO

skala 1:25

ORIEKRGY POPRZECINY /BROJENIE SKRZYDEYKA — ROZWINIECIE PRZEKROJ
/BROJENIE TYLNE /BROJENIE PRZEDNIE SKRZYDELKA
‘ 3912 15016 Nr 19. 3¢12
, Nr19. 312 @M o 35 Spin ‘mﬂ%& ;’.4 T ab ’81"5 55 vy 2315 @ ‘ co 20 /|V9,6/|V is p By 2t
T T | - A< oc:r ‘ ﬁ i
28016 et 20) 2480 = | g0 St
: : . 8 Jeots o B st 1+ + + —+ —+ — |1 -1 T s .°°5 N S v
Nr 19.13¢12 ) 28016 ~ = S Rl | g
I I 8 Jeo & Ne 103916 i L | |
‘ 2410 | | 11 2012 =5 58, 206 |1 243 243 17 - | |
co = L7 7 °‘ 15)c1828 ! |
“ Y ~ N < ‘ |
B 13 )5 222 4 7 3 | ‘ Vi
RS T o A N | | L
N w ! \
§ () 28012 o \
co - 028¢12 A\ 1 1 co 88Q(§)1x280
\ -1 | .
N J | NI
e : N A
8l g m 812 a \ | | = s
| & co /ox 3
_ Z i\ | \ 15)ea e
7 )28 7 )28 6 )20 \ ‘ ‘
N
N\ | 1S
\\ \ 3
Nr [2. ‘34§20 ( : e 6 \
x20 26 \ ‘ | | ‘ ‘
. = = —~ B (e i = e ey e ]
8 J, Nr 3| 14916 AL \ ‘ \ 58 | Il 234 | 208
" S S S 7012 2 F | .
 _x A 2 - 32 | ]
OC&V e g T g 0 0 0 O O O O 0 0 0 O O O ® ® O O O O g g g ol g O N1 §< 1 } I\ / /l ! ! — a——
sl 1515 1 15015 10195) 188, 196 305 3086 725 5 s8] 74 8x20 206/], 232 |\ | 3 178
22 P 20,2 ot 74 Nr 1. 34820 14y - 20,2 £ 224 Nr 3. 14916 | 220 4018 ‘ ‘
T T T T co
2 2 Nr 2. 38020 L=424 m — - —
PRZEKROJ POZIOMY PRZEKROJ POZIOMY 384 Lestawienie stali zbrojeniowe]
& = ol = srednica | dfugosé | liczb
PRZEZ SCIANKE PRZEZ KORPUS R 8 8 Lp. | reemea | GUISET T g0 | w2 | ete | 620
ZAPLECZN : )
. 3 3 83 1 | 20 | 552 | 34 187,68
A S707E60r 7BROJENIA ; T 5 '
CIOSOW PODLOZYSKOWYCH . s = N Y %
Beton Klasy C45/55 - 384 12 : 10 108 - 7,56 ’
50 Nr 3. 28016 L=584 5 12 ' / d
™) 1 484 6 20 4,28 28 119,84
F = (B 7] 16 | 365 | 34 124,10
- 3 Z J‘ ) 3 8 16 1,46 28 40,88
g g “TTTT g g Nr 4. 8016 L=484 3 16 410 28 114,80
el - @_4{&/ ‘ 2= et 0] 16 | 464 | 3 15,92
ol & < oo | <IN 2 o % 1] 12 | 464 3 13,92
- | - @ sogs | = = ST %] Nr 9. 28016 L=410 12 12 2,9 28 82,88
co Nr 21, 6016 ] - 131 12 2,22 4 8,88
‘ : 510 P - Nr 10. 3916 L=464 14 12 113 8 9,04
15816 N ! 15016 ‘ 5 i Nr 1. 3012 =464 15 16 3,22 64 206,08
| 1) y 16)e 0 | 2 g sls Nr 16. 60816 Ls=378 Nr 18, 16012 L=47 lg 12 g;g 640 21216(’)%0
‘ = a . o ‘ ;: 9: s % 4x(2x348, 412, 411, 397, 384, 370, 356, 343, 329, 316, 302, 288, 275, 272) — &r. 343 o NI 3 " o & 5
Sl .}/@wa <] I Nr 17, 4216 L=27 19 12 3,50 12 42,00
| = — | 2. 8 e 19, 12812 L=350 20 10 | 156 | 48 | 74,88
‘ A " g |g Nr 12. 28012 =296 21 16 0,50 77 36,00
~ : ) ‘ > ; 118 — 2 Nr 20, 48?10 L=156 % 0 5,00 3 7800
‘ ) % ‘ 2 e = \w% %\Q& Beton: €30/37 V=417 m’ Razem: 122,88 | 171,80 | 975,82 | 468,64
co N Y .
- b Tl 18 e = Stal zbroj. A-lIN  G=2924 Masa jedn. [kg/m]| 0,617 | 0888 | 1,578 | 2,466
21 [ e 5 3| N 13. 4012 =222 1). tqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty most
L 1 gl= 81 “ 50 - tqczenie pretow wg - X OIEKLY MOSLOWE. Masa [kq] 75,8 152,6 | 1539,8 | 1185,7
| d ¢ o o o o o o o o o o ole e ol o o s . 2T 47 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
S E e /R s Nr 22 84910 L=50x50 2). Zestawienie stali nie obejmuje zakfaddw pretow Masa fgcz. [kg] 2925,9
! < ‘ =g 8 ('j', 3). Minimalna otulina zbrojenia betonem:
© S B = _ v ; inwestor:Nadlesnictwo Piwniczna JednostkaAndrzej Ol ki
s \i 20 o 11x15 7,5 {1 B ) < Nr 14, 8012 L=115 = & cm gzymsy 1 closy pod”fozyskowe, ul. Zagrody 32, Proe A:4 IiJZs(,alJugi ;f;};\fto:/ve, Nadzory Budowlane
Nr 8. 28916 & & 8 |~‘1‘ = 5 cm — Scianka zapleczna i skrzyde’/fka, 33-350 Piwniczna-Zdréj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
10¢16 E E 7 cm = fundomenty I éCIGnG prZyCZO{kG Nazwa obiektu udowlanego:
co4¢16 e L5 4). Pod fawy wykonat podkfad z chudego betonu gr. 10 cm Rozbiérka i budowa mostu nr inw. 244/449/21
& | 20 na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanéw
L s [ 20 Opracowarie: PROJEKT TECHNICZNY
7’5 11X15 0’1 20 /!/ 7’4 e Specjalnosc: Projekta.nl:. Nr uprwanien: Podpis:
Nr 7. 28616 nostowa mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13
mgr inz. Piotr SLAGA MAP/0198/PWOM/09
Opracowa: bata:  15.06.2022r.  |Sk= 1:25

Nazwa
rysunku:

Rysunek zbrojenia przyczétka lewobrzeznego

Nr
rysunku:




RYSUNEK KONSTRUKCJ STALOWE

1620 I

skalal: 50 skalal: 50 Skalal: Skalal:
23440
7900 7640 7900 | L40x40x4@ /M@ /M@ L40x40x4 L40x40x4 L40x40x4 @
0 |, 1567,5 2875 2875 4925 2382,5 2875 2382,5 4925 2875 2875 1567,5 |90 L4Ok40x4 . 366 719 79 79 719 366
= = / b | E / I / 600 | / 600 / 555 65, L40x40x4@
_ 4 o : 4 e
( : >L40x40x4 ‘ o T N
. L40x40x4
3 J| o |
| 1|8
L h ) ‘
( : Yoo | Ot
| I L40x40x4< : )
130 2875 2875 1930 945 2875 2875 945 1930 2875 2875 130 g | 1o
60__||220 23000 20[1 60 @L40x40x4 | NH || 8
71123860~ £ : '
RZUT £ GURT \ | | L40x40x4<:>
skala 1:30 @’QE% | o
7900 7640 7900 N | /‘/ 7_@
J ‘
= K - g
[Te]
301170 {150, 150 !70! 0 2
10 ,
| 1
O O Pl
2 PRZEKROJ POPRZECZNY
skalat: 20
g )Lt0xdon L40t0ct (g
180 3120 180
% | a3\ 160 a3N160 | /M
S RP180x180x8< ) ( )RP180x180x8
g ‘ 160606 T I e
30 ' 220 1437,5 1437,5 1437,5 1437,5 14375 4925 945 1437,5 1437,5 1437,5 1437,5 945 4925 1437,5 1437,5 14375 1437,5 1437,5 220l 30 w550 ‘ ‘ N | a81/580, .
23500
2 L60x60x6 ﬁ ﬁ] | L60x60x6
WYKAZ ELEMENTOW @ ‘ ‘ B @
SkOlO 120 A ( : )RP150X1OOX8
- 7902 | . 1620 . & \ \ \ \
I I | | = RP150x100x8< )
& RP180x180x8 o o RP180x180x8 ‘ ‘ ‘ ‘
3 L60x60x6 . A L60x60x6
v ( o a— = 5‘9]7 \ (: i @ o M C120160¢6 C120460¢6 C120460¢6 C120460x6 @mzoxeoxs 6 = @
' a
182 | 779 | 178 | 1260 |_ 182 G0 (== 15 \<15 210
' S ! ' ' ! a81/580,, | 15_,} 150 {11Q 60, 650 ie. 650 eni 650 iBi 650 ieoi 10 150 i 1§ 0
a
» § L60x60x6 ﬁ a4\ 440 a4\ 440 a4\ 440 a4\ 440 Ty
' i 1620 i . 4N240 3 240 /a4
(=]
=)
- | /
RP180x180x8 RP180x180x8
( :>7641 gr \ (::)1620 - ah553 N
$1ho % RP180x180x8< : )
177 | 1260 |_ 183 ! -
2 ' ' ! g14/160 aBl134 < : )HEB160/ @LGOXBOxG sBl 134 \a13,/160
Z
. S 7900 . @M\
| | 3120
81 ( :>r;5830x180x8 5 g[
| | | PROFIL PODLUZNY PASA DOLNEGO
772 177 3120
' E ] ! skalal: 200
> L60X60x6
178, S . 124 C SN i .
I 1 ‘ | T N 1
| T
‘/ ( : ) RP180x180x8 ‘°Jr g .
| | ' ety || {17117
. 7899 | L = 23,000 m
z @% wrervley | |4 & L L 4 4 L & & L L L L L L 1 d
< ; 3218 (124 osi pasa dolnego s 5§ ¥ ¥ 8 5 & 8 B 2 3 838 8 8 35 8 =
. 7681 O]L' \ ! L T T T T 7T T T T T T T 7T 79
<@ podniesienie R=4725m T=11,50m
18015008 f J24 3218 wykonawcze W=0,014m £=23,00m
( : : | ST SO 8 3343
7641 7 rzgdne podniesienia & ,,L ,L ulz uolz l:\l’r :L :.li; f’lp :.li; :L ﬁl’r n.é ulz ,L ,,L &
wowere T T T T T T T T T T T T T T T T
[l
% rzedne podniesienia < olq le o~ oL OL. "NL. ';l- ':.l}. :L ;L glg g‘l,; é é ;L =
moww | |7 R T EFIEEELTIEEEH S
, 7720 183 [ ] L L L L L L L L
SI <: :)RP180x180x8 \\ L T T T T T T T T T T
&= 7903
! 7903 |
@ RP150x100x8 @ RP150x100x8 @ RP150x100x8 @ RP150x100x8 @ RP150x100x8
1867 1893 ‘ 625 ] 1270 1865
. 1769 98, 100, 1792 0L, 523 L 1270 D 1767 98 .
| i i Ny ! \ | g ZESTAWENIE STAL UWAGI:
SHN N L | | /| |\ AN D | Tose Prof DIugos¢ [Masa Jedn Masa jed /szt.|Ogotem masa]  Material 1. Wszystkie wymiary w milimetrach
99, 1768 1792 ot 625 - 1168 01| 98y 1767 | . .
' 1867 1893 ' ' o e ! (] | (] [mm] [mm] | [kg/m] [kg/s2t] (k] -] 2. Wszystkie masy w kilogramach
11 2 RP 180x180x8 7902 42,70 337,42 674,83 S35502H . Co o
RP150x100x8 RP150x100x8 @RP150x100x8 RP150x100x8 RP150x100x8 » 5 R 1800180 Py 70 w57 55250 P 3. Stal: S355J2H, poprzecznice i stezenia: $355J2,
1895 1250 0 /615 1897 1864 : ' ' ' . S
10,4 1794 - 1250 o 516 98101, 1795 - 1766 98 13 2 RP 180x180x8 7900 42,70 337,33 674,66 $35542H kthWﬂlkl TQCZqu wyposazenie: S25340R.
‘ 21 2 RP 180x180x8 7899 42,70 337,29 674,57 S355J2H 4,‘ thegorlo korozyjnoéC|: C4 <duzo>’
/ / |\ | | \ / / \ \ 2.2 2 RP 180x180x8 7641 42,70 326,27 652,54 $35502H e .
1794 o1 |98 1152 || 615 | 1795 1102 98] 1766 23 2 RP 180x180x8 7903 42,70 337,46 674,92 S355J2H /akres trwafosci: H (d’(ugl) - 15-25 lat.
1895 1897 1864 . . .
C120x60x6 31 2 RP 180x180x8 1620 42,70 69,17 138,35 S355J2H Zgbezp|eczeme Gnykorozane:
7465 32 2 RP 180x180x8 1620 42,70 69,17 138,35 S35542H B ..
: L4 i s | 6 RP 150610018 1867 2890 53,96 323,74 S356021 metalizacjo CY”kQWQ natryskowa gr. 160um
2 | 4 RP 150410018 1893 | 2890 54,71 2885 S35 — powfoka uszczelniajgea epoksydowa gr. 20um
43 2 RP 150x100x8 625 28,90 18,06 36,13 S355J2H — pow{okg m@dzngrstwowq epoksydowo gr‘ 80pm
= 44 2 RP 150x100x8 1207 28,90 34,38 69,76 S35502H B fok . i uret 80
C120x60x6 g C120x60x6 45 4 RP 150x100x8 1865 28,90 53,90 215,59 S35502H POW OKQ nawierzenniowa PO luretanowa gr. pm
i o7t 5751 & i i 1438 1438 i 46 4 RP 150x100x8 1895 28,90 54,77 219,06 $35502H D. Spomy WkaﬂOC Wwg nGSt@pUchyCh norm:
47 2 RP 150x100x8 1250 28,90 36,13 72,25 S35502H W—PN-85 /M—6977 5
48 2 RP 150x100x8 615 28,90 17,77 35,55 S35502H
49 6 RP 150x100x8 1897 28,90 54,82 328,94 S35502H R—PN-8/ / M—69772
(=} o
g 8 410 4 RP 150x100x8 1864 28,90 53,87 215,48 S35502H U—PN-89 /M—69777
[N g 5 17 HEB 160 3120 42,60 132,91 2.259,50 S35502 / ) ) )
- = 61 | 10 C 120606 7465 1017 7592 750,19 S35502 6. Sposdb przygotowania krawedzi blach do spawania
) 6.2 5 C 120x60x6 5751 10,17 58,49 292,44 $355.2 spoinami czofowvmi pokazano na rvsunku.
calg 15 skala 1:10 6.3 10 C 120x6046 1438 10,17 14,62 146,24 $355.2 P ymip y
SKaia I ~ . . . 5,42 18,12 144,95
(10 et <>bl 101150 ) Szczegdt przygotowania blach pod spoiny . o e - — e
L 60x60x6 L 40x40x4 BL._12x100 400 200 ROZMIESZCZENIE OTWOROW ) : X60x : : .
60 40 160 = 300 = 200 p P P skala 1:2 8 416 L 60x60x6 60 5,42 0,33 135,28 S2350R
0. 3 80 .20 ! 1 W POLCE GORNEJ LEGAROW ) ) ) 9 184 L 40x40x4 40 2,42 0,10 17,81 S235R
20,20 | 0 skala 1:10 Spoina typu K  Spoina typu V  Spoina typu 0,5V 10 4 10-15 300 400 29,44 11,78 47,10 $35542 st ma‘é'aes:‘;‘ét;"’gzpiw”iczna 3552?7551:2?%? O Nadzor Budowi
o . . , stugi Projektowe, Nadzory Budowlane
N & s - = N & 2 b 1 4 10 150 200 11,78 236 9,42 S35502 33.350 Piwniczna-Zdro, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
a/:)) i 4 g h g// L ez g 30, 85 70 85 70 . -1 — 12 20 12 100 160 9,42 1,51 30,14 535542 Nazwa obiektu udowlanego:
3 w | ; ®> 600 8 7 Razem masa [kql: 9.963,57 Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21
= © — 3 2 o 1° ° © ° °J | | * | | f Dodatek 1,8% na spoiny [kq}: 179,34 na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanéw
‘ o ‘ s 0 " ‘ | m OGOLEM MASA ELEMENTU [KG 10.142,91 Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY
Q:& § 'Q]: V %:: | V S::ecjalnoéé: Projektant: Nr uprwanien: Podpis:
m | J e | = I mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13
50 | } ] } mostowa
100 8. | 93 _I‘ | | ,I_‘ ot mgr inz. Piotr SLAGA MAP/0198/PWOM/09
s ht VS Opracowat: Data:  1506.2022r.  [S@&  1:20, 1:50
naen: |Rysunek konstrukcji stalowej Nl 5




Pochwyt 120x60 mm

. _'———Oﬁh
—|
=
Wkrety 5x40 ze stali N
nierdzewnej A2 —< —y T L60x60x6
7 foem walcowym | T o -o%N
™
Szczebliny 60x60 mm N L60x60x6
co 13cm \
8 8 &
™| RK 60x60x6
. co 130 cm
Wkrety 5x40 ze stali
nierdzewnej A2 — | —1—L60x60x6
z them walcowym ™~ %_\ a4}
T <
-« ~
/
/ &
3 / )z
fundament betonowy L — 4
30x30x50 cm S s
30

RYSUNEK BALUSTRADY

skala 1:20

Pochwyt 120x60 mm\

Szczebliny 60x60 mm _|

co 13cm

[=1
N
—

RK 60x60x6 _|
co 130 cm

/]l
/
/

* Na gzymsach montaz za

pomocg kotew wklejanych 4xM12,

podstawa stupka bl.150x150x14.

130

130

130

Inwestor: - Nadle$nictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32,
33-350 Piwniczna-Zdroj

projektowa:

Jednostka  Apdrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
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Rozbiorka i budowa mostu nr inw. 244/449/21
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RPLI/6127/2022 P
STAROSTA NOWOSADECKI Data:2022-10-10

Nasz znak: BUD.6740.1057.2022 Nowy Sacz, dnia...... 202 -08- 16

DECYZJA NR 4033, 2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku, ktory wplynat do tut. urzgdu w dniu 17 czerwea 2022 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe¢

dla:

Nadle$nictwa Piwniczna
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdroj

obejmujace:

rozbiérke i budowe mostu (nr inw. 244/449/21) na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie
Rzyczanow na dzialkach nr 637, 638 polozonych w obrebie ewid. Wola Krogulecka,
gm. Stary Sgez oraz na dzialkach nr 1055/1, 1060 polozonych w obrebie ewid. Rytro,
gm. Rytro

autor projektu:

mgr inz. Rafal Basiaga — upr. nr MAP/0188/POOM/13 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mostowej;

zaswiadczenie MOIIB pod nr ew. MAP/BM/0265/13;

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

|) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych: przestrzegac
warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach,

2) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z art. 45a Prawa budowlanego,

3) szezegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
dzialki ewidencyjne nr 637, 638 polozone w obrebie ewid. Wola Krogulecka, gm. Stary Sacz oraz dziatki
ewidencyine nr 1055/1, 1060 polozone w obregbie ewid. Rytro, gm. Rytro.



UZASADNIENIE

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji Burmistrza Starego
Sqgcza nr 3/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. o warunkach zabudowy. znak: GPP.6730.23.2021 oraz
z ustaleniami migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro, zatwierdzonego
uchwata nr XX/141/04 Rady Gminy Rytro (Dz. Urz. Woj. Maiopolskleoo z 2017 r, poz. 1825,
z pozn. zm.). Przedmiotowe zamierzenie budowlane spetnia wymogi powotanej wyzej decyzji oraz jest
zgodne z zapisami w/wym. planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ksztaltowania
architektury.
Inwestor uzyskal decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.205.2022.RW, udzielajaca
pozwolenia wodnoprawnego na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji. Zamierzenie budowlane jest
zgodne z wyzej powolanym pozwoleniem wodnoprawnym.
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, co potwierdza postanowienie Burmistrza Starego Sacza z dnia 10 sierpnia
2021 r, znak: 08.6220.4.2021, ktorym w/wym. organ odmowil wszczgcia postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedmiotowe] inwestycji.
Z uwagi na lokalizacj¢ zamierzenia budowlanego na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 Ostoja Popradzka PLH 120019 oraz na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. inwestor,
zgodnie z przepisami zawartymi w art. 118 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2022 r., poz. 916, z pozn. zm.), dokonat zgloszenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
0 zamiarze wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji na tym obszarze.
W dokumentacji projektowej zamieszczono zawiadomienie w/wym. organu z dnia 14 wrzesnia 2021 r..
znak: ST-11.670.108.2021.ED, iz nie wniést on sprzeciwu do wykonywania dzialan objetych tym
zgloszeniem.

Przedtozone opracowania projektowe zostaly wykonane przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia oraz spetniaja wymagania okreslone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.
Inwestor ztozyl oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Malopolskiego za posrednictwem organu.
ktory wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu w/wym. terminu strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. 7 dniem
dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, a zatem nie moze podlegad
zaskarzeniu do WSA.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany opieczetowane pieczecia
Starostwa Nowosadeckiego stanowig integralng cz¢s$¢ decyzji.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosci 191,00 zt zgodnie
z zalacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.
poz 1923 4 _Pozn zm.).
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zegodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgeia robot budowlanych.

2. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor dolgcza:

a) informacje wskazujaca imiona i nazwiska osob. ktore bgda sprawowac funkcje: kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony oraz w odniesieniu do tych osob dotacza kopie zaswiadczen,
o ktorveh mowa w art. 12 ust. 7. wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosei:

b) oswiadezenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest obowigzany:

a)  zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego. z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b:

b) ustanowi¢ kierownika budowy;

¢} ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku gdy taki obowiagzek wynika z decyzji o pozwoleniu na

budowe:

d)  przekazac kierownikowi budowy projekt budowlany. w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

Tut. urzad na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwiazanych z jego przygotowaniem.

Do uzytkowania obiektu budowlanego. na budowg ktérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe, mozna

przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w

terminic 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7

fipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest

obowigzany uzyskaé¢ decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V. IX-XVIL, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych,
stacji obslugi pojazdoéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty. a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje
trakeyjne. lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem
placow sktadowych. postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,

waldw przeciwpowodziowych. opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55

ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

7. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).

8. Prszed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wlasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzylkowanie stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57
ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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Nowy Sacz, dnia

Panstwowe et
Gospodarstwo VYodne , m, ( I‘”m , , “"’ ’ l ”I" m
Wody Polskie 331‘295335?‘?53 :g
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.205.2022.RW
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 393
ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 12, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Nadlesnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrdj, dziatajgcego przez
petnomocnika Pana Rafata Basiaga, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke
istniejgcego mostu trdjprzestowego oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace
potoku Potok Rzeczanowski w km 2+115 nowego obiektu mostowego jednoprzestowego, w zwigzku
z realizacjg inwestycji pn.: ,,Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim
w Lesnictwie Rzyczanow”,
orzekam:

I. Udzielam Nadlesnictwu Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. rozbidrke obiektu mostowego tréjprzestowego w km 2+115 potoku Potok Rzeczanowski,
o konstrukcji drewnianej z belek i pomostu, opartego na przyczétkach murowanych
kamiennych oraz drewnianych, o dtugosci 26,65 m i szerokosci 3,90 m, zlokalizowanego na
dziatkach nr: 637 i 638, obr. Wola Krogulecka, gm. Stary Sgcz oraz nr 1055/1 i 1060, obr. 0002
Rytro (X: 5485983.02; Y: 7477963.01);

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce potoku Potok Rzeczanowski w km 2+115
obiektu mostowego jednoprzestowego, o konstrukcji dwdch stalowych diwigaréw
kratownicowych z pomostem drewnianym, uktadanym na stalowych legarach i belkach,
opartego na zelbetowych przyczétkach z podwieszonymi skrzydetkami, posadowionych na
tawach zelbetowych, o $wietle 18,78 m, dtugosci catkowitej 23,50 m, szerokosci 3,0 m, kacie
skrzyzowania z osig potoku 68°, minimalnym wazniesieniu spodu konstrukcji obiektu
422,59 m n.p.m., przy rzednej zwierciadta wody miarodajnej Qux = 412,73 m n.p.m., (przy
rzednej zwierciadta wody spietrzonej 413,04 m n.p.m.), wraz z wykonaniem umochienia
skarp przylegtych do przyczotkdw, za pomocg bruku z kamienia tamanego na betonie,
zamknigtych gurtem betonowym, o wymiarach 0,30x0,50 m, lokalizowanego na dziatkach
nr: 637 i 638, obr. Wola Krogulecka, gm. Stary Sacz oraz nr 1055/1 i 1060, obr. 0002 Rytro
(X: 5485995.95; Y: 7477958.36 — X: 5485973.83; Y: 7477966.31),

w celu realizacji inwestycji pn.: ,Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku

Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanéw”.

Il. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki wykonania
uprawnienia:

1. prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami;
2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Muszynie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét;
3. zapewnienia przeptywu wdd w trakcie prowadzenia robét;



4. wykonywania robét przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie paliwa i oleju do wod;

5. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym mostu;

uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrdcenia do stanu pierwotnego;
7. pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wynikiych z tytutu rozbidrki i prowadzenia przez

wody powierzchniowe ptynace obiektu mostowego.

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzern wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

o

Uzasadnienie

Whnioskiem 'z dnia 18.03.2022 r. (data wptywu: 21.03.2022 r.), Nadlesnictwo Piwniczna,
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrdj, dziatajgce przez petnomocnika Pana Rafata Basiaga, zwrdcito
sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejgcego mostu oraz na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce potoku Potok Rzeczanowski obiektu mostowego, w zwigzku
z realizacja zadania pn.: ,Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim
w Lesnictwie Rzyczandw”. Do wyzej wymienionego wniosku zgodnie z art. 407 ust 2 pkt 1 ustawy
Prawo wodne zostat dotagczony operat wodnoprawny.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 29.03.2022r.,
znak: KR.ZUZ.3.4210.205.2022.RW, zawiadomiono  strony o  wszczeciu postepowania
w przedmiotowe] sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania, poprzez wywieszenie w/w
zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Informacja o wszczeciu
postepowania zostata rowniez wywieszona na tablicy ogtoszert Urzedu Miejskiego w Starym Saczu,
w terminie od 30.03.2022 r. do 08.04.2022 r. oraz Urzedu Gminy Rytro, w terminie od 30.03.2022 r.
do 07.04.2022 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu
postepowania.

Organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wod Polskich.

Stosownie do art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane wykonanie urzadzern wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
obiektéw mostowych. W zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b w/w ustawy przepisy dotyczace urzadzen
wodnych — stosuje sig m. in. do obiektéw mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe.
Dodatkowo w mys$l art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzadzedn wodnych —
stosuje sie odpowiednio do rozbidrki tych urzadzen.

Z przedtozonego wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, ze zamierzone korzystanie z wéd
obejmuje rozbidrke istniejacego mostu drewnianego tréjprzestowego na potoku Potok Rzeczanowski
w km 2+115 oraz prowadzenia w tym miejscu nowego obiektu jednoprzestowego, o konstrukcji
stalowej w ciggu przedmiotowe] drogi lesnej. Przyczotki projektowanego mostu zostang zlokalizowane
poza korytem potoku. Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji mostu, przewidziano wykonanie
umocnienia skarp w obrebie przyczétkéw obiektu, za pomocg bruku z kamienia famanego,
zamknietego gurtem betonowym.

W mysl art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis planowanych do
wykonania i rozbidrki urzadzen wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce te
urzadzenia i warunki ich wykonania oraz ich lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzednych w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego).

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, z pdzn. zm.), petnomocnik inwestora dokonat zgtoszenia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie dziatai zwigzanych z przedmiotowg inwestycja
realizowanych w obrebie ciekéw wodnych oraz przedstawit zawiadomienie z dnia 14.09.2021 r.,
znak: ST-1.670.108.2021.ED, iz RDOS w Krakowie nie bedzie wnosit sprzeciwu wobec zakresu
i sposobu prowadzenia prac zwigzanych z robotami w obrebie ciekéw wodnych.
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Majac na wzgledzie, ie zamierzone korzystanie z wdéd nie bedzie naruszac¢ ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Admip:istra-cgﬂﬂjfe_gp).
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Otrzymujg:
1. Pan Rafat Basiaga + 1 egz. operatu wodnoprawnego

petnomocnik: Nadle$nictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrgj
adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
2. PGW Wody Polskie RZGW Krakdw (epuap)
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
3. Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Nowym S3czu
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz
4, ZUZ afa., NW Muszyna a/a.

Do wiadomosci:

KZGW, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

— celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 475,74 zt
sy Sacistownie: czterysta siedemdziesigt piec ztotych 74/100) - przelew z dnia 18.03.2022 r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z péin. zm.), wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie

WNobec nie zaskarzenia niniejsze| GEC‘:"ZPOd’ega OpfaCie skarbowej.
(postanowienia) w czasie a
nrzewidzianym, statalo) sie ona(o) ostatecznale)
4 /NO”E"ZH i podlega wykonaniu

z dniem?.,

i trybie ustawowo

Nowy Sacz, dnia

: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sgcz

tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl



