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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:
--- Rozbiorka istniejagcego mostu nr inw. 244/449/21 prowadzonego przez potok Rzeczanowski w km 2+115 w ciagu drogi le$nej wew-
netrznej w Lesnictwie Rzyczanow
--- Budowa nowego mostu nr inw. 244/449/21 przeznaczonego do ruchu pieszych, rowerzystéw i pojazdéw o masie catkowitej nieprze-
kraczajacej 5,0 t, prowadzonego przez potok Rzeczanowski w km 2+115 w ciggu drogi leSnej wewnetrznej w Lesnictwie Rzyczanow.
Realizowane w ramach inwestycji pn.: "Rozbiérka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w Les$nictwie
Rzyczanow"

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na granicy miejscowosci Wola Krogulecka w gminie Stary Sacz oraz miejscowosci Rytro -
przysidtek Zyczandw, w gminie Rytro, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie, na terenie Lesnictwa Rzyczanow.

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych: jednostka ewidencyjna: 121016_5 Stary Sacz - wies,
obreb ewidencyjny: 121016_5.0014 Wola Krogulecka, dziatki ewid. nr: 637, 638, jednostka ewidencyjna: 121015_2 Rytro, obreb ewi-
dencyjny: 121015_2.0002 Rytro, dziatki ewid. nr: 1055/1, 1060.

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu wewnetrznej drogi le$nej w Lesnictwie Rzyczandw. Istniejacy obiekt mostowy przeznaczony
do rozbiorki przekracza potok Rzeczanowski w km 2+115. Nowy obiekt lokalizowany jest w miejscu obiektu istniejacego.

Przedmiotowy most to obiekt jedno przestowy o diugosci 23,50 m, na dzwigarach stalowych kratownicowych z jazdg dotem. Most
usytuowano prostopadle do osi podpor, ktérych rozstaw w Swietle wynosi 22 m. Szeroko$¢ uzytkowa mostu zaprojektowano réwna 3,0
m, a szerokos¢ catkowita wynosi 3,60 m. Kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg wynosi 68°.

Opracowanie wykonano na potrzeby Inwestora - Nadles$nictwa Piwniczna.

Szczegotowy zakres robdt przedstawiono w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych.
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Przedmiar - Most nad Gtgbokim Jarem.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrogw [D-01.01.01. |km
d.1/0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumie- |M-01.01.01. |km
d.1/0120-01 ni i rzek o szerokosci dnado 7 m
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
3|/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia D-01.02.01. |ha
d.1/0108-04
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
4|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km D-01.02.01. |mp
d.1/0110-02
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km D-01.02.01. |mp
d.1/0110-03
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- |D-01.02.01. |mp
d.1/0110-05 zu
Krotnos¢ = 16
40 mp 40.000
RAZEM 40.000
7/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gate- |D-01.02.01. |m2
d.1/0111-02 zie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
8/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 |D-01.02.02. |m3
d.1/0218-06 m3 na odktad w gruncie kat.IV - zdjecie i hatdowanie humusu gr 10
cm
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |D-05.02.01. |m2
d.1/0204-03 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm - analogia: konsrerwacja drég dojazdo-
analogia  |wych
800*3 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
10/KNR 2-01 |Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbeto-  |D-02.01.01. |m?2
d.1/0129-01 wych - drogi technologiczne
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
11/KNR 2-01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z|D-04.01.01. |m?2
d.1/0129-02 ptyt zelbetowych - drogi technologiczne
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR 2-01 |Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt zelbetowych pet- |D-M- m?2
d.1/0129-06 nych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - drogi technologiczne 00.00.00.
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
13|KNR 2-01 |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych D-M- m?2
d.1/0129-10 petnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - drogi technologiczne 00.00.00.
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2 Roboty rozbiérkowe
14|KNR 2-33 |Ustroje niosace mostéw drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéw- |D-01.02.03. |m3
d.2/0102-06 nych lub belek poprzecznych drewnianych - rozebranie zadaszenia
mostu
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 2-33 |Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z poktadéw ko- |D-01.02.03. |m3
d.2/0103-05 lejowych starouzytecznych
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
16/KNR 2-33 |Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéw- [D-01.02.03. |m3
d.2/0102-06 nych lub belek poprzecznych drewnianych
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
17/KNR 2-33 |Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego D-01.02.03. |m3
d.2/0101-08
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- |D-01.02.03. |m3
d.2/11083-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14




Przedmiar - Most nad Gtgbokim Jarem.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR 2-01 |Wywozenie dituzyc na odlegtosé 10 km D-01.02.03. |m3
d.2|0110-01
0110-04
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
3 Budowa mostu
3.1 Roboty ziemne - most
20|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki M-11.01.00. |m3
d.3./0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
21|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |M-11.01.00. |m3
d.3./0218-02 ma3 na odktad w gruncie kat.lll
1
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
22|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |M-11.01.04. |m3
d.3./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
3.2 Fundamenty i $ciany przyczotkéow
23|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy |M-11.07.01. |m3
d.3./0210-02 fundamentowe - analogia: podbeton pod tawy fundamentowe
2
274.2*5.2*0.1 m3 4.368
RAZEM 4.368
24|KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe M-13.01.00. |m2
d.3./0203-01
2
2*18 m?2 36.000
RAZEM 36.000
25|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3.|0207-02 do 16-20 mm
2
2*1.19 t 2.380
RAZEM 2.380
26|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm M-12.01.03. |t
d.3.|0208-02
2
2*1.19 t 2.380
RAZEM 2.380
27|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy |M-13.01.00. |m3
d.3.|0210-02 fundamentowe
2
220 m3 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, M-13.01.00. |m2
d.3./0204-01 Sciany oporowe i $ciany maskujgce o wys.do 4 m
2
68+65 m?2 133.000
RAZEM 133.000
29|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3.|0207-14 do 14 mm
2
0.192+0.154 t 0.346
RAZEM 0.346
30|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm M-12.01.03. |t
d.3.|0208-14
2
0.192+0.154 t 0.346
RAZEM 0.346
31|/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3.|0207-15 16-20 mm
2
1.459+1.494 t 2.953
RAZEM 2.953
32|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm M-12.01.03. |t
d.3.|0208-15
2
1.459+1.494 t 2.953
RAZEM 2.953
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
33|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany  |M-13.01.00. |m3
d.3./0210-05 oporowe i mury pachwinowe
2
21.6+20.1 m3 41.700
RAZEM 41.700
34|KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podtozyskowe  |M-13.01.00. |m2
d.3.|0204-04
2
470.4 m?2 1.600
RAZEM 1.600
35|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i tawy podtozyskowe - |M-12.01.03. |t
d.3./0207-10 prety o $r. do 14 mm - ciosy podtozyskowe zbrojenie siatkami
2
2*0.03 t 0.060
RAZEM 0.060
36/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia oczepy i fawy podtozyskowe - prety o §r. do 14 mm |M-12.01.03. |t
d.3.|0208-10
2
270.03 t 0.060
RAZEM 0.060
37|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i tawy podtozyskowe - |M-12.01.03. |t
d.3./0207-11 prety o $r. 16-20 mm
2
20.057 t 0.114
RAZEM 0.114
38|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia oczepy i tawy podtozyskowe - prety o ér. 16-20 mm |M-12.01.03. |t
d.3./0208-11
2
270.057 t 0.114
RAZEM 0.114
39|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty,tawy i ciosy |M-13.01.00. [m3
d.3./0210-01 podtozyskowe
2
2*0.15 m3 0.300
RAZEM 0.300
40|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na |M-15.01.01. |m2
d.3./0713-03 zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - po-
2 wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
216 m?2 32.000
RAZEM 32.000
40'|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na |M-15.01.01. |m2
d.3.|0713-07 zimno - poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
2 powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
%16 m2 32.000
RAZEM 32.000
41|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roz- |M-15.01.01. |m2
d.3./0713-19 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2
60+57 m?2 117.000
RAZEM 117.000
41'/KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roz- |M-15.01.01. |m2
d.3./0713-23 tworu asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100
2 m2
60+57 m?2 117.000
RAZEM 117.000
42|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |M-11.01.04. |m3
d.3./0235-01 gruncie kat. I-Il - doliczono koszty zakupu i transportu gruntu niespo-
2 istego do budowy nasypu budowlanego
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
33 Konstrukcja pomostu
43|KNR 2-33 |Montaz jarzm sktadanych z elementéw kratowych rusztowan stalo- M-14.01.02. |t
d.3./0109-01 wych sktadanych
3
4 t 4.000
RAZEM 4.000
44/KNR 2-33 |Demontaz jarzm sktadanych z elementéw kratowych rusztowan stalo-|M-14.01.02. |t
d.3./0109-03 wych sktadanych
3
4 t 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 2-33 |Montaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych sktadanych M-14.01.02. |t
d.3.|0109-02
3
3 t 3.000
RAZEM 3.000
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46|KNR 2-33 |Demontaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych sktadanych M-14.01.02. |t
d.3.|0109-04
3
3 t 3.000
RAZEM 3.000
47|kalkulacja |Montaz tozysk mostowych elastomerowych M-17.01.02. |szt
d.3.|indywidual-
3|na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48|kalkulacja |Wykonanie warsztatowe dzwigara ze sworzniami oraz transpotr na  |M-14.01.02. |t
d.3.|indywidual- |budowe.
3|na
10.14 t 10.140
RAZEM 10.140
49|kalkulacja |Oczyszczenie konstrukciji do stopnia Sa2,5 oraz metalizacja cynowa |M-14.02.02. |t
d.3.|indywidual- |konstrukcji stalowej gr. 200um
3|na
10.14 t 10.140
RAZEM 10.140
50|kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - doszczelnienie 40um + |M-14.02.01a. |t
d.3.|indywidual- |powtoka miedzywarstwowa EP 80 um (11m2/t)
3|na
10.14 t 10.140
RAZEM 10.140
51|kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - powtoka nawierzchniowa |M-14.02.01a.|t
d.3.|indywidual- |PUR
3|na
10.14 t 10.140
RAZEM 10.140
52|kalkulacja |Wbudowanie i scalenie rusztu konstrukcji nosnej M-14.01.02. |t
d.3.|indywidual-
3|na
10.14 t 10.140
RAZEM 10.140
53|kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne stykéw - grunt EPZn + doszczelnienie |M-14.02.02. |m2
d.3.|indywidual- |+ powtoka miedzywarstwowa EP 80 um i powtoka nawierzchniowa M-14.02.01a.
3|na PUR
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
34 Wyposazenie
54|KNR 2-33 |Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokfa- |M-15.06.01. |m3
d.3./0103-02 dem z bali - wykonanie pomostu kfadki z drewna egzotycznego
4/analogia
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
55|KNR 2-33 |Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokfa- |M-15.06.01. |m3
d.3./0103-02 dem z bali - analogia: wykonanie szaléwki konstrukcji ktadki z drewna
4|analogia  |egzotycznego
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
56|kalkulacja |Montaz balustrad - przeciggéw ze szczeblinami M-15.06.01. |m
d.3.|indywidual-
4|na
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3.5 Roboty umochnieniowe i wykonczeniowe
57|KNR 2-11 |Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - wykonanie gurtéw be-|M-13.02.00. |m3
d.3./0208-01 tonowych pod umocnienie stozkow
5
20.5"0.15 m3 3.075
RAZEM 3.075
58/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.l-ll - powierzchnia stoz- |M-20.01.11. |m2
d.3.|0506-07 kow
5
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
59|KNR 2-11  |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm- analogia: |M-20.01.11. |m2
d.3./0404-05 wykonanie podbudowy z betonu C15/15
5|analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
60(KNR 2-11  |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o |M-20.01.11. |m?2
d.3./0406-02 wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
5
110 m?2 110.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14




Przedmiar - Most nad Gtgbokim Jarem.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 110.000
61|KNR 2-11 |Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm M-20.01.11. |m2
d.3.|0412-02
5
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
62|KNR 2-11  |Wykonanie muréw oktadzinowych warstwowych lub rzedowych o gru- |M-20.01.11. |m3
d.3./0416-01 bosci 20-30 cm ztobdw, zapoér, stopni - wykonanie muréw oktadzino-
5|analogia  |wych o grubosci 15 cm
2°19*0.15 m3 5.700
RAZEM 5.700
63|KNR 0-25 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |M-20.01.08. |m?2
d.3./0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - pow. boczne
5 gzymsow i odstonigte pow. przyczo6tkow i skrzydetek
11.5+11 m?2 22.500
RAZEM 22.500
64/KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni |M-20.01.08. |m?2
d.3./0115-01 pionowych - pow. boczne gzymso6w i odstoniete pow. przyczotkow i
5 skrzydetek
11.5+11 m?2 22.500
RAZEM 22.500
65/KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po-|M-20.01.08. |m?2
d.3./0115-08 wierzchni pionowych - pow. boczne gzymséw i odstoniete pow. przy-
5 czotkow i skrzydetek
11.5+11 m?2 22.500
RAZEM 22.500
4 Przebudowa drogi
4.1 Konstrukcja drogi
66|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |D-04.01.01. |m2
d.4./0101-01 koéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 0-62 cm
1/0101-02
2052 m?2 200.000
RAZEM 200.000
67|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |D-04.01.01. |m2
d.4./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
20*5*2 m?2 200.000
RAZEM 200.000
68|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |D-04.04.02. |m2
d.4./0114-05 geszczeniu 40 cm
1/0114-06
2052 m?2 200.000
RAZEM 200.000
69|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |D-04.04.02. |m?2
d.4./0114-07 geszczeniu 20 cm
1/0114-08
20*5*2 m2 200.000
RAZEM 200.000
70/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - gru- |D-05.02.01. |m2
d.4./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
1/0204-06
20*3.5"2 m?2 140.000
RAZEM 140.000
71/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - gru- |D-05.02.01. |m?2
d.4./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
1/0204-06
analogia
20*0.75*2*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4.2 Roboty wykonczeniowe
72/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-11l D-02.03.01. |m2
d.4.|0506-07
2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
73/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm |D-02.03.01. |m?2
d.4./0510-01
2/0510-02
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
74/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |D-05.02.01. |m2
d.4./0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - analogia: kodtworzenie drég dojazdo-
2|analogia  |wych
800"3 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
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