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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2.0

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 71 ... Z ...............
' /

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1G5-7PB-2A2 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danmych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniercow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- prOJektowama sprawdzania projektdéw budowlanych w speqa]nosm objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli teChl’llCZl‘lF‘j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniajg do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylapzemem drogowych
obiektow inzynierskich oprdocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-REN-D9N-4FJ *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4908P na
odcinku Pogorzela-Borzeciczki.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Pogorzela, powiat gostynski, wojewddztwo
Wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 374, 408 — obreb 0002 Butakéw. tgczna diugosc
projektowanego odcinka drogi wynosi 2100m.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego

ptynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowe z Powiatem Gostynskim,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

— Inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY
Odcinek objety opracowaniem obejmuje obszar odcinka drogi powiatowej nr 4908P pomiedzy
miejscowos$ciami Pogorzela i Borzeciczki. Droga biegnie poza obszarem zabudowanym, posiada
nawierzchnie bitumiczng i przekrdj drogowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobliskie
rowy trawiaste i tereny zielone. Na poczatku opracowania pod jezdnig przebiegajg dwa przepusty.

W terenie nie stwierdzono urzadzen branzowych.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

— kategoria drogi - droga powiatowa 490P
— klasa drogi -Z(L*)
* Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto parametry jak dla klasy o 1poziom nizszy
— predkosé projektowa - 40 km/h,
— przekrdj poprzeczny - drogowy,
— szerokos¢ jezdni -5,5m — 2 pasy ruchu po 2,75m
— szerokos¢ pobocza -0,75m, 1,5m — przy przepuscie

5. ROZWIAZANIA SYTUACYINE
Rozwigzania sytuacyjne drogi objetej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2%. Za jezdniq
zaprojektowano pobocze z destruktu pofrezowego o szerokosci 0,75m i grubosci 20cm. Przy
przebudowanych przepustach pod drogg poszerzono pobocze do 1,5m.

Na catym odcinku zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z destruktu pofrezowego.

Projekt na zgtoszenie robot budowlanych 11
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6. PROJEKTOWANA NIWELETA
Przekrdj podtuzny drogi przedstawiono na rys. nr 4.
O$ drogi w przekroju podtuznym zaprojektowano tak, aby dostosowac sie do istniejgcego
uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.

7. PRZEKROJE NORMALNE — TECHNOLOGIA ROBOT

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Konstrukcja nowej nawierzchni:

warstwa scieralna -zSMA 11, gr. 4cm

warstwa wiqgzqca - Z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza - Z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza - zZ mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze - z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchnia drogi przy poszerzeniu:

warstwa scieralna -zSMA 11, gr. 4cm

warstwa wiqgzgca - Z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

warstwa wyrownawcza - Z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 4cm

podbudowa zasadnicza - Z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza - z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podfozie - z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni przy naktadce:

warstwa scieralna -zZzSMA 11, gr. 4cm
warstwa wiqgzqca - Z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
warstwa wyrownawcza - Z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. min 4cm

istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
w-wa scieralna - z destruktu pofrezowego, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowq i grysem kamiennym 5-8 w ilosci 10dm?3/m?

w-wa Scieralna - z destruktu pofrezowego, gr. 5cm
podbudowa - z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10cm
8. ODWODNIENIE
Droge przewiduje sie odwodni¢ powierzchniowo do istniejgcych rowdw trawiastych.

W km 0+028,14 i km 0+040,09 zaprojektowano przebudowe przepustéw PEHD pod drogg o

$rednicy ¢800.

Projekt na zgtoszenie robot budowlanych 12
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9. KANAL TECHNOLOGICZNY
9.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne, projektuje
sie kanalizacje teletechniczng o parametrach:

a) Studnie kanatu technologicznego z wtazem typu ciezkiego D400

SKO-1
Przekroj podluzny
L80 L &00 80 §
_ | nakrywa zeliwna | 1ama
g AR ngiffﬂl /4
gl eshd 530 Edes
L T
‘ uchwyt transportowy
| K . Przekroj poprzeczny
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KN N J | B sl
N oy N © : v/
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il
, K/ 3045 | f
s0f 640 [e,n :.o[ 640 6o
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b) Kanat technologiczny uliczny (KTu)

sy
@0 .
OO0~

RO 110//95 RS 3 szt. 40x3,7
WMR 5x10
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1 rura (RO) RHDPE karbowana dwuscienna z uszczelkg wodoszczelng w odcinkach 6,0m o
Srednicy 110/95,
— 3 rury Swiattowodowe (RS) RHDPE w zwojach o srednicy 40x3,7mm,
— 1 prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 5x10mm o $rednicy 31mm+5, gruboscienna do
umieszczania bezposrednio w ziemi,
— tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci min. 200mm koloru pomaranczowego z
napisem ,,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY” w potowie gtebokosci utozenia
taczenia rur projektuje poprzez zastosowanie uszczelek wodoszczelnych. Po wykonaniu
odpowiednich otworéw w $rodku studnie nalezy wyprawic, obrobié na czysto oraz uszczelnié.

c) Rury ostonowe
W miejscach, w ktorych kanat technologiczny KTu przechodzi pod zjazdami lub skrzyzowaniami
nalezy dodatkowo na 3 rurach RHDPE 40x3,7mm i 1 prefabrykowanej wigzce mikrorur
zastosowac rury ostonowe RHDPEp 125/110,8x7,1mm.

RHDPEp 125/110,8x7,1mm

taczenia rur projektuje poprzez zastosowanie uszczelek wodoszczelnych. Po wykonaniu
odpowiednich otwordéw w $rodku studnie nalezy wyprawic, obrobié na czysto oraz uszczelnié.

9.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9.2.1 Studnie kablowe
Stosowac studnie zgodne z normami:
— ZN-OPL-023/16 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— ZN-OPL-041/16 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
— BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw z
kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw witazu przed ingerencjg osdb
nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu

budowy.
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Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza sciezek rowerowych i
chodnikéw. W przypadku usytuowania studni w zjezdzie lub w parkingu zastosowaé wtazy klasy

D40o0.

9.2.2 Obiekty kablowe - kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zaktadowych. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur

instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.
W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg —

min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowaé odlegtosci w poziomie i w pionie
odpowiednio 2-3 cm poprzez zastosowanie uchwytdw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno byé nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzern mechanicznych mozna prowadzié¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem)
wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi
jezdniami zapewnié minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. Bezposrednio przed
montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie sktadowania przed
nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét
winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi. W potowie gtebokosci utozenia nalezy zastosowad

folie ostrzegawczo-lokalizacyjng z napisem ,,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY”.

9.2.3 Uwagi dla wykonawcy

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu , nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie robét budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 7. dniowym
wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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e  Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgca infrastrukturg podziemng nalezy zachowa¢
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowad sie z jej wtascicielem.

e  Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

* Podczas prowadzenia robét przestrzegac aktualnych przepisow BHP

e W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac przekopy prébne.

e W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

e Trase kanatu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawcze;j.

¢ Wykonad inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnié z
projektantem.

9.2.4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Wykopy

Teren wykopdéw nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢é przed mozliwosciag
przypadkowego wpadniecia. Wykopy w ktérych zostang umieszczone studnie kablowe powinny
miec¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntéw
piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp
nalezy zabezpieczyé sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.

Prace w poblizu czynnych drég komunikacyjnych

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej prowadzona bedzie w poblizu czynnych drég
komunikacyjnych o srednim natezeniu ruchu pojazdéow. Moze to stworzy¢ zagrozenie zdrowia i
zycia ludzi podczas prowadzenia prac. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie srodkow
bezpieczenstwa poprzez odpowiednig alokacje sprzetu i materiatdbw oraz zapewnienie
odpowiedniego oznakowania terenu i pracownikéw wykonujgcych prace budowlane.

Prace w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

W miejscach wystepowania bogatego uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie kabli energetycznych)
nalezy kazdorazowo wykonac przekopy prébne celem doktadnego ich zlokalizowania - zachowujgc
szczegblng ostroznosc. Prace powinny byé poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone

pod nadzorem osoby majgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Prace sprzetem specjalistycznym - przepusty

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drég lub wjazdéw nalezy wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu w zaleznosci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych przypadkach konieczne
bedzie zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy, oraz przygotowanie i zabezpieczenie
stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw majacych odpowiednie
kwalifikacje. Wykonywanie prac zaréwno przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu
jego pracy powinno by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem

osoby majacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

9.3 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

10.

11.

12.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego KTu skfadajacego sie z 1
rury (RO), 3 rur Swiattowodowych (RS) oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) oraz
studniami SKO-1. W miejscach, w ktérych kanat technologiczny KTu przechodzi pod zjazdami lub
skrzyzowaniami nalezy dodatkowo na 3 rurach RHDPE 40x3,7mm i 1 prefabrykowanej wigzce
mikrorur zastosowac rury ostonowe RHDPEp 125/110,8x7,1mm.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Omawiane podtoze ma prostg budowe geologiczng i nie wykazuje zréznicowania pod wzgledem
warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych stwierdzono do gtebokosci 0,3m
zlokalizowano nasyp nie budowlany, ponizej wystepowanie gruntdw spoistych — glin piaszczystych
twardoplastycznych. Lokalnie ponizej konstrukcji rozpoznano grunty piaszczyste, piaski drobne w
stanie $rednio zageszczonym. Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg
hydrogeologiczng. W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy
nosnosci podfoza G3 ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych, wysadzinowych.
UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszelkie prace zwigzane z

budowg drég mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym.

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
Dziatki i teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkdw, a zamierzenie budowlane nie znajduje sie w

granicach terenu gérniczego. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.
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W trakcie realizacji oraz eksploatacji nie wystepuje zagrozenie wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych uwzgledniajac substancje i stosowne technologie. Nie
wystepujg zagrozenia dla ludzi wynikajgce z emisji. Omawiane przedsiewziecie nie spowoduje na
analizowanym obszarze ani tez w jego sgsiedztwie, dzieki zastosowaniu rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych przekroczenia jakichkolwiek standardéw jakosci Srodowiska.
Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze jedynie hatas i niekontrolowane
wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujacych ulice. Nie wyklucza sie

powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.

13. DZIAtANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. Docelowa eksploatacja drogi
po wykonaniu robdt spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilosci zanieczyszczenn gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,

b) uporzadkowanie sptywu woéd opadowych

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
IOCHRONY ZDROWIA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i ochrone zdrowia.
15. UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych

dziataniach.

Opracowat:

of Nawrockl

mgr inz. Krzyszt

P/
nr wpisu do CROPUB: 5294/19/U/C

Projektant .........coeeeeveerecenrereereenreeereeereeerereeenes
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Projekt na zgtoszenie robot budowlanych

19



Przebudowa drogi powiatowe]j nr 4908P Pogorzela-Borzeciczki

V. INFORMACIJA BIOZ
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowe] nr 4908P Pogorzela — Borzeciczki.

Jednostka ewidencyjna: 300406 _5.0002,

374, 408

Obreb 0002 Bufakéw

Nazwa inwestora i adres

Powiat Gostynski

ul. Wroctawska 256

63-800 Gostyn

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje

Mgr inz. Krzysztof Nawrocki

Nr uprawnienn: WKP/0134/PO0OD/19

Data opracowania

czerwiec 2022r.

Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 4908P
Pogorzela-Borzeciczki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym wraz ze stabilizacjg pasa
drogowego

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Rozebranie podbudowy z kruszywa

Rozebranie podbudowy z bruku

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego

Rozebranie przepustow z rur betonowych

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

B. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopéw mechanicznie

Wykonywanie nasypdw mechanicznie

Plantowanie skarp wykopow oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie

C. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 80cm

Wykonanie $cianek wlotu i wylotu przepustu z gotowych elementéw prefabrykowanych
D. PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych i bitumicznych
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy niebitumiczne i bitumiczne
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm
Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P

Wyrdwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC16

E. NAWIERZCHNIE

Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z odsadzkami

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm wraz z odsadzkami
Powierzchniowe utrwalanie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 58 w ilo$ci 10dm3/m?
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, sr. gr. w-wy 5cm
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Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubos$¢ warstwy 4cm
Utozenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami odbitymi
F. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm
Scinanie zawyzonych poboczy
G. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
stupkow
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie
niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omodwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie oséb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi,
- omodwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych

i ucigzliwych.
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/PO0OD/19
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V. UZGODNIENIA
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STAROSTA GOSTYNSKI

POWIAT GOSTYNSKI

ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Gostyn, 2022-06-07

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w

Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.
Znak sprawy: GN.GK.6630.152.2022

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Powiat Gostyriski, Gmina Pogorzela, m. Pogorzela-Borzeciczki, Migdzyborze
Jednostka ewidencyjna: 300406_5,

Obreb 0002 Butakéw

Dz. nr 374

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej

Informacje uzupetniajgce:

Kanat technologiczny

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
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naradzie

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
06.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Miedzygminny Zwiazek Wodociagow i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Marek Ratajczak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

1; Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodnié branzowo w Polskiej Spotce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spétce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
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Majatku i Uzgodnien.

4, Szczegdbtowa lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw probnych w
miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatarn mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

7, W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosié¢ sie do Polskiej
Spoétki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac pod istniejaca sieciag gazowa.

10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie

Tomasz Szymanski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze

Marek Bartkowiak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

10.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 06.06.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
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mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

11. |WietNet - Marcin Wietecha pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Pogorzeli pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Z up. Staivus

Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) nieobecno$é na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig,
ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej
narady s3 jednomysine i pozytywne.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5.0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).
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