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Szczegół "A"

Odsadzki nawierzchni w miejscu nowej konstrukcji
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Szczegół B
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Szczegół ASzczegół A

Pobocze

umocnione

1.50m

6
%

1

:

1

,

5

1.00m

bariera

ochronna stalowa

typ N2 W3 A

1.00m

bariera

ochronna stalowa

typ N2 W3 A

2.75m 2.75m

Pas ruchu

Pas ruchu

o
ś
 
p

r
o

j
.
 
d

r
o

g
i

2%

3-3 Przekrój normalny

2%

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

geosiatka wzmacniająca

przeciwspękaniowa

Istniejąca nawierzchnia

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu

asfaltowego AC16W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC 16 W, gr. min 4cm

istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

zjazd

Szczegół B
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Szczegół B

5.25m

granica

ewidencyjna

Konstrukcja

nawierzchni zjazdu

w-wa ścieralna

z destruktu

pofrezowego, gr. 20cm
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 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Przebudowa drogi powiatowej
 nr 4908P Pogorzela-Borzęciczki

przepust PEHD  Ø800

podsypka z pospółki, zagęszczona

do parametru Is = 0,97, gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu

asfaltowego AC16W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC 16 W, gr. min 4cm

istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Szczegół "B"

Odsadzki nawierzchni i pobocze umocnione (poszerzenia)
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Konstrukcja pobocza umocnionego

powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
 i grysem kamiennym 5-8 w ilości 10dm3/m²

w-wa ścieralna

z destruktu pofrezowego, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10cm

Konstrukcja pobocza umocnionego

powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
 i grysem kamiennym 5-8 w ilości 10dm3/m²
w-wa ścieralna

z destruktu pofrezowego, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10cm


