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1. WSTEP

1.1. Przedmiot realizacji przedsgwzigcia

Kanalizacja sanitarna projektowana jest jako ¢bde odcinki kanalizacji
grawitacyjnej z przyiczami do posesji pokonych w Szczawnicy przy ulicach: Flisackiej,
Szlachtowskiej, Méka zza tawy, Pod Sadami, Skotnickiej i Gtownej.

Planowana inwestycja jest inwestygelu publicznego i shy¢ bedzie mieszkacom

Szczawnicy.
1.2. Inwestor:

Podhalaskie Przedsgbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Tadecia 35A,
34-400 Nowy Targ.

1.3.  Biuro Projektéw.

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, ul. Al. Ngtadion 50.

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania w zakresie lWadaod si€ kanalizacji sanitarnej w
Szczawnicy jest dokumenatcja geotechniczna dlalemssa warunkow gruntowo-wodnych

podiaza w ulicach: Flisackiej, Szlachtowskiej, k& zza tawy, Pod Sadami, Skotnickiej i

Gtéwne,.
1.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustaleniami Zagdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r., kategemeotechniczsmobiektu ustala projektant budowli &4. Ust. 4

ustalajc:

. Pierwsza kategoria budowli,

. Warunki gruntowo — wodne proste,

. Uktad warstw gruntéw jednorodnych: genetycznie dn@litycznie zalegapych

poziomo, brak warstw gruntow niesrych wérod warstw podtéga,
. Brak nasypow niekontrolowanych oraz wysiwania udokumentowanych czynnikéw

niekorzystnych typu geodynamicznych.



1.6. Sporadzajacy opinie.
a. Prace terenowe geotechniczne zrealizowata w 2thimarca 2022r. firma specjalistyczna
QWIERT z Kielc ul. Kalinowa 27 w zakresie:

e 11 szt. Odwiertéw ! 150 mm wykonanych metadkretna od gkbokasci 2,5-4,0 m,

ogotem — 27 mb.

Odwierty po wykonaniu w nich niegbinych prac pomiarowych i baglanakroskopowych
gruntow i wody — zlikwidowano gruntami z otworualdadnie ubito.
b. Opink geotechniczsp sporadzili uprawnieni geolodzy: mgr Andrzej Rybka uprUG
070599 i mgr Stanistaw Dziura upr. CUG 050083.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, w apie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, Dz. 20%2r., poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012r.

Opracowanie spogglzono w 3-ch jednobrzagych egzemplarzach.

2. ZAKRES TECHNICZNY PRZEDSI EWZI ECIA

Kanalizacja sanitarna projektowana jest jako ¢bde odcinki kanalizaciji
grawitacyjnej z przyczami do posesji pokonych w Szczawnicy przy ulicach: Flisackiej,
Szlachtowskiej, Méka zza tawy, Pod Sadami, Skotnickiej i Gtownej.

Planowana inwestycja umlawi im odprowadzeniesciekOw sanitarnych, bytowych i
gospodarczych do istnigej oczyszczalnisciekbw w Szczawnicy, poprzez agkzenie
zaprojektowanych odcinkow kanalizacji do istaggj sieci kanalizacyjnej na terenie miasta
Szczawnica.

Rurochgi kanalizacyjne zbudowanegdy w catcgci z tworzyw sztucznych (rury i
uzbrojenie), ktore zapewnigpgzczelné¢ rurocagu oraz § materiatem inertnym wzellem
srodowiska gruntowo-wodnego.¢Ba to rury PVC z rdzeniem litym érednicach’’ 160 mm
do 200 mm. Studnie kanalizacyjne na ruggui zostaty zaprojektowane jako studzienki
rewizyjne, zaltomowe i przelotowe, zbudowane z eled& betonowych érednicy 1000 mm
lub 600 mm. Na przgtzach do posesji zaprojektowano studnie z tworzgmtacznego o

srednicy 425 mm.



3. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLO ZA
DZIALEK POD KANALIZACJ E GRAWITACYJN A.
3.1. Lokalizacja terenu bada.

Planowane przedswziccie kgdzie realizowane w miejscowa Szczawnica, powiat
nowotarski.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z pgeyami do budynkow w ul. Flisackiej,
Szlachtowskiej, Mé&a zza tawy, Pod Sadami, Skotnickiej i Gidwnej ve&Zavnicy.

3.2. Geomorfologia z hydrografy.

3.2.1. Geneza osadow budggych podtaze gruntowe.

Obszar Pasa Piarskiego wzdha doliny Dunajca maj odmienny charakter genezy
geologicznej ni pozostata ag¢ kraju, co wynika:

o Z faktu, ze obszar ten w okresie zlodowacenia catego obsPaigki, w tym
potudniowo-polskiego nie dotart do tego obszardy by jedynie lokalne loby, ktore
.przedarty” st poprzez doliny karpackie,

* Podobnie — lodowce tatrzskie czyli gorskie nie wysufy si¢ poza obszar Tatr i
Karpat,

* Obszar Pasa Piergkiego znajdowat sina przedpoluadolodu ktéry to na obszarze
Polski obcizat podtaze warstvg grubaci do kilkuset metréw.

W ramach klimatu peryglacjalnego, charakterystygondla proceséw typowych dla
obszaréw przedpola m.in. wietrzenie mechanicznesoma ruchy wietrzeliny o charakterze
sptywéw soliflukcyjnych w okresie glacjatéw orazuzgdw zboczowych schodeych do
doliny Dunajca i jej doptywow.

Okreslony w literaturze geologicznej model budowy podtiwcowy obecnej doliny
Dunajca wskazuje na wysoce erozyjny charakter adglzania wod powierzchniowych
rzeki, co przedstawiajrozckcia tarasow nadzalewowych:

* W dolinie postglacjalnej Dunajca $0 rozcete osady kamienno-gliniastavirowe z
cytowanych sptywéw soliflukcyjnych i zsuwéw zboczgh rozcete na gébokasé, 9-
11 m ponkej osadow ostatniego zlodowacenia,

* Obecnie rzekatynie po tarasie zwanym postglacjalnym reen ponizej 3-6 m dla
tego poziomu, rozcingg to podiae ze znaczn iloscia otoczakow
postsoliflukcyjnych, ze zsuwow i rzecznych.

Lokalne zaburzenia w odptywie wod Dunajca przez nifig spowodowane

prawdopodobnie aviganiem s¢ pasma Beskidow, co powodowato powstanie lokalnie
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ptytkich  jeziorzysk, z charakterystycznym wykszedem osadéw pochodzenia

jeziorzyskowego.

3.3. Prognoza maliwosci wystgpienia niekontrolowanych zjawisk geodynamicznych w
podiozu dziatek.

Obecnie wysipowanie niekontrolowanych zjawisk geodynamicznyehzaznacza si
wyraznie w warunkach obecnego pozo gruntowego. Istotnym czynnikiem jest
wybudowanie zapory wodnej na Dunajcu z zalewem wor€ztynie, co wyranie
ustabilizowato przeptywy sezonowe na rzece Dunajez z ich doptywami. Znika przez to
jeden z czynnikow, zweek z erozj rzeczm, wylewami powodziowymi itp.

Istotna jest eliminacja czynnej erozji rzecznejutyprzegowego z uwagi naagi
drogowe wzdha brzegow, co jest efektem ich dgstasci topograficznej; podobnie ogranicza

to erozg denmy zmieniajca spadek poditny cieku.

3.4. Warunki wodne w podiau.

a. W wykonanych 11 otworach geotechnicznych w o&regzesno-wiosennym objawy wod
gruntowych stwierdzono jedynie w 3-ch otworachdzenia w 1 jednym:

nr 3:

Zw. nawiercone — 2,2 mppt., zw. ustalone — 1,5 mppt

nr4:

zw. nawiercone — 2,4 mppt., zw. ustalone — 2,0 mppt

nr 10:

Zw. nawiercone — 2,8 mppt., zw. ustalone — 2,3 mppt

nrl:

saczenie — 0,9 mppt.

b. Poziom wdd gruntowych wygiuje w jednorodnym poziomie utworéw spoistych, ale
zwierapcych cienkie wkiadki czy lamin piaszczystychadss to wody gruntowe po lekkim
napkciem.

c. Stwierdza s jednoznacznie, ze brak zwazkéw hydraulicznych z wodami

powierzchniowymi rzeki Dunajec.
3.5. Warunki gruntowe.

3.5.1. Profil gruntowy podtaza.
a. Trzon gruntowy podi@m w przelocie 0,3-0,9 mppt. do 3,5 mppt., stamogrunty
sredniospoiste typu gliny, ale genezy deluwialneje-zwatowej z przyczyn jak w pkt. 3.2.1.



Gliny o barwie j. bgzowej, z6tto-popielatej, lkgzowo-popielatych o stanie twardoplastyczny.
IL=0,10 - 0,25.

W trzonie glin zawarta jest znaga ilos¢ otoczakow skat piaskowcowych i wapiennych
pochodacych z denudacji Piefiskiego Pasa Skatkowego i rozkruszania rumowisk
pochodzacych z Podhala.

b. Podtae ponkej warstwy glinsredniospoistych w przelocie otw. 1: 1,5-4,0 mpptw. 7:
2,0-2,5 mppt. i 11: 3,0-3,5 mppt., buduje komplegksntéw skalistych typu — zwietrzeliny
gliniastej piaskowca i poaej zwietrzelina piaskowca bez wypethie

c. W czsci stropowej podipa zalegaj zréznicowane grunty typu: gleba, namut organiczny i
piasek gliniasty o miszaciach 0,2-0,9 m; poniewagrunty te kda zalegé powyzej
poziomu utagenia kolektora sanitarnego i zostansunete, dane te podaje¢siw celach

porzadkowych.

3.5.2. Ocena parametrow fizyczno-mechanicznych gridw.
Ocere dokonano zgodnie z PolsNormy zaktualizowaa w 1998r. do wymogoéw UE zmiana
PN-81/B-03020: 1998 w zakresie:

e Usredniony stopi# plastycznéci I, — 0,15

*  Wilgotnos¢ naturalna Wn % - 16

+  Gestoi¢ objetosciowad t/m® 2,15

* Spojna¢ Cu kPa — 35

« Kat tarcia wewatrznegol w°— 19

* Modut pierwotnego (ogélnego) odksztatcenia grurgMEa — 33

e Modut wtérnego (spizystego) odksztatcenia gruntu,MPa - 42.

Parametry gruntéw skalistych wyane parametrem wytrzymdlo na s$ciskanie

R<5MPa — grunt skalisty rakki.

4. WNIOSKI

a. Trzon gruntow podi@ buduj utwory srednio spoiste reprezentowane przez gliny —
pochodzenia deluwialnego z Zxu zawart@cia otoczakéw piaskowcow od 10-30% w
objctosci warstwy gliniastej.

Ocenia g} stopiex plastycznéci I, na 0,25-0 adredniony | = 0,15.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw déseainionego | zawarto w rozdz. 3.5.2.

Ustalono potaenie gruntéw pochodzenia skalistego zaliczonegdrdd MPa — jako skata
migkka w otworach: 1: 1,5-4,0 mppt., 7: 2,0-2,5 mppt.;, 3,0-3,5 mppt.



Inne grunty leace powyej poziomu ut@éenia kolektora pomigto w ocenie, poniewa
zostam wydobyte z wykopu, a posta do jego zasypania.
b. Wody gruntowe stwierdzono w 3-ch otworach i dnjgm gczenie w przelocie:
nr 3: 2,2/1,5 mppt., nr 4: 2,4/2,0 mppt., nr 1@/2,3 mppt. $ to wody gruntowe-zvazane z
cienkimi warstwami gruntow piaszczystych w trzogrentowsrednio spoistych. Oceniacsi
ze brak zwizkow hydraulicznych wéd powierzchniowych z wodamirgowymi.
c. Z uwagi na znaere ilcsci otoczakdéw skat piaskowcowych w trzonie gruntéw
sredniospoistych wykonywanie otwartych wykopdw zigietm napotka na okény stopié
trudnaci technicznych.

Stosowanie metod przeciskowych, czy przewiertobwzenet jedynie odnosi do

krotkich odcinkow pod drogami.



