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l. Czesé opisowa.

1. Inwestor.
Podhalaskie Przedsgbiorstwo Komunalne Sp z o. o.
34-400 Nowy Targ
Aleja Tyshkclecia 35A

2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: 4/DI1/12/2021/WT z da2&a12.2021 r. wydane przez Podislde
Przedstbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
- Wypis i Wyrys z Miegcowego planu zagospodarowania przestrzennego webiebobszaru
i terenu gOrniczego ,Szczawnica |” z poszerzeniempizylegte tereny zainwestowania
zatwierdzonego UchwalNr XVI11/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnialip6a 2004 roku;
- Uzgodnienie Znak: RI©7230.1.12.2022.WP z dnia 24.05.2022 r. wydane zpBermistrza
Miasta i Gminy Szczawnica,
- Odpis Protokotu Narady Koordynacyjnej GK.6630.2022 z dnia 28.06.2022 wydany przez
Starost Nowotarskiego;
- Uzgodnienie Znak: 339/2022 z dnia 21.06.2022ydame przez Uzdrowisko Szczawnica S. A;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500;
- obowhzujace przepisy i zargzenia;
- wizg lokalm w terenie.

3. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.

W  zakres projektowanego przeglgriccia wchodza elementy o parametrach
wyszczegolnionych poiej:
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy
200 x 5,9 mm idcznej diugdci: 304,0 m
- Kanat sanitarny grawitacyjny (przdza) z rur PVC SN8 SDR 34

o srednicy 160 x 4,7 mm htznej diugdci: 1310 m

- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 RC SDR 17scednicy
63 x 3,8 mm idcznej dtugdci: 30,0m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanalach sanitarnych grawitacyjnych wsdo 16 szt.




- Studnie kanalizacyjne inspekcyjpé00 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédp 2szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjpel25 z tworzywa zabudowane na pezylach

grawitacyjnych w ildci: 10 szt

- Studnie kanalizacyjne rozgme @600 z tworzywa zabudowane

na zakaczeniu kanalizacji énieniowej w ilGci: 1 szt

4. Wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej ma ha peprave jakasci gospodarki wodno-
sciekowej dla mieszkacdw m. Szczawnica. Projektowane sieci kanalizacyashpia istniepcy
uktad gromadzenidciekdw w zbiornikach bezodptywowych przez co znaoczpoprawi s stan
sanitarny na terenie miejscofon Zastosowane materialy i armatura zagwaranszczelnécé
systemu dziki czemu uniknie gizanieczyszczenia gruntu przezeki sanitarne.
Przy realizacji budowy szkodliwe oddziatywanie naans zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawiesw fazie realizacji. Wptyw ten powodowanydzie przez:
- zwigkszory emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracupcych na budowie,
- zwickszony ilo$¢ pytdw, zwihzam z prowadzeniem prac rozbiérkowych,
- transportem i wykorzystywaniem na budowie matéwasypkich oraz intensywniejszym ruchem
- pojazdow na terenie budowy,
- emisg niewielkich ilasci weglowodoréw i substanciji zapachowo-czynnych, co msizane z
wyktadaniem gagcych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworaerawierzchni ulic.
Wymienione ucizliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikrone wraz z zakazeniem prac
inwestycyjnych. W okresie prowadzenia prac aasnych z budow zrodiem hatasu dmzie
pracujcy na budowie spet:
- do robét ziemnych, drogowych — koparki, tadowavkalec wibracyjny,
zagzszczarki, spycharki,
- do robdt instalacyjnych — koparkyrawie samochodowe, samochody dostawcze,
- do prac transportowych — samochody samowytadoygazeochody dostawcze.
W czasie prowadzenia prac najldiczy¢ sie z krétkotrwatym wystpowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomuzligku o wartgciach 70-75 dB(A). Po zakozeniu budowy poziom

hatasu powrdci do stanu obecnego. Ritteyjrozwhzania projektowe nie powodujzmiany



stosunkéw wodnych na terenie etgin inwestycy. Realizacja przedsivziecia nie powoduje

zanieczyszczenig@odowiska.

5. Bilanssciekow.

Podstaw sporadzenia bilansusciekow dla projektowanej kanalizacji jest plan ogol
zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne dgrgmowania wody i ilici sciekdw
w jednostkach osadniczych.

Na podstawie w/w materiatow ustalono przewidywdos¢ podhczen i mieszkacow:

- Prognozowana ik¢ podhczen — 10 szt.

Szacunkowa il& oséb mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;

Catkowita prognozowana liczba miesg&aw RLM =10 x 4 = 400s0b;
Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q4. = 0,15 ni/d

Wspoiczynnik nierownomierdoi dobowej — Nd=1,3

Wspoiczynnik nierdwnomierdoi godzinowej — Nh=2,0
Stad:

Qira. = 0,15 n¥d x 40 = 6,0 rird

Qmaxd.= Qrd. X Ng=6,0 m/d x 1,3 =7,8 rild

Qmaxh.= (Qnaxd./24) X N, = (7,8/24) x 2,0 = 0,65 Tih
Qmaxh.pro, = 0,65 n/h

6. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cénieniowej wraz z przylaczami do posesji.
6.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przyhczami do posesiji.
6.1.1. Rury.
Projektowane kanaly grawitacyjne natevykona z rur oraz ksztaltek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregezki ,S” SN8 (SDR 34) agrednicach grednicach
- kolektor gtéwny < 200/5,9 mm,
— przylcza -9 160/4,7 mm,
do faczenia na uszczelkwargows odporm na dziatanie substancji wypujacych w éciekach, a
takze agresywne oddziatywanie wod gruntowych. Nie dboges st stosowania rur z PVC ze
spienionym rdzeniem.
Wiaczenia przyczy ¢ 160 do kanatu gtdwnego przewiduje gioprzez studnie rewizyjne

betonowep 1000 mm.



6.1.2. Studnie kanalizacyjne.

Na projektowanym kanale sanitarnymscednicy @ 200 mm przewiduje siwykonanie
typowych studzienek rewizyjnych betonowych przelptoh, pohkczeniowych o srednicy
¢ 1000 mm 600 mm.

Studnie wykoné& zgodnie z obowdizujaca norma  PN-EN 1917;2004. Stosowastudnie
prefabrykowane z elementéw betonowych tj.eddw betonowych aczonych na uszczelki,
sktadajce st z podstawy studni (dennicy) z kigetvykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozagszczalnego, formowane wraz z p&oggmi szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kipet
w jednym cyklu produkcyjnym. Nie dopuszcza stosowania zaprawy dacdzenia elementéw
studni.

Cechy studni
- Nasbkliwos¢ betonu:<5%
- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

Przykrycie studzienek kanalizacyjnyclrednicy 1000 mm - ze¢ka redukcyjna tzw. konus
0 minimalnej wytrzymatéci na obcizenia pionowe 300 kN. Wiazy kanatowe&mdnicy D 600 mm
typu ckzkiego klasy D400, zeliwa szarego, szczelne uniettiwiajace ewentualppenetragj wod
powierzchniowych.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnychsrednicy 600 mm - kigopokrywa. Wiazy kanatowe
o srednicy D 600 mm typu etkiego klasy D400, zeliwa szarego, szczelne uniethwiajace
ewentualln penetragj wod powierzchniowych.

W przypadku konieczrigi zastosowania kaskad na diagokanatu, whczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, pokenie wykon& z zastosowaniem elementow PVC. &sgpustow
umieici¢ na zewantrz studzienki. Cakt obetonowd. Powyzsze nie dotyczy vatzenia przydczy,
ktore naley wprowadzé do studni bezpwednio bez stosowania kaskady.

Na projektowanych przytzach osrednicy@ 160 mm przewiduje siwykonanie typowych
studzienek inspekcyjnych z tworzywamdnicy@425 mm.srednica wewaetrzna trzonu —425 mm,
zebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana ttranowa, zwiéczenia z rug teleskopow
pozwalajce na ptyna regulacg wysokaci studzienki, klasa obgien: D400. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych wykoha teleskopowym adapterem do wiazow. Wiaz kanatowy
systemowy dostosowany do przewidzianego gieciia w miejscu usytuowania studni,
z uszczelkami gumowymi — szczelny. W terenach myb wiazy kanalowe klasy Al5, na
wjazdach wtazy kanatowe klasy B125.



Uzupetnienie stanowiuszczelki elastomerowe do poten kielichowych, wkiadki do pekczen

Lin situ”.

6.2 Kanalizacja sanitarna cgnieniowa.
6.2.1. Rury.
Odcinek kanalizacji énieniowej projektuje si z rur PE 100 SDR 17 (PN 10)scednicy

(@ 63/3,8 mm oraz ksztattek: kolan, redukgji, tuleirkerzowych tej samej klasy.

6.2.2. Studnia rozpezna.

Kanatl cknieniowy zaka@czony zostanie studnirozpkzna o srednicy 600 mm ze
specjalnie uformowankinety do wytracania energii. Studnia wypgsaa w filtr gazow odlotowych
(biofiltry).

Studnia rozpgzna z tworzywa arednicy 600 mm, z gotowych elementéwczaonych na
uszczelki gumowe ze specjalnie uformowan kineth dostosowasm do srednicy kanatow
doptywowych i odptywowych oraz aka ich whczenia. 8udzienka niewtazowa,srednica
wewrgtrzna trzonu — 600 mnzebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana ttzanowa,
zwienczenia z rug teleskopow pozwalajce na ptyna regulacg wysokaci studzienki, klasa
obciazen: D400, kineta rozpgzna. Whaz kanatowy systemowy z uszczelkami gumowyrsiczelny

klasy B125. Studnia wyposana w podwtazowy filtr gazow odlotowych (biofiltry)

6.3. Wykonywanie wykopow, uktadanie rur.

6.3.1. Zalecenia ogolne.

- Minimalna szeroké¢ wykopu ustalt na podstawie normy EN 1610;

- przed rozpoagxiem roboét budowlano-montawych naley zapozna sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniggych projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopow ustalia pomog przekopow prébnych rzeczywiste zggenia
uzbrojenia i zwré@ szczegobla uwag; na istniegca w gruncie infrastruktuy,

- roboty ziemne naly wykona zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836
.Roboty ziemne— wykopy otwarte pod przewody wodagbwe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania’;

- calas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadamiddmgmi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizaggjmn COBRTI Instal Zeszyt nr 9;



- roboty ziemne prowadziw 90% mechaniczne | w 10%aznie z zabezpieczeniestian
wykopow zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (rfziany zabezpieczy
przed obsypywaniem ¢iziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunekomgk z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowyckrub rozpierajcych);

- jesli rura ma by potazona bezpérednio na dnie wykopu, nate przygotowé dno z odpowiednim
spadkiem, takieby trzon rury wspierat sina catej diugéci rury z katem 90 z pogtbieniem na
kielichy;

- rury uktadane podczas mrozu, rigigosadawia tak zeby nie pojawiaty si pod lub wokot rury
zamarzngte miejsca;

- przy montau rur zwrdcé uwag; na to, aby nie byly wewtrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- sie¢ w stanie odkrytym zgto&ido odbioru technicznego.

Podczas ukfadania w gruncie rur z tworzyw sztucimalery przestrzeganastpujacych zasad:

- podczas wykonywania wykopu nie naruszpoistdci gruntu rodzimego, na ktérymedizie
uktadana podsypka,;

- prac ziemnych nie wolno wykonywagdy materiat (obsypka, zasyp) jest zaaoy,

- zachowa spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypk piaskows (gr. 15 cm) wykona oraz rury uktada tak, aby podparcie ruragu byto
jednakowe na catej jego diug;

- obsypk wykona na wysoké¢ 30 cm powyej gornejscianki rurocagu;

- podsypk i obsypk wykonywa z piasku lubzwiru o granulacji do 20 mm, zesgczajc ja
warstwami o grubii do 10 cm, do uzyskania zggczenia wynoszego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora.

- grunt stanowicy nadmiar natey odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie

rozplantowa w uzgodnionym miejscu.

6.3.2. Przygotowanie podiza.

Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Ukladanie rur na dnie wykopu naje prowadzt¢ na odwodnionym podim
Z zagszczonego piasku o wysala 0,15 m. Budow nalezy prowadzé zgodnie z projektowanymi

spadkami.

6.3.3. Posadowienie kanalizacji grawitacyjne;j.
Przewody z rur PVC-U ukladarzy temperaturze powietrzd 8o + 36C, jednak z uwagi

na znacza rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne



prace montzowe naleéy wykonywa: w temperaturze od ¥6. Rury uktada na przygotowanym

i wyréwnanym podtau. Operacja uktadania przewodu sktadgzsi

- wskpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zdcz przez wciniccie bosego kaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej

Zz wylaczeniem odcinkdw patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur mugzznajdow& sic na
jednej proste;j.

Warstwa obsypki stabilizaga przewod powinna Bystarannie ubita z obu stron przewodu
z zachowaniem ostzacsci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zosta
odkryte do czasu przeprowadzenia préby szczeino

Tras;, rzedne, materiat oraz spadki kanatu sanitarnego pokaza planie zagospodarowania terenu i
profilach podtinych, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego opracowania.

Przygte srednice kanatow grawitacyjnych zapewmrawidtowy odbidrsciekdw z rejonu okjego
niniejszym opracowaniem.

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kaa&jijnych,

6.3.4. Posadowienie rurog@gu cisnieniowego.

Rury PE dzki niskiej wadze s bardzo tatwe w monza i odporne na trudne warunki
gruntowo — wodne. Roboty montave naley wykona w suchym wykopie. Caid wykopu
wykona: w spadku zgodnie z profilem podhwm. Rury powinny by ukladane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsymevaagszczanymi warstwami gruntu.
Rury przed ich bezpoednim uktadaniem natg wewratrz i na zewntrz starannie 0cCZ2gic.
Przewody i ksztaltki nafg taczy¢ ze solh za pomosa zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie
czolowe polega naa¢zeniu czsci (rura/zhczka, rural/rura, zkzka /zhczka) przez nagrzanie
koncowek do wiaciwej temperatury i doéniccie, bez stosowania materialu dodatkowego.
Zgrzewane maog by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju. Gréthécianek 4czonych elementow
winny ze soh korespondowd taczy¢ mozna tylko czsci z tej samej klasy &mienia. Stref
zgrzewania nalgy chront przed niekorzystnym wplywem czynnikdéw atmosferyeintakich jak
mgta, , deszczénieg lub wiatr. Zgrzewanie nioa prowadzi przy temperaturze povrgj °C do
45°C. Przy temperaturach parj @°C lub powyej 45C nalery podja¢ odpowiedniesrodki w celu
zapewnienia wigiwe] temperatury w strefie zgrzewania. Przed zasigm naley wykona
inwentaryzacj geodezyja oraz prok szczelnéci. Kanat naley zakaiczy¢ w projektowanej studni
rozprznej z tworzywa PE. Cato robdt wykoné zgodnie z instrukaj projektowania, wykonania,



odbioru oraz eksploatacji instalacji rurggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru robét budowlano-mor#awych,
tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Warumkintau powinny by zgodne z nagpujacymi
normami:- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewwokiénalizacyjnych,

6.3.5. Zasypanie rurocigow i zag:szczenie gruntu
Zageszczanie gruntu w wykopach wykonyevavarstwami o grubici odpowiedniej dla
zastosowanego sty zagszczagcego.
Zasyp rurocigdbw w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurogju o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigow przeprowadzasiv trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na atzach;
- etap Il - po probie szczelém ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygod;

- etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zneczesnym zagzczeniem i ewentuan
rozbidrka deskowa scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nzye uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98 -1,0
(podsypka, obsypka ).

Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zlokalizowanyehobrbie pasa drogowego drogi
gminnej przewiduje si wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowakapalizacji
sanitarnej. Wykonan kanalizagg sanitara nalery zasypywa piaskiem srednim warstwami
ubijajac ja mechanicznie do otrzymania zgodnie z nprRN-B 04481:.1998 wskaika Is w
wysokasci 0,98. Przed rozpoeegiem zasypki naley zabezpieczy rure kanalizacyja i studnie
rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gryomzy zagszczeniu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodaley wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienidpuykGrubéé ubijanej warstwy nie
powinna przekraczal/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsi
warstwami z jednoczesnym zmgczeniem i ewentuanrozbiorky umocnié s$cian wykopu.
Rozebranie umocnieniécian powinno nagpowa z zachowaniem osttaoosci - réwnolegle z

zasyphk ze wzgtdu na maliwo$¢ obsungcia se wykopu.



6.3.6. Proby szczelnai przewodow.

Proly szczelnéci kanatldbw sanitarnych grawitacyjnych wykénagodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczeldd przewoddw z rur kanatowych wysgilja dwa rodzaje prob:
- préba na eksfiltragjwody z przewodu,
- préba na infiltragj wody do przewodu.
Po zmontowaniu ruroggow kanalizacji dnieniowej wykona proke szczelnéci

przewodow.

6.3.7. Wykonywanie prac ziemnych

Teren ogrodZ&i na czas wykonywania prac ziemnych. Wykopy zabezgie przed
wpadngciem. Do kadego wykopu wykona bezpieczne wégie — odlegidé max medzy
wejsciami to 20 m.
Po zmroku ustawibariery ochronne zaopatrzonewiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Bariery ochronne powinny skiaglessic z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wysékb 1,1 m. Natomiast woln czs¢ pomkdzy desk
kraweznikowa a porcza ochronm naley wypeinic w sposob zabezpiecaay pracownikéw przed
upadkiem z wysokii do wykopu. Bariera ochronna powinnathydsunégta od krawdzi wykopu
na odlegté¢ nie mniejsz niz 1 m.
Wykopy zabezpieczy przed osuriciem sg¢ scian za pomag skarpowania, podparacia lub
rozparcia. Wykopy gbokie (powyej 3 m) naley zabezpieczyprzed maliwoscia osungcia.
Stosowé wykopy waskoprzestrzenne oszalowane. Minimalna szefolykopu dla sieci powinna
wynosi 0,9 m.
Minimalna szeroké& dla montau studzienek kanalizacyjnych powinna zapeéwnikazde] strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pday zewrtrzng ich krawedzia, a obudow
wykopu co najmniej 0,5 m.
Elementy zabezpieczaie sciany wykopu powinny wystawtgponad poziom przylegajego terenu
co najmniej 0,15 m. Zastosowawykopy o $cianach umocnionych pionowych szalowaniem
typowym z wyprasek stalowych uktadanych poziomo.
Do obudowy wykopow stosowaako szczelne np. stalowe obudowy ptytowe.

6.3.8. Posadowienie studni kanalizacyjnych.
W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnychobetvych na gruntach sypkich

wystarczy tylko dodatkowe degzczenie gruntu w strefie mowntastudzienki. W przypadku studni



zabudowywanych w jezdni zeggczanie wykona nalezy bardzo starannie z zastosowaniem
cigzkich zagszczarek. Jest to niegine poniewa kota pojazdéw najalzajace na pokrywy
studzienek posadowionych na stabo ¢gagzonym podiu powodowalyby jego dodatkowe
zag:szczanie i osiadanie studzienki. Po doktadnynegacyeniu rzdna podiga pod studzienk
powinna by taka aby rzdna kinety studzienki byla wigza od rzdnej dna przewodu
(o okoto 10 mm). Nie naky dopuszcza do przegtbiania wykopu, jeeli wystapi taka sytuacja
wiasciwy poziom dna uzyskanalezy przez utgenie warstwyzwiru i jego staranne zagzczenie
lub utazenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (prpp@koto 1 : 10).

W przypadku posadawiania studzienek na gruntaclstypbh o zadowalagej ngnosci (grunty

w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznymykop pod studzienk nalezy pogkbi¢

o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zasgpi¢ zwirem, pospotk lub dobrze zagszczalnym
piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na stabychtagchn(grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym) staby grunt naleczesciowo zasipi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

W przypadku konieczrioi zastosowania kaskad na dtago kanatu, whczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, dla znmicy wysokdci: 50cm<h<400cm, patzenie wykona z
zastosowaniem elementéw PVC. Ruspustova umieici¢c na zewantrz studzienki. Cala
obetonowa.

Studzienki inspekcyjnep425 mm, @ 600 mm z tworzywa z uwagi na swoje niewielkie
wymiary nie wymagaj poszerzania wykopow ponad niedhe minimum potrzebne do ukenia
przewodu kanalizacyjnego. Kireuklada st poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagczonej
podsypki piaskowej stanowdej warstwe wyrownawca dna wykopu. Na podsypki zasypk
mozna stosowaé grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagdawianych wobec podsypek
I obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienkasyp@ gruntem sypkim, fatwo

zag:szczajcym sk. Zasypywa rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.

6.3.9. Odwodnienie wykopow.
W celu uzyskania koniecznego =zagczenia naly utrzymywa& wykop w stanie
odwodnionym.
Koniecznd¢ czasowego odwodnienia wykopéw wyniknie z warunkdimatycznych jakie
beda panowa w czasie budowy. Przewiduje ¢siodwodnienie metad powierzchniow.

Odwodnienie poledga bedzie na powierzchniowym odprowadzaniu wody w migicbienia



wykopow pomp spalinows w obudowie z rury perforowanej z tworzywa na tesensposob
oszczdny i zapobiegapy rozlewaniu na posesjessednie.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

6.3.10. Skrzgowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skaeyan z projektowan kanalizacy
sanitarm nalezy dokfadnie zlokalizow& sytuacyjnie i wysokaiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonmawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie udzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposob rozvazania.

W przypadku zblienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w poldu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie z
obowiazujacymi normami. Zabrania giprowadzenia robét ziemnych sgiem mechanicznym bez
nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestyci nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonows przepustu wychodzego po 0,5 m poza jezdiwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowa nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowanie z instalacyj wodocigowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie nglewrocic
uwag: na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace naly wykonywa recznie.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktdw geodezyjnych nale prowadzé ze szczeglk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjneghbla wznawiane na

koszt Inwestora.



7. Odtworzenie nawierzchni drog i pozostatych elenmtow pasa drogowego.
Wykonawca w przypadku rozbiorki elementow pasa owEgo zobowjzany jest do

przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

» Odbudowa nawierzchni odcinka drogi gminnejzwirowe;j
Po ulaeniu rur kanalizacji sanitarnej wykopy zasypywaaterialem przepuszczalnym.
Odbudow warstw jezdni i poszczegoélnych warstw podbudowleiayawykona na szerokeri
wykopu.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nalevykona z nasgpujacych warstw :
* kliniec 0/12,5 mm -gr.5cm
 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/3fb m - gr. 20 cm

» pospétka kamienna stabilizowana mechanicznie 0/88 m - gr. 30 cm

» Odbudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej wykonango z pityt betonowych

typu YOMB

Po ulaeniu rur kanalizacji sanitarnej wykopy zasypywaaterialem przepuszczalnym.
Odbudow warstw jezdni i poszczegoélnych warstw podbudowleiayawykona na szerokeri
wykopu.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nalevykona z nasgpujacych warstw :
* piyty betonowe YOMB -gr.12cm
* kliniec 0/12,5 mm -gr.4cm
 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/3fb m - gr. 15cm

» pospoétka kamienna stabilizowana mechanicznie 0/88 m - gr. 25 cm

Konstrukcg w jednym i drugim przypadku odtworzyachowujc odpowiednie zagzczenie
tj. nalezy uzysk& dla podbudowy goérnej, wskaik zag:szczenia wtdrnego do pierwotnego nie

wigkszy niz 2,2, natomiast rimos¢ min. 120MPa.

Catci¢ prac naley wykona zgodnie z ,Instrukg na odtworzenie nawierzchni w @bre
pasa drogowego naruszonych w wyniku robot kanaljmsich, wodociagowych, gazagjowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” opracowgmzez Gmig Szczawnica tj.:

- naleey dokon& peilnej wymiany gruntu na materiat charaktergeyj sk modutami
odksztatcenia;



bezwzgtdnie naley dokon& odtworzenia warstwy odszapcej lub mrozoochronnej
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grébodtwarzanej warstwy musi byaka
sama jak warstwy istniggej;

do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w wakstlolnej, mae by wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, Zeli byt skiadowany oddzielnie i1 nie zostat
zanieczyszczony gruntem pogéooraz innymi materiatami obcymi;

nalery bezwzgédnie przestrzegaodbudowy warstw o takiej grubd i z takich materiatow,
jakie posiada istniega konstrukcja nawierzchni jezdni. z@& nie jest maliwe
zastosowanie takich samych materiatdw, to haleastosowé& materiaty podobne o
wymaganych parametrach technicznych i eksploatgclgjnokrélonych szczegdlnie w
PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowangtechanicznie, w dostosowaniu
do wystpujacego obcizenia”;

odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jexdn mana wykongé z materiatow i o
grubaciach warstw podanych w zakniku nr 5 Rozporgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (D2943.430) z tym,ze jezeli
odtworzenie warstw nagiuje na obiekcie drogowym po ktérym porugzag pojazdy o
dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN rgl@rzyjmowa je dla kategorii ruchu nie mniejsze;j
niz KR3. Nalery jednake pametac o catkowitej grubéci nawierzchni, ktéra winna spehidia
warunek mrozoodporsoi;

nawierzchng poboczy nalgy przywréct do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie ledzie na nim maiwosci gromadzenia si wod opadowych, a
spadek poprzecznytizie skierowany w stranskarpy nasypu lub rowu odprowadgaggo
wody opadowe. Spadek podhy musi by zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety
drogi;

materiat ayty na odtworzenie pobocza @by wykorzystany jako materiat pierwotny z
tym, ze nie mae on by zanieczyszczony gruntem pogioi sktadowany byt oddzielnie.
nawierzchng zniszczonych podczas wykopéw zigdéw naley odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr#foo min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiedni
mieszank traw wraz z zabiegami pignacyjnymi w okresie wzrostu diln, do czasu
wiasciwego zadarnienia terenu;

w trakcie prowadzenia rob6t w pahli wpustow ulicznych naky je bezwzgidnie
zabezpieczy przed przedostaniem ¢sido ich wrtrza zanieczyszche W przeciwnym
przypadku nalgy studzienki wycz§ci¢, a uszkodzone w trakcie robot elementy

konstrukcyjne studzienek nalewymieni na nowe;



- nalezy bezwzgédnie w trakcie rob6t utrzymywavn nalezytym stanie czystei przylegty do
miejsca robot nie zetly pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat Z«eogu musi by tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostasikana pas ruchu, po ktGrym porusgaje
pojazdy lub piesi;

- po zakdczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszcrooiegsca musg by¢ na trwale

uprztnigte.

8. Uwagi kaaicowe

Wytyczenie osi projektowanych kanatow nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywarwdisiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaic z trecig uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérzgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a prgsgb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotyccej usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniarneroraz innych
Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isacgh zabudowa nalery
zabezpieczy.
Technologia wykonania robo6t przez wybranego w degaizetargu Wykonawcowinna by zgodna
z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragodna ze szczegbétowym projektem
organizacji robo6t opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hoawme normy,
zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01
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- Orientacja w skali 1 : 10 000

nrl - Przebieg trasowy projektowanej kamaali sanitarnej

nr 2 - Profil podtiny projektowanej kanalizacji sanitarnej
nr3-4 - Profil podimy projektowanych przgtzy kanalizacji sanitarnej
nr5 - Profil podiiny projektowanej kanalizacji giieniowej
nro6 - Schemat budowy studni rewizyjnej DNVAQ.O

nr7 - Schemat budowy studni kaskadowej DBD10

nr8 - Schemat budowy studni rewizyjnej DND 60

nr9 - Schemat budowy studni kanalizacyjngpekcyjnejp 425
nr 10 - Schemat budowy studni kanalizacyjoeprznej @ 600
nrill - Przekrdj wykopu z zabezpieczenieran wykopu

nril2 - Schematy odtworzenia nawierzchni idgagnnej



