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CZESC OPISOWA.

1. Inwestor.
Podhalaskie Przedgbiorstwo Komunalne Sp z o. o.
34-400 Nowy Targ
Aleja Tyshkclecia 35A

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: 4/D1/12/2021/WT z d@&12.2021 r. wydane przez Podliskie
Przedstbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
- Wypis i Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowapiaestrzennego w oflsie obszaru
i terenu gOrniczego ,Szczawnica I’ z poszerzeniempzylegte tereny zainwestowania
zatwierdzonego UchwalNr XVI1/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnialip6a 2004 roku;
- Uzgodnienie Znak: RI§7230.1.12.2022.WP z dnia 24.05.2022 r. wydane zpBermistrza
Miasta i Gminy Szczawnica,
- Odpis Protokotu Narady Koordynacyjnej GK.6630.2022 z dnia 28.06.2022 wydany przez
Starost Nowotarskiego;
- Uzgodnienie Znak: 339/2022 z dnia 21.06.2022ydame przez Uzdrowisko Szczawnica S. A;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500;
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- wize lokalm w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
i uporadkowanie spraw zwrzanych z odprowadzaniegtiekdw z czsci terenu miejscowiTi
Szczawnica potmnego przy ul. Pod Sadami przewidzianego do skaovadinia.

Inwestycja obejmuje budaw kolektoréw gtébwnych grawitacyjnych oraz pragty

kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych do pgses



3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.

W zakres projektowanego przegigriccia wchodza elementy o parametrach
wyszczegolnionych pongj:
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy
200 x 5,9 mm idcznej dtugdci: 304,0m
- Kanat sanitarny grawitacyjny (przdza) z rur PVC SN8 SDR 34

o srednicy 160 x 4,7 mm kkznej dlugdci: 131.0m

- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 RC SDR 17scednicy
63 x 3,8 mm idcznej dtugdci: 30,0m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 16 szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjpé00 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 2szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjget25 z tworzywa zabudowane na pargach

grawitacyjnych w ildci: 10 szt

- Studnie kanalizacyjne rozpme @600 z tworzywa zabudowane

na zakdéczeniu kanalizacji énieniowej w ilgci: 1 szt

3.3. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Na terenie ktéry obejme przedmiotowa inwestycja wygtuje zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa, a take dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdlprzedmiotowej ulicy
o nawierzchni ttuczniowej. W zakresie uzbrojeniamkmalnego wyspuje: linia napowietrzna
elektryczna, kable energetyczne podziemne, wadogirzyhcza wodocigowe do posesjiScieki
z gospodarstw domowych ktére nie posiadiystpu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzome s

w zbiornikach bezodptywowych i okresowo wyireme do oczyszczaldciekow.

3.4. Sposobb dostosowania obiektu budowlanego do kvhrazu i otaczajacej zabudowy.
Przedstwzigcie to w ramach braty instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na iame

zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studp@,wykonaniu i odbiorzedoa zasypane, a

teren przywrécony do stanu pierwotnego. Pozastadoczne tylko wiazy kanalizacyjne.

Po zakdczeniu robo6t budowlanych, zwavszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow

i wyrobOw oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe rezimow technologicznych, nie

przewiduje s} negatywnego oddziatywania seodowisko niniejszej inwestycji. Na terenie ¢lgm



inwestych nie przewiduje siusuwania drzew. Po wybudowaniu kanalizacji samjadotychczasowy

sposoOb wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie.

3.5. Warunki gruntowo-wodne.

Trzon gruntdw podiza buduj utwory srednio spoiste reprezentowane przez gliny —
pochodzenia deluwialnego z duzawartdcia otoczakow piaskowcéw od 10-30% w etiogci
warstwy gliniastej. W odwiercie wykonanym na wyséko dziatki nr ewid. 3900 przy
ul. Pod Sadami ustalono paemnie gruntdow pochodzenia skalistego zaliczonegB<mMPa — jako
skata m¢kka w przelocie 2,0-2,5 m ppt. Z uwagi na znr@ez ilosci otoczakow skat
piaskowcowych w trzonie gruntéwredniospoistych wykonywanie otwartych wykopow zietm
napotka na ok&ony stopié trudnaci technicznych.

W poziomie utgenia kolektora nie stwierdzono statego poziomu gxashtowych.

4. Rozwpzania budowlane i techniczno instalacyjne.
4.1. Dane ogoélne.

Projektuje s} kanalizagg sanitarm grawitacyjra z rur PCV-U zescianka lita SN 8 klasy S
o srednicy Dz 200 x 5,9 mna¢zora na uszczelki.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnynzepriduje s¢ wykonanie typowych
studzienek rewizyjnych przelotowych, pcteniowych i kaskadowych betonowych scednicy
1000 mm, oraz studzienek betonowych inspekcyjng@®0 mm. Studnie stosowanedh na
calej dtugdci kanatéw dla umdiwienia zmiany kierunkow, spadkdéw i oczyszczanga&tow.

W celu odprowadzenidgciekdw z przylegtych do kanaldw sanitarnych niearolasci
projektuje st przylacza z rur PVC-U zdcianky lita SN8 klasy S arednicy Dz 160 x 4,7 mm
taczonych na uszczelki. Na przgkach sanitarnych na zmianach kierunku zabudonalery
studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznegoealnicy o 425 mm.

Kolektory gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zapradjekwano z rur PVC érednicy@ 200 mm
z minimalnym spadkiem i = 5%.. Pragiza do posesji od zaprojektowane] sieci kanalizegy;j
przewiduje st wykon& z rur PVC asrednicy@ 160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 %o.

Rurochkg cisnieniowy zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN1®ednicy Dz 63 x 3,8
mm. Jako zakfczenie kanatu énieniowego zaprojektowano montastudzienki rozpgznej
zbudowanych na bazie studni BB0O0, ze specjalnie uformowakineta.

Dla catégci budowy kanalizacji przewidziano wykonanie wykopwtwartego,

waskoprzestrzennego umocnionego.



4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trag projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomwoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania ter&hojektowane kanaly sanitarne grawitacyjne
I rurociagi ttoczne zlokalizowane zostalty w pasach drogowgtobg gminnych oraz na gruntach

nalezacych do prywatnych wkgicieli.

4.3. Whczenie do istniegcej kanalizacji sanitarnej.

Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wiaczy¢ do istniegcego kolektora
sanitarnego zlokalizowanego na dzialce nr ewid.5398r. gminna,) w m. Szczawnica, na
wysokasci dziatki nr ewid. 4012. Ze wzgllu na stan techniczny istraey studng rewizyjma do
ktorej nasipi przylczenie nalgy wymienic na now studng betonow o srednicy @ 1000 mm.

Whtaczenie projektowanej kanalizacji poiey kinety poprzez uszczelkn-situ.

5. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow
5.1. Rury.

Projektowane kanaly grawitacyjne natevykona z rur oraz ksztaltek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregegki ,S” SN8 (SDR 34) arednicy ¢ 200/5,9 mm i@ 160/4,7 mm. Rury do
taczenia na uszczejkwargows odporm na dziatanie substancji wypujacych wsciekach, a take
agresywne oddziatywanie wod gruntowych.

Kanalizacg cisnieniowa projektuje st z rur PE 100 SDR 17 (PNO) o srednicy

@ 63/3,8 mm oraz ksztattek: kolan, redukgji, tuleirkerzowych tej samej klasy.

5.2. Studnie kanalizacyjne.

- studnie rewizyjne betonowe ztazowes@dnicy 1000 mm, 600 mmwykona zgodnie

z obowhzujaca normp  PN-EN 1917;2004. Stosowastudnie prefabrykowane z elementéw
betonowych tj.: kigdw betonowych dczonych na uszczelki, skladeg s¢ z podstawy studni
(dennicy) z kinef, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu sangggaczalnego, formowane
wraz z przejciami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kin&t jednym cyklu produkcyjnym.
Nie dopuszcza sistosowania zaprawy daczenia elementow studni.

Cechy studni

- Nashkliwos¢ betonu:<5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004



Przykrycie studzienek kanalizacyjnyclrednicy 1000 mm - ze¢zka redukcyjna tzw. konus
0 minimalnej wytrzymatéci na obcizenia pionowe 300 kN. Wiazy kanatoweamdnicy D 600 mm
typu ckzkiego klasy D400, zeliwa szarego, szczelne uniefhiwiajace ewentualppenetragj wod
powierzchniowych.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnychrednicy 600 mm - kigopokrywa. Wiazy kanatowe
o srednicy D 600 mm typu etkiego klasy D400, zeliwa szarego, szczelne uniethwiajace
ewentualn penetragj wod powierzchniowych.

W przypadku konieczrigi zastosowania kaskad na diagokanatu, whczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, potenie wykoné z zastosowaniem elementow PVC. Ksgpustow
umiesci¢ na zewantrz studzienki. Cak® obetonowda Powysze nie dotyczy vatzenia przydczy,
ktore naley wprowadz¢ do studni bezpwednio bez stosowania kaskady.

- studnie niewtazowe inspekcyjne @wednicy 425 mm srednica wewstrzna trzonu —

425 mm, zebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana muzanowa, zwiéczenia z ruy
teleskopow pozwalajce na pltyna regulacg wysokaci studzienki, klasa obgten: D400.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykérma teleskopowym adapterem do wlazow. Wiaz
kanatowy systemowy dostosowany do przewidzianegnagénia w miejscu usytuowania studni,
z uszczelkami gumowymi — szczelny. W terenach myh wiazy kanalowe klasy Al5, na
wjazdach wtazy kanatowe klasy B125.

- studnia rozpgzna z tworzywa grednicy 600 mmz gotowych elementéwadzonych na

uszczelki gumowe ze specjalnie uformowan kineth dostosowas do srednicy kanatow
doptywowych i odptywowych oraz aka ich whczenia. 8udzienka niewlazowa,srednica
wewrgtrzna trzonu — 600 mnzebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana ttzanowa,
zwienczenia z ruy teleskopow pozwalajce na pityna regulacg wysokdaci studzienki, klasa
obciazen: D400, kineta rozpgzna. Whaz kanatowy systemowy z uszczelkami gumowyrsizczelny

klasy B125. Studnia wyposana w podwtazowy filtr gazow odlotowych (biofiltry)

5.3 Wykonywanie wykopodw, uktadanie rur.

5.3.1. Zalecenia ogolne.

- Minimalna szeroké¢ wykopu ustalt na podstawie normy EN 1610;

- przed rozpoaxiem robét budowlano-montawych naley zapozna sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniggych projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopow ustalia pomog przekopow prébnych rzeczywiste zggenia

uzbrojenia i zwré@ szczegdbla uwag: na istniejca w gruncie infrastruktuy;



- roboty ziemne naly wykona zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836
.Roboty ziemne— wykopy otwarte pod przewody wodagbwe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania’;

- calas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadamidémgmi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizaggim COBRTI Instal Zeszyt nr 9;

- roboty ziemne prowadziw 80% mechaniczne i w 20%gcznie z zabezpieczenieltian
wykopow zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (rfziany zabezpieczy
przed obsypywaniem iziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunekomgk z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowyckrub rozpierajcych);

- jesli rura ma by potazona bezpérednio na dnie wykopu, nate przygotow@ dno z odpowiednim
spadkiem, takeeby trzon rury wspierat sina catej diugéci rury z katem 90 z pogtbieniem na
kielichy;

- rury uktadane podczas mrozu, rigigposadawia tak zeby nie pojawiaty si pod lub wokot rury
zamarzngte miejsca;

- przy montau rur zwrdcé uwag; na to, aby nie byly wewtrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- sie¢ w stanie odkrytym zgto§ido odbioru technicznego.

Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucamalery przestrzeganastpujacych zasad:

- podczas wykonywania wykopu nie naruszgoistdci gruntu rodzimego, na ktérymedizie
uktadana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywgdy materiat (obsypka, zasyp) jest zaaoy,

- zachowa spadki zgodne z rysunkiem,;

- podsypk piaskowa (gr. 15 cm) wykon& oraz rury ukfada tak, aby podparcie ruragu byto
jednakowe na catej jego dhug;

- obsypk wykona na wysoké¢ 30 cm powyej gornejscianki rurocagu;

- podsyplk i obsypk wykonyw& z piasku lubzwiru o granulacji do 20 mm, zesgczajc ja
warstwami o grubgei do 10 cm, do uzyskania zggczenia wynoszego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora.

- grunt stanowdcy nadmiar nakey odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie

rozplantowa w uzgodnionym miejscu.

5.3.2. Przygotowanie podiza.
Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Ukladanie rur na dnie wykopu naje prowadzé na odwodnionym podiu



z zagszczonego piasku o wysalap 0,15 m. Budow nalery prowadzé zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3.3. Posadowienie kanalizacji grawitacyjne;j.

Przewody z rur PVC-U uktadarzy temperaturze powietrz& 8o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i kruchg¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naley wykonywa: w temperaturze od ¥6. Rury ktada na przygotowanym
I wyrownanym podtau. Operacja uktadania przewodu skladgzsi
- WSkpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zicz przez wdnigcie bosego kiaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej
Zz wylaczeniem odcinkow patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur musgzznajdow& sic na
jednej proste;j.

Warstwa obsypki stabilizaga przewdd powinna by starannieubita z obu stron przewodu
z zachowaniem ostzaosci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zosta
odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaagjijnych,

5.3.4. Posadowienie ruro@igow cknieniowych.

Rury PE dzki niskiej wadze s bardzo tatwe w monta i odporne na trudne warunki
gruntowo — wodne. Roboty montave naley wykona& w suchym wykopie. Caié wykopu
wykona: w spadku zgodnie z profilem podhym. Rury powinny by ukladane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsymavaagszczanymi warstwami gruntu.
Rury przed ich bezpoednim uktadaniem nalg wewratrz i na zewantrz starannie 0CZgic.
Przewody i ksztaltki nafgy taczy¢ ze solh za pomog zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie
czolowe polega naat¢zeniu cezsci (rura/zhczka, rura/rura, ztzka /zhczka) przez nagrzanie
koncéwek do wiaciwe] temperatury i doéniccie, bez stosowania materialu dodatkowego.
Zgrzewane maogby¢ tylko materialy tego samego rodzaju. Grétbécianek hczonych elementow
winny ze sob korespondowg taczy¢ mazna tylko czsci z tej samej klasy &mienia. Stref
zgrzewania nalg/ chront przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferyaintakich jak
mgta, , deszczénieg lub wiatr. Zgrzewanie naoa prowadzi przy temperaturze povrgj °C do
45°C. Przy temperaturach paej C lub powyej 45C naleyy podja¢ odpowiedniesrodki w celu
zapewnienia wigciwe] temperatury w strefie zgrzewania. Przed zasigm naley wykona



inwentaryzacj geodezyja oraz prok szczelnéci. Kanat naley zakaiczy¢ w projektowanej studni
rozprznej z tworzywa PE. Cato robdt wykoné zgodnie z instrukaj projektowania, wykonania,
odbioru oraz eksploatacji instalacji rurggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru robot budowlano-mor#awych,
tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. . W&iunontazu powinny by zgodne z nagpujacymi
normami:- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewokiénalizacyjnych,

5.3.5. Zasypanie rurocigow i zag:szczenie gruntu
Zageszczanie gruntu w wykopach wykonyevavarstwami o grubici odpowiedniej dla
zastosowanego spite zagszczagcego.
Zasyp rurocigow w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurogju o wysokeéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigdéw przeprowadzasiv trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na gzach;
- etap Il - po probie szczelém ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygo;
- etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zneczesnym zagzczeniem i ewentuan

rozbiérka deskowa $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddw nze uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98 -1,0

(podsypka, obsypka ).

Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zlokalizowanywhobrbie pasa drogowego drogi
gminnej przewiduje si wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowaka&palizacji
sanitarnej. Wykonan kanalizagg sanitara nalery zasypywa piaskiem srednim warstwami
ubijajac ja mechanicznie do otrzymania zgodnie z nprBN-B 04481:1998 wskaika Is w
wysokasci 0,98. Przed rozpoegziem zasypki naley zabezpieczy rure kanalizacyja i studnie
rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gryonzy zagszczeniu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodaley wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochieniapuykGrubéé ubijanej warstwy nie
powinna przekraczal/3 srednicy rury. Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsi
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i ewentuainrozbidrky umocnié scian wykopu.
Rozebranie umocnieniécian powinno nagpowa z zachowaniem osttaosci - réwnolegle z

zasypl ze wzgédu na maliwos¢ obsunégcia sk wykopu.



5.3.6. Proby szczelnai przewodow.

Proly szczelnéci kanatldbw sanitarnych grawitacyjnych wykénagodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczeldd przewoddw z rur kanatowych wysgilja dwa rodzaje prob:
- préba na eksfiltragjwody z przewodu,
- préba na infiltragj wody do przewodu.
Po zmontowaniu ruroggow kanalizacji dnieniowej wykona proke szczelnéci

przewodow.

5.3.7. Wykonywanie prac ziemnych

Teren ogrodZ&i na czas wykonywania prac ziemnych. Wykopy zabezgie przed
wpadngciem. Do kadego wykopu wykona bezpieczne wégie — odlegidé max medzy
wejsciami to 20 m.
Po zmroku ustawibariery ochronne zaopatrzonewiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Bariery ochronne powinny skiaglessic z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wysékb 1,1 m. Natomiast woln czs¢ pomkdzy desk
kraweznikowa a porcza ochronm naley wypeinic w sposob zabezpiecaay pracownikéw przed
upadkiem z wysokii do wykopu. Bariera ochronna powinnathydsunégta od krawdzi wykopu
na odlegté¢ nie mniejsz niz 1 m.
Wykopy zabezpieczy przed osuriciem sg¢ scian za pomag skarpowania, podparacia lub
rozparcia. Wykopy gbokie (powyej 3 m) naley zabezpieczyprzed maliwoscia osungcia.
Stosowé wykopy waskoprzestrzenne oszalowane. Minimalna szefolykopu dla sieci powinna
wynosi 0,9 m.
Minimalna szeroké& dla montau studzienek kanalizacyjnych powinna zapeéwnikazde] strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pday zewrtrzng ich krawedzia, a obudow
wykopu co najmniej 0,5 m.
Elementy zabezpieczaie sciany wykopu powinny wystawtgponad poziom przylegajego terenu
co najmniej 0,15 m. Zastosowawykopy o $cianach umocnionych pionowych szalowaniem
typowym z wyprasek stalowych uktadanych poziomo.
Do obudowy wykopow stosowaako szczelne np. stalowe obudowy ptytowe.

5.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych.
W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnyclom@vych na gruntach spoistych o
zadowalajcej ngnosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardagtycznym), wykop pod



studzienk nalery pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospotk lub
dobrze zagszczalnym piaskiem.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa z uwagi na swojewielkie wymiary nie wymagaj
poszerzania wykopéw ponad niedbe minimum potrzebne do uenia przewodu
kanalizacyjnego. Kinet uktada st poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagczonej podsypki
piaskowej stanowcej warstw¢ wyréwnawcza dna wykopu. Na podsypki zasypk mazna
stosowa grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagatawianych wobec podsypek
i obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienkasypa gruntem sypkim, fatwo

zagszczajcym sk. Zasypywa rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.

5.5. Odwodnienie wykopow.
W celu uzyskania koniecznego zagczenia naley utrzymywa& wykop w stanie
odwodnionym.

Koniecznd¢ czasowego odwodnienia wykopow wyniknie z warunKkdimatycznych jakie
beda panowa w czasie budowy. Przewiduje ¢siodwodnienie metad powierzchniow.
Odwodnienie poledga bedzie na powierzchniowym odprowadzaniu wody w migicbienia
wykopow pomp spalinows w obudowie z rury perforowanej z tworzywa na tesensposob
oszczdny i zapobiegagry rozlewaniu na posesjessednie.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

5.6. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skawyan z projektowan kanalizacy
sanitarm naley doktadnie zlokalizow&a sytuacyjnie i wysokeiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie audzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposéb rozvazania.

W przypadku zbfienia st do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w poldu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zabrania giprowadzenia rob6t ziemnych sgiem mechanicznym bez

nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.



Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestyci nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonow przepustu wychodzego po 0,5 m poza jez@hwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowad nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowanie z instalaca wodociagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie nglewrocic
uwag; ha doktadne podbicie rury wodagbwej, prace nalsy wykonywa recznie.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktow geodezyjnych nale prowadzé ze szczegOk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjneghbla wznawiane na

koszt Inwestora.

6. Odtworzenie nawierzchni drog i pozostatych elenmtdw pasa drogowego.

Wykonawca w przypadku rozbiorki elementow pasa oweEgo zobowjzany jest do
przywrécenia ich do stanu pierwotnego. Odtworzemaéey wykona zgodnie z ,Instruke na
odtworzenie nawierzchni w offsie pasa drogowego naruszonych w wyniku robot kaaatjnych,
wodociagowych, gazogijowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” rapowan przez
Gming Szczawnica tj.:

- naley dokon& peilnej wymiany gruntu na materiat charakteryzyj sk modutami
odksztafcenia;

- bezwzgtdnie naley dokon& odtworzenia warstwy odszapcej lub mrozoochronnej
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grébodtwarzanej warstwy musi byaka
sama jak warstwy istniggej;

- do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w waestolnej, mae by wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, Zeli byt skiadowany oddzielnie i1 nie zostat
zanieczyszczony gruntem pogéooraz innymi materiatami obcymi;

- nalezy bezwzgtdnie przestrzegaodbudowy warstw o takiej grubd i z takich materiatow,
jakie posiada istniega konstrukcja nawierzchni jezdni. z@& nie jest maliwe
zastosowanie takich samych materiatdw, to haleastosowé materiaty podobne o
wymaganych parametrach technicznych i eksploatgclgjnokréglonych szczegdlnie w



PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowangtechanicznie, w dostosowaniu
do wystpujacego obcizenia”;

odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jemdn mana wykong z materiatow i 0
grubaciach warstw podanych w zakniku nr 5 Rozpordzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (D29J43.430) z tym,ze jezeli
odtworzenie warstw nagiuje na obiekcie drogowym po ktérym porugzsg pojazdy o
dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN rgi@rzyjmowa je dla kategorii ruchu nie mniejsze;j
niz KR3. Naley jednake paméta¢ o catkowitej grubéci nawierzchni, ktéra winna spetiia
warunek mrozoodporioi;

nawierzchng poboczy nalgy przywréct do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie kedzie na nim maiwosci gromadzenia gi wod opadowych, a
spadek poprzecznytizie skierowany w stranskarpy nasypu lub rowu odprowadgaggo
wody opadowe. Spadek podhy musi by zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety
drogi;

materiat ayty na odtworzenie pobocza by wykorzystany jako materiat pierwotny z
tym, ze nie ma@e on by zanieczyszczony gruntem pogéoi skladowany byt oddzielnie.
nawierzchng zniszczonych podczas wykopéw zigdéw naley odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grueo min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiegni
mieszank traw wraz z zabiegami pignacyjnymi w okresie wzrostu d§iin, do czasu
wiasciwego zadarnienia terenu;

w trakcie prowadzenia rob6t w pahli wpustow ulicznych naky je bezwzgidnie
zabezpieczy przed przedostaniemesido ich wretrza zanieczyszche W przeciwnym
przypadku nalgy studzienki wycz§ci¢, a uszkodzone w trakcie robot elementy
konstrukcyjne studzienek naiewymieni na nowe;

naley bezwzgédnie w trakcie robét utrzymywaw nalezytym stanie czyskwi przylegty do
miejsca robot nie zetly pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat Z«eogu musi by tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostasikana pas ruchu, po ktGrym poruszaje
pojazdy lub piesi;

po zakaczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszcnoiegsca musz by¢ na trwale

uprztnigte.



7. Zatozenia przyjete do obliczer kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wyniki

tych obliczen — bilanssciekdw.
- llos¢ podhczen — 10 szt.
- Szacunkowa il&& 0sOb mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;
- Liczba mieszkacow — 10 x 4 = 40 0sob;
- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q, 4 = 0,15 ni/d
- Wspoitczynnik nierbwnomiergoi dobowej Nd = 1,3;
- Wspotczynnik nieréwnomiersoi godzinowej Nh = 2,0
Qi.q.= 0,15 ni/d x 40 = 6,0 riYd
Qmaxd.= Qrd. X Ng=6,0 m/d x 1,3 =7,8 rild
Qmaxh = (Qnaxd./24) x N, = (7,8/24) x 2,0 = 0,65 ¥ihn
Quaxh.proi. = 0,65 nith

8. Wytyczne realizacji inwestyciji.
8.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysewa
przez uprawnionego geodew trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podan@ekumentacji na
mapach i profilach lokalizacje orazedne uzbrojeniagsorientacyjne i wzadnym wypadku nie
moga by¢ podstave zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzo#ytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglnie przed przygpieniem do wykonania robot:

- zapoznéa sig¢ z trecia oryginatdbw uzgodni@ brarzowych, decyzji, protokotem z narady
koordynacyjnej oraz zapozfaie z opisem technicznym dokumentacji,
- zapozna sig ze wskazanymi normami,
- zgtost sie do wi&ciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmikacyjnych,
sieci wodocigowej, gazoceigbw) w celu spisania notatki sloowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, termindw i technologii wylamia prac,
- wykonawca robo6t powiniezadac od wigciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia
I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,
- wykonywanie robo6t, w okbie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnie
i dokumentagj, bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze séwtlawarii

urzadzen.



8.2. Lokalizacja zaplecza budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaiponmedzy Inwestorem, a Wykonawc

Na zapleczu przewidujeesi
- usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospagah,
- sktadowanie materiatéw budowlanych oraz rur,

- baz: sprztu podstawowego.

8.3. Wytyczne realizacji robot.

Realizacg obiektu rozpocz od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji, wdau
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartwmiiniejszym opracowaniu. Wszelkie prace
prowadzé¢ zgodnie z obowaizujacymi przepisami bratowymi oraz BHP. Przed przygieniem do
prac naley powiadomé wiascicieli istniepcego w pasie robot uzbrojenia podziemnego oraz
pozostatych obiektéw. Prace w padliw/w obiektow nalgy prowadzé zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. W trakcie realizacji inwest zajdzie konieczn@& wywozu ziemi
na odkiad staty - w tym celu Wykonawca ustali z éstorem miejsce skladowania mas ziemnych.

Zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji naleuzgodné z projektantem.

8.4. Warunki BHP.

Podczas wykonywania robot momavych, ziemnych, transportowych i obstugi sgpuz
mechanicznego nalg zapewnt warunki BHP zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfidh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 400
zm.),
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@ 2001 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycldzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pfi263 z pén. zm.).

8.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwikdaie do Zaradcow drég w celu

uzyskania zgody na przeprowadzenie robot w pasigosiym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowd plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji
iInwestycji.

Obowizujace przepisy zwizane z organizacjuchu

Organizag} ruchu prowadZizgodnie z poriszymi aktami prawnymi:



- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegbétowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzewl tym zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p0z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclogalwym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z
p&zn. zm.);

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westvmanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 7m0

zm.).

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryrpace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi

| obiekty sasiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jaké¢ wody.

Nie dotyczy

9.2. llos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzanigciekdw bytowo-gospodarczych.

Qmaxh.= 0,65 nih

Projektowany system kanalizacji sanitarnepszbny zostanie do istnigego zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej funkcjoaeggo na terenie gminy Szczawnica. Odbiérekdw
sanitarnych zapewniony zostat przez Podislee Przedsgbiorstwo Komunalne Sp z o. o.

9.3. Emisja zanieczyszczegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, zqaaniem
ich rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania sg.

W trakcie budowy kanatéw sanitarnych szkodliwe dalgiwvanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawe $ylko w fazie realizacji inwestycji. Wplyw ten p@dowany
bedzie przez:

- zZwiekszorp emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracuacych na budowie,

- Zzwickszomy ilos¢ pytdow, zwihzam z transportem i wykorzystaniem na budowie matéviat
sypkich oraz ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucizliwosci 3 typowe dla procesu budowy i wyptlja tylko w trakcie prowadzenia
robG6t. Ponadtossone krétkotrwate i zakiawza sie z chwik ukoaczenia robot budowlanych.



9.4. Rodzajiilas¢ wytwarzanych odpaddow.
W trakcie realizacji przedsiziecia zajdzie konieczrsé wykonania wykopéw. Gruz
pozostaty po wykonanych robotach ziemnych i ro&marych zostanie wywieziony.
W zwiazku z realizagj planowanej inwestycji planujecsnastpujaca gospodakkmas ziemnych:
- wzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnychaasnych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,
- - wywanie mas ziemnych do zasypki wykopow,

- wywoz nadwyki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpaddw.

9.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a talke promieniowania, w szczegolriai jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktoag z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow i zasggu ich rozprzestrzenienia s.

W czasie prowadzenia robot budowlanych naledéwniez liczy¢ sie z krétkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziormwigku o wartdciach 70 * 75 dB(A).
Po zakaczeniu budowy poziom hatasu powrdéci do stanu olggmne
W okresie prowadzenia prac awanych z budow kanalizacji sanitarnejrodiem hatasu duzie
pracujcy na budowie spet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, fadowavkalec wibracyjny, zagszczarki, spycharki,

- do robd6t nawierzchniowych - samochody samowytad®yzagszczarki ptytowe, walec,

- do robdt instalacyjnych - koparkiyrawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowczaamochody dostawcze.
Zastosowany do realizacji prac sgrzbudowlany musi speintawymogi aktualnych aktow

prawnych dotyczcych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszcze

9.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zematléw do produkcji ktérych stosujegsi
najnowoczeéniejsze technologie. Dlatego przewidywany do zabwpdsystem pod warunkiem
prawidlowego montau poszczegblnych elementéw, gwarantuje calkpwiszczelnéé
projektowanych kanatow.

W zwiazku z powygszym nie przewiduje siujemnego wptywu projektowanej inwestycji na
powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie olatym inwestycy nie przewiduje giusuwania drzew.



10. Opinia geotechniczna posadowienia obiektu buddanego.

Projektowana inwestycja polegaf na budowie budowa zewrznej sieci kanalizacyjnej
obejmupcej budow kolektorow gtdbwnych grawitacyjnych, pragzy kanalizacyjnych
grawitacyjnych oraz odcinka ruragu ttocznego na terenie miejsca@bSzczawnica, przy ul. Pod
Sadami jest typowym przedsizicciem z zakresu budowy obiektow liniowych.

Kategorg geotechniczp podtaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanggalono
na podstawie zbadanych warunkéw gruntowo-wodnyckaz oczynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujcych maliwos¢ przenoszenia odksztatcedrgan.

Warunki gruntowe:

Trzon gruntowy podiza w przelocie 0,3-0,9 mppt. do 3,5 mppt.,, stamowrunty
sredniospoiste typu gliny, genezy deluwialnej. Glioy barwie . bgzowej, z6tto-popielatej,
brazowo-popielatych o stanie twardoplastyczny.=l 0,10 - 0,25. W trzonie glin zawarta jest
znacaca iles¢ otoczakéw skat piaskowcowych i wapiennych pochogeh z denudacji
Pienihskiego Pasa Skatkowego i rozkruszania rumowisk pdzitych z Podhala.

Podiaze pongej warstwy glin sredniospoistych buduje kompleks gruntow skalistygpu —
zwietrzeliny gliniastej piaskowca i poj zwietrzelina piaskowca bez wypelfiie

W czesci stropowej podiga zalegaj zréznicowane grunty typu: gleba, namut organiczny spla
gliniasty o mazszaciach 0,2-0,9 m.

Warunki wodne:

Na podstawie danych uzyskanych z wynikébw Wadadwierconych otwordéw
geotechnicznych mmma ustak, ze w granicach rozpoznania brak jest stalego pozianda
gruntowych.

Kategoria geotechniczna:

Dla przedmiotowego przedsvzigccia ustalono pierwszkategoré geotechnicza

W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadzioboty budowlane zwrzane
Z utazeniem sieci kanalizacji sanitarnej, stagupas¢pujace zalecenia:

1. Zaleca s prowadzé¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

2. Podczas prowadzenia prac ziemnych ayalewrdcié szczegd6la uwag na bezpieczne
prowadzenie prac €ikim sprztem zmechanizowanym, a takna maliwos¢ zaciskania
scian wykopu.

3. Pod ulgenie rurocigdw naley wykona wykopy liniowe waskoprzestrzenne écianach
pionowych umocnionych szalunkami szerétal,0 m po zewstrz szalunkow. Nie naky



wykonywa wykopow duo wczeniej przed ukladaniem rur. Néde przewidzié system
odwadniania grawitacyjnego wzdiu odcinka zakaczonego piytk  studzienl
odwadniajca

4. Wykopy w poblu budynkow mieszkalnych i gospodarskich oraz inngbkektéw, ktére
w jakikolwiek sposéb magbudzt watpliwos¢ co do ewentualnego zagemia stabilnéci

budynkéw istnigjcych naley zabezpieczyscianky szczeln.

11. Uwagi kaacowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatow nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanychsasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarngnstrukcja stosowania rur
kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami boawvymi i BHP.

Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaic z treciag uzgodnié i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérmgodnie z obowizujaca norma PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a presgb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycej usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaener oraz innych
uzgodnié.
Wszystkie wynikte w czasie wykonawstwatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isaoygh zabudowa nalery
zabezpieczy.
Technologia wykonania robét przez wybranego w degaizetargu Wykonawowinna by zgodna
Z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragyodna ze szczegotowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hame normy,
zarzdzenia i przepisy BHP.
Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01
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