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Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Adres obiektu budowlanego

Woj, Matopolskie,
Gmina Szczawnica, Obreb Szczawnica [0001]

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa | numer obrebu ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

Gmina Szczawnica [121102_4]
Obreb [0001]
Dziatki nr 3935, 3983/1

Imie i nazwisko inwestora lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa obiektu:

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

1.2. Nazwa opracowania:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy.

1.3. Zleceniodawca:

Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

1.4. Charakterystyka obszaru opracowania

Teren objety opracowaniem potozony jest w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy. Dla terenu
objetego inwestycjg jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica” przyjety uchwatg
Rady Miasta Szczawnica dnia 26.07.2004r. Nr XVI11/100/2004 wraz z uchwatami zmieniajgcymi.
Rozpatrywany teren jest uzbrojony w sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja przebiega prawie w cato$ci w pasie drogi gminnej nr 364901K. Przez obszar objety

opracowaniem nie przeptywajg cieki wodne.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
2.1. Ogo6lna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dziatkach nr 3935
i 3983/1 w obr. 0001 w Szczawnicy.

2.2. Stan istniejacy
W czesci ul. Pod Sadami biegnie istniejgcy wodocigg, ktéry konczy sie na wysokosci dziatki ew.
nr 3984. Od tego miejsca planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej w kierunku pétnocno-

zachodnim celem zaopatrzenia w wode wyzej potozonych nieruchomosci.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa sieci wodociggowej rozpocznie si¢ na dz. ew. nr 3935 od demontazu istniejgcego
hydrantu zlokalizowanego na koncowym odcinku istniejgcej sieci oraz potgczenie
projektowanego wodociggu z istniejgcg zasuwa poprzez zabudowanie tréjnika
réwnoprzelotowego dn90/90. Na odejsciu trojnika nalezy zamontowaé hydrant technologiczny
NS& (Hn1) wraz z zasuwag odcinajagca DN80. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur
PE100RC SDR11 o srednicy dn90 mm. Na sieci projektowane sg dodatkowe hydranty
technologiczne nadziemne DN80 mm (Hn2, Hn3) wraz z odej$ciami z rur PE100RC SDR11
o $rednicy dn90 mm, na ktérych nalezy zamontowac¢ zasuwy odcinajgce DN8Omm.

Zgodnie z warunkami technicznymi, ciénienie w miejcu wtgczenia do istniejgcej sieci wynosi ok.
5,6 bar.

Rury, armatura i ksztattki stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé atest PZH
dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng. Jakosé wody dostarczanej do odbiorcéw musi
spetniac wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inwestycja spetnia wymagania sanitarne i zdrowotne.



Rury nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Rury z PE zastosowane do realizacji
inwestycji nalezy w wykopie uktada¢ na wyréwnanym podfozu na giebokosci zgodnej z
zatgczonymi profilami bez koniecznosci stosowania obsypki piaskowej. Wykop do poziomu
terenu wypetnic gruntem dobrze zageszczalnym, uzyskujgc normatywne wskazniki
zageszczenia. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z PN-EN 805: ,Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania", PN-B-06050
"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine". Przed zasypaniem wykopu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodociggu (zgodnie z PN-B-10725), a po zakonczeniu prac
ptukanie i dezynfekcje przewoddw wodociggowych.

Przy realizacji sieci metodg bezwykopowag zweryfikowaé lokalizacje i zagtebienie innego

uzbrojenia terenu.

Oznaczenie sieci i armatury

Na sieci wodociggowej wykonanej z rur PE nalezy w wykopie nad rurociggiem na wysokosci
40-50cm utozy¢ oznakowanie folig ostrzegawczo-sygnalizacyjng szerokosci 20cm w kolorze
biato-niebieskim z wtopiong ta§mg metalowg. Uzbrojenie na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami

zgodnie z Polskg Normg. Opisy na tabliczkach wykona¢ w sposéb trwaty.

Préba ci$nien

Zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych
i ich cze$ci sktadowych, pkt. 11.3

Dezynfekcja
Zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i

ich czeSci sktadowych, pkt. 12

Sie¢ wodociggowa po utozeniu nalezy przeptuka¢ strumieniem wody o szybkosci 1,5 m/s.
Ptukanie przewoddéw nalezy prowadzic do czasu stwierdzenia catkowitego usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyptywie czystej wody. Przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunieta przez
doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewoddw. Po dezynfekcji i ptukaniu przewodéw,
wode nalezy poddac analizie bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid”
i w przypadku pozytywnych wynikéw, wodocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji. Plukanie

przewodow i dezynfekcje przeprowadzaé po zasypaniu rurociggdw.

Roboty w pasie drogowym drogi gminnej nr 364901K:

- Roboty w obrebie pasa drogowego prowadzi¢ metodg bezwykopowg z punktowymi
komorami startowymi i odbiorczymi. W miejscach koniecznych komér, nawierzchnie

odbudowad a wykop zagesci¢ do wskaznikéw normatywnych.



Szczeg6towe dane zawarte w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak:
RIOS.7230.1.3.2022.WP z dnia 24.02.2022 r.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z kablami
energetycznymi. W przypadku wykonywania robét metodg rozkopu, w miejscu skrzyzowania
istniejgcy kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, Lmin=3 m (wyprowadzi¢ 1,5m poza

$ciane projektowanego wodociggu).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Z uwagi na to, ze istniejgca sie¢ nie spetnia wymagan odnos$nie sieci przeciwpozarowych (zbyt
mata $rednica), projektowana sie¢ réwniez nie bedzie siecig przeciwpozarowg. Nie projektuje
sie hydrantéw przeciwpozarowych, Na sieci zaprojektowano hydranty technologiczne (Hn1-
Hn3) o $rednicy DN9Omm. Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg

DN80. Pod hydrantami wykona¢ poduszke zwirowg umozliwiajgcg ich odwodnienie.

3. ZESTAWIENIE DLUGOSCI:
e sie¢ wodociggowa
rury PE100RC SDR11 o $rednicy dn90 mm — L=288,5 m

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | WODNE:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, wystepujace na badanym terenie warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako
proste, a gtebokosS¢ posadowienia sieci wodociggowej powoduje, ze nalezy zaliczyé jg do

drugiej kategorii geotechniczne;.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w granicach terenu i obszaru gérniczego ,Szczawnica I”
uzyskano uzgodnienie geologiczno-goérnicze nr 29 z dnia 18.05.2022 r. Podczas robét nalezy

zachowacé wszystkie zawarte w nim warunki, a w szczegoélnosci:

prace budowlane zwigzane z ostonieciem terenu ze wzgledu na obecno$é CO2 w powietrzu
glebowym powinny by¢ prowadzone:
— szybko- tak, by czas odstoniecia gruntu byt maksymalnie krétki
— odcinkami- tak, aby odstoniety teren nie miat zbyt duzej powierzchni
— likwidacja wykonanych wykopdéw musi by¢ prowadzona z odtworzeniem profilu
naruszonych warstw, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na obecnos$é¢ utworéw stabo

przepuszczalnych

5. UWAGI OGOLNE:

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.
Przed realizacjg nalezy zapoznac sie z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami.
Materiaty zastosowane do realizacji powinny posiadaé aktualne Polskie Atesty i Certyfikaty oraz

by¢ zgodne z wymaganiami administratora sieci.



Rury, armatura i ksztattki stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ atest PZH
dopuszczajgce do kontaktu z woda pitna.

W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdbw niz podane w niniejszej dokumentacji pod
warunkiem zgodnos$ci z wymaganiami administratora sieci oraz za zgodg i wiedzg autora
niniejszej dokumentaciji.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢é do stanu przed

rozpoczeciem robét.

Uprawnienia budowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09



B;. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane,
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w
rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy” dla Inwestora: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya
103, 34-460 Szczawnica, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane do projektowarfia j/kigrowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
instalacyjnej w zakresie sieci, instdla&j’i
cieplnych, wentylacyjnych, gaz h, ociggowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0213/PWOS/09

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.
Pod Sadami w Szczawnicy” dla Inwestora: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-
460 Szczawnica, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

A

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kinga Zmarzty-Jarek /f
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowa é'a
robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosciy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen giepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych.
Uprawnienia budowlane Nr ewid. MAP/0237/PW0OS/09

//



. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
- OKREGOWA
£ Z B A
- INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0218/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U .z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Bartosz Golonka

urodzony dnia 19.02.1974 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0211/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotoéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Golonka
posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyj@*

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inZ. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska Sa
33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha



Szczegéltowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru z'nwesz‘orskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 wust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
I kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4C5-29S-V5P *

Pan Marcin Golonka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0511/09

adres zamieszkania ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 4, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



. MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 15 czerwca 2009 1.

OKREGOWA
7NN 28 A
T INZYNIEROW
AT BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0030/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pésn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra ‘Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst Jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Kinga Agnieszka Zmarzly-Jarek

urodzona dnia 29.04.1979 r. w Limanowej
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0237/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Kinga Zmarzty-
Jarek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. PaniKinga Zmarzly-Jarek
ul. Teligi 19
33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - §, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie obj@'tym wyZej wymieniong

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.



‘odpis iest prayidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YPG-K8E-E9B *

Pani Kinga Zmarzty-Jarek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0005/10
adres zamieszkania ul. Teligi 19, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mieiski Zaktad

Gospodarki Komunainej s . s = " .
il usteninies Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy

34 — 460 Szczawnica ul. Zawodzie 19¢
Tel.: 18 262 27 68; BDO: 000032020
www.mzgk.szczawnica.pl; e-mail: mzgk@szczawnica.pl

)
LDz .65, o2 Szczawnica, 17.02.2022 r.
Znak: RW.50.11.2022.MM

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Warunki rozbudowy sieci wodociggowej w m. Szczawnica ul. Pod Sadami.

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej informuje iz planowang rozbudoweg sieci wodociagowej w ul.

Pod Sadami wykona¢ nalezy wedlug nastgpujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY:

1. Miejsce wigczenia to istniejacy wodociag z rur PEHD, DN 90 w ul. Pod Sadami, zakonczony
hydrantem technologicznym. W miejscu wpiecia, zaznaczonym na zataczonej mapie, cisnienie wody
wynosi ok 5,6 bar.

2. Przedmiotowy rurociag nalezy zaprojektowac z rur PEHD DN 90, PN 16 jako zgrzewany doczotowo.

3. Trase rurociggu nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujacy z infrastrukturg sgsiadujaca.

4.  Zaprojektowaé nalezy hydranty technologiczne DN 80 w odlegtosciach do 150m migdzy sobg. Jezeli

lokalizacja pozwala to hydranty projektowa¢ jako nadziemne.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:

1. Wykonanie wpigcia do miejskiej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé przy uzyciu armatury
posiadajacej atest higieniczny PZH z zasuwa klinowa migkko uszczelniang wyprowadzona pod
powierzchni¢ nawierzchni obudowa stata lub teleskopowa, na ktdérej nalezy umiesci¢ zeliwng
skrzynke do zasuw. Miejsce posadowienia skrzynki do zasuw oznaczy¢ tabliczka z informacjg o
$rednicy przytacza.

2. Rozbudowe sieci wykona¢ nalezy z rury PEHD DN 90 mm, SDR11, PN16, ulozonej na gtebokosci
min 150 cm i oznakowanej niebieska taSma z aluminiowa wktadkg utozong 50 cm pod powierzchnig
terenu na trasie przylacza.

3. Zabudowe hydrantéw wykona¢ nalezy poprzez montaz tréjnika metoda zgrzewénq lub przy pomocy
tacznikéw komierzowo rurowych. Hydranty zamontowa¢ nalezy na kolanie stopowym zeliwnym w
miejscu nie stanowigcym utrudnien dla ruchu kolowego i pieszego. Wykona¢ nalezy réwniez

odwodnienie hydrantéw oraz zasuwg odcinajaca. Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé atest



higieniczny PZH. Srednica wewnetrzna zastosowanych materialéw nie moze by¢ mniejsza od
srednicy montowanego hydrantu.
Przed oddaniem do uzytkowania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzic jej ptukanie, dezynfekcije

oraz badanie wody.

III. INFORMACJE FORMALNO PRAWNE:

1. Projekt sieci nalezy ztozy¢ w siedzibie MZGK Szczawnica ul. Zawodzie 19¢, celem uzgodnienia.

2. Jakiekolwiek przejscie trasy sieci przez dzialki nie bedace w posiadaniu inwestora wymaga pisemne;j
zgody wiasciciela tych dzialek, natomiast roboty wykonywane w drodze wymagaja uzgodnienia z
zarzadca drogi.

3. Wszystkie prace zwigzane z budowa przedmiotowej sieci wykona¢ w obecnosci i pod nadzorem
MZGK Szczawnica.

4. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza oraz zglosi¢ sie¢ wodociggowa do odbioru technicznego.

5.  Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymuja:

1. petnomocnik: Marcin Golonka Pracownia Projektowa, ul. Kilinskiego 58 pok.102, 33-300 Nowy Sacz,
2. ala.

str. 2



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

’ Szczawnica, dnia 24.02.2022 r.
Znak: R10S.7230.1.3.2022.WP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 poz. 470 z pézn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r —
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pézn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica dziatajgc jako zarzadca drég gminnych, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2022r. uzupetnionego dnia 18.02.2022r., firmy Pracownia
Projektowa Marcin Golonka, ul. Kilifiskiego 58 pok.102, 33 — 300 Nowy Sacz,

zezwala

na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze nr 364901K zlokalizowanej na dz. ewid. nr 3935
obrgb 1 miasta Szczawnica, w celu rozbudowy sieci wodociggowej w m. Szczawnica — ul.
Pod Sadami, zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowiacym integralng czes¢ niniejszej
decyzji pod nastepujacymi warunkami:

1. Sie¢ wodociagowsg nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze naruszenie
konstrukcji jezdni drogi oraz niepowodujgcy uszkodzenia systemu odwadniajacego pas
drogowy, (wykopy waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem $cian przed usypywaniem,
odcinkowo metodg przepychu/przewiertu);

2. Podezas realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ wbudowanie przytaczy i odgatezien
umozliwiajgcych podlaczenie budynkéw  zlokalizowanych przy drodze w  sposéb
niepowodujacy naruszenia konstrukcji jezdni oraz systemu odwadniajacego pas drogowy;

3. zaglgbienie sieci wodociggowej na odcinkach o przebiegu poprzecznym do drogi, pod
Jezdnia, w obrgbie nieutwardzonego pobocza winno wynosi¢ min. 1,5m, a pod pozostatymi
elementami pasa drogowego min. 1,2m;

4. Hydranty nalezy zlokalizowa¢ poza jezdnia, nieutwardzonym poboczem oraz rowem
odwadniajgcym pas drogowy, w odlegtosci min. 0,75m liczac od gérnej krawedzi
przeciwskarpy rowu odwadniajgcego;

5. Zawory, zasuwy nalezy zlokalizowaé poza jezdnig, nieutwardzonym poboczem oraz
rowem odwadniajgcym pas drogowy, w odlegtosci min. 0,75m liczac od gémej krawedzi
przeciwskarpy rowu odwadniajgcego;

6. oznakowania terenu zaje¢tego pod roboty i zabezpieczenie go zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

7. przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowaé interes 0sob trzecich, przy wykonywaniu rob6t
1 na czas ich prowadzenia nalezy zabezpieczyé dojazd do posesji znajdujacych sie na trasie
robot;

8. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej z zarzadcami istniejgcej badz projektowanej i
uzgodnionej infrastruktury podziemnej;

9. uzyskania stosownego pozwolenia lub przyjecia zgloszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe przez Staroste Nowotarskiego;

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl



10. przed przystapieniem do wykonania robot nalezy uzyska¢ w tut. urzedzie zezwolenie na
zajecia pasa drogowego na czas wykonywania rob6t, w ktorym zastang okreslone warunki
odbudowy nawierzchni.

UZASADNIENIE

Biorac pod uwage informacje zawarte we wniosku, a takze kompetencje Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica wynikajace z w/w ustaw jako zarzadcy drog gminnych postanowiono jak
na wstepie.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajgcie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia rob6t zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg optaty naliczane w oparciu
o stawki podane w uchwale Rady Miejskiej nr Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej
w Szczawnicy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drdg, ktorych zarzadea jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w obiektu
nalezy wystapi¢ do tut. Urzgdu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:

1. prowadzenie rob6t w pasie drogowym

2. umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za- posredmctwem Burmistrza Miasta i Gminy
Szczawnica w terminie 14 dni od dnia jej otrzymana.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Z dniem dorgczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznik:

Projekt zagospodarowania rozbudowy sieci wodociaggowej w ul. Pod Sadami
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca,;
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Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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w STAROSTA NOWOTARSKI
%\ ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

tel./fax.: (018)2610797 e-mail: zudp@nowotar ski.pl

Nowy Targ, dnia 23.03.2022

PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.105.2022  ZDNIA 22.03.2022

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonegj za pomocg $rodkéw komunikacji
elektroniczngy w Sarostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespdt koordynujacy

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci wodociggowej

Lokalizacja obiektu: Szczawnica, dz. 3935

Whi oskodawca: Pracownia Projektowa Marcin Golonka

I nwestor: Miasto i Gmina Szczawncia Szalaya 103 34-460 Szczawnica
Projektant Pracownia Projektowa Marcin Golonka

Wasz znak: -

Data wniosku 10.03.2022

Data wphywu: 10.03.2022

Przewodniczacy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr inz. Magdalena Kosiriska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni 0 sposobie, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
Z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jegj migjscu i terminie nie stanowi
przeszkody do j€ przeprowadzenia . Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktorym mowa art. 28b. ust.3. ( ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjnei kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiare¢ projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. 22020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub zZtozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podliegajg ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. z 2020 r, poz 2052 z p6zn.zm.)).
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Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Szymon Marek - Koordynator
Wydziatu Dokumentacji

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadz6r branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé
jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢
projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

linii NN 1m,

linii SN 2m,

liniit WN 5m
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:
8lm od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
nN,
[0 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych SN,
I6 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujaca siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
dzwignic, liczgc odlegtos¢
od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszac ustojow slupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia




Podhalanskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0.

Stanistaw Spytkowski - Kierownik
Sekcji Utrzymania

uzgodniono z zastrzezeniem:

Zachowac¢ odlegtos¢ od istniejgcych urzadzen
kanalizacji sanitarnych, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami,

Wszelkie prace w poblizu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej wykonywac¢ wytacznie recznie,

Przed przystgpieniem prac w poblizu rurociagéw
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac przekopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
rurociggéw kanalizacji sanitarnej, prace nalezy
uzgodni¢ wczesniej w PPK Sp. z 0.0.

W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejaca
kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywac
recznie

Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

Piotr Maciasz

brak uwag

Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej Szczawnica

Magdalena Mastalska - Referent ds.
Rozliczen

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Szczawnicy uzgadnia projekt sieci wodociggowej,
na potrzeby przedmiotowej inwestycji, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi dnia
17.02.2022 r. Znak: RW.50.11.2022.MM oraz
zalgczong dokumentacia.

Orange Polska S.A. Zaszgdzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Nie wyrazono stanowiska

Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
KOMPEX Gabriel Sulka
Studio WIK Sp. z 0.0. Krzysztof Worwa brak uwag

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Saczu

Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
12.08.2021 r. znak sprawy
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczgcym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczgcych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Polska Spotka Gazownicza sp. z
0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu

Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i
Instalaciji

Zgodnie z podziatem terytorialnym temat uzgadnia
Gazownia w Limanowe;j




10 MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
Urzad Miasta i Gminy Szczawnica Nie wyrazono stanowiska
11
Polska Spotka Gazownicza sp. z Nie wyrazono stanowiska
12 | 0.0. Odziat zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Limanowej
Miejskie Przedsiebiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
13 | Energetyki Cieplnej Nowy Targ Inwestycji
Sp. zo.0.
I nformacja:

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowang infrastrukturg techniczng

Zup. STAROSTY

mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic

Dokument podpisany przez Magdalena
Maria Kosinska-Petlic
Data: 2022.03.23 14:36:05 CET

Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej
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Starosta Nowotarski
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ul. Gtowackiego 34A, ﬁ‘

7 l
33-300 Nowy Sacz biuro@prokopczuk.pl & (18) 44917 19 ‘&

+48 602 150 287
734-142-91-62 @ www.prokopczuk.pl +48 606 703 849

geologia inzynierska geotechnika hydrogeologia ochrona srodowiska

GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Budowa sieci wodociagowe;
Miejscowo$¢: Szczawnica, ul. Pod Sadami

Powiat: nowotarski

Opracowali:

mgr iz, i Jx\OQCZUK
Gieolog - upr. nr Vil-1095
33-300 N.Sacz, ul, Tarnowska 21
£ 4443 . 0802 150 287

LOG

mgr inz. M czyk

Nowy Sacz, 2022 r.



ProGeo - Piotr Prokopczuk 1

SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

ks

Wstep.

. Charakterystyka projektowanego obiektu
. Potlozenie i morfologia terenu.

2
3
4.
5

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

. Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Il
2.
3.

Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Whioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

—

© ® N v b LN

Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenistwa dla obliczen.
Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Okreslenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Wykonawstwo rob6t ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW

- lokalizacja terenu badan w skali 1 : 25 000 zat. 1

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 zat. 2



ProGeo - Piotr Prokopczuk 2

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe sieci wodociggowej w

miejscowosci Szczawnica, przy ul. Pod Sadami opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki
geologicznej i hydrogeologicznej terenu projektowanej trasy wodociggu oraz okreSlenia
warunkéw gruntowo - wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw i wody gruntowej,

a w szczego6lnosci warunkow posadowienia projektowanej sieci.

Opinie niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otwordéw badawczych do glebokosci 2,0 m ppt i facznym metrazu 6,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym terenie projektowana jest budowa sieci wodociggowej z rur PE100RC
SDR11 o $rednicy dn90 mm i tacznej dtugosci 288,5 m. Projektuje si¢ posadowienie sieci na

glebokosci ok. 1,6 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod budowg sieci wodociggowej polozony jest w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Szczawnica w rejonie ul. Pod Sadami, przynaleznej administracyjnie
do powiatu nowotarskiego, wojewodztwo matopolskie. Projektowany fragment sieci
wodociagowej przebiega przez dziatkg nr 3935 stanowigcg ul. Pod Sadami i dziatkg 3983/1.
Projektowana inwestycja rozpoczyna si¢ w rejonie budynku mieszkalnego nr 62 biegnac w
kierunku potudniowo-wschodnim i kolejno wschodnim i koniczy si¢ w obregbie budynku nr 19.

Doktadny przebieg projektowanego wodociggu przedstawiony jest na zatgczniku nr 2.
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Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan potozony jest
w Srodkowej partii zbocza goérskiego nachylonego generalnie w kierunku potudniowo -
wschodnim tj. w kierunku potoku Skotnicki i potoku Grajcarek. Rzedna terenu w obrebie
projektowanej sieci wodociagowej wynosi ok. 504,1 - 548,6 m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej na trasie sieci nie stwierdzono form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu czynnych ruchdéw mas ziemnych (osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i
Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla miasta Szczawnica, w ramach
projektu SOPO, sie¢ znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi. W odlegtosci ok.
40 m na pdlnocny -wschod od projektowanej sieci znajduje si¢ osuwisko nieaktywne nr

60822.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potozony jest w obrebie plaszczowiny magurskiej Karpat Zewnetrznych tj.
serii magurskiej i ostony serii Pienifiskiego Pasa Skatkowego. Zbudowana jest ona ze skat
osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajacych si¢ z naprzemianlegtych warstw
piaskowcéw i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na omawianym terenie w podtozu
wystepujg  tupki, piaskowce cienko i $redniotawicowe tzw. warstwy szczawnickie
(ropianieckie), wieku paleocensko-eocenskiego.

W wykonanym otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 1,3 m ppt oraz otworze Nr 2 na
glebokosci 1,7 m ppt stwierdzono wystepowanie podtoza skalnego tupkowego.

Zbocza gor i wzniesien przykryte s3 warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtéwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencj¢ do zsuwania si¢ i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie  utworow
czwartorzgdowych wyksztatconych w postaci glin piaszczystych z domieszka okruchéw
tupka, zwietrzelin gliniastych tupka. Calos¢ przykrywa warstwa gleby badZ nasypu
niebudowlanego o migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na obszarze

projektowanej sieci wodociagowej warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a
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glebokos¢é posadowienia sieci powoduje, ze nalezy zaliczy¢ jg do drugiej kategorii

geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie nie wystepujg. Na teren badaf nastgpuje
naptyw wod opadowych i roztopowych splywajacych z wyzszej partii zbocza tj. od strony
potnocno-zachodnie;j.

W rejonie Szczawnicy wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i ptytki czwartorzgdowy.

Wody horyzontu paleogefiskiego zawarte s3 w szczelinach spekan piaskowcow
i lupkow fliszowych podioza skalnego. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sa praktycznie
bezwodne.

Na obszarach zboczy woda gruntowa nie posiada swobodnego zwierciadta i wystepuje
w postaci sagczen w obrebie rumoszowo — gliniastej warstwy zwietrzeliny. Saczenia zasilane
sa glownie wodami opadowymi, infiltrujacymi w podloze oraz wodami horyzontu
paleogenskiego wyptywajacymi z podloza skalnego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 2,0 m ppt. Otwory
wykonano wiertnica udarowa przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu RKS o $rednicy
50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonigtych warstw i pobierat probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopieni plastycznosci, gestosé objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich na
potrzeby posadowienia projektowanej sieci wodociggowej oraz sposob jej racjonalnego

posadowienia.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu
o aktualne normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, profil geologiczny i parametry

fizyko-mechaniczne gruntéw przedstawiaja sie nastepuj 3co:

Profil geologiczny otworu nr 1:

Glebokos¢ zalegania Stopien Stan | sp6jno$¢ | kattarcia | Modul Wytrzym
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrzn | odksztal | ato$é na
geotechn plastycznosci €go cenia | sciskanie

icznej od do (/L) Cy by Eo Re
[MN/m’]
I 0,0 0,3 Nasyp niebudowlany nN - - - - -
1A 0,3 1,3 Zwietrzelina gliniasta tupka I <0 pzw 30 18 34 000 -
v 1,3 2,0 Podtoze skalne tupkowe - - - - - 2,5
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Profil geologiczny otworu nr 2:

Nr Gleboko$¢ zalegania Stopien Stan | spdjnos¢ | kat tarcia | Modul | Wytrzym
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrzn | odksztat | alo$¢ na
geotechn plastycznosci ego cenia | sciskanie

icznej od do (/L) Cy by Eo Re
[MN/m’]
0,0 0,3 Gleba Gb - - - - -

I11IB 0,3 1,7 Zwietrzelina gliniasta fupka I.=0,20 tpl 21 16 25 000 -

v 1,7 2,0 Podtoze skalne tupkowe - - - - - 2.5

Profil geologiczny otworu nr 3:

Nr Gleboko$¢ zalegania Stopien Stan | spdjnos¢ | kat tarcia | Modut | Wytrzym
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrzn | odksztat | ato$¢ na
geotechn plastycznosci ego cenia | sciskanie |

icznej od do (/L) Cy by Eo Re
[MN/m’*]
0,0 0,3 Gleba Gb - - - - -
II 0,3 1,0 |Glina piaszczysta z =031 pl 14 13 16 000 -
domieszka okruchéw tupka
1B 1,0 2,0 Zwietrzelina gliniasta lupka Ip=10,20 tpl 21 16 25 000 -

3. Klasvyfikacja sruntoéw i zabezpieczenie wykopow.

Wystepujace w podiozu grunty pod wzgledem urabialnosci mozna zakwalifikowa¢ do

nastepujacych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01).

Kat. I
Kat. Il
Kat. IV
KatV

nasyp niebudowlany - warstwa I

glina piaszczysta z domieszka okruchéw tupka - warstwa II

zwietrzelina gliniasta tupka - warstwa IIIA 1 I1IB,

podioze skalne tupkowe - warstwa V

Do zabezpieczenia wykopow powyzej zwierciadta wody wystarczy szalunek azurowy.

W miejscach wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze

nastgpi¢ osuwanie sie $cian wykopow pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest

zastosowanie pelnego szalunku i odpompowywanie wody.
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5. Whnioski.

L.

Teren badan potozony jest w srodkowej partii zbocza gorskiego nachylonego
generalnie w kierunku potudniowo - wschodnim tj. w kierunku potoku Skotnicki i
potoku Grajcarek. Rzgdna terenu w obrebie projektowane;j sieci wodociggowej wynosi
ok. 504,1 - 548,6 m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej na trasie sieci nie stwierdzono form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (osuwisk). Wg Mapy
Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla miasta
Szczawnica, w ramach projektu SOPO, sie¢ znajduje si¢ poza osuwiskami i terenami
zagrozonymi. W odleglosci ok. 40 m na péocny -wschéd od projektowanej sieci
znajduje si¢ osuwisko nieaktywne nr 60822.

Podloze gruntowe terenu badain buduja grunty nasypowe i czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych z domieszka okruchéw tupka, zwietrzelin
gliniastych tupka oraz paleogenskiego podtoza skalnego tupkowego.

W zwiazku z plytkim wystepowaniem podtoza skalnego, moga wystgpic¢ utrudnienia
przy wykonywaniu wykopéw i konieczne moze by¢ zastosowanie mlotéw
pneumatycznych.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej do zabezpieczenia wykopéw wystarczy
szalunek azurowy. W miejscach wystapienia wody gruntowej, w trakcie prowadzenia
prac ziemnych moze nastapi¢ osuwanie sie $cian wykopow pod naporem wody. W
takim przypadku konieczne jest zastosowanie petnego szalunku i odpompowywanie
wody.

Zaleca sig;

e prowadzenie prac ziemnych w suchej porze roku i obowiazuje zakaz
pozostawiania  otwartych wykopéw na  dzialanie czynnikow
atmosferycznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na

badanym obszarze warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a glebokosé
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posadowienia projektowanej sieci powoduje, ze nalezy zaliczy¢ ja do drugiej

kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podtozu twardoplastycznych i pélzwartych gruntow spoistych

oraz podtoza tupkowego nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:1981 zestawiono w tab. na str. nr 5 i 6.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Nie dotyczy.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odplywu”.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosno$¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z
Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentdéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania sieci wodociagowej podano w tab. na str. nr 51 6.

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, w zwigzku z tym mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa nie bedzie utrudniac
wykonywania wykopow.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ monitoringu projektowanej sieci wodociggowe;.
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L lokalizacja terenu badan

SZCZAWNICA, UL. POD SADAMI -
SIEC WODOCIAGOWA

LOKALIZACJA TERENU BADAN
SKALA 1: 25 000




MIEJSKI ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
34 — 460 Szczawnica, ul. Zawodzie 19¢

tel.: 18 262 27 68, BD0O:000032020
mzgk@szczawnica.pl www.mzgk.szczawnica.pl

(;,; ~darki Kemunalne)

L.dz/\%|12022 Szczawnica, 14.04.2022 r.
RW.50.11.2022.MM

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Dot.: Uzgodnienia projektu technicznego budowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w
Szczawnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2022 r. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Szczawnicy uzgadnia projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w ul. Pod Sadami, na potrzeby
przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi dnia 17.02.2022 r. Znak:
RW.50.11.2022.MM oraz zalaczong dokumentacja.

eyefa, anclenska

7

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Marcin Golonka, ul. Kilifiskiego 58 pok 102; 33—300 Nowy Sacz.
2. ala.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU

znak: NNZ.90831.1.37.2.2022 Nowy Targ, dnia 13.04.2022r.

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

OPINIA SANITARNA

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu dziatajac na podstawie art. 3 pkt
2 litaiart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2022r. ztozonego przez
inwestora: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
reprezentowanego przez petnomocnika: Marcina Golonke Pracownika Projektowa, ul.
Kilinskiego 58 pok. 102, 33-300 Nowy Sacz, w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej dotyczgcej inwestycji pn.:

~Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy
realizowanej na dz. ew. nr 3925, 3983/1 obreb Szczawnica 0001, gm.
Szczawnica”

- uzgadnia dokumentacje projektowg stanowigcg zatgcznik do wniosku inwestora w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Targu wptynat wniosek inwestora: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103,
34-460 Szczawnica, w sprawie uzgodnienia zaproponowanych rozwigzan w dokumentacji
projektowej w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych dla inwestycji pn.: ,Budowa
sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy realizowanej na dz. ew. nr 3925,
3983/1 obreb Szczawnica 0001, gm. Szczawnica”.

Projekt zostat wykonany przez jednostke projektowa: Pracownia Projektowa Marcin
Golonka ul. Kilinskiego 58 pok. 102, 33-300 Nowy Sacz.

Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalit, co nastepuije.

Przedmiotem inwestydji jest budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w

Szczawnicy realizowanej na dz. ew. nr 3925, 3983/1 obreb Szczawnica 0001, gm.
Szczawnica.

W czesci ul. Pod Sadami biegnie istniejacy wodociag, ktéry koAczy sie na wysokodci
dziatki ew. nr 3984. Od tego miejsca planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej w kierunku
pdtnocno- zachodnim celem zaopatrzenia w wode wyzej potozonych nieruchomosci.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
https://www.gov.pl/web/psse-nowytarg e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209



Budowa sieci wodociggowej rozpocznie sie na dz. ew. nr 3935 od demontazu
istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na koncowym odcinku istniejgcej sieci oraz potaczenie
projektowanego wodociggu z istniejacg zasuwg poprzez zabudowanie tréjnika
rownoprzelotowego dn90/90. Na odejsciu trdjnika nalezy zamontowaé hydrant
technologiczny DN90 (Hnl) wraz z zasuwg odcinajgca DN80. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur PE1I0ORC SDR11 o érednicy dn90 mm. Na sieci projektowane sg
dodatkowe hydranty technologiczne nadziemne DN80 mm (Hn2, Hn3) wraz z odejSciami z
rur PE10ORC SDR11 o $rednicy dn90 mm, na ktdrych nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce
DN80mm. Rury, armatura i ksztaitki stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg
posiadac atest PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng. Jakos¢ wody dostarczanej do
odbiorcow musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Targu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajgca
jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 735 z p6zn. zm.) jak rowniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z
2022 r. poz. 329).

i1 HUWY PUWIATOWY {NSPEKTOR SANITARNY
: w NOWYM TARGU

2UP- tmgr Monika Bugajska
oyik Sekcji quzqrq
Higieny Zviviosci, Zywienial PU

Otrzymuja:
@x Petnomocnik: Marcin Golonka, ul. Kilinskiego 58, 33-300 Nowy Sacz+ zatgcznik: klauzula

przetwarzania danych osobowych
1xaa NZwm.
wyk. AW. tel. 18 2662914 wew. 304
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Uzdrowisko Szczawnica Spotka Akcyjna
) - ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica

U zpbRrowisko
SZCZAWNIC A REGON: 000288219 NIP: 7350009896 KRS: 0000071830

Kapital w wysokosci 26 180 000 zt w catosci optacony

Szczawnica, dnia 18.05.2022 r.
L.Dz.: 21X /2022

Pracownia Projektowa Marcin Golonka
ul. Kilinskiego 58 pok.102
33-300 Nowy Sacz

W nawigzaniu do pisma z dnia 16.05.2022r., dziatajac na podstawie art.4 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pézniejszymi
zmianami) oraz art.53 ust.4 pkt 4 lub art.53 ust. 4 pkt. 4 w zwiazku z art.64 ust.] w/pow. ustawy oraz na
podstawie art. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gorniczego ,,Szczawnica I”
(uchwalonego przez Rade Miasta Szczawnica — uchwalg z dnia 26 lipiec 2004, znak nr XVII/100/2004)
Uzdrowiskowy Zaklad Gomniczy Szczawnica przesyla:

UZGODNIENIE GEOLOGICZNO- GORNICZE Nr 29/2022

Inwestycja polozona jest w zachodniej czesci terenu i obszaru gorniczego ,,Szczawnica I” w
Szczawnicy w rejonie ul. Pod Sadami, gdzie inwestor Urzad Miasta i Gminy Szczawnica z siedziba
w Szczawnicy ul. Szalaya 103, reprezentowany przez peinomocnika Pracownie Projektowa Marcin
Golonka z siedzibg w Nowym Saczu ul. Kilinskiego 58 pok. 102 zamierza:

rozbudowaé sie¢ wodociggowg w rejonie ulicy Pod Sadami. Projektowana sie¢ wodociggowa jest
projektowana z rur dn90 PE i bedzie posadowiona na glebokosci 1,5-1,7 m.

I. Warunki ogélne

Teren na ktérym planowana jest inwestycja zabudowany jest przez obiekty mieszkalne.
Rejon inwestycji polozony jest w dolinie potoku Grajcarek, na jego prawym brzegu w
odlegtosci 0.87-0,62 km od koryta potok.

3. Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowe;j.

| SR—
=~ 5

II. Warunki geologiczne

1. Opiniowany teren zbudowany jest z utworéw paleocen — eocen dolny tj. warstw
szczawnickich w facji kluszkowskiej: piaskowce 1 tupki fliszowe ciemno — szare wietrzejgce
rdzawo.

2. Rejon Szczawnicy jest potozony w granicach dwoch stref jednostek strukturalnych, to jest
jednostki grajcarka wchodzacej w sklad struktury skatkowej oraz plaszczowiny magurskiej.
Kontakt obu jednostek przebiega rownoleznikowo i ma charakter odwréconego uskoku
kompresyjnego. Strefa ta wystepuje na prawym brzegu potoku Grajcarek i jest znana jako
dyslokacja grajcarka lub szczawnicka.

3. Poziom wodonosny wod stodkich na zboczach dolin wynosi 7-12 m.ppt, zas$ na najnizszym
tarasie Grajcarka 1-3,5 m. ppt. Kierunek sptywu wod — zlewnia Grajcarka.

4. Inne ztoza kopaliny nie wystepuja.



I11. Warunki gérnicze
1. Przedsi¢biorstwo prowadzace eksploatacje ztoza:
Uzdrowisko Szczawnica S.A.
Uzdrowiskowy Zaktad Goérniczy Szczawnica.
2. Na omawianym terenie nie wystepujg ujecia wod leczniczych.
3. Opiniowana inwestycja znajduje si¢ w odlegtosci 0,38-0,36 km na SW od ujecia
,.Pitoniakowka”.
4. Poziom wodonosny ujecia ,,Pitoniakowka” znajduje si¢ na glebokosci 14.5 m p. poziomu
posadzki ujecia.
5. Omawiany teren znajduje sie poza granicami strefy sanitarnej ochrony bezposredniej i poza
granicami strefy ochrony posredniej ujec.
6. Omawiany teren lezy poza granicami zlewni morfologicznej i poza granicami zlewni
geologicznej obszardéw infiltracji wéd leczniczych.
7. Odwodnienie terenu nie powinno mie¢ wptywu na zmiane stosunkéw wodno- gazowych w
rejonie ujecia.
W rejonie inwestycji wystepuje CO, w powietrzu glebowym o st¢zeniu 0,3-0.5 % .
9. Realizacja projektowanej inwestycji nie powinna mie¢ wptywu na ciaglosci ruchu UZG po
spelnieniu nastepujgcych warunkow:

o0

a) Termin rozpoczecia prac ziemnych nalezy zglosi¢ do UZG z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

b) Pracownicy UZG bedg mieli prawo kontroli prowadzonych roboét.
¢) Prace budowlane w zwigzane z odsloni¢ciem terenu ze wzgledu na obecnosé¢ CO: w

powietrzu glebowym powinny by¢ prowadzone:

1. szybko-tak, by czas odsloni¢cia gruntu byl maksymalnie krétki;

2. odcinkami-tak, aby odsloniety teren nie miat zbyt duzej powierzchni;

3. likwidacja wykonanych wykopow musi byé¢ prowadzona z odtworzeniem profilu
naruszonych warstw, ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na obecno$é¢ utwordw
slabo przepuszczalnych (glin, itow).

d) Wszelkie wyplywy wéd z wykopéw nalezy zglosi¢ do UZG, a roboty przerwac celem

przebadania wody i okreSlenia sposobu odprowadzenia.

¢) Na terenie inwestycji zabrania si¢ wykonywania uje¢ wod podziemnych oraz

wszelkich wkopow i otworéw w celu pozyskania ciepla ziemie.
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6.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Sie¢ wodociggowa
Woj. Matopolskie, Gmina Szczawnica, Obreb Szczawnica [0001], dz. nr 3935, 3983/1

Inwestor:
Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Autor:
mgr inz. Marcin Golonka

Temat:
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy

Postawa prawna;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr. 120, 1126)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.
Zamierzenie Inwestora obejmuje budowe sieci wodociaggowej rozdzielczej:
- wykonanie wykop6éw i szalowania $cian wykopéw
- sprawdzenie atestéw materiatow
- utozenie rur
- sprawdzenie jako$ci wykonania
- proby cisnien
- zasyp wykopow
- odbudowa nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren przewidziany pod zabudowe jest uzbrojony w podstawowe media: sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczng

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Droga gminna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
4.1 Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku
Z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m- WYSTEPUJE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 50m- NIE
WYSTEPUJE
c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m- NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych- NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoéciowych- NIE
WYSTEPUJE
f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV- WYSTEPUJE

5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV- NIE

WYSTEPUJE

10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV- NIE
WYSTEPUJE

15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV- NIE
WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1m- NIE
WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych- NIE WYSTEPUJE

4.2 Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C- NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest- NIE
WYSTEPUJE



4.3 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej- NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektoéw, w ktdrych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopéw- NIE WYSTEPUJE

4.4 SzczegGtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiegcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0m dla
linii 0 napieciu znamionowym 110kV- NIE WYSTEPUJE

b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0m - dla
linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV- NIE WYSTEPUJE

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)- NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej siec trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne- NIE WYSTEPUJE

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym- NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego- NIE WYSTEPUJE

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego- NIE WYSTEPUJE

4.5 Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg- NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych- NIE WYSTEPUJE

c¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach- NIE WYSTEPUJE

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m- NIE
WYSTEPUJE

4.6 Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

ajroboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych- NIE WYSTEPUJE

b)roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi- WYSTEPUJE

4.7 Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk- NIE WYSTEPUJE

4.8 Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przybudowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych- NIE WYSTEPUJE

4.9 Robot budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:

a)roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu- NIE WYSTEPUJE

b)roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejagcych elementach konstrukcyjnych
obiektow- NIE WYSTEPUJE

4.10 Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t- NIE WYSTEPUJE

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapow budowy (wykopy, szalowanie, uktadanie
rur, osadzenie studni zasypywanie wykopow, prace w poblizu linii energetycznych) zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajac
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
- prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw i elementow z przej$é dojsc,

a) stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

b) biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

- punkt przeciwpozarowy podreczne $rodki przeciwpozarowe woda.

- wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

PROJEKTANT:

arcin Golonka
wid.: MAP/0211/PWOS/09

Uprawnienia budowlane



7. Rysunki

Rys. nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500
Rys. nr 2 - Profil sieci wodociggowej, skala 1:100/500
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