6 Uzdrowisko Szczawnica Spétka Akeyjna

ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica

Uzprowisko
SZCZAWNICA REGON: 000288219 NIP: 7350009896 KRS: 0000071830

Kapitat w wysokosci 26 180 000 zt w catoéci optacony

W Szczawnica, dnia 21.06.2022 r.
L.Dz.: 574 12022

Przedsiebiorstwo
Produkceyjno -Ustugowo-Handlowe
»ADIR” Sp. z 0.0.

AL. Na Stadion 50
25-127 Kielce

W nawiazaniu do pisma z dnia 20.06.2022r., dziatajac na podstawie art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pdzniejszymi
zmianami) oraz art.53 ust.4 pkt 4 lub art.53 ust. 4 pkt. 4 w zwiazku z art.64 ust.1 w/pow. ustawy oraz na
podstawie art. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gdérniczego ,,Szczawnica I
(uchwalonego przez Rade Miasta Szczawnica — uchwala z dnia 26 lipiec 2004, znak nr XVII/100/2004)
Uzdrowiskowy Zaklad Gérniczy Szczawnica przesyla:

UZGODNIENIE GEOLOGICZNO- GORNICZE Nr 37/2022

Inwestycja potozona jest w zachodniej czesci terenu i obszaru gérniczego ,,Szczawnica I” w
Szczawnicy w rejonie ul. Pod Sadami, gdzie inwestor Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z o0.0. siedzibg w Nowym Targu al. Tysigclecia 35A, reprezentowany przez pelnomocnika
Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowow-Handlowe ,,ADIR” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach al.
Na Stadion 50 zamierza:

wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami w rejonie ulicy Pod Sadami. Kolektor
gtowny oraz kolektory boczne kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane z rur PVC o Srednicy
200 mm, przylgcza z rur PVC o Srednicy 160 mm, natomiast odcinek rurociggu ciSnieniowego z rur
PE o Srednicy 63 mm.

I. Warunki ogdlne
1. Teren na ktérym planowana jest inwestycja zabudowany jest przez obiekty mieszkalne.

2. Rejon inwestycji potozony jest w dolinie potoku Grajcarek, na jego prawym brzegu w
odlegtoscei 0,83- 0,62 km od koryta potok.
3. Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej.

II. Warunki geologiczne
1. Opiniowany teren zbudowany jest z utworéw paleocen — eocen dolny tj. warstw

szezawnickich w facji kluszkowskiej: piaskowcee i tupki fliszowe ciemno — szare wietrzejace
rdzawo.

2. Rejon Szczawnicy jest polozony w granicach dwoch stref jednostek strukturalnych, to jest
jednostki grajearka wchodzacej w sklad struktury skatkowej oraz plaszezowiny magurskie;j.
Kontakt obu jednostek przebiega réwnoleznikowo i ma charakter odwroconego uskoku
kompresyjnego. Strefa ta wyst¢puje na prawym brzegu potoku Grajcarek i jest znana jako
dyslokacja grajcarka lub szczawnicka.

3. Poziom wodonosny wéd stodkich na zboczach dolin wynosi 7-12 m.ppt, za$ na najnizszym
tarasie Grajcarka 1-3,5 m. ppt. Kierunek sptywu wod — zlewnia Grajcarka.

4. Inne zloza kopaliny nie wystepuja.



I1I. Warunki gérnicze
1. Przedsigbiorstwo prowadzace eksploatacje ztoza:
Uzdrowisko Szczawnica S.A.
Uzdrowiskowy Zaktad Gorniczy Szczawnica.

2. Na omawianym terenie nie wystepuja ujecia wod leczniczych.

3. Opiniowana inwestycja znajduje sie w odleglodci 0,38- 0,36 km na SW od ujecia
~Pitoniakowka”.

4. Poziom wodonosny ujecia ,.Pitoniakéwka” znajduje sie na glebokosei 14,5 m p. poziomu
posadzki ujecia.

5. Omawiany teren znajduje si¢ poza granicami strefy sanitarnej ochrony bezposredniej i1 poza
granicami strefy ochrony posredniej ujeé.

6. Omawiany teren lezy poza granicami zlewni morfologicznej i poza granicami zlewni
geologicznej obszarow infiltracji wod leczniczych.

7. Odwodnienie terenu nie powinno mieé wplywu na zmiane stosunkéw wodno- gazowych w

rejonie ujecia.

W rejonie inwestycji wystepuje CO, w powietrzu glebowym o stezeniu 0,3-0,5 % .

o0

9. Realizacja projektowanej inwestycji nie powinna mieé wptywu na ciagtosci ruchu UZG po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) Termin rozpoczecia prac ziemnych nalezy zglosié do UZG z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

b) Pracownicy UZG beda mieli prawo kontroli prowadzonych robét.
¢) Prace budowlane w zwigzane z odslonieciem terenu ze wzgledu na obecno§é CO, w

powietrzu glebowym powinny byé prowadzone:

1. szybko-tak, by czas odslonigcia gruntu byl maksymalnie krétki;

2. odcinkami-tak, aby odslonigty teren nie mial zbyt duzej powierzchni;

3. likwidacja wykonanych wykopéw musi by¢ prowadzona z odtworzeniem profilu
naruszonych warstw, ze zwroceniem szczegélnej uwagi na obecno§é utworéw
stabo przepuszczalnych (glin, ilow).

d) Wszelkie wyplywy wéd z wykopéw nalezy zglosi¢ do UZG, a roboty przerwa¢ celem

przebadania wody i okre§lenia sposobu odprowadzenia.

e) Na terenie inwestycji zabrania si¢ wykonywania uje¢ wod podziemnych oraz

wszelkich wkopéw i otworéw w celu pozyskania ciepla ziemie.
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