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Nazwa zamierzenia budowlanego

Sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Adres obiektu budowlanego

Woj, Matopolskie,

Gmina Szczawnica, Obreb Szczawnica [0001]

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

Gmina Szczawnica [121102_4]
Obreb [0001]
Dziatki ew. nr 3935, 3983/1

Imie i nazwisko inwestora lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami

w Szczawnicy

Petniona funkcja

wodociggowa

Zakres Imie i nazwisko, specjalnosé B e
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Projektant mgr inz. Marcin Golonka ZLow 2
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zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

numer uprawnien

MAP/0211/PWOS/09

iny

sieci, instalac/er 4
faglowych i kanalizacyjnych,

gazowych, wodog
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Vil

A

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. ”Pod "Sa'd"émi

w Szczawnicy, obreb 0001, gm. Szczawnica.

1.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

Teren objety opracowaniem potozony jest w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy. Dla terenu
objetego inwestycjg jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica” przyjety uchwatg
Rady Miasta Szczawnica dnia 26.07.2004r. Nr XV11/100/2004 wraz z uchwatami zmieniajgcymi.
Rozpatrywany teren jest uzbrojony w sie¢ energetyczng, wodociagowa, kanalizacji deszczowe;j.
Inwestycja przebiega prawie w catoci w pasie drogi gminnej nr 364901K. Przez obszar objety

opracowaniem nie przeptywajg cieki wodne.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Budowa sieci wodociggowej rozpocznie si¢ na dz. ew. nr 3935 od demontazu istniejgcego
hydrantu zlokalizowanego na koricowym odcinku istniejacej sieci oraz potgczenie
projektowanego wodociggu z istniejagcg zasuwg poprzez zabudowanie trojnika
rownoprzelotowego dn90/90. Na odejéciu tréjnika nalezy zamontowaé hydrant technologiczny
DNS0 (Hn1) wraz z zasuwg odcinajacg DN80. Sie¢ wodociggowag zaprojektowano z rur
PE100RC SDR11 o srednicy dn90 mm. Na sieci projektowane sg dodatkowe hydranty
technologiczne nadziemne DN80 mm (Hn2, Hn3) wraz z odej$ciami z rur PE100RC SDR11
o Srednicy dn90 mm, na ktérych nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce DN80Omm.

Zgodnie z warunkami technicznymi, ci$nienie w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wynosi
ok. 5,6 bar.

1.4. Projektowany zakres rzeczowy:

e sie¢ wodociggowa:
« rury PE100RC SDR11 o $rednicy dn90 mm — L=288,5 m

1.5. Informacje i dane:

- Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktébw prawa miejscowego

- Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

- Zamierzenie budowlane znajduje sie poza granicami terenu goérniczego

- Inwestycja z uwagi na obowigzujgce przepisy (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko)
nie kwalifikuje sie jako mogaca zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i nie wymaga

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.



- Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami Natura 2000

- Inwestycja lezy w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajolgi'éig.
- Inwestycja spetnia wymagania sanitarne i zdrowotne. WAGHAB T,
- Inwestycja nie posiada i nie przewiduje sie¢ cech i charakteru w zakresie zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

1.6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

Z uwagi na to, ze istniejgca sie¢ nie spetnia wymagan odnosnie sieci przeciwpozarowych (zbyt
mata Srednica), projektowana sie¢ rowniez nie bedzie siecig przeciwpozarows. Nie projektuje
sie hydrantow przeciwpozarowych. Zgodnie z warunkami MZGK w Szczawnicy na sieci
zaprojektowano hydranty technologiczne (Hn1-Hn3) o $rednicy DN9Omm, stuzgce przysziej
eksploatacji sieci. Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN8O.

Pod hydrantami wykona¢ poduszke zwirowg umozliwiajgcg ich odwodnienie.

1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Ze wzgledu na gabaryty i usytuowanie wzgledem granic z dziatkami sgsiednimi oddziatywanie
projektowanej inwestycji ograniczy sie do dziatek objetych wnioskiem, tj. nr 3935 i 3983/1
w obr. 0001 Szczawnica, gmina Szczawnica.

Przedmiotowe przedsiewziecie ma charakter liniowy, a powierzchnia zajetej nieruchomosci
ogranicza si¢ do czasu jej realizacji. Realizacja inwestycji nie wptynie na dotychczasowy

sposob wykorzystania terenu oraz nie zmniejszy pokrycia szatg roslinna.

Wodocigg - przepisy prawne na podstawie ktérych dokonano analizy obszaru oddziatywania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE:;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

PROJEKTANT:

rinz. Marcin Golonka
Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

Uprawnienia budowla
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane,
niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania ternu dla zadania pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy” dla Inwestora: Miasto i Gmina
Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: magr inz. Marcin Golonka

gazowy! G
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/02 y}/PWOS/09



MALOPOLSKA Krakow, dﬁra b czetwca 2009 .
OKREGOWA

.l Z B A "
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0218/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. T pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pé:’n zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Bartosz Golonka

urodzony dnia 19.02.1974 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0211/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Golonka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. SzczegStowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopol$kiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei;
Q

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maltgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska 3a
33-300 Nowy Sacz
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4C5-79S-V5P *

Pan Marcin Golonka o numerze ewidencbyjnym MAP/IS/0511/09

adres zamieszkania ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 4, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 01 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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Pracownia Projektowa Marcin Golonka B
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 58 pok.102
tel. kom.: 604 757 158
e-mail: ppmg@wp.pl, NIP: 734-261-80-66
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Egz. 3

Nazwa zamierzenia budowlanego

Sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Adres obiektu budowlanego

Woj, Matopolskie,
Gmina Szczawnica, Obreb Szczawnica [0001]

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

Gmina Szczawnica [121102_4]
Obreb [0001]
Dziatki ew. nr 3935, 3983/1

Imie i nazwisko inwestora lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami
w Szczawnicy

Zakres ; : ’ Imig i nazwisko, specjalnosé St :
Cpitowania | R IKGE RGeS e i numer upetnoprawnien budowlanych Data opracowania i podpis
Projektant mgr inz. Marcin Golonka 2l 2ERA_
Uprawnienia budowlane do projektowania i .
kierowania robotami budowlanymi bez . L L.v{,:iq
Sieé L ograniczen w specjalnosci: instalacyjnejw ~ “F° L,
wodociggowa Spec. uprawniefi zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyc:ha'O prp ,{T,Z

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych gfjf’f

kanalizacyjnych.

numer uprawnien

MAP/0211/PWOS/09

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Kinga Zmarzty-Jarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez

Sied ian ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w §
wodociggowa SReeLpvnich zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, i | v
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i GazowyCh, s ] b
kanalizacyjnych. [
numer uprawnien MAP/0237/PWQS/09 /
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1. CZESC OPISOWA “USTO pg
W Ko

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego M ey

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,
projektowany obiekt liniowy zaliczany jest do XXVI kategorii obiektéw budowlanych — sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne

oraz rurociagi przesytowe.

1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej w zadaniu pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy” umozliwi korzystanie z sieci wodociggowe;
mieszkarncom m. Szczawnica w rejonie ul. Pod Sadami.

Zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych rob6t powinny zapewnia¢ wysokg trwato$é
i niezawodno$c¢. Materiaty zastosowane do realizacji powinny posiada¢ aktualne Polskie Atesty
i Certyfikaty oraz by¢ zgodne z wymaganiami administratora sieci. Rury, armatura i ksztattki
stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajace do
kontaktu zwodg pitng. Jako$¢ wody dostarczanej do odbiorcéw musi spetniaé wymogi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.

Przed realizacjg nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami.

W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uwage na istniejace uzbrojenie.

1.3. Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu

publicznego
Zgodnie z ,Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica’

inwestycja przebiega przez teren oznaczony jako KDD oraz ,B’MN3.
Lokalizacja przedsigwzigcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w uzgodnieniach.

1.4. Warunki geologiczne i wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, wystepujgce na badanym terenie warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako
proste, a gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej powoduje, ze nalezy zaliczy¢ jg do

drugiej kategorii geotechnicznej. Dla przedmiotowe] inwestycji zostata opracowana opinia

geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny, na
podstawie ktérych zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w suchej porze roku oraz obowigzuje
zakaz pozostawiania otwartych wykopéw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Na trasie projektowanej sieci nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy



osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi, wykonanej w ramach programy, SQEQ dla

miasta Szczawnica, sie¢ znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi. \ W
W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 2,0 m ppt nie st\Nie\)rc{iEVZOnb

wystepowania wod gruntowych.

Szczegdtowa dokumentacja geologiczna zostata zamieszczona w czesci: ,Zatgczniki projektu

budowlanego”.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w granicach terenu i obszaru gérniczego
~SzCzawnica I” uzyskano uzgodnienie geologiczno-goérnicze nr 29 z dnia 18.05.2022 r. Podczas

robét nalezy zachowac wszystkie zawarte w nim warunki, a w szczegélnosci:

prace budowlane zwigzane z ostonieciem terenu ze wzgledu na obecno$¢ CO2 w powietrzu
glebowym powinny byé prowadzone:

- szybko- tak, by czas odstoniecia gruntu byt maksymalnie krétki

- odcinkami- tak, aby odstoniety teren nie miat zbyt duzej powierzchni

- likwidacja wykonanych wykopéw musi by¢ prowadzona z odtworzeniem profilu naruszonych

warstw, ze zwréceniem szczegbinej uwagi na obecno$¢ utworéw stabo przepuszczalnych

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e sie¢ wodociggowa
« rury PE100RC SDR11 o $érednicy dn90 mm — L=288,5 m

1.6. Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko

- Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje negatywnego wptywu na powietrze atmosferyczne.

- Oddziatywanie na grunt i wody gruntowe

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje negatywnego wptywu na  grunt

i wody gruntowe.

- Oddziatywanie na zielen.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na zielen, nie przewiduje sie
wycinki drzew ani krzewéw.

-Oddziatywanie na otoczenie.

W trakcie realizacji sieci wystapi hatas zwigzany z dojazdem $rodkéw transportowych, praca
koparki itp. Po wykonaniu inwestycji jej eksploatacja nie emituje zadnych dzwiekow.

Na etapie budowy bedg powstawa¢ odpady budowlane, komunalne zwigzane z praca robotnikéw
budowlanych i odpady z eksploatacji maszyn budowlanych. Za prowadzong gospodarke odpadami

wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni sg poszczegéini wykonawcy prac budowlanych.

Na etapie budowy odpady budowlane, komunalne zwigzane z pracg robotnikéw budowlanych
i odpady z eksploatacji samochodéw i maszyn budowlanych nie bedg sktadowane na terenie

dziatek objetych niniejszym opracowaniem.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Golonka

Uprawnienia btidowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09



2. DOKUMENTY PODSTAWOWE

a) Oéwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

b) Decyzja o przygotowaniu zawodowym sprawdzajgcego

c¢) Zaswiadczenie sprawdzajacego o nr weryfikacyjnym PIIB
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane,
niniejszym oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy” dla Inwestora: Miasto i Gmina
Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Golon}

Uprawnienia budowlane do pfojektowaniaf kierowania
of ograniczen w'specjainosci
instalacyjnej w zakresig’sieci- instatacji’ rurzagdzen
ciepinych, wentylacyjriych, gazowygh, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MARJ0211/PWOS/09

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane,
niniejszym os$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy” dla Inwestora: Miasto i Gmina
Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kinga Zmarzty-Jarek
Uprawnienia budowlange dg projektowania i kierowania
robotami budowlanymj bezjograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakregie siéci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazpwych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Uprawnienia budowlang N¢ ewid. MAP/0237/PWOS/09




4 MALOPOLSKA Krakéw, dnigﬁ’ST‘t’;§§WF§ 2009 1.

W
U\

"~ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0030/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Kinga Agnieszka Zmarzly-Jarek

urodzona dnia 29.04.1979 r. w Limanowe;j
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0237/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokot6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Kinga Zmarzty-
Jarek posiada wymagane prawem wyksztakcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéei i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;
1. PaniKinga Zmarzly-Jarek
ul. Teligi 19

33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie obj¢tym wyiej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YPG-K8E-E9B *

Pani Kinga Zmarzty-Jarek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0005/10
adres zamieszkania ul. Teligi 19, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe;j Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 2 Profil sieci wodociggowej, skala 1:200/500
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O PPMG

Pracownia Projektowa Marcin Golonka
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 58 pok.102

tel. kom.: 604 757 158

e-mail: ppmg@wp.pl, NIP: 734-261-80-66

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |

Nazwa zamierzenia budowlanego

Sie¢ wodociagowa

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Adres obiektu budowlanego

Woj, Matopolskie,
Gmina Szczawnica, Obreb Szczawnica [0001]

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

Gmina Szczawnica [121102_4]
Obreb [0001]
Dziatki ew. nr 3935, 3983/1

Imie i nazwisko inwestora lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami
w Szczawnicy
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Miejski Zaklad Gospodarki Komurt%inej w Szczawnicy
34 - 460 Szczawnica yl. Zawodzie 19¢

Tel.: 18 262 27 68; BDO? 10003202077
www.mzgk.szczawnica.pl; e-mail: ngk@szczawiii?g.pl

2
LDz .65, .n022 Szczawnica, 17.02.2022 r.
Znak: RW.50.11.2022.MM

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Warunki rozbudowy sieci wodociggowej w m. Szczawnica ul. Pod Sadami.

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej informuje iz planowang rozbudowe sieci wodociggowej w ul.

Pod Sadami wykona¢ nalezy wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY:

. Miejsce wigczenia to istniejacy wodociag z rur PEHD, DN 90 w ul. Pod Sadami, zakoriczony
hydrantem technologicznym. W miejscu wpigcia, zaznaczonym na zataczonej mapie, cisnienie wody
wynosi ok 5,6 bar.

2 Przedmiotowy rurociag nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD DN 90, PN 16 jako zgrzewany doczolowo.

Trasg rurociggu nalezy zaprojektowaé w sposéb nie kolidujacy z infrastruktura sasiadujaca.

LI

4. Zaprojektowa¢ nalezy hydranty technologiczne DN 80 w odlegto$ciach do 150m migdzy sobg. Jezeli

lokalizacja pozwala to hydranty projektowaé jako nadziemne.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:

1. Wykonanie wpigcia do miejskiej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé przy uzyciu armatury
posiadajacej atest higieniczny PZH z zasuwa klinowg migkko uszczelniang wyprowadzona pod
powierzchnig nawierzchni obudowa stalg lub teleskopowa, na ktérej nalezy umiescié zeliwna
skrzynke do zasuw. Miejsce posadowienia skrzynki do zasuw oznaczy¢ tabliczka z informacjg o
$rednicy przyltacza.

2 Rozbudoweg sieci wykonaé nalezy z rury PEHD DN 90 mm, SDR11, PN16, ulozonej na glebokosci
min 150 cm i oznakowanej niebieska ta$ma z aluminiowa wktadka utozona 50 cm pod powierzchnia
terenu na trasie przylacza.

3. Zabudowg hydrantéw wykona¢ nalezy poprzez montaz trojnika metoda zgrzewénq lub przy pomocy
tacznikéw komierzowo rurowych. Hydranty zamontowa¢ nalezy na kolanie stopowym zeliwnym w
miejscu nie stanowigcym utrudnieni dla ruchu kotowego i pieszego. Wykonaé nalezy réwniez

odwodnienie hydrantéw oraz zasuwe odcinajaca. Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé atest




higieniczny PZH. Srednica wewngtrzna zastosowanych materialéw nie moze by¢ mniejsza od
$rednicy montowanego hydrantu.
Przed oddaniem do uzytkowania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, dezynfekcje

oraz badanie wody.

I1I. INFORMACJE FORMALNO PRAWNE:

1. Projekt sieci nalezy ztozyé w siedzibie MZGK Szczawnica ul. Zawodzie 19¢c, celem uzgodnienia.

2. Jakiekolwiek przejécie trasy sieci przez dziakki nie bgdace w posiadaniu inwestora wymaga pisemnej
zgody wilasciciela tych dzialek, natomiast roboty wykonywane w drodze wymagaja uzgodnienia z
zarzadca drogi.

3. Wszystkie prace zwigzane z budowa przedmiotowej sieci wykona¢ w obecnosci i pod nadzorem
MZGK Szczawnica.

4. Po dokonaniu robdt montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg oraz zglosi¢ sie¢ wodociggowa do odbioru technicznego.

5. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymuja:

1. petnomocnik: Marcin Golonka Pracownia Projektowa, ul. Kilifiskiego 58 pok.102, 33-300 Nowy Sacz,
2. ala.

str. 2
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

, Szczawnica, dnia 24.02.2022 1.
Znak: R1IOS.7230.1.3.2022. WP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 poz. 470 z pézn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pézn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica dzialajac jako zarzagdca drég gminnych, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2022r. uzupetionego dnia 18.02.2022r., firmy Pracownia
Projektowa Marcin Golonka, ul. Kiliaskiego 58 pok.102, 33 — 300 Nowy Sgcz,

zezwala

na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze nr 364901K zlokalizowanej na dz. ewid. nr 3935
obrgb 1 miasta Szczawnica, w celu rozbudowy sieci wodociggowej w m. Szczawnica — ul.
Pod Sadami, zgodnie z zalgcznikiem graficznym stanowigcym integralng cze$é niniejsze;j
decyzji pod nastepujgcymi warunkami:

1. Sie¢ wodociggows nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze naruszenie
konstrukeji jezdni drogi oraz niepowodujacy uszkodzenia systemu odwadniajacego pas
drogowy, (wykopy waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem $cian przed usypywaniem,
odcinkowo metoda przepychu/przewiertu);

2. Podczas realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ wbudowanie przylaczy i odgalezien
umozliwiajgcych podiaczenie budynkéw  zlokalizowanych przy drodze w sposéb
niepowodujacy naruszenia konstrukcji jezdni oraz systemu odwadniajgcego pas drogowy;

3. zaglebienie sieci wodociagowej na odcinkach o przebiegu poprzecznym do drogi, pod
jezdnia, w obrebie nieutwardzonego pobocza winno wynosié min. 1,5m, a pod pozostalymi
elementami pasa drogowego min. 1,2m;

4. Hydranty nalezy zlokalizowa¢ poza jezdnia, nieutwardzonym poboczem oraz rowem
odwadniajgcym pas drogowy, w odleglosci min. 0,75m liczac od gérnej krawedzi
przeciwskarpy rowu odwadniajacego;

5. Zawory, zasuwy nalezy zlokalizowaé poza jezdnig, nieutwardzonym poboczem oraz
rowem odwadniajacym pas drogowy, w odleglosci min. 0,75m liczac od gornej krawedzi
przeciwskarpy rowu odwadniajgcego;

6. oznakowania terenu zajetego pod roboty i zabezpieczenie go zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

7. przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ interes os6b trzecich, przy wykonywaniu robét
1 na czas ich prowadzenia nalezy zabezpieczyé dojazd do posesji znajdujacych sie na trasie
robot;

8. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej z zarzadcami istniejacej badz projektowanej i
uzgodnione;j infrastruktury podziemnej;

9. uzyskania stosownego pozwolenia lub przyjecia zgloszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe przez Staroste Nowotarskiego;

i OCTTOSC Z QU AR

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl

\J'*'



10. przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy uzyska¢ w tut. urzedzie zezwolenie na
zajecia pasa drogowego na czas wykonywania rob6t, w ktorym zastang okre$lone warunki
odbudowy nawierzchni.

UZASADNIENIE

Biorac pod uwage informacje zawarte we wniosku, a takze kompetencje Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica wynikajace z w/w ustaw jako zarzadcy drég gminnych postanowiono jak
na wstepie.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia rob6t zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapié wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej. Za zajgcie pasa drogowego pobierane sg oplaty naliczane w oparciu
o stawki podane w uchwale Rady Miejskiej nr Nr XVI/100/2019 Rady Migjskiej
w Szczawnicy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego drog, ktérych zarzadca jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w obiektu
nalezy wystapié do tut. Urz¢du z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:

1. prowadzenie rob6t w pasie drogowym

2. umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym.

1275, 39
*. -

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Sgczu ul. Gorzkowska 30 za-poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Szczawnica w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Z dniem dorgczenia
organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznik:

Projekt zagospodarowania rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Pod Sadami

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. ala. B0 e kAl - id W termine,
Jdoguiy L L ym pizypisanym
MTAnze; Oy decyaja ta stala )

2 e 0.2022.:03:.1.8.
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Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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M STAROSTA NOWOTARSKI

ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ 9 ——
tel./fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl MTakor

S
S

Nowy Targ, dnia 23.03.2022

PROTOKOE
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.105.2022 Z DNIA 22.03.2022

w sprawie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespdt koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci wodociggowej

Lokalizacja obiektu: Szczawnica, dz. 3935

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa Marcin Golonka

Inwestor. Miasto i Gmina Szczawncia Szalaya 103 34-460 Szczawnica
Projektant Pracownia Projektowa Marcin Golonka

Wasz znak: -

Data wniosku 10.03.2022

Data wplywu: 10.03.2022

Przewodniczgcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr inz. Magdalena Kosiniska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z péin. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeh do usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktérym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z péZn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiareé¢ projekiow wszystkich urzqdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z péZn. zm.)) lub ztozonych na narade, a kidre nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z pén.zm.)).
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Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Szymon Marek - Koordynator
Wydziatu Dokumentacji

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b i mienia, by przed

przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia roboét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé
jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur
ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢
projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupéw
linii energetycznych:
liniinN  1m,
linii SN 2m,
liniit WN 5m
Przed przystgpieniem do prac w odlegiosci
mniejszej niz:
3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
nN,
10 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN,
15 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotkg eksploatujgcy siec.
Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dzwignic, liczgc odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszaé ustojéw slupéw linii jw.,
Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia




Podhalanskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0.

Stanistaw Spytkowski - Kierownik
Sekcji Utrzymania

uzgodniono z zastrzezeniem:

Zachowac odlegtos¢ od istniejgcych urzadzen
kanalizacji sanitarnych, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

Wszelkie prace w poblizu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej wykonywaé wylgcznie recznie,

Przed przystapieniem prac w poblizu rurociggéw
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac przekopy
kontrolne w celu dokiadnego ustalenia potozenia
rurociagéw kanalizacji sanitarnej, prace nalezy
uzgodni¢ wczesniej w PPK Sp. z 0.0.

W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcg
kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywaé
recznie

Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

Piotr Maciasz

brak uwag

Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej Szczawnica

Magdalena Mastalska - Referent ds.
Rozliczen

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Szczawnicy uzgadnia projekt sieci wodociggowej,
na potrzeby przedmiotowej inwestycji, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi dnia
17.02.2022 r. Znak: RW.50.11.2022.MM oraz
zatgczong dokumentacig.

Orange Polska S.A. Zaszgdzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Nie wyrazono stanowiska

Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
KOMPEX Gabriel Sulka
Studio WIK Sp. z o.0. Krzysztof Worwa brak uwag

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Sgczu

Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
12.08.2021 r. znak sprawy
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu’”.

Polska Spétka Gazownicza sp. z
0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu

Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i
Instalacji

Zgodnie z podziatem terytorialnym temat uzgadnia
Gazownia w Limanowej




0 MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
Urzad Miasta i Gminy Szczawnica Nie wyrazono stanowiska

11
Polska Spétka Gazownicza sp. z Nie wyrazono stanowiska

12 | 0.0. Odziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Limanowej
Miejskie Przedsiebiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag

13 | Energetyki Cieplnej Nowy Targ Inwestycji
Sp.zo.0.

Informacja:

Integralng czeSciq protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowanq infrastrukturq techniczng

Z up. STAROSTY
mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic

Dokument podpisany przez Magdalena
Maria Kosinska-Petlic
Data: 2022.03.23 14:36:05 CET

Przewodniczqgcy Narady Koordynacyjnej
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Nazwa uploadowanego pliku
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Integralnos¢: Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

Podpisujacy: Magdalena Maria Kosinska-Petlic

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Deklarowany czas 2022-03-23 13:36:05+00:00

ztozenia podpisu:

2022-04-21 10:04:58+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca ustug zaufania (art. 3, pkt 19 elDAS)

Niniejsze poswiadczenie w oryginale ma posta¢ elektroniczng. Autentycznos¢ poswiadczenia sprawdzisz,
podajac unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.
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Format podpisu:

Status certyfikatu:

Deklarowany czas
ztozenia podpisu:

Okres waznosci
certyfikatu:

Czas wskazany w
znaczniku czasu:

Podpisane dane:

Numer seryjny
certyfikatu:

Certyfikat zostat

zweryfikowany za pomoca:

Wystawca certyfikatu:

Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego

uwierzytelnienia

CN=Magdalena Maria Kosinska-Petlic, serialNumber=PNOPL-72122114820, SN=Kosinska-Petlic,

GN=Magdalena, C=PL
Kwalifikowany podpis elektroniczny
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PDF-NOT-ETSI
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CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)

data aktualizacji listy CRL: 2022-04-21 07:00:02+02:00

Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z 0.0. (zaufany)
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Koniec waznosci
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http://crl.eurocert.pl/OCSP/
http://crl.eurocert.pl/qca03.crl

1.1 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.2 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.3 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomocy:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certyfikaty

Magdalena Maria Kosinska-Petlic

CN=Magdalena Maria Kosinska-Petlic, serialNumber=PNOPL-72122114820,
SN=Kosinska-Petlic, GN=Magdalena, C=PL

15701604551706118547265242476763027393609177
Centrum Kwalifikowane EuroCert
2021-11-30 14:19:54+01:00 - 2023-11-30 14:19:54+01:00

OCSP (http://crl.eurocert.pl/OCSP/)

CRL (http://crl.eur: rt.pl .crl
data aktualizacji listy: 2022-04-21 07:00:02+02:00
NIE

data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

Centrum Kwalifikowane EuroCert

organizationldentifier=VATPL-9512352379, C=PL, O=EuroCert Sp. z 0.0.,
CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert

150378514884649544203033409041720775548471354512
Narodowe Centrum Certyfikacji, EuroCert Sp. z 0.0.
2017-02-14 13:26:19+01:00 - 2028-02-15 00:59:59+01:00

CRL (http://www.n rt.pl/arl/n rt2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,
organizationldentifier=VATPL-5250008198

370927558070677912140887258838452155756220254790
Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

Sciezka certyfikacji dla znacznika czasu

1.1 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca :

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certum QTST 2017

C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=Certum QTST 2017,
organizationldentifier=VATPL-5170359458

100341102919473197820118384675833212695201296873
Narodowe Centrum Certyfikacji, Asseco Data Systems S.A.

2017-03-15 11:23:18+01:00 - 2028-03-16 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

EPW ID: 11e60960f1a2f3b2d01374fc0487c228226dd936483e659a97dc0d05c944168b

Strona3z4
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http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl
http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl
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1.2 Nazwa powszechna: Narodowe Centrum Certyfikacji

Dane certyfikatu: C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,
organizationldentifier=VATPL-5250008198
Nr seryjny: 370927558070677912140887258838452155756220254790
Wystawiony przez: Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski
Okres waznosci certyfikatu: 2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00
Certyfikat zostat zweryfikowany za CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
pomoca : data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00
Certyfikat znajduje sie na liscie TSL TAK

data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

EPW ID: 11e60960f1a2f3b2d01374fc0487c228226dd936483e659a97dc0d05c944168b Strona4z4
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WYGENEROWANO: 2022-04-21
10:03:32+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Ustuga zaufania

Elektroniczne Poswiadczenie Weryfikacji (EPW)

d6a719f473c7067albc9cdf344fef663b7c8dbd81d3f57f560f64fc6ac288963

identyfikator weryfikacji

GK6630_105_2022_105.2022.projekt.pdf

md5: 4e690f544309bffecccd00990d545b6e

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralnos¢: Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

Podpisujacy: Magdalena Maria Kosinska-Petlic

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Deklarowany czas 2022-03-23 13:35:57+00:00

ztozenia podpisu:

2022-04-21 10:03:23+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca ustug zaufania (art. 3, pkt 19 elDAS)

Niniejsze poswiadczenie w oryginale ma posta¢ elektroniczng. Autentycznos¢ poswiadczenia sprawdzisz,
podajac unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

EPW ID: d6a719f473c7067albc9cdf344fef663b7c8dbd81d3f57f560f64fc6ac288963 Stronalz4


https://weryfikacjapodpisu.pl

Plik:

WYGENEROWANO: 2022-04-21

10:03:32+02:00

Szczegbty weryfikacji

GK6630_105_2022_105.2022.projekt.pdf

Integralnosd:
Podpisujacy:

Rodzaj uwierzytelnienia:
Algorytm funkcji skrétu:
Format podpisu:

Status certyfikatu:

Deklarowany czas
ztozenia podpisu:

Okres waznosci
certyfikatu:

Czas wskazany w
znaczniku czasu:

Podpisane dane:

Numer seryjny
certyfikatu:

Certyfikat zostat

zweryfikowany za pomoca:

Wystawca certyfikatu:

Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego

uwierzytelnienia

CN=Magdalena Maria Kosinska-Petlic, serialNumber=PNOPL-72122114820, SN=Kosinska-Petlic,

GN=Magdalena, C=PL
Kwalifikowany podpis elektroniczny
SHA256

PDF-NOT-ETSI

Zweryfikowano pozytywnie
2022-03-23 13:35:57+00:00

2021-11-30 14:19:54+01:00 - 2023-11-30 14:19:54+01:00
o [ o
Poczatek waznosci Czas ztozenia podpisu Czas weryfikacji

2022-03-23 13:35:58+00:00 (typ znacznika: kwalifikowany)

Podpisano dokument
GK6630_105 2022 105.2022.projekt.pdf, rewizja 1 z 1

15701604551706118547265242476763027393609177

OCSP (http://crl.eurocert.pl/OCSP/)
CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)

data aktualizacji listy CRL: 2022-04-21 07:00:02+02:00

Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z 0.0. (zaufany)

EPW ID: d6a719f473c7067albc9cdf344fef663b7c8dbd81d3f57f560f64fc6ac288963

Koniec waznosci

Strona2z4


http://crl.eurocert.pl/OCSP/
http://crl.eurocert.pl/qca03.crl

1.1 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.2 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.3 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomocy:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certyfikaty

Magdalena Maria Kosinska-Petlic

CN=Magdalena Maria Kosinska-Petlic, serialNumber=PNOPL-72122114820,
SN=Kosinska-Petlic, GN=Magdalena, C=PL

15701604551706118547265242476763027393609177
Centrum Kwalifikowane EuroCert
2021-11-30 14:19:54+01:00 - 2023-11-30 14:19:54+01:00

OCSP (http://crl.eurocert.pl/OCSP/)

CRL (http://crl.eur: rt.pl .crl
data aktualizacji listy: 2022-04-21 07:00:02+02:00
NIE

data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

Centrum Kwalifikowane EuroCert

organizationldentifier=VATPL-9512352379, C=PL, O=EuroCert Sp. z 0.0.,
CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert

150378514884649544203033409041720775548471354512
Narodowe Centrum Certyfikacji, EuroCert Sp. z 0.0.
2017-02-14 13:26:19+01:00 - 2028-02-15 00:59:59+01:00

CRL (http://www.n rt.pl/arl/n rt2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,
organizationldentifier=VATPL-5250008198

370927558070677912140887258838452155756220254790
Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

Sciezka certyfikacji dla znacznika czasu

1.1 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca :

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certum QTST 2017

C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=Certum QTST 2017,
organizationldentifier=VATPL-5170359458

100341102919473197820118384675833212695201296873
Narodowe Centrum Certyfikacji, Asseco Data Systems S.A.

2017-03-15 11:23:18+01:00 - 2028-03-16 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

EPW ID: d6a719f473c7067albc9cdf344fef663b7c8dbd81d3f57f560f64fc6ac288963

Strona3z4
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1.2 Nazwa powszechna: Narodowe Centrum Certyfikacji

Dane certyfikatu: C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,
organizationldentifier=VATPL-5250008198
Nr seryjny: 370927558070677912140887258838452155756220254790
Wystawiony przez: Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski
Okres waznosci certyfikatu: 2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00
Certyfikat zostat zweryfikowany za CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
pomoca : data aktualizacji listy: 2022-04-04 09:12:07+02:00
Certyfikat znajduje sie na liscie TSL TAK

data aktualizacji listy: 2022-04-21 10:00:02+02:00

EPW ID: d6a719f473c7067albc9cdf344fef663b7c8dbd81d3f57f560f64fc6ac288963 Strona4z4


http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl
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geologia inzynierska geotechnika hydrogeologia ochrona srodowiska

GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Budowa sieci wodociagowe;
Miejscowo$¢: Szczawnica, ul. Pod Sadami

Powiat: nowotarski

Opracowali:

mgr iz, i Jx\OQCZUK
Gieolog - upr. nr Vil-1095
33-300 N.Sacz, ul, Tarnowska 21
£ 4443 . 0802 150 287

LOG

mgr inz. M czyk

Nowy Sacz, 2022 r.



ProGeo - Piotr Prokopczuk 1

SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

ks

Wstep.

. Charakterystyka projektowanego obiektu
. Potlozenie i morfologia terenu.

2
3
4.
5

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

. Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Il
2.
3.

Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Whioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

—

© ® N v b LN

Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenistwa dla obliczen.
Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Okreslenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Wykonawstwo rob6t ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW

- lokalizacja terenu badan w skali 1 : 25 000 zat. 1

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 zat. 2
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe sieci wodociggowej w

miejscowosci Szczawnica, przy ul. Pod Sadami opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki
geologicznej i hydrogeologicznej terenu projektowanej trasy wodociggu oraz okreSlenia
warunkéw gruntowo - wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw i wody gruntowej,

a w szczego6lnosci warunkow posadowienia projektowanej sieci.

Opinie niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otwordéw badawczych do glebokosci 2,0 m ppt i facznym metrazu 6,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym terenie projektowana jest budowa sieci wodociggowej z rur PE100RC
SDR11 o $rednicy dn90 mm i tacznej dtugosci 288,5 m. Projektuje si¢ posadowienie sieci na

glebokosci ok. 1,6 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod budowg sieci wodociggowej polozony jest w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Szczawnica w rejonie ul. Pod Sadami, przynaleznej administracyjnie
do powiatu nowotarskiego, wojewodztwo matopolskie. Projektowany fragment sieci
wodociagowej przebiega przez dziatkg nr 3935 stanowigcg ul. Pod Sadami i dziatkg 3983/1.
Projektowana inwestycja rozpoczyna si¢ w rejonie budynku mieszkalnego nr 62 biegnac w
kierunku potudniowo-wschodnim i kolejno wschodnim i koniczy si¢ w obregbie budynku nr 19.

Doktadny przebieg projektowanego wodociggu przedstawiony jest na zatgczniku nr 2.
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Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan potozony jest
w Srodkowej partii zbocza goérskiego nachylonego generalnie w kierunku potudniowo -
wschodnim tj. w kierunku potoku Skotnicki i potoku Grajcarek. Rzedna terenu w obrebie
projektowanej sieci wodociagowej wynosi ok. 504,1 - 548,6 m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej na trasie sieci nie stwierdzono form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu czynnych ruchdéw mas ziemnych (osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i
Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla miasta Szczawnica, w ramach
projektu SOPO, sie¢ znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi. W odlegtosci ok.
40 m na pdlnocny -wschod od projektowanej sieci znajduje si¢ osuwisko nieaktywne nr

60822.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potozony jest w obrebie plaszczowiny magurskiej Karpat Zewnetrznych tj.
serii magurskiej i ostony serii Pienifiskiego Pasa Skatkowego. Zbudowana jest ona ze skat
osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajacych si¢ z naprzemianlegtych warstw
piaskowcéw i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na omawianym terenie w podtozu
wystepujg  tupki, piaskowce cienko i $redniotawicowe tzw. warstwy szczawnickie
(ropianieckie), wieku paleocensko-eocenskiego.

W wykonanym otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 1,3 m ppt oraz otworze Nr 2 na
glebokosci 1,7 m ppt stwierdzono wystepowanie podtoza skalnego tupkowego.

Zbocza gor i wzniesien przykryte s3 warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtéwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencj¢ do zsuwania si¢ i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie  utworow
czwartorzgdowych wyksztatconych w postaci glin piaszczystych z domieszka okruchéw
tupka, zwietrzelin gliniastych tupka. Calos¢ przykrywa warstwa gleby badZ nasypu
niebudowlanego o migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na obszarze

projektowanej sieci wodociagowej warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a
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glebokos¢é posadowienia sieci powoduje, ze nalezy zaliczy¢ jg do drugiej kategorii

geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie nie wystepujg. Na teren badaf nastgpuje
naptyw wod opadowych i roztopowych splywajacych z wyzszej partii zbocza tj. od strony
potnocno-zachodnie;j.

W rejonie Szczawnicy wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i ptytki czwartorzgdowy.

Wody horyzontu paleogefiskiego zawarte s3 w szczelinach spekan piaskowcow
i lupkow fliszowych podioza skalnego. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sa praktycznie
bezwodne.

Na obszarach zboczy woda gruntowa nie posiada swobodnego zwierciadta i wystepuje
w postaci sagczen w obrebie rumoszowo — gliniastej warstwy zwietrzeliny. Saczenia zasilane
sa glownie wodami opadowymi, infiltrujacymi w podloze oraz wodami horyzontu
paleogenskiego wyptywajacymi z podloza skalnego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 2,0 m ppt. Otwory
wykonano wiertnica udarowa przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu RKS o $rednicy
50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonigtych warstw i pobierat probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopieni plastycznosci, gestosé objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich na
potrzeby posadowienia projektowanej sieci wodociggowej oraz sposob jej racjonalnego

posadowienia.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu
o aktualne normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, profil geologiczny i parametry

fizyko-mechaniczne gruntéw przedstawiaja sie nastepuj 3co:

Profil geologiczny otworu nr 1:

Glebokos¢ zalegania Stopien Stan | sp6jno$¢ | kattarcia | Modul Wytrzym
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrzn | odksztal | ato$é na
geotechn plastycznosci €go cenia | sciskanie

icznej od do (/L) Cy by Eo Re
[MN/m’]
I 0,0 0,3 Nasyp niebudowlany nN - - - - -
1A 0,3 1,3 Zwietrzelina gliniasta tupka I <0 pzw 30 18 34 000 -
v 1,3 2,0 Podtoze skalne tupkowe - - - - - 2,5
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Profil geologiczny otworu nr 2:

Nr Gleboko$¢ zalegania Stopien Stan | spdjnos¢ | kat tarcia | Modul | Wytrzym
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrzn | odksztat | alo$¢ na
geotechn plastycznosci ego cenia | sciskanie

icznej od do (/L) Cy by Eo Re
[MN/m’]
0,0 0,3 Gleba Gb - - - - -

I11IB 0,3 1,7 Zwietrzelina gliniasta fupka I.=0,20 tpl 21 16 25 000 -

v 1,7 2,0 Podtoze skalne tupkowe - - - - - 2.5

Profil geologiczny otworu nr 3:

Nr Gleboko$¢ zalegania Stopien Stan | spdjnos¢ | kat tarcia | Modut | Wytrzym
warstwy (m ppt) Rodzaj gruntu zageszczenia/ | gruntu wewnetrzn | odksztat | ato$¢ na
geotechn plastycznosci ego cenia | sciskanie |

icznej od do (/L) Cy by Eo Re
[MN/m’*]
0,0 0,3 Gleba Gb - - - - -
II 0,3 1,0 |Glina piaszczysta z =031 pl 14 13 16 000 -
domieszka okruchéw tupka
1B 1,0 2,0 Zwietrzelina gliniasta lupka Ip=10,20 tpl 21 16 25 000 -

3. Klasvyfikacja sruntoéw i zabezpieczenie wykopow.

Wystepujace w podiozu grunty pod wzgledem urabialnosci mozna zakwalifikowa¢ do

nastepujacych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01).

Kat. I
Kat. Il
Kat. IV
KatV

nasyp niebudowlany - warstwa I

glina piaszczysta z domieszka okruchéw tupka - warstwa II

zwietrzelina gliniasta tupka - warstwa IIIA 1 I1IB,

podioze skalne tupkowe - warstwa V

Do zabezpieczenia wykopow powyzej zwierciadta wody wystarczy szalunek azurowy.

W miejscach wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze

nastgpi¢ osuwanie sie $cian wykopow pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest

zastosowanie pelnego szalunku i odpompowywanie wody.
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5. Whnioski.

L.

Teren badan potozony jest w srodkowej partii zbocza gorskiego nachylonego
generalnie w kierunku potudniowo - wschodnim tj. w kierunku potoku Skotnicki i
potoku Grajcarek. Rzgdna terenu w obrebie projektowane;j sieci wodociggowej wynosi
ok. 504,1 - 548,6 m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej na trasie sieci nie stwierdzono form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (osuwisk). Wg Mapy
Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla miasta
Szczawnica, w ramach projektu SOPO, sie¢ znajduje si¢ poza osuwiskami i terenami
zagrozonymi. W odleglosci ok. 40 m na péocny -wschéd od projektowanej sieci
znajduje si¢ osuwisko nieaktywne nr 60822.

Podloze gruntowe terenu badain buduja grunty nasypowe i czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych z domieszka okruchéw tupka, zwietrzelin
gliniastych tupka oraz paleogenskiego podtoza skalnego tupkowego.

W zwiazku z plytkim wystepowaniem podtoza skalnego, moga wystgpic¢ utrudnienia
przy wykonywaniu wykopéw i konieczne moze by¢ zastosowanie mlotéw
pneumatycznych.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej do zabezpieczenia wykopéw wystarczy
szalunek azurowy. W miejscach wystapienia wody gruntowej, w trakcie prowadzenia
prac ziemnych moze nastapi¢ osuwanie sie $cian wykopow pod naporem wody. W
takim przypadku konieczne jest zastosowanie petnego szalunku i odpompowywanie
wody.

Zaleca sig;

e prowadzenie prac ziemnych w suchej porze roku i obowiazuje zakaz
pozostawiania  otwartych wykopéw na  dzialanie czynnikow
atmosferycznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na

badanym obszarze warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a glebokosé
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posadowienia projektowanej sieci powoduje, ze nalezy zaliczy¢ ja do drugiej

kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podtozu twardoplastycznych i pélzwartych gruntow spoistych

oraz podtoza tupkowego nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:1981 zestawiono w tab. na str. nr 5 i 6.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Nie dotyczy.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odplywu”.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosno$¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z
Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentdéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania sieci wodociagowej podano w tab. na str. nr 51 6.

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, w zwigzku z tym mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa nie bedzie utrudniac
wykonywania wykopow.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ monitoringu projektowanej sieci wodociggowe;.
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OZNACZENIA:

—— proj. sie€¢ wodociggowa
H@80 proj. hydranty technologiczne @80

@ lokalizacja i numer otworu badawczego

SZCZAWNICA, UL. POD SADAMI
- SIEC WODOCIAGOWA

MAPA DOKUMENTACYJNA

W SKALI 1:1000

¢ IVZ



L lokalizacja terenu badan

SZCZAWNICA, UL. POD SADAMI -
SIEC WODOCIAGOWA

LOKALIZACJA TERENU BADAN
SKALA 1: 25 000




MIEJSKI ZAKEAD GOSPODARKI KQMUNALNEJ
34 — 460 Szczawnica, ul. Zawéd izigd9c |

tel.: 18 262 27 68, BDO %6032920
mzgk@szczawnica.pl www.mzgk.szczawnica, pl

L.dz/t / / ./.1/2022 Szczawnica, 14.04.2022 r.
RW.50.11.2022.MM

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Dot.: Uzgodnienia projektu technicznego budowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w
Szczawnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2022 r. Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej w
Szczawnicy uzgadnia projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w ul. Pod Sadami, na potrzeby
przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi dnia 17.02.2022 r. Znak:
RW.50.11.2022.MM oraz zalgczong dokumentacja.

NOR

ka

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Marcin Golonka, ul. Kilifiskiego 58 pok 102; 33—300 Nowy Sacz.
2. ala.




W NOWYM TARGU

znak: NNZ.90831.1.37.2.2022 Nowy Targ, dnia 13.04.2022r.

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

OPINIA SANITARNA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu dziatajgc na podstawie art. 3 pkt
2 litaiart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2jart. 5ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2022r. Zlozonego przez
inwestora: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
reprezentowanego przez petnomocnika: Marcina Golonke Pracownika Projektowa, ul.
Kilinskiego 58 pok. 102, 33-300 Nowy Sgcz, w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej dotyczacej inwestycji pn.:

~Budowa sieci wodociaggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy
realizowanej na dz. ew. nr 3925, 3983/1 obreb Szczawnica 0001, gm.
Szczawnica”

- uzgadnia dokumentacje projektowa stanowiacg zatacznik do wniosku inwestora w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2022r. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Targu wplyngt wniosek inwestora: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103,
34-460 Szczawnica, w sprawie uzgodnienia zaproponowanych rozwigzan w dokumentacji
projektowej w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych dia inwestycji pn.: ,Budowa
sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy realizowanej na dz. ew. nr 3925,
3983/1 obreb Szczawnica 0001, gm. Szczawnica”.

Projekt zostat wykonany przez jednostke projektowa: Pracownia Projektowa Marcin
Golonka ul. Kilifiskiego 58 pok. 102, 33-300 Nowy Sacz.

Po zapoznaniu si¢ z treScig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Pod Sadami w
Szczawnicy realizowanej na dz. ew. nr 3925, 3983/1 obrgb Szczawnica 0001, gm.
Szczawnica.

W czesci ul. Pod Sadami biegnie istniejacy wodociag, ktdry koriczy sie na wysokosci
dziatki ew. nr 3984. Od tego miejsca planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej w kierunku
pétnocno- zachodnim celem zaopatrzenia w wode wyzej potozonych nieruchomoédi.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
https://www.gov.pl/web/psse—nowyl'arg e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65 Za 200anos
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209 ¥
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Budowa sieci wodociggowej rozpocznie sie na dz. ew. nr 3935 od demontazu
istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na koncowym odcinku istniejgcej sieci oraz potgczenie
projektowanego wodociggu z istniejacg zasuwg poprzez zabudowanie trdjnika
rownoprzelotowego dn90/90. Na odejsciu tréjnika nalezy zamontowa¢ hydrant
technologiczny DN90 (Hnl) wraz z zasuwg odcinajgcg DN80. Sie¢ wodociggowg
zaprojektowano z rur PE10ORC SDR11 o $rednicy dn90 mm. Na sieci projektowane sg
dodatkowe hydranty technologiczne nadziemne DN80 mm (Hn2, Hn3) wraz z odejSciami z
rur PEI0ORC SDR11 o $rednicy dn90 mm, na ktérych nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce
DN8Omm. Rury, armatura i ksztattki stosowane do budowy sieci wodociggowej musza
posiadaé atest PZH dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng. Jako$¢ wody dostarczanej do
odbiorcow musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W tym stanie prawnym i faktycznym Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Targu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktdérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca
jego uzgodnienie przez Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 735 z pdzn. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z
2022 r. poz. 329).
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Uzdrowisko Szczawnica Spétka Akcyjna
ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica

Uzprowisko
S AN IN L A REGON: 000288219 NIP: 7350009896 KRS: 0000071830

Kapitat w wysoko$ci 26 180 000 zt w caloéci optacony

Szczawnica, dnia 18.05.2022 r.
L.Dz.: 21X /2022

Pracownia Projektowa Marcin Golonka
ul. Kilinskiego 58 pok.102
33-300 Nowy Sacz

W nawigzaniu do pisma z dnia 16.05.2022r., dziatajac na podstawie art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pbZniejszymi
zmianami) oraz art.53 ust.4 pkt 4 lub art.53 ust. 4 pkt. 4 w zwigzku z art.64 ust.1 w/pow. ustawy oraz na
podstawie art. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru goérniczego ,,Szczawnica I”
(uchwalonego przez Rad¢ Miasta Szczawnica — uchwaly z dnia 26 lipiec 2004, znak nr XVI1/100/2004)
Uzdrowiskowy Zaklad Goérniczy Szczawnica przesyta:

UZGODNIENIE GEOLOGICZNO- GORNICZE Nr 29/2022

Inwestycja polozona jest w zachodniej czesci terenu i obszaru gérniczego ,,Szezawnica I” w
Szczawnicy w rejonie ul. Pod Sadami, gdzie inwestor Urzad Miasta i Gminy Szczawnica z siedziba
w Szczawnicy ul. Szalaya 103, reprezentowany przez pelnomocnika Pracownie Projektowg Marcin
Golonka z siedzibg w Nowym Saczu ul. Kiliniskiego 58 pok. 102 zamierza:

rozbudowac siec¢ wodociggowq w rejonie ulicy Pod Sadami. Projektowana sieé wodociggowa jest
projekiowana z rur dn90 PE i bedzie posadowiona na glebokosci 1,5-1,7 m.

I. Warunki ogéine

Teren na ktérym planowana jest inwestycja zabudowany jest przez obiekty mieszkalne.
Rejon inwestycji polozony jest w dolinie potoku Grajcarek, na jego prawym brzegu w
odlegtosci 0,87-0,62 km od koryta potok.

3. Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej.

| S I
H .

11. Warunki geologiczne

1. Opiniowany teren zbudowany jest z utworéw paleocen — eocen dolny tj. warstw

szczawnickich w facji kluszkowskiej: piaskowce 1 tupki fliszowe ciemno - szare wietrzejace
rdzawo.

2. Rejon Szczawnicy jest polozony w granicach dwoch stref jednostek strukturalnych, to jest
jednostki grajcarka wehodzacej w skiad struktury skatkowej oraz plaszczowiny magurskiej.
Kontakt obu jednostek przebiega réwnoleznikowo i ma charakter odwréconego uskoku
kompresyjnego. Strefa ta wystgpuje na prawym brzegu potoku Grajcarek i jest znana jako
dyslokacja grajcarka lub szczawnicka.

3. Poziom wodonos$ny wéd stodkich na zboczach dolin wynosi 7-12 m.ppt, zas$ na najnizszym
tarasie Grajcarka 1-3,5 m. ppt. Kierunek sptywu wod — zlewnia Grajearka.

4. Inne zloza kopaliny nie wystepuja.
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I11. Warunki gérnicze
1. Przedsiebiorstwo prowadzace eksploatacjg zioza:
Uzdrowisko Szczawnica S.A.
Uzdrowiskowy Zaklad Gérniczy Szczawnica.
2. Na omawianym terenie nie wystepuja ujgcia wod leczniczych.
Opiniowana inwestycja znajduje si¢ w odlegtosci 0,38-0,36 km na SW od ujecia
,Pitoniakowka”. _
4. Poziom wodonosny ujecia ,,Pitoniakowka” znajduje si¢ na glgbokosci 14.5 m p. poziomu
posadzki ujecia.
5. Omawiany teren znajduje sie poza granicami strefy sanitarnej ochrony bezposredniej i poza
granicami strefy ochrony posredniej ujec.
6. Omawiany teren lezy poza granicami zlewni morfologicznej i poza granicami zlewni
geologicznej obszarow infiltracji wod leczniczych.
7. Odwodnienie terenu nie powinno mie¢ wpltywu na zmiang stosunkéw wodno- gazowych w
rejonie ujecia.
W rejonie inwestycji wystepuje CO, w powietrzu glebowym o stgzeniu 0.3-0.5 % .
9. Realizacja projektowanej inwestycji nie powinna mie¢ wplywu na cigglosci ruchu UZG po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

(O8]

o

a) Termin rozpoczecia prac ziemnych nalezy zglosi¢ do UZG z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

b) Pracownicy UZG bedg mieli prawo kontroli prowadzonych robét.
¢) Prace budowlane w zwigzane z odslonigciem terenu ze wzgledu na obecnosé CO; w

powietrzu glebowym powinny by¢ prowadzone:
1. szybko-tak, by czas odslonigcia gruntu byl maksymalnie krétki;
2. odcinkami-tak, aby odsloniety teren nie mial zbyt duzej powierzchni;
3. likwidacja wykonanych wykopéw musi by¢ prowadzona z odtworzeniem profilu
naruszonych warstw, ze zwroceniem szczegélnej uwagi na obecnos¢ utwordw
slabo przepuszczalnych (glin, il6w).

d) Wszelkie wyplywy wéd z wykopoéw nalezy zglosi¢ do UZG, a roboty przerwa¢ celem

przebadania wody i okre§lenia sposobu odprowadzenia.

e) Na terenie inwestycji zabrania si¢ wykonywania uj¢¢ wéd podziemnych oraz

wszelkich wkopow i otworéw w celu pozyskania ciepla ziemie.

.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Sie¢ wodociggowa
Woj. Matopolskie, Gmina Szczawnica, Obreb Szczawnica [0001], dz. nr 3935, 3983/1

Inwestor:
Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Autor:
mgr inz. Marcin Golonka

Temat:
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy

Postawa prawna;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr. 120, 1126)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.
Zamierzenie Inwestora obejmuje budowe sieci wodociagowej rozdzielczej:
- wykonanie wykopow i szalowania $cian wykopow
- sprawdzenie atestow materiatow
- utozenie rur
- sprawdzenie jakosci wykonania
- proby ci$nien
- zasyp wykopow
- odbudowa nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren przewidziany pod zabudowe jest uzbrojony w podstawowe media: sie¢ wodociagowa, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczng

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Droga gminna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
4.1 Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku
Z wWysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wiekszej niz 3,0m- WYSTEPUJE
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m- NIE
WYSTEPUJE
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m- NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych- NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych- NIE
WYSTEPUJE
f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV- WYSTEPUJE
5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV- NIE
WYSTEPUJE
10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV- NIE
WYSTEPUJE
15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV- NIE
WYSTEPUJE
g) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m- NIE
WYSTEPUJE
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych- NIE WYSTEPUJE
4.2 Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C- NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest- NIE
WYSTEPUJE
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4.3 Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. ZGstaWyﬁ Prawo
budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: w "‘?’i‘m'\;}: umn
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej- NIE WYSTEPUJE '/ 7 Non
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne z :
uzyciem izotopdw- NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0m dla
linii o napieciu znamionowym 110kV- NIE WYSTEPUJE

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0m - dla
linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110kV- NIE WYSTEPUJE

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)- NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne- NIE WYSTEPUJE

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym- NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego- NIE WYSTEPUJE

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego- NIE WYSTEPUJE

4.5 Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda- NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych- NIE WYSTEPUJE

c¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach- NIE WYSTEPUJE

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m- NIE
WYSTEPUJE

4.6 Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

ajroboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych- NIE WYSTEPUJE

b)roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggébw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi- WYSTEPUJE

4.7 Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk- NIE WYSTEPUJE

4.8 Rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przybudowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych- NIE WYSTEPUJE

4.9 Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

a)roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu- NIE WYSTEPUJE

b)roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektéw- NIE WYSTEPUJE

410 Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t- NIE WYSTEPUJE

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczego6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapow budowy (wykopy, szalowanie, uktadanie
rur, osadzenie studni zasypywanie wykopéw, prace w poblizu linii energetycznych) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajac
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze.

- Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
- prawidiowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow i elementoéw z przejs¢ dojsc,

a) stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

b) biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

- punkt przeciwpozarowy podreczne $rodki przeciwpozarowe woda.

- wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

mgr inz. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane Ny/Ewid.: MAP/0211/PWOS/09
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