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Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO NIEPOLOMICE, ul. Mysliwska 41, 32-005 Niepotomice

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo —wodnych w rejonie
projektowanej budowy szlaku turystyki rowerowej na terenie Nadle$nictwa
Niepotomice na dz. nr 2549/2, 2549/1, 2550/1, 2551/1, 2552/1, 2553/1, 2554/1,
2555/1, 2556/5 w miejscowosci Wola Batorska oraz na dz. nr 4118/2, 4119, 4120/1,
4122/1,4123/1, 4124, 4114/2,4113/2 w miejscowosci Niepotomice, gmina
Niepotomice

Niepotomice, sierpien 2023
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I. WSTEP

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora — PANSTWOWE
GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO NIEPOtOMICE, ul. Mysliwska
41, 32-005 Niepotomice.

Celem pracy byto rozpoznanie warunkdw gruntowo — wodnych, podanie parametrow
geotechnicznych gruntédw poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena podfoza
dziatki w miejscu projektowanego szlaku turystyki rowerowej.

Etap projektowania — projekt w postepowaniu administracyjnym na pozwolenie na
budowe.

Opinie sporzadzono na podstawie:
- wykonanych badan wtasnych,
- obserwacji i wizji terenowej zachowania sie obiektéw sgsiednich,
- analizy danych archiwalnych,
- analizy makroskopowej,
- wykorzystania lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Il. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Opiniowany teren zlokalizowany jest w miejscowosci Wola Batorska, gm. Niepotomice,
pow. wielicki i obejmuje dziatke nr 2549/2, 2549/1, 2550/1, 2551/1, 2552/1, 2553/1, 2554/1,
2555/1, 2556/5, obreb Wola Batorska, jednostka ewidencyjna Niepotomice oraz w
miejscowosci Niepotomice, gm. Niepotomice, pow. wielicki i obejmuje dziatke nr 4118/2,
4119, 4120/1, 4122/1, 4123/1, 4124, 4114/2, 4113/2, obreb Niepotomice, jednostka
ewidencyjna Niepofomice.

lll. WARUNKI WODNE

W podtozu opiniowanego terenu (na podstawie wynikdw badan na sgsiednich
dziatkach oraz badan wtasnych) nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do gtebokosci 3,5
m ppt.

W dtuzszych okresach z intensywnymi opadami deszczu i po roztopach wiekszych pokryw
Sniegowych moga wystepowac sgczenia wody wsigkowej.
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IV. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie badan na
sgsiednich dziatkach, badan wtasnych makroskopowych oraz w oparciu o analize materiatéw
archiwalnych, zgodnie z obowigzujgcymi normami gruntowymi.

Zalegajgce w podfozu, pod warstwg humusu o migzszosci 0,3 m, grunty rodzime

rozpatrywane jako podtoze zaliczono do jednej warstwy geotechnicznnej. Dla gruntow
spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznosci. Wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych gruntdow wydzielonych warstw ustalone metodga B i C (zgodnie
z norma PN-81/B-03020).
Warstwa geotechniczna | — obejmuje czwartorzedowe osady eoliczne reprezentowane przez
gliny pylaste w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci 11=0,35. Wystepujg w stropie
podfoza omawianego terenu, bezposrednio pod nasypem, w postaci warstwy o migzszosci co
najmniej 3,2 m.

V. WNIOSKI

- podtoze jest stabo uwarstwione; w stropie podfoza zalegajg srednionosne grunty warstwy
geotechnicznej | 0 1,=0,35,

- woda gruntowa w podtozu opiniowanego terenu do gtebokosci 3,5 m ppt nie wystgpita.
W okresach deszczowych i roztopowych mogg pojawiac sie sgczenia wody wsigkowej,

- z uwagi na zaleganie w podtozu gruntéw mato spoistych, o duzej wrazliwosci strukturalnej,
wykop pod projektowane obiekty zaleca sie wykonywac z powierzchni terenu, bez wjezdzania
sprzetem mechanicznym do wnetrza wykopu.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany szlak turystyki rowerowej przy prostych warunkach gruntowych
panujacych w podtozu nalezy sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

(pieczatka i podpis projektanta)



