Zalacznik nr 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

WSTEP

Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z utrzymaniem zieleni poinwestycyjnej parkow, zielencow i pasoOw drogowych na terenach

Gminy Miasto Szczecin.

Uszczego6lowienie:

1. Bezpieczna Przystan — ul. Rugianska 74 (plac zabaw) dz. 5/1

2. Budowa chodnika w ciggu ulicy Karpiej, Niklowej i Granitowej wraz z budowq miejsc
parkingowych.

3. Budowa drog wraz z uzbrojeniem na osiedlu Glinki przy ul. Szosa Polska w Szczecinie -
etap 111

4. Budowa modutowego skateparku w Dgbiu,

5. Budowa obiektu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Mediateka Prawobrzeze

6. Budowa odcinka kolektora ogolnosptawnego w rejonie ul. Komuny Paryskiej -
Szczanieckiej w Szczecinie

7. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzqt przy ul. Poludniowej w Szczecinie

8. Budowa sitowni pod chmurkq przy ul. Dunikowskiego i Milczanskiej - etap 1

9. Budowa ul. Nowoszkolnej zapewniajacej obstuge szkoly podstawowej na odcinku od ul.
Podburzanskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej na odcinku do ul. Nowoszkolnej do ul.
Podborzanskiej w Szczecinie

10. Budowa wezla przesiadkowego stacja Podjuchy ul. Metalowa

11. Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturq na przebiegu
Trasy Srednicowej dla  obstugi wewnqgtrz —aglomeracji ruchu pasazerskiego
w Szczecinie

12. Jeziorko Stoneczne - poprawa infrastruktury rowerowo - rekreacyjnej



13. Kolorowa Kraina dla dzieci w Dgbiu

14. Miejsce spotkan — Zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego w Szczecinie

15. Miejskie Strefy Rekreacji - park przy ul. Hozej - Wendenskiej

16. Modernizacja dostegpu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uktadu
komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza: etap I realizacyjny ...

17. Modernizacja dostepu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uktadu
komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza: etap Il realizacyjny ...

18. Modernizacja dostegpu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uktadu
komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza: Podzadanie 3 ...

19. Modernizacja dostepu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uktadu
komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza: Podzadanie 2 ...

20. Modernizacja dostepu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uktadu
komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza: etap I realizacyjny ... ul. Hryniewieckiego /
Kujota / Rybnicka

21. Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" w Szczecinie — Etap
11

22. Park Osiedlowy na Psim Polu Etap 11

23. Park Plonia - plac zabaw dla dzieci

24. Park Kieszonkowy Turzyn

25. Park przy ul. Ztotowskiej

26. Plac aktywnej rekreacji dla maluchow, sredniakow, miodziezy, dorostych i seniorow
potozony miedzy ulicami Parkowq, Emilii Plater, Miedziang i 1 Maja w Szczecinie

27. Plac zabaw przy Okulickiego w Szczecinie

28. Poszerzenie cmentarza w Wielgowie, ul. Urodzajna

29. Przebudowa al. Jana Pawla Il na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego
w Szczecinie.

30. Przebudowa ciggow komunikacyjnych - DK 31 - rozbudowa skrzyzowania ul. Floriana
Krygiera z ul. Grafitowq z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 — ul. Ciasna

31. Przebudowa ciggow komunikacyjnych DK 31 — rozbudowa skrzyzowania ul. Floriana
Krygiera z ul. Granitowq z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6” oraz Przebudowa
ulicy Radosnej

32. Przebudowa i budowa ul. Bozeny

33. Przebudowa i rewitalizacja Placu wraz z budowq fontanny w obrebie istniejgcego basenu

pozarowego, budowie placu zabaw, montazu oswietlenia parkowego, matej architektury,
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wykonania prac w zakresie rozbiorek, wykonanie infrastruktury podziemnej" - Plac
Batorego

34. Przebudowa i Rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie

35. Przebudowa skrzyzowania ul. Walecznych — Mgczna — Pszenna w Szczecinie

36. Przebudowa torowiska wraz z sieciq trakcyjng w wezle Wyszynskiego oraz Placu Szarych
Szeregow w Szczecinie na podstawie umowy generalnej nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia
04.11.2019 r. (CRU 19/0004756, WGK 435/2019)

37. Przebudowa ul. Bolestawa Smialego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagielloniskiej
wraz ze skrzyzowaniem ulic Bolestawa Smiatego — Zétkiewskiego — Chodkiewicza

38. Przebudowa ul. Bulgarskiej wraz z budowq parkingu przy ul. Arkonskiej

39. Przebudowa ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgornej do kiadki pieszych nad ul.
Wyszynskiego w Szczecinie wraz z dobudowq oswietlenia ulicznego.

40. Przebudowa ulic Andersena, Potnocnej i Wapiennej ETAP I, Czes¢ 2 - zbiornik

41. Przebudowa ulicy Andersena, Potnocnej i Wapiennej ETAP I, Czes¢ 1

42. Remont mostu drogowego nad Kanatem Zielonym w ciggu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie.

43. Renowacja placu zabaw w Pilchowie ul. Makowska

44. Rewitalizacja Parku Kasprowicza ul. Juliusza Stowackiego, ul. Zaciszna, ul. Piotra Skargi
w Szczecinie - etap 1

45. Rekreacyjne miejsce spotkan na Dubois

46. Budowa skateparku Chetminek

47. Bukowka - droga spacerowo - rekreacyjna dla Gumieniec.

48. Park kieszonkowy przy ul. Dworcowej z miejscem upamietnienia Nocy krysztatowej

49. Polana Rodzinna Ksigznej Dgbrowki

50. SBO 2021 Przystan Klucz ul. Perkuna

51. Plac zabaw, sitownia po chmurkq — Zdrowe Bezrzecze ul. Grenadierow

52. SBO 2022 Nasz Ocean- park wypoczynkowo-rekreacyjny ul. Kotbacka

53. SBO 2022-Place zabaw na Stonecznym i Majowym

54. SBO 2023 Park Trampolin i Liniarnia w Parku Miedzyosiedlowym ul. Taczaka

55. SBO 2023 Piastow Chill Garden

56. SBO 2023 Rekreacja i wypoczynek na osiedlu Majowym i Stonecznym — polana grillowa ul.
Botaniczna

57. Rekreacja i wypoczynek na osiedlu Majowym i Stonecznym — doposazenie terenu wokot
Rubinowego Stawu ul. Lniana

58. ul. Twardowskiego & ul. Witkiewicza



59. ul. Lubinowa

60. Uporzqgdkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra
i Gminy Miasto Szczecin

61. Wezel przesiadkowy Glebokie

62. Rynek dla Podjuch wraz z przestrzeniq kulturalno-rekreacyjng przy ulicy Metalowej w
Szczecinie dziatka 19/4 z obrebu 4113"

63. Wspolne zielone podworko - zagospodarowanie terenu przy ul. Krolowej Jadwigi,

64. Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie podstacji prostownikowej
Chmielewskiego w ramach realizacji projektu pn.:" Przebudowa torowisk w Szczecinie -
etap 11" wspotfinasowanego ze srodkow Unii Europejskiej (umowa nr 101/TS/DZ/6/2020
zdn. 02.06.2020 r., CRU/20/0001740 WGK 118/2020)

65. Zagospodarowanie terenu i utwardzenie nawierzchni, montaz oswietlenia, mata
architektura i zielen ul. Tarpanowa, Niedzwiedzia dz. 2/17, 3/32 obreb 4108
w Szczecinie

66. Zagospodarowanie terenu polany turystycznej przy ul. Ortowskiej w Szczecinie

67. Zagospodarowanie terenu polegajgcego na utwardzeniu nawierzchni, montazu oswietlenia
i malej architektury, nasadzenia zieleni przy ul. Witkiewicza (dziatka nr 89/3, 89/5 z obrebu
2086) w Szczecinie

68. Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugianskiej w Szczecinie

69. "Sgsiedzka Wspolnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartatu 34
(ulice Krzywoustego, Matkowskiego, Krolowej Jadwigi, al. Piastow) w Szczecinie

70. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie- etap 11

71. Miedzypokoleniowa rekreacja w Srédmiesciu, ul. Eokietka

72. Zagospodarowanie terenu Warszewo-Podborz wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng
w zakresie budowy Il etapu.

73. Budowa chodnika przy ul. Swietochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do
ul. Agnieszki

74. Budowa ul. Olszynki Grochowskiej w Szczecinie

75. Przebudowa zatoki postojowej w ciggu ul. Dembowskiego w Szczecinie

76. Przebudowa ul. Sciegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ul. Krélowej Jadwigi na
odcinku od ul. Matkowskiego do ul. Sciegiennego.

77. Bezpieczne przejscia dla pieszych na Osiedlu Stonecznym i Majowym — etap I ( ul. Rydla
92, Kostki- Napierskiego 14 i 59)

78. Spojne trasy rowerowe dla Szczecina- ul. Matejki.



79.
80.

81.
82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Ladnie kolo petli Wiosny Ludow w Szczecinie
Rozbiorka istniejgcej Sciany i budowa nowej Sciany oporowej Zelbetonowej przy ul.
Golecinskiej 38 a w Szczecinie.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Witkiewicza w Szczecinie.

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej na Warszewie w
Szczecinie.
Budowa Centrum Opiekunczo — Mieszkalnego przy ul. Przysztosci w Szczecinie ( ul.

Dworska/ Potkolista)

Przebudowa ul. Szafera — etap 2 i 3.

Przebudowa pompowni wody technologicznej Oczyszczalni Sciekéw Pomorzany w
Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska.

., Przebudowa torowiska wraz z sieciq trakcyjng od pl. Zotnierza do petli Niebuszewo oraz
w ciggu pl. Zotnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Pifsudskiego (do pl. Rodla)” cz. 1
., Przebudowa torowiska wraz z sieciq trakcyjng w ciggu al. Niepodleglosci - pl. Zotnierza
Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodta do Ronda Giedroycia™

., Przebudowa torowiska wraz z sieciq trakcyjng od pl. Zotnierza do petli Niebuszewo oraz
w ciggu pl. Zotnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Pifsudskiego (do pl. Rodla)” cz. 2
., Przebudowa torowiska wraz z sieciq trakcyjng w ciggu ul. Kottqtaja — ul. Asnyka — petla
Niebuszewo”

., Przebudowa torowiska wraz z sieciq trakcyjng od pl. Zotnierza do petli Niebuszewo oraz
w ciggu pl. Zotnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Pifsudskiego (do pl. Rodla)” cz. 3
., Przebudowa torowiska wraz siecig trakcyjng na odcinku pl. Zotnierza — pl. Holdu
Pruskiego — ul. Matejki — ul. Pitsudskiego (do pl. Rodla) w Szczecinie”
Zagospodarowanie terenu przy ul. Debowskiego w Szczecinie

Budowa miejsc postojowych przy ul. Podborzanskiej

Budowa pumptracka na os. Kasztanowym

Baza turystyczna ul. Wkrzanska

Rewitalizacja Wiezy Quistorpa ( Las Arkonski)

Ogrod zabawy i odpoczynku w parku Pomorzanskim (ul. Powstancow Wielkopolkich)



SSTWiOP stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze

nizej wymienionych prac:

Drzewa

1. SADZENIE DRZEW DO 22 cm OBWODU PNIA (bez ceny roslin)

Wykopanie dotu sadzeniowego o wymiarach minimum: 80 x 80 x 40 cm dla drzew o
wymiarach do 18 cm obw.; 100 x 100 x 50 cm, dla drzew o wymiarach 18-26 cm obwodu. Doty
w rzucie oraz przekroju w ksztatcie kwadratu/prostokata. Niedopuszczalne jest wykonywanie
dotéw wylacznie przy uzyciu $widra czy tyzki minikoparki. Sciany dotéw wzruszyé i
ponaktuwaé przy pomocy szpadla. Doly nalezy wykopa¢ na dzien przed sadzeniem.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich i zwierzat przebywajacych
w poblizu wykopow.

Drzewa nalezy sadzi¢ tak aby bryta korzeniowa wystawata 2-5 cm powyzej poziomu gruntu
(zbyt glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj drzewa). Tkaning jutowa
1 siatke¢ druciang oplatajace balot nalezy rozcia¢ i1 rozluzni¢ w gornej czgsci przy szyjce
korzeniowej drzewa, nie zdejmujac ich. Nalezy réwniez usung¢ nadmiar gleby
z okolic szyjki korzeniowej (pozostatosci procesu szkotkowania i balotowania).

W przypadku drzew pojemnikowanych, przed sadzeniem nalezy zadba¢ o nasigknigcie bryly
korzeniowej (podlewajac rosling w pojemniku lub wstawiajac do wody), a po wyjeciu
z pojemnika rozluzni¢ korzenie; w przypadku bardzo gestej, zbitej bryly konieczne moze by¢
delikatne ponacinanie.

Do zaprawienia dotu uzy¢ mieszanki ziemi urodzajnej (pozbawionej zanieczyszczen, chwastow
o strukturze gruzetkowatej i optymalnym odczynie) z rodzimg (1:1). Wyklucza si¢ uzycie
substratow z zawartoscig torfu.

Podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwagg, by pien drzewa ustawiony byt w pionie.

We wskazanych przez Inspektora lokalizacjach (gléwnie pasach drogowych), nalezy wykona¢
kominy napowietrzajagco- nawadniajace. Kominy (po 4 szt./drzewo) nalezy wykonaé¢ na
obrzezach misy (od strony wewnetrznej) na glebokos$¢ sadzenia drzewa (40-50 cm ). Kominy

srednicy - 10-15 cm wypethi¢ mieszaning pospotki 1 kruszywa nielasujacego si¢ (granit, bazalt,



keramzyt). Kominy mozna wykona¢ uzywajac rur PVC (po ich zasypaniu 1 zasypaniu dotu
ziemig rury nalezy usung¢) lub komina/rekawa jutowego — pozostawianego w gruncie.

- Stabilizowanie drzewa poprzez wbicie w dno dotu palikow w ilosci 3 szt. o $rednicy
min. 8 cm, potaczonych ze sobg trzema poprzecznymi poétwalkami, zamontowanie tasm
stabilizujacych drzewo. Paliki okorowane, impregnowane ($rodek bezbarwny); taSmy parciane
lub z tworzyw sztucznych przeznaczone do stabilizacji drzew, w kolorze czarnym, szarym,
brazowym lub ciemno zielonym. Optymalne rozstawienie palikow — co 80 cm

Rozlokowujac paliki nalezy zwroci¢ uwage na kierunki wiatru.

Stopniowo uzupelni¢ dot ziemia, zaggszczajac kazde nasypane 30 cm warstwy podtoza.
Zasypawszy dot uformowaé mis¢ o $rednicy 1,0 m wokoét drzewa z obwalowaniem na min.
8- 10 cm wysokos$ci. Mis¢ wypehi¢ warstwg 7-8 cm przekompostowanych zrebkow lub kory
(frakcja max 6 cm) z odsunigciem zr¢bkow od pnia drzewa.

Po posadzeniu drzewa nalezy podla¢, zalewajac mis¢ woda w ilo$ci zapewniajacej przelanie
catego dolu sadzeniowego. Na jednym z pali zamontowa¢ worek do podlewania drzewa o
pojemnos$ci min. 75 1, zapinany na zamek btyskawiczny, wielokrotnego uzytku, z mozliwos$cia
napetniania przy uzyciu weza ogrodowego.

Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed uszkodzeniami slonecznymi poprzez owinigcie
bandazem jutowym szeroko$ci min 5 do 15 cm. Bandazowac sko$nie z zakladka do podstawy
korony; koncéwke bandaza nalezy schowac¢ pod ostatnim zwojem, ponizej tasm stabilizujacych
drzewo. Jutg nalezy zastosowac po odbiorze koncowym materialu ro§linnego i sadzenia.

Po wykonaniu sadzenia na kazdym drzewie nalezy zamontowac tabliczke znamionowg typu
ARBOTAG, wykonang wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego. Wzor i numeracja
arbotagdw zostanie podana przez Zamawiajacego. Tabliczke zawiesi¢ na najnizszej galezi
(drzewa form piennych), nie nizej jednakniz na wysokosci 2m, za pomocg opaski zaciskowe;j
plastikowej. Petla opaski nie moze by¢ zaci$nigta na galezi, nalezy pozostawi¢ kilka
centymetrow luzu.

W przypadku sadzenia drzew na skarpie Wykonawca uzyje odpowiednich technik,
adekwatnych do nachylenia terenu, gwarantujgcych trwate wypoziomowanie misy,
zabezpieczenie przed wywiewaniem 1 wymywaniem samej misy i mulczu.

Wykonawca udziela 36 — miesi¢cznej gwarancji na wykonane nasadzenia

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia 36 miesigczny okres pielggnacji
gwarancyjnej, liczonej od dnia podpisania protokolu odbioru sadzenia, w ramach ktorej
Wykonawca wykonuje na biezaco:

1) podlewanie drzew w okresie od kwietnia do wrzesnia wigcznie, minimum:



w [ roku — 25 razy

w Il roku — 20 razy

w I roku — 10 razy

Podlewanie do misy oraz worka umieszczonego na paliku. Co 2 miesigce nalezy zmieniac
usytuowanie worka — montujac na kolejnym paliku. Po zakonczonym sezonie, do 15.10 worki
nalezy zdemontowacé, oczys$ci¢, osuszy¢ i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.

Odbidr 1 montaz workdéw przed rozpoczeciem kolejnego sezonu podlewania. W razie
niewlasciwego funkcjonowania Wykonawca wymieni worek na nowy na wlasny koszt.

Po zakonczeniu gwarancji worki stajg si¢ wlasnoscig Zamawiajacego.

2) odchwaszczanie mis przy drzewach z jednoczesnym odstoni¢ciem szyi korzeniowej,

3) poprawianie palikow, naprawy lub wymiany obudow,

4) usuwanie odrostow na pniu i u podstawy,

5) zwalczanie chorob i1 szkodnikdw,

6) wykonanie ci¢¢ sanitarnych,

7) wymiany wskazanego przez Inspektora uszkodzonego, chorego lub suchego, nie

spelniajacego wymagan SSTWiOP materiatu roslinnego,

8) nawozenia — wiosng w III roku, nawozem wielosktadnikowym,
9) wykonanie wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych zachowanie drzewa w dobre;j
kondycji,

10)  po zakonczeniu biegu gwarancji — usunig¢cie palikow obudowy.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania ustlugi pielegnacii bez polecen Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres

36 — miesigcznej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa.

Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem sadzenia przedstawic
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup materialu celem wybrania najkorzystniejszej
oferty. Ostatecznie o wyborze materialu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca zafacza do

kosztorysu powykonawczego fakturg za zakupiony materiat.



2. ODCHWASZCZANIE MIS WOKOL DRZEW

Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot misy drzewa ($rednica
misy 100 cm), usunig¢cie zanieczyszczen . Zebranie chwastow i wywoz tego samego dnia
po wykonanej pracy, wraz z utylizacja. Uzupekienie kory lub zrgbkow (maksymalna dtugos¢

6 cm) warstwa min. 6 cm. Pozycja zawiera ceng¢ kory i zrgbkow.

3. WYKONYWANIE MIS WOKOL DRZEW

Usunigcie darni, odcigcie trawnika wokol misy drzewa ($rednica misy 100 cm), spulchnienie
ziemi, usuni¢cie zanieczyszczen. Zebranie urobku i wywoéz tego samego dnia po wykonanej
pracy, wraz z utylizacja. Mulczowanie korg lub zrgbkami (maksymalna dtugo$¢ 6 cm) warstwa

min. 6 cm, odstonigcie szyi korzeniowej drzewa. Pozycja zawiera cene kory i1 zrebkow.

4. CIECIA PRZYRODNICZE DRZEW

(do 25 cm obwodu na wys. 130 cm)

Rodzaje cig¢ przyrodniczych:

- Ciecia formujace 1 korygujace — majgce na celu utrzymanie ksztattu, struktury i cech
plastycznych korony drzewa oraz likwidacje wad budowy korony drzewa.

- Cigcia sanitarne — majace na celu usunigcie galezi martwych (posusz galeziowy i konarowy),
porazonych przez choroby, szkodniki, usuwanie jemioty, przemarzni¢tych czy z uszkodzeniami
mechanicznymi.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo, cigcia wykonywane bgda z pominigciem
urzadzen mechanicznych (dot. okresu lggowego ptakow).

Przyciecie drzew stosownie do gatunku, odmiany i formy. Wywoéz 1 utylizacja galezi tego
samego dnia po wykonanej pracy.

Ciecia w koronach mtodych drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwaciji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.




5. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH
PALIKOW W OBUDOWACH DRZEW

Usunigcie, wywoz 1 utylizacja zniszczonej konstrukcji tego samego dnia. Doniesienie palikow

(3 szt. na konstrukcje + 3 potpaliki na poprzeczki). Paliki i potpaliki powinny by¢ okorowane,

zaimpregnowane, o $rednicy 8 cm. Wbicie pali, zamocowanie poprzeczek. Wigzanie drzewa

do pala za pomoca wigzadet i $cigcie koncoOw pali. Cena obejmuje 1 komplet.

6. POPRAWA KONSTRUKCJI OBUDOW DRZEW
Przywrdcenie funkcji obudowy poprzez ustabilizowanie w gruncie pali z wypionowaniem
drzewa i/lub uzupetienie brakujacych/ uszkodzonych tasm, potpalikéw — poprzeczek
(w kolorze jak istniejace elementy konstrukcji). Usunigcie, wywodz 1 utylizacja zniszczonego

elementu tego samego dnia.

7. USUWANIE OBUDOW DRZEW

Usunigcie palikéw, potpalikow 1 wigzan. Wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonane;j

ustudze.

8. USUWANIE DRZEW DO 25 cm OBWODU MIERZONEGO NA
WYSOKOSCI 5 cm

Odcigcie pita mechaniczng gatgzi, konarow i1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie i usunigcie
korzeni lub sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu. Wywoz $cigtych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje
wszelkie powstale odpady 1 drewno zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Wycinke drzew rosnacych
przy torowiskach przewiduje si¢ w godzinach nocnych. Wszelkie koszty zwigzane z zajgciem
pasa drogowego znajduja si¢ po stronie Wykonawcy, natomiast wytaczenie pradu po stronie

Zamawiajacego. Usuniecie drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego
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ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy.

9. PODLEWANIE DRZEW

Podlewanie drzew w sposob tradycyjny, zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej (min.
70 1/drzewo), lub napelienie woda workdw nawadniajacych. Zamawiajacy nie zapewnia

dostepu do wody. Koszt wody nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji.

10. MONTAZ I DEMONTAZ WORKOW DO PODLEWANIA DRZEW

Odbidr workéw do podlewania drzew ze wskazanych obiektow ZUK. Montaz we wskazanych
przez Zamawiajacego lokalizacjach. Demontaz odczyszczenie, wysuszenie workéw po okresie

wegetacji 1 dostarczenie we wskazane przez Zamawiajacego lokalizacje.

11. USUWANIE ODROSTOW DRZEW NA PNIU DO ROZWIDLENIA
KORONY

Odcigcie ostrym narz¢dziem ogrodniczym odrostow u drzew od podstawy pnia do rozwidlenia
korony. Zebranie pgeddéw, wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.
Zamawiajacy przez 1 sztuk¢ rozumie 1 sztuke drzewa niezaleznie od liczby usunigtych

odrostow.

12. PIELEGNACJA DRZEW Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH bez

ceny Srodkow chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi odpowiednio dobrany srodek chemiczny
(preparat przeciw szkodnikom i chorobom ro$lin) oraz zapewni prawidlowe zastosowanie na
danej roslinie poddawanej zabiegom. Koszt wody nalezy skalkulowa¢ w cenie ushugi.
Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania
1 przekazania kopii dokumentacji (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1107/2009 art. 67 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. (Dz. U. UE. L. 309/1) dotyczacej stosowania

przez niego $rodkow ochrony roslin, zawierajacej nazwe rosliny, lokalizacj¢ 1 powierzchnie
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zajmowang przez ro$liny, nazwe¢ zastosowanych $rodkoéw ochrony roslin i ich dawke.

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z miesigcznym rozliczeniem prac.

13. NAWOZENIE DRZEW - bez ceny nawozu
Nawoéz do zastosowania nalezy ustali¢ z Inspektorem. Sposob zastosowania i dawka zgodnie
z zaleceniami producenta. W pozycji nalezy skalkulowac koszt robocizny i wody. Zamawiajacy

nie zapewnia dostepu do wody.

14. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZED OPARZELINA ORAZ
PEKANIEM KOROWINY
Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utrata wody przez
naniesienie na jego powierzchni¢ specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajacej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owinigcie pnia taS§ma jutowsg; zastosowanie na pien drzewa ostony
opaskowej zapobiegajacej uszkodzeniom spowodowanym w trakcie koszenia i1 przez gryzonie

(o wysokosci okoto 20 cm) lub wicksze zwierzeta (wys. 1 m).

Trawniki

15. KOSZENIE EKSTENSYWNE TRAWNIKOW

Koszenie trawnikow na terenie ptaskim i skarpach. Koszenie obejmuje trawniki czgsciowo
obsadzone drzewami i1 krzewami. Koszenie kosiarkami zbierajagcymi traw¢ i1 kosami
spalinowymi, poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu. Wywoz i utylizacja
tego samego dnia po wykonanej pracy. Zamawiajacy moze zleci¢ jedno koszenie w sezonie

z pozostawieniem pokosu.

Krzewy

16. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH, W TYM
KRZEWOW ROZ bez ceny roslin

Dostarczenie krzewow na wyznaczone przez Inspektora miejsce. Wyznaczenie miejsc

sadzenia. Krzewy nalezy posadzi¢ w doty wielkosci 2 — krotnej objetosci bryly korzeniowe;.
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Zaprawienie calkowite doléw ziemig zyzng. Wymulczowanie powierzchni przekompostowang
korg lub zrgbkami (maksymalna dlugo$¢ 6 cm) warstwg min. 6 cm. Po posadzeniu krzewow
podlanie w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Woda, ziemia, kora i zrebki
1 inne materialy niezbedne - w cenie ustugi. Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz
materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materialu roslinnego. Wykonawca dotacza
do kosztorysu powykonawczego faktur¢ za zakupiony materiat roslinny. Wykonawca przed
zakupem materialu roslinnego przedstawia Zamawiajacemu oferty z min. 3 Zrddel. Ostatecznie
o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca udziela 12 — miesigcznej gwarancji
na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia roczny okres pielegnacji gwarancyjnej,
ktéra powinna uwzgledniaé state: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostow, zwalczanie chorob i szkodnikéw, cigcia sanitarne, wymiang uszkodzonego, chorego
lub suchego materiatu 1 wszelkich innych zabiegow umozliwiajagcych zachowanie materiatu
w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi bez polecen
Zamawiajacego. W czasie okresu gwarancyjnego wymiang krzewow nalezy prowadzi¢ na
biezaco, tj. usuni¢cie krzewu w terminie max.1 tygodnia od zlecenia; posadzenie w terminie

max 3 tygodni.

17. SADZENIE ZYWOPLOTOW IGLASTYCH I LISCIASTYCH bez ceny

roslin

Dostarczenie krzewdw zywoplotowych na miejsce wyznaczone przez Inspektora. Wyznaczenie
miejsc sadzenia. Wykopanie rowkéw 2-krotnie szerszej od bryly korzeniowej i zalanie
ich wodg. Zaprawienie catkowite dotow ziemig zyzng. Posadzenie krzewow (liSciastych
lub iglastych) oraz ewentualne przyciecie koron i1 korzeni. Podlanie krzewdéw w sposdb
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej, wymulczowanie warstwg min. 6 cm
przekompostowanej kory lub zrebkdéw (maksymalna dtugos$¢ 6 cm). Zamawiajacy nie zapewnia
wody. Woda, ziemia, kora i1 zrebki i inne materiaty w cenie ustugi. W cene nalezy wkalkulowaé
pielegnacje gwarancyjna.

Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materialu roslinnego. Wykonawca dolacza do kosztorysu powykonawczego fakturg
za zakupiony material ros§linny. Wykonawca przed zakupem nasadzen przedstawia
Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrodet. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje

Zamawiajacy. Wykonawca udziela 12 — miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia.
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W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia roczny okres pielegnacji gwarancyjne;,
ktéra powinna uwzgledniaé state: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostéw, zwalczanie chordb i szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego
lub suchego materiatu 1 wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych zachowanie materiatu w
dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi pielegnacji bez polecen

Zamawiajacego. Wymiang krzewow nalezy prowadzi¢ na biezaco.

18. ODCHWASZCZANIE KRZEWOW

Odchwaszczanie krzewow (skupin i zywoptotow) polegajace na spulchnianiu gleby oraz
recznym usuwaniu chwastow tacznie z ich systemem korzeniowym wraz z usuni¢ciem
samosiewow 1 odcieciem brzegéw trawnika. Wszelkie zanieczyszczenia terenu (odpady
komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny by¢ wyzbierane, posprzatane,
wywiezione i zutylizowane. Wywo6z chwastow 1 nieczystosci w tym samym dniu, w ktorym
odbywaja si¢ prace. Kazdorazowo wymulczowanie odchwaszczanego terenu warstwa
przekompostowanej kory lub zrgbkami (maksymalna dlugos¢ 6 cm) warstwg min. 6 cm.

Konkretne terminy wykonania poszczeg6lnych cykli odchwaszczania beda ustalane na biezaco
w zalezno$ci od warunkow pogodowych oraz intensywnos$ci wzrostu chwastéw. Kalkulacja

winna uwzglednia¢ koszt kory lub zrgbek.

19. CIECIE ZYWOPLOTOW Z ZIEMI

Rozciagnigcie sznura wzdhuz zywoplotu na wysokosci 1 szerokosci wskazanej przez
Zamawiajacego, jednolitej na catej dlugosci w celu osiggnigcia jednakowej wysokosci
1 szerokosci w catym ciggu zywoplotu. Podczas cig¢ nalezy usuwaé samosiewy obcych
gatunkow. Zgrabienie pedéw pozostatych po cieciu zywoptotu w pryzmy do dalszego
transportu. Uporzadkowanie terenu, wywoz i utylizacja pedéw nastgpi tego samego dnia po
skonczonej pracy. W przypadku cig¢ zywoptotow przy torowiskach tramwajowych nalezy
przeprowadzi¢ cigcia z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej tak, aby ograniczy¢ zasieg
krzewdw w kierunku torowiska zapobiegajac uszkadzaniu wagonow tramwajowych.

Ciecie zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.
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20. CIECIA KRZEWOW

Przycigcie krzewow z wycieciem zbgdnych i/(lub) starych pedow. Zebranie, wywo6z

1 utylizacja gatezi tego samego dnia po wykonanej pracy. Zakres prac kazdorazowo ustalany
przez Inspektora w terenie.

Pielegnacje krzewdw w okresie lggowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢

po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa
potwierdzonej notatkg stuzbowg ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

21. PODLEWANIE KRZEWOW I ZYWOPLOTOW

Podlewanie krzewow i zywoptotdow w sposdb zapewniajacy przesiaknigcie bryty korzeniowej,
min. 5 1 na sztuke. Usytuowanie weza gumowego na powierzchni gleby w taki sposob,
aby nie zmoczy¢ wierzchniej czegsci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt

wody w cenie ustugi.

22. USUWANIE KRZEWOW Z KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewu wraz ze zrgbkowaniem 1 rozrzuceniem urobku pod krzewy lub wywozem
1 utylizacja (wedtug ustalen z Inspektorem). Wyrdéwnanie i uzupetnienie ziemia zyzna (koszt
ziemi w cenie ushugi) powstatego ubytku w podtozu.

Wycinki w_okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

23. OPRYSK Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH KRZEWOW (W
TYM KRZEWOW ROZ), ALEJEK - bez ceny §rodkéw chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roslin) oraz zapewni prawidlowe

zastosowanie na danej roslinie, nawierzchni itp. poddanej zabiegom. Koszt wody nalezy
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skalkulowa¢ w cenie ustugi. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania i przekazania kopii dokumentacji
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 art. 67 z dnia 21
pazdziernika 2009 r. (Dz. U. UE. L. 309/1) dotyczacej stosowania przez niego srodkow ochrony
roslin, zawierajacej nazwg rosliny, lokalizacje 1 powierzchni¢ zajmowang przez rosliny, nazwe
zastosowanych $§rodkow ochrony ro$lin i ich dawke. Dokumentacje nalezy dostarczy¢

Zamawiajagcemu wraz z miesi¢cznym rozliczeniem prac.

Byliny

24. PODLEWANIE RABAT BYLINOWYCH

Podlewanie kwiatow w sposéb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie
weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby w taki sposdb, aby nie zmoczy¢
wierzchniej cze$ci ro$lin. Zamawiajagcy nie zapewnia dostgpu do wody. Woda

w cenie ustugi.
25. PRZYCINANIE BYLIN

Wiosenne cigcie bylin (w zalezno$ci od panujacych warunkoéw atmosferycznych), kiedy mtode
pedy majg 10 cm (przycinanie roslin, aby rosliny si¢ rozkrzewity, dobrze zadarnity), przy czym
Zamawiajacy moze wskazac rosliny, w ktorych wymagane jest usunigcie przekwittych

kwiatostandw lub ponowne przycigcie catych roslin w celu uzyskania efektu ponownego
kwitnienia — dotyczy ro$lin powtarzajacych kwitnienie w danym roku wegetacyjnym,
np. z gatunku kocimigtka czy szalwia. Usunigcie wszelkich zanieczyszczen. Wywoz i utylizacja

urobku tego samego dnia po wykonanej pracy.
26. ODCHWASZCZANIE RABAT BYLINOWYCH
Pielenie kwietnikow oraz spulchnianie gleby. Wybranie chwastow wraz z systemem

korzeniowym. Odcigcie brzegéw trawnika. Usunigcie zanieczyszczen. Wywoz 1 utylizacja

chwastow tego samego dnia po wykonanej pracy. Kazdorazowo wymulczowanie
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odchwaszczanego terenu warstwg przekompostowanej kory lub zrebkami (maksymalna
dlugo$¢ 6 cm) warstwa min. 6 cm.

Konkretne terminy wykonania poszczegolnych cykli odchwaszczania beda ustalane na biezaco
w zalezno$ci od warunkéw pogodowych oraz intensywno$ci wzrostu chwastow. Kalkulacja

winna uwzglednia¢ koszt kory lub zrebek.

27. OBSADZENIE RABAT BYLINOWYCH ZGODNIE Z ODREBNIE
PODANA ROZSTAWA,. - bez ceny roslin

Wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z przekazanym projektem. Doniesienie roslin. Wybicie
ro$lin z doniczek. Zebranie i utozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat woda w sposob
zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody
(cena wody w cenie kalkulacji). Material kwiatowy powinien mie¢ dobrze rozwinigty, system
korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i1 Zzerowania szkodnikoéw, z wyraznie
wybarwionymi pakami kwiatowymi. Wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem
kwietnikow przedstawi¢ Zamawiajgcemu min. 3 oferty cenowe na zakup ro$lin, celem

wybrania najkorzystniejszej oferty.

28.SPOSOB  ROZLICZENIA INNYCH PRAC NIEUJETYCH
W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wszelkie prace ogrodnicze oraz prace zwigzane zakupem materiatu ro§linnego oraz innych
materialow niezbednych do realizacji zadania. Przed przystapieniem do wykonania czynnosci
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wstepng kalkulacje cenowsa, celem zaakceptowania
przez Inspektora. Po zatwierdzeniu kalkulacji Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji robot.
Do kalkulacji dotaczona bedzie faktura za zakup materialéw, ewentualnych ustug

(podwykonawstwo).
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I. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem i SSTWIOP oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢
dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe — zgodne ze ,,Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju
terenow zieleni Miasta Szczecin” — Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. Do prac z zastosowaniem Srodkow chemicznych

nalezy zatrudni¢ osobe¢ posiadajacq uprawnienia do wykonywania opryskow.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiaréw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania cz¢$ci prac w zalezno$ci od potrzeb i warunkow
pogodowych (w przypadku braku zasadno$ci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem materiatow (z wylgczeniem
materiatu roslinnego, nawozdéw, preparatow do oprysku), wody ponosi Wykonawca
1 powinny zosta¢ wkalkulowane w cen¢ ustugi (chyba, ze zaznaczono inaczej);

¢) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialow i sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca,;

d) Terminy wykonania prac (z pomini¢ciem z gory okreslonych w SSTWiOP) beda
kazdorazowo okreslane przez Zamawiajacego w zleceniach;

e) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow w dokumentach,
a o ich stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

f) Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu wykonywanych prac
w okresie trwania ich realizacji, prace powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka
ogrodniczg oraz z normami i uzgodnieniami z Zamawiajacym. Ponadto prace powinny by¢
wykonywane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom ulic.

g) Ochrona $rodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca
ma obowiazek zna¢ i stosowaé w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych wymagan,

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje drog dojazdowych, stosowanie
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cigzkiego sprzetu mechanicznego poza SOD, wykonywanie wszelkich prac w obrgbie
drzewa — r¢cznie i obstugiwanym re¢eznie lekkim sprzetem mechanicznym,;

h) Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;

1) Materialy szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane
zgodnie ze sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu,

j) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy i ladunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac w obrebie terenu zieleni 1 Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich powstatych w ten sposéb uszkodzen;

k) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bgdzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie
umowne;j;

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac;

m) Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani sg nosi¢ kamizelki odblaskowe

oznakowane nazwg lub logo firmy.
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II. MATERIALY

Wykonawca zapewni uzycie materialbw zgodnych =z dokumentacja, SSTWiOP
i PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu $wiadectwo pochodzenia
materiatlu roslinnego.

Kolejne partie materiatu nasadzeniowego beda zgtaszane z min. 2 dniowym wyprzedzeniem w
celu ustalenia terminu odbioru. Kazda partia materialu odbierana bedzie przez min. 2 osobowa
komisj¢ odbiorowg ze strony Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Odbior
1 przyjecie materiatu zostanie potwierdzone protokotem.

Niezakwalifikowany material Wykonawca wywiezie na swoj koszt.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli wszelkich materialow stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwo$¢ odrzucenia materialu niespetniajacego wymagan jakosciowych.
Materialty nieodpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materiatow uzytych do nawozenia jak i1 sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. Nr 119, poz. 765)
z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania
nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U.
Nr 80, poz. 479).Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy
do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji prac, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, dostepem osob trzecich zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do prac oraz

byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Ziemia urodzajna — do zaprawy dotdéw i rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen
oraz chwastow. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

- ziemia Zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych;

- ziemia zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych.
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- ziemia zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna

od zanieczyszczen obcych.

Material roslinny nasadzeniowy:

- rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych oraz
sladow wystepowania patogendw, niewlasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

- drzewa 1 krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rGwnomiernie rozkrzewione 1 rozgatgzione;
- drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje¢ miedzy pniem a korong, a u roslin szczepionych
- miedzy podkiadka i dobrze z nig zro$nietg czgscia szlachetng (ponizej miejsca szczepienia nie
moze by¢ odrostow podktadki);

- korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztalconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rOwnomiernie;

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany

1 wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wlo$nikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikow pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm.
Natomiast przycigte korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowg
z zaczatkami wyksztalcajacych si¢ korzeni przybyszowych. System korzeniowy nie powinien
mie¢ korzeni oplatajacych podstawe pnia, ani nosi¢ §ladow uszkodzen i chorob;

- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosni¢ta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu si¢ rosliny z bryla korzeniowa
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajacym
wielko$¢ S$rednicy bryly korzeniowej jest obwod pnia. Przyjmuje si¢, ze $rednica bryty
korzeniowej powinna by¢ 4 x wigksza od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100
cm nad szyja korzeniowa. Na przyktad dla obwodu 18-20 cm, srednica bryty korzeniowej (tzw.
balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

- bryly drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca si¢ najpozniej po 1,5
roku po posadzeniu roslin (np. mata jutowag) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego (fot. 34);

- nalezy sprawdzac losowo jakos$¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozcigcie siatki

1 $ciggnigcie maty jutowej);
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- rosliny pojemnikowane powinny posiada¢ silnie przero$nie¢ta bryle korzeniowag i byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ rownomiernie roztozone; niedopuszczalne sa korzenie splatane, owijajace
spiralnie brytg lub wygigte ku gorze;

- drzewa w pasach drogowych — wyprowadzenie korony na wysoko$ci min. 2,5 m.

Przy sadzeniu drzew i krzewow w niekorzystnych dla nich siedliskach (stanowiska przyuliczne,
tereny rekultywacyjne) zalecany jest wybor materiatu szkotkarskiego mikoryzowanego lub tez
zaszczepienie korzeni posadzonych roslin grzybnig mikoryzy.

Mikoryza to symbioza grzybni z korzeniami roslin. Drzewa 1 krzewy mikoryzowane cechuja
si¢ wigksza tolerancja m.in. na: nieodpowiednie pH gleby, susz¢, zmian¢ temperatur,
zwigkszong odporno$cia na choroby odglebowe oraz lepszym pobieraniem z gleby sktadnikéw

mineralnych. To oczywiscie powoduje wyraznie lepszy wzrost i rozwoj roslin.

Wady niedopuszczalne:
v’ uszkodzenia mechaniczne roslin;
odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
slady zerowania szkodnikéw;
oznaki chorobowe;
zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych;
martwice 1 peknigcia kory;
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;
dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

AN N NN N Y N NN

zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

Krzewy i réze —wlasciwie oznaczone, tzn. z etykietami, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;
Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:
v’ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
v u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nieuszkodzona;

v pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace;
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v krzewy powinny mie¢ minimum 4 — 5 zdrowych pedow i wysoko$¢ okreslong przez
Zamawiajacego;

v’ r6ze pngce powinny by¢ dostarczone w pojemniku (doniczce) przywigzane do palika.

Wady niedopuszczalne:
v’ uszkodzenia mechaniczne ro$lin;
slady zerowania szkodnikéw;
oznaki chorobowe;
zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych;

martwice 1 peknigcia kory;

AN N NN

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone rosliny powinny odpowiada¢ normie BN-

76/9125-02 i PN-R-67031.

Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:

v' roéliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

v’ kazda partia ro$lin powinna zawiera¢ oznaczenie z nazwa gatunkowg i odmianowg
ro$liny;

v" ro$liny powinny by¢ dojrzale technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe 1 niezwiednigte, z wyksztalconymi pgkami kwiatowymi (nie
dotyczy roslin ozdobnych z li§ci); paki catkowicie rozwinigte w ilosci ok. 30% danej
partii kwiatow (w przypadku alstromerii dopuszcza si¢ rosliny z wyksztatconymi
pakami kwiatowymi i pojedynczymi kwiatami);

v' pokrdj roélin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany;

v bryla korzeniowa powinna by¢ calkowicie przerosnicta korzeniami, wilgotna,

nieuszkodzona.

Poszczegolne gatunki 1 odmiany ro$lin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup
licencjonowanych sadzonek.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda partia dostawy (przed podpisaniem protokotu
odbioru) przedstawi¢ $wiadectwo pochodzenia materialu ro$linnego (lub materialu
nasiennego) lub inny dokument poswiadczajacy jego pochodzenie (np. dolaczyé

oswiadczenie na piSmie dot. zgodnosci materialu ze SSDIODM i oswiadczenie

23



o pozyskaniu przez Wykonawce prawa do produkcji danej odmiany w przypadku jezeli

jest to odmiana licencjonowana) w jezyku polskim.

Niedopuszczalne wady:
v’ zwiedniecia lisci i kwiatow;
v" uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;
v oznaki chorobowe;
v’ $lady zerowania szkodnikéw;
v niewyrownany wzrost poszczegolnych gatunkow roslin w partii;
v’ bryla korzeniowa zbyt stabo rozwinigta, nie bedgca w stanie utrzymaé podtoza po

wyjeciu z doniczki,
III. SPRZET

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowa¢ do rodzaju nawierzchni

na poszczeg6lnych obiektach i uzgodni¢ z Inspektorem.
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan nawierzchni, jako§¢ wykonywanych prac i wlasciwos$ci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

V. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z zakresem prac,

wymaganiami SSTWiOP oraz Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
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odrzucenia materialow i1 elementéw prac beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy i w SSTWiOP a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI PRAC

A. Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg prac i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprz¢t 1 zaopatrzenie. Inspektor ma
prawo przekazywaé¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
pracy sprzetu, personelu. Jezeli beda one powazne i moga wplynaé ujemnie na jako$¢ prac,
Inspektor natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, uzywanie danych materialow, sprzetu itp.

do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

B. Kontrola materialu roslinnego

a) Drzewa i krzewy - kontrola prac w zakresie sadzenia i1 pielggnacji polega

na sprawdzeniu:
v wielkosci dotkow;
v’ zaprawienia dotdw ziemig zyzna;
v zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajgcego w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci pomi¢dzy sadzonymi roslinami;
v materialu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku;
opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego;
odpowiednich termindéw sadzenia;

wymiany chorych, uszkodzonych i1 suchych, zdeformowanych krzewow;

D N N NN

zasilania nawozami mineralnymi.
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b) Kwietniki, rézanki, rabaty bylinowe — kontrola robdét w zakresie wykonywania
kwietnikow i r6zanek polega na sprawdzeniu:

v zgodno$ci zalozenia kwietnikow z projektem pod wzgledem wymiarow
kwietnikéw, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkow 1 odmian, odlegtosci
sadzenia;

v’ jakosci sadzonego materiatu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych
1 mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia
rozwoju);

v’ przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubo$ci warstwy ziemi zyznej, iloSci
kompostu;

v’ prawidlowo$ci zabiegdbw  piclegnacyjnych  (podlewania, odchwaszczania,
nawozenia, przycinania przekwitlych 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany
uschnigtych roslin);

v’ zaprawienia dotow ziemig zyzng.

¢) Trawniki — kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow 1 rézanek polega
na sprawdzeniu:
V' zgodno$ci zalozenia trawnikow z projektem pod wzglgdem wymiarow
V' jakosci uzytej mieszanki traw
v’ przygotowania podtoza
v prawidlowos$ci  zabiegdéw  pielegnacyjnych  (podlewania, odchwaszczania,

nawozenia, pierwszego koszenia)

VII. ODBIOR PRAC

A. Rodzaje odbioru prac

W zalezno$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu (w ciggu danego miesigca);

c) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca).
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B. Odbior prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na koficowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac zanikajacych bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgéci prac do
odbioru zglasza Inspektorowi Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony bezzwlocznie lub
nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ 1 i1los¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w porownaniu z SSTWiOP

1 uprzednimi ustaleniami.

C. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci prac. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

D. Odbior ostateczny (koncowy) prac

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajacy prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru

koncowego, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.
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