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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.



2+
10

0

2+2
00

2+3
00

A

-

1

7

i

s

t

B

-

4

2

i

s

t

U

-

2

1

a

/

b

t

y

m

c

z

a

s

U

-

2

1

a

/

b

t

y

m

c

z

a

s

U

-
2

1

a

/
b

t
y

m

c

z

a

s

U

-
2

1

a

/
b

t
y

m

c

z

a

s

U

-
2

1

a

/
b

t
y

m

c

z

a

s

U

-
2

1

a

/
b

t
y

m

c

z

a

s

U

-

3

d

_

1

2

0

0

m

m

t

y

m

c

z

a

s

stroną drogi

Przejście drugą
T

-

0

t

y

m

c

z

a

s

B

-

4

1

t

y

m

c

z

a

s

30
B

-

3

3

t

y

m

c

z

a

s

Piesi
T

-

0

t

y

m

c

z

a

s

A

-

3

0

t

y

m

c

z

a

s

A

-

1

4

t

y

m

c

z

a

s

A

-

1

2

b

t

y

m

c

z

a

s

5

0

m

 

o

d

 

U

-

3

d

7

0

m

 

o

d

 

U

-

3

d

40
B

-

3

3

z

a

s

ł

U-20b

U-21b

U-3d_1200mm

A-14

tymczas

A-3

ist

UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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Tymczasowa lokalizacja przystanku autobusowegona czas

realizacji prac z ETAPU III.

Po zakończeniu robót niezwłocznie usunąć oznakowanie
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UWAGA!

1) Rozstaw tablic kierujących U-21 - max. 10m,

2) W przypadku wykopów powyżej 0,5m miejsce robót

wygrodzić stosując zamiast tablic kierujących U21,

zapory drogowe ciągłe U-20a.
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