SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogodlne



Remont drogi gminnej w m. Lobzowiec SST Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg, przebudowg lub remontem drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych zwigzanych z remontem drogi gminnej w m.
tobzowiec.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja Wymagania Ogodlne,
wspolne dla wszystkich prac ujetych w Tabelach Elementéow Rozliczeniowych (TER) lub
Kosztorysie ofertowym (KO), objetych =zatgczonymi do przetargu Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i nalezy je rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumiec kazdorazowo w nastepujacy sposoéb:

Kontrakt - czasookres, na ktdry zostata zawarta umowa, terminy kontrakt /umowa moga
by¢ uzywane naprzemiennie.

Zamawiajacy - podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie, udzielajacy zamodwienia na
podstawie ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Przedstawiciel Zamawiajacego m.in. Inzynier, Inspektor Nadzoru, pracownik
urzedu - przedstawiciel Zamawiajacego upowazniony do bezposredniego nadzorowania
prac i/lub wydawania polecen.

Inni Wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie prac na terenie prowadzonych prac, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone
prace oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie prowadzonych prac.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowqa, przeznaczona do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny.

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych - rowniez z pasem dzielagcym jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowdw.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnia, w ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugq ruchu, a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej (gornej warstwy)
i podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy).

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
takze funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odcinajaca lub odsaczajaca.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sie sktadac¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

Droga rowerowa - droga lub jej czes¢ przeznaczona do ruchu rowerdw, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych drdg lub jezdni tej samej drogi
konstrukcyjnie lub za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Drogowe obiekty inzynierskie:

1) obiekty mostowe,

2) tunele,

3) przepusty = 150cm,
4) konstrukcje oporowe,
5) wiadukty.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz prac.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania prac zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

Odbior prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér jakosciowy i ilosciowy prac,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajq zakryciu.

Odbior czesciowy — odbidr ilosciowy i jakosciowy czesci prac.

Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych prac
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych prac z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przyjetymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju prac.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie prac zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji stanowigca integralny skfadnik umowy, ztozona Zamawiajgcemu
na pismie w $cisle okreslonej formie.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci prac oraz jej nastepcy prawni, lub kazda inna osoba prawna badz fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktorqg Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajacego
o wykonanie czesci prac.

Polecenie wykonania prac utrzymaniowych - wszelkie polecenia przekazane pisemnie
i/lub ustnie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace sposobu, zakresu
i terminu wykonania prac (potwierdzone w formie pisemnej) lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem prac utrzymaniowych.

Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego cigqgu
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub innego
rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowg, a w szczegodlnosci: most,
wiadukt, estakada, ktadka.

Porecz (pochwyt) - element zwienczajacy balustrade lub samodzielny element mocowany
do konstrukcji obiektu inzynierskiego badZz innego elementu, stuzacy do oparcia lub
przytrzymania.

Balustrada - konstrukcja zabezpieczajgca uzytkownikéw chodnikéow, schoddow i pochyini
przed upadkiem z wysokosci.

Prace szybko postepujace - prace krotkotrwate , dla ktérych  oznakowanie prac
przemieszcza sie wraz z postepem prac (np. odnowa oznakowania poziomego, koszenie
trawy, roboty porzadkowe).

Prace krotko trwajace - prace prowadzone sg w jednym miejscu nieprzerwanie, nie
dtuzej niz jeden dzien kalendarzowy, a oznakowanie robdt jest stacjonarne na caty czas
trwania prac.

Prace dlugo trwajace — prace prowadzone sg w jednym miejscu nieprzerwanie, dtuzej niz
jeden dzien kalendarzowy; opracowanie prac wymaga indywidualnego opracowania projektu
organizacji ruchu (dostosowanego do istniejacej sytuacji drogowej) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia ciekdw, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych Ilub urzadzen
technicznych przez korpus drogi.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - prace majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w wyniku realizacji zadania.

Sila wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Sytuacja kryzysowa - nalezy przez to rozumiec:
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1) wojne;

2) konflikt zbrojny;

3) jakakolwiek sytuacje, w ktérej wystgpita lub nieuchronnie wystapi szkoda, wyraznie
przekraczajaca swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu codziennym oraz
narazajaca zycie i zdrowie wielu oséb lub majaca powazne nastepstwa dla dobr
materialnych lub wymagajaca podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci srodkow
niezbednych do przezycia.

Slepy kosztorys - wykaz prac z podaniem ich iloéci.

Wada - jakakolwiek czes$¢ prac wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub
innymi dokumentami umowy.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowg
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - stanowi odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie
obejmuje takze wykonywanie prac zwigzanych z budowg, modernizacjg utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu prac przekazane na piSmie przez Zamawiajacego

Przyjete oznaczenia i skroty:

1. PN - Polska Norma

2. PN-EN - Polska Norma (Europejska)

3 BN - Branzowa Norma

5. IBDIiM - Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
6. OoPz - Opis Przedmiotu Zamowienia

7. ST - Specyfikacja Techniczna

8. BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, jakos¢ zastosowanych
materiatéw, terminowos¢ wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
prowadzonych prac oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za zastosowane
metody realizacji prac oraz zapewnienie potencjatu kadrowo - sprzetowo — materiatowego
w liczbie, rodzajach i wydajnosci gwarantujacej jako$¢ wymagang na kontrakcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren pasa drogowego od
momentu przekazania terenu pasa drogowego, do momentu odbioru robot.
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1.5.1. Przekazanie sieci drdg, na ktérych beda prowadzone prace biezacego utrzymania
drdg

Wykonywanie Robét i Ustug bedacych przedmiotem zamodwienia poprzedzone zostanie
wspolnym objazdem drdg objetych zamdwieniem i protokolarnym przekazaniem terenu.

1.5.2. Zgodnos¢ prac z SST i innymi dokumentami

Wszelkie dokumenty sktadajace sie na SWZ (z Zatacznikami i Specyfikacjami Technicznymi
wigcznie) stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty beda zgodne ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac odpowiednig zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyjac przecietne tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju prac.

W przypadku, gdy materiaty lub prace nie bedga w peini zgodne z SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu drogi to:

1. takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a prace rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

2. prace zostang bezzwitocznie poprawione (w przypadku niestosowania materiatow) na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Oznakowanie prac

Do Wykonawcy prac utrzymaniowych nalezy zabezpieczenie oraz wtasciwe oznakowanie
miejsc, w ktdérych realizowane bedg prace zwigzane z utrzymaniem drdg.

Prace wykonywane w ramach umowy muszg by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu, ktérego egzemplarz musi znajdowac¢ sie w miejscu
wykonywania prac.

Dopuszcza sie, aby przy pracach szybko postepujacych i/lub krétko trwajacych Wykonawca
wykonywat oznakowanie na podstawie projektu uproszczonego wykonanego staraniem
wiasnym.
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Przy pracach diugotrwajacych lub w przypadku koniecznosci zastosowania organizacji
ruchu nieprzewidzianej w zatwierdzonych przez Zamawiajacego projektach uproszczonych,
nalezy opracowac indywidualny projekt organizacji ruchu, ktéry wymaga zatwierdzenia
zgodnie z obowigzujacymi  przepisami  dotyczacymi  szczegotowych — warunkow
zarzadzania ruchem na drogach publicznych.

Wykonywany przez Wykonawce projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé
w szczegolnosci:

+ wszystkie typowe przekroje i charakterystyki drogi,

« rodzaj i sposdb realizacji prac utrzymaniowych,

« pore dnia w jakiej prace sg wykonywane (w tym pore nocng),
+ natezenie ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednig ilo$¢ pojazdow, znakéw drogowych
i elementow zabezpieczajacych (ktore zostaty w projekcie wskazane) i by¢ gotowym do
wprowadzenia odpowiedniej organizacji zgodnej z wdrazanym projektem organizacji ruchu.

Przy pracach szybko postepujacych i/lub krotko trwajacych o wyborze odpowiedniego
schematu organizacji decyduje charakter i miejsce prac podejmowanych przez Wykonawce
na drodze, w tym w szczegdlnosci: zakres prac, lokalizacja, powierzchnia zajecia elementu
drogi, parametry przekroju poprzecznego drogi, uksztattowanie drogi, terenu i otoczenia
drogi, natezenie ruchu, pora dnia i inne czynniki majace wptyw na rodzaj utrudnien. Decyzje
o wyborze odpowiedniego schematu podejmuje Wykonawca po uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadkach watpliwych ostateczng decyzje
podejmuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Przystepujac do prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty, balony
o$wietleniowe lub inne systemy doswietlajace teren prac w porze nocnej itp. oraz wszelkie
inne $rodki konieczne do ochrony prac i zachowania bezpieczenstwa.

W bezposrednim sasiedztwie miejsca prac na drodze Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci elementéw zabezpieczajacych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt opracowania projektu oraz oznakowania i zabezpieczenia drogi w czasie realizacji prac
objetych kontraktem nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania prac utrzymaniowych wymagajacych
zmian w organizacji ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o rozpoczeciu wykonywania prac z podaniem ich rodzaju i lokalizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania robot
i przywrdcenie przejezdnosci w przypadku, gdy prowadzone prace sg przyczynag
powstawania lokalnych ograniczen przepustowosci.

Zamawiajacy w szczegolnych sytuacjach dopuszcza mozliwos¢é rezygnacji z wymogu
wykonywania robdt utrzymaniowych w nocy. Uzasadnienie musi mie¢ zwigzek
z charakterem prowadzonych prac i okolicznosciami lokalnymi, natomiast nie moze wynikac
z faktu problemoéw z zabezpieczeniem prac (ten fakt Wykonawca jest winien uwzglednié
przy wycenie zabezpieczenia prac).

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania prac
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:

1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych prac oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow.
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,
* Zzanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonywania
prac. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonych odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania prac, a po zakonczeniu prac
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem prac, zaniedbaniem
lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witascicielami tych urzadzen odpowiednie zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych przez ich wiascicieli Iub
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

O zamiarze przystgpienia do prac w poblizu tych urzadzen Ilub instalacji, badz ich
przekfadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wiascicieli i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia koniecznego do prowadzenia prac biezacego
utrzymania drog. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdéb cigglty bedzie o kazdym takim nietypowym
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich prac uszkodzonych przez pojazdy
i fadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb
zatrudnionych przy biezgcym utrzymaniu dréog oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z pracami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia prac. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni  odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd
Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.11. Wyposazenie pracownikéw

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w jednolita odziez roboczg. Odziez robocza powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych uszkodzen) i w czystosci, powinna
9
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(kazdy widoczny element) posiada¢ atest potwierdzajacy spetnianie wymagan na
odpowiednig klase widocznosci.

Osoby kierownictwa i nadzoru Wykonawcy zobowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko
pracy i instruowac pracownikow o zasadach bezpieczenstwa wykonywania robot.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wykonawca bedzie zaopatrywat sie we wiasnym zakresie w niezbedne ilo$ci wszystkich
materiatdbw niezbednych do realizacji umowy. Zarzadzanie zapasami materiatowymi jest
wytacznie obowigzkiem Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykorzysta¢ i wbudowywac¢ materiaty nowe, poza przypadkami
okreslonymi w kosztorysach i zleceniach Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw uzywanych lub regenerowanych.

Do wykonania wszelkich robdt i ustug utrzymaniowych, remontowych oraz uzupetniajacych
Wykonawca zastosuje materiaty i technologie, takie same lub lepsze jakosciowo, z jakich
zostata wykonana droga i elementy jej wyposazenia (zastosowanie materiatow lepszych nie
stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy).

Materiaty, z ktorych wykonane beda elementy drogi (np.: znaki, bariery, porecze,
balustrady, ogrodzenia, elementy kamienne i betonowe powierzchniowych umocnien terenu,
skarp, stozkdéw, ciggow pieszych, elementy kanalizacji deszczowej obiektéw mostowych,
itp.) uzyte do uzupetnienia brakéw wynikajacych ze skutkéw zdarzen, kradziezy, aktow
wandalizmu lub innych, Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ w takiej samej technologii
i ksztatcie jak przed wystapieniem w/w zdarzen.

Brak materiatu danego producenta (np. farby Ilub innych materiatdw) o okreslonych
parametrach technicznych, ktory dostepny jest na rynku pod inng nazwa handlowg przy
zachowaniu tozsamych parametrow nie zwalnia Wykonawcy od wykonania danej pracy
w terminie wskazanych w OPZ i w poleceniach.

Materiaty, o ktérych mowa wyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 215 ze zm.).

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania SST dla poszczegdlnych asortymentow robdt oraz
posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty poswiadczajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, dokumenty potwierdzajace ich przeznaczenie, witasciwosci, a takze
wskazanie dokumentu odniesienia. Podczas ich stosowania nalezy S$cisle przestrzegac
zalecen producenta.

Wszystkie materiaty i technologie muszg zosta¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do realizacji robdt i ustug, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne i betony konstrukcyjne muszg by¢ przez
wbudowaniem zaopiniowane przez niezalezne Laboratorium. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zazadania dokumentacji oraz do pobrania probek do badan celem weryfikacji
jakosci zastosowanego materiatu. Wskazane przez Zamawiajacego Laboratorium na wniosek
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego bedzie wykonywac¢ badania kontrolne
i akceptacyjne w przypadkach watpliwych i spornych.
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W sytuacjach wyjatkowych Przedstawiciel Zamawiajacego moze zleci¢ wykonanie robot
z materiatéw witasnych bedacych na stanie magazynowym Zamawiajgcego lub pochodzacych
z odzysku (np. z destruktu, kostki brukowej, kamiennej, itp.)

2.2. Materiatl nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robot (pasa drogowego) wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Skladowanie i przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojgq jakos¢
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Teren sktadowania materiatdw powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi,
niezaleznie od czasu i miejsca sktadowania (teren robédt). Jezeli dostarczone na teren robdt
materiaty, nie zostang wbudowane w dzien przywozu, nalezy ogrodzic¢ i oznakowac teren ich
sktadowania.

2.4. Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki (np. destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni jezdni, kostka
kamienna i betonowa, krawezniki kamienne, bariery, znaki drogowe oraz inne) pozostajq
wiasnoscia Zamawiajacego, chyba, ze przeznaczone sg do utylizacji. O przeznaczeniu
materiatdw z rozbiorki decyduje Zamawiajgcy. Materiaty przeznaczone do utylizacji winny
by¢ usuniete poza teren prac (pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawce na jego
koszt przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016, poz. 1987). Nie dopuszcza sie skladowania materiatdw przeznaczonych do utylizacji
na placach Zamawiajgcego. W szczegdlnych przypadkach mozliwe jest krotkotrwate
sktadowanie ich na placach Zamawiajacego, za jego zgoda. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, iz materiat z rozbidrki winien by¢ zutylizowany, Wykonawca przystapi do
niezwiocznej utylizacji i przedstawi dokument potwierdzajacy dokonanie tej czynnosci.

3. SPRZET
Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu

Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe zapewniajac do realizacji zadania niezbedny sprzet,
pojazdy oraz urzadzenia pomocnicze tj. rusztowania, pomosty robocze, zwyzki, podnosniki
koszowe, $rodki ptywajace, ekrany, balony oswietleniowe, kamery cyfrowe, itp. Wszelkie koszty
obstugi i eksploatacji sprzetu, pojazdow i urzadzen powinny by¢ wkalkulowane w cene ofertowa.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywaé bedzie wylgcznie w petni sprawne pojazdy,
sprzet i urzadzenia z zastrzezeniem, ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowac sie one
beda rowniez zadowalajgcym stanem wizualnym. Pojazdy uzywane do wykonywania prac
drogowych powinny by¢ obowigzkowo wyposazone w ostrzegawcze sygnaty Swietlne
btyskowe barwy zéttej ze zrédtami Swiatta w technologii LED, widoczne ze wszystkich stron z
odlegtosci co najmniej 500 m, przy kazdej przejrzystosci powietrza,
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dbatosci o czysto$¢ pojazdow zaréwno wewnatrz
jak i zewnatrz pojazdu.

Sprzet i urzadzenia bedace wtasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania prac majg
by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinny by¢ zgodne z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet i urzadzenia jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet i urzadzenia niesprawne.

Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji sprzetu i urzadzen powinny by¢ wkalkulowane w cene
ofertowa.

Szczegotowe wymagania w zakresie sprzetu dla poszczegdlnych prac realizowanych
w ramach zamédwienia okreslajg wtasciwe dla danych asortymentéow SST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c¢ i bezpieczenstwo wykonywanych prac.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywac bedzie wytgcznie w petni sprawne pojazdy,
z zastrzezeniem, ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowac sie one bedq rowniez
zadowalajgcym stanem wizualnym.

Ostateczna liczba s$rodkdéw transportu zapewniona przez Wykonawce powinna zapewniac
terminowe prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kontraktowej.

Wykonawca prac zobowigzany jest do dbatoéci o czystos¢ pojazdéow stosowanych do
utrzymania drogi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz w strefie prowadzonych prac.

Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji pojazdow powinny by¢ wkalkulowane w cene
ofertowa.

Szczegotowe wymagania w zakresie transportu dla poszczegoélnych prac realizowanych
w ramach zamdwienia okreslajg wtasciwe dla danych asortymentow SST.

5. WYKONANIE PRAC
Warunki prowadzenia prac
Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegolnosci za:
« jakosc¢ zastosowanych materiatow,
» jakos¢ wykonywanych prac,
» zgodnos$¢ wykonywanych prac z:
- wymaganiami umowy,
- poleceniami wydawanymi przez Przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana prac.
12
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Zakres zadan i obowigzkéw Wykonawcy to w szczegdlnosci:
a) Realizacja zadania zgodnie z umowa,
b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu;

c) Posiadanie pozwolenia na wytwarzanie, transport i utylizacje odpaddw lub zawarcie
stosownych umow w przedmiotowym zakresie z podmiotami trzecimi. Ustuga musi byc¢
wykonywana specjalistycznym sprzetem dopuszczonym do stosowania przy odbiorze
wymienionych odpaddéw. Wykonawca staje sie wtascicielem odpadu;

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jako$¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do potwierdzenia wiasciwego wykonania prac zwigzanych z realizacjq
zadania.

Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole prac z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze wykonane zostaty zgodnie z wymaganiami kontraktu.

W celu umozliwienia Przedstawicielom Zamawiajacego przeprowadzenia kontroli prac
w miejscach trudnodostepnych, Wykonawca zapewni niezbedne urzadzenia pomocnicze tj.
np. podnosniki, drabiny, rusztowania, pomosty robocze itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca prac.

6.2. Zasady kontroli jakosci prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz prac z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ okreslone zostaty
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie prac zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce. Prdébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane.
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Na wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca prac.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych. W przypadku, gdy normy lub wytyczne nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Przedstawiciel Zamawiajacego moze
pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wystgpig rozbieznosci wynikéw badan Wykonawcy i Zamawiajgcego przy ocenie
zgodnosci materiatow z SST, to Zamawiajacy oprze sie na wasnych badaniach lub poleci
Wykonawcy zleci¢ innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan.
Koszt tych badan poniesie Wykonawca.

6.6. Dokumenty
Obmiar prac

Dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie zleconych i wykonanych prac jest obmiar prac
przeprowadzony w jednostkach okreslonych w TER, KO oraz OPZ.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce.
Dokumenty te powinny by¢ udostepnione na kazde zZyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty kontraktowe
Do dokumentow kontraktowych zalicza sie rowniez takie dokumenty jak:

a) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
b) Polecenia na wykonanie prac,

c) Protokoty odbioru prac,

d) Notatki i protokoty ze spotkan, narad i ustalen,

e) Korespondencje zwigzang z prowadzonym zadaniem itp.

7. OBMIAR PRAC
7.1. Ogoélne zasady obmiaru prac

Obmiar prac winien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych
w TER, KO oraz OPZ.
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Obmiaru prac dokonuje Wykonawca, ktéry winien powiadomi¢ Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych prac i terminie jego prowadzenia, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa¢ sie winien w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego i podlega jego
akceptadii.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy winien dostarczy¢ Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymaga badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa ich
legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem prac, a takze
w przypadku zmiany Wykonawcy.

Obmiary prac zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania w miare postepu
prac. Obmiary prac ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
wykonywania w miare postepu prac.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny by¢ wykonane w sposdb
czytelny, zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami w formie oddzielnego zatgcznika.

8. ODBIOR PRAC
8.1. Ogodlne zasady odbioréw prac

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone nieprawidtowosci w realizacji prac
objetych przedmiotem zamowienia (niezgodno$¢ z wymaganiami SST), to Przedstawiciel
Zamawiajagcego odmoéwi odbioru prac do czasu usuniecia stwierdzonych wad
(nieprawidtowosci).

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdéd powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

8.2. Rodzaje odbioréw prac
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, prace podlegajq nastepujgacym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.3. Odbior prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci prac
do odbioru Wykonawca zgtasza Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Odbidr zostanie rozpoczety niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.
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Odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Jakosc¢ i ilos¢ prac ulegajacych
zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ocene wizualng,
w porownaniu z SST, OPZ i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Wynikiem odbioru czesciowego jest stwierdzenie rzeczywistego wykonania prac
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i terminu z zachowaniem wymogoéw SST.

Odbioru czesciowego prac bedzie dokonywata Komisja sktadajaca sie z Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy. Gotowos$¢ danej czesci prac do odbioru Wykonawca zgtasza
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Odbiér zostanie rozpoczety niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.

Z czynnosci odbiorowych prac =zostanie spisany protokét odbioru, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy obejmuje wszystkie grupy prac. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowosc
do odbioru koncowego winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr prac powinien nastgpi¢ w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia prac i stwierdzenia kompletnosci dokumentéw do
odbioru koncowego.

Odbidr koncowy prac zostanie dokonany przez Przedstawiciela Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.

Odbierajacy prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z SST
i poleceniami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych, Przedstawiciel
Zamawiajqcego przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Termin wykonania prac poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze czes$ciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
gwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego. Czestotliwo$¢ odbiordw gwarancyjnych ustala Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych prac w poszczegdlnych
asortymentach w sposdb razacy odbiega od wymaganej Kontraktem i SST z uwzglednieniem
tolerancji, wéwczas Wykonawca zostanie zobowigzany do usuniecia nieprawidtowosci

16



Remont drogi gminnej w m. Lobzowiec SST Wymagania ogolne

w terminie wskazanym w protokole z odbioru gwarancyjnego. Zakonczenie usuwania
nieprawidtowosci Wykonawca winien zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pracy w SST.

Wykaz tych czynnosci okreslono w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 20105 r., poz.
2164 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
uzytkowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143)
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