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BUDOWA PILKOCHWYTOW NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W
RUDNIE
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Przedmiar robét
Nr | Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA PILKOCHWYTOW NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO
W RUDNIE
1 |Element Pitkochwyt za bramka wysokosci 6,0 m diugosci 20,0 m
1 KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50'm3 m3 1,152
2 Kalkulacja Dostawa i montaz stupéw skrajnych z profili stalowych zamknietych 80*80*4 mm
wiasna dtugosci 7100 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym szt 2,0
3 Kalkulacja Dostawa i montaz zastrzatow z profili stalowych zamknietych 60*60*3 mm dtugosci
wiasna 6000 mm,ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym szt 2,0
4 Kalkulacja Dostawa i montaz stupéw posrednich z profili stalowych zamknietych 80*80*4 mm
wiasna dtugosci 7000 mm szt 4,0
5 Kalkulacja Dostawa i montaz siatki ze sznurka bezweztowej z polipropylenu, o wielkosci oczka
wlasna 100*100 grubosci 5 mm, dtugosci 20,0*5,80 m szt 1,0
6 KNR 202/1611/2|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 6 m, naktady
(1) podstawowe kolumna 1,0
7 knr 202 tablica |Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm - przestawienie
9926 szt 5,0
2 |Element Pitkochwyt na lini bocznej wysokosci 6,0 m, dlugosci 35,0 m
8 KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50'm3 m3 1,728
9 Kalkulacja Dostawa i montaz stupéw skrajnych z profili stalowych zamknietych 80*80*4 mm
wiasna dtugosci 7100 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym szt 2,0
10 |Kalkulacja Dostawa i montaz zastrzatow z profili stalowych zamknietych 60*60*3 mm dtugosci
wiasna 6000 mm,ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym szt 2,0
11 |Kalkulacja Dostawa i montaz stupéw posrednich z profili stalowych zamknietych 80*80*4 mm
wiasna dtugosci 7000 mm szt 7,0
12 |Kalkulacja Dostawa i montaz siatki ze sznurka bezweztowej z polipropylenu, o wielkosci oczka
wlasna 100*100 grubosci 5 mm, dtugosci 35,0*5,80 m szt 1,0
13 |KNR 202/1611/2|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6 m, naktady
(1) podstawowe kolumna 1,0
14 |knr 202 tablica |Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 6'm - przestawienie
9926 szt 8,0
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