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tuzna, dnia 18.10. 2022 r.

ZP.271.18.2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Zamawiajacy: Gmina tuzna
REGON:491892469
NIP:738-10-22-314

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania pn.
»Modernizacja budynkdw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy tuzna poprzez
poprawe efektywnosci energetycznej”, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z
art. 275 pkt.2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm. — dalej p.z.p), Zamawiajgcy - Gmina tuzna - dziatajgc w oparciu o art.
284 ust. 6 ustawy p.z.p. zamieszcza tres¢ zapytan otrzymanych od Wykonawcow wraz z
wyjasnieniami:

»Modernizacja budynku ,,Ochronki” w Szalowej - Il etap”
1. Prosze o podanie wymiarow daszkéw szklanych
Odpowiedz: Wymiary daszkow szklanych 120x340

2. Prosze o podanie grubosci, szerokosci i koloru parapetéw wewnetrznych z
aglomarmuru.

Odpowiedz: tgczna dtugosc parapetédw z aglomarmuru 38,25 m, grubos$é: 3 cm,
szerokosé: 30 cm

3. Jaka lambde ma mie¢ styropian podtogowy?
Odpowiedz: Styropian podtogowy lambda minimum A 0,036
4. Prosze o podanie parametréw posadzki z tworzyw sztucznych.
Odpowiedz: w pom.1.9,1.11,1.12,1.13, 1.14 /na 1 pietrze/- wyktadzina obiektowa
dywanowa
Trudnopalnos¢ Bfl-s1, Grubo$¢ 6 mm, Miekkos¢ Normalna, Klasa uzytkowa Obiektowa

- duze natezenie, Materiat 100% Poliamid, Waga runa 540 g/m2, Wysokos¢ runa 3.3
mm,
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Odpornosé na UV, Antystatycznos¢
w pom.l, 2, 3,4, 5, 6, 7 /na parterze/- wyktadzina obiektowa termozgrzewalna
rodzaj wyktadziny: linoleum
format: w rolce

grupa wykfadzin: homogeniczne
klasa uzytecznosci: 23/32/41
grubos¢ catkowita: 2,0 mm

masa wtasna: 2400 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: xf?
odpornosc¢ na kétka foteli: tak
trudnopalnosé: tak

5. Prosze o podanie parametrow ptytek podtogowych i Sciennych.

Odpowiedz: Parametry:

- ptytek podtogowych: odpornos¢ na scieranie PEI 4, antyposlizgowosci minimum
R11

wytrzymatosci na zginanie dla ptytek podtogowych nie nizsza niz 35 N/mm?

- ptytek Sciennych: Klasy odpornosci na plamienie ptytek ceramicznych "4"

6. Prosze o podanie parametréw paneli podtogowych
Odpowiedzi: Parametry paneli podtogowych - klasa uzytecznosci 33.

7. Prosze o podanie parametréw mat akustycznych oraz listew ttumigcych (poz. 80-81
przedmiaru czesci budowlanej)

Odpowiedz: Maty akustyczne:

Materiat: Poliuretan

Gestosc: 25,0 kg/m3

Odksztatcenie trwate: nie wiecej niz 6%

Palnos¢ pianki wg normy PN-ISO 3795: nie wiecej niz 100 mm/1min
Grubos¢: 60 mm

8. Jaka odpornosc ogniowa majg mies sufity podwieszone

Odpowiedz: Odpornosc ogniowa sufitdow podwieszanych co najmniej Euroklasa B-s1,
do

9. Prosze o podanie parametréw wetny akustycznej (poz. 94-96 przedmiaru czesci
budowlane;j

Odpowiedzi:
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e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,037 W/mK
e opoér: R=2,00 m?*K/W
e wspotczynnik pochtaniania dzwieku: 1,0 AW
e obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 0,155 kN/m3=15,5 kg/m3

10.Na przekroju A-A (E) projektuje sie ocieplenie dachu wetng gr 15i 12 cm oraz
2xptyty G-K na ruszcie metalowym, brak w przedmiarze pozycji z ptytami G-K na
ruszcie metalowym. Prosze o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Przedmiotowe ocieplenie dachu oraz 2 x ptyta G-K zostato ujete w
pozycji nr 106 przedmiaru robét (by uzyskac EI60 KNR zaktada 2 x ptyte) — poprawna
ilos¢ grubosci wetny to 15+12 cm.

11.W przedmiarze branzy sanitarnej (poz. 70) jest zapis ,Dostawa i montaz
wyposazenia technologicznego instalacji wodnej wg schematu technologii”. Brak
schematu technologii instalacji wodnej jakie urzadzenia wchodzg w technologie?

Odpowiedz: Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego instalacji wodnej
zgodnie z projektem budowlanym branzy sanitarnej - instalacja wod-kan.

12.Na rys. S-5 projektu instalacji sanitarnej brak dwoéch projektowanych kottow
gazowych. Prosze o uzupetnienie rysunku.

Odpowiedz: -Na rys. S-5 projektu instalacji sanitarnej przedstawiono instalacje
parteru, 1 pietro jest osobnym uktadem

13.Czy istniejgcy kociot gazowy nalezy zdemontowac, czy bedzie wspotpracowat z
projektowanymi kottami?

Odpowiedz: Istniejgcy kociot gazowy pozostaje dla kondygnacji parteru, a na
poziomie 1 pietra projektuje sie odrebny kociot i instalacje

14.Brak w przedmiarze dtugosci przewoddéw powietrzno-spalinowych do kottéw.
Odpowiedz: Przewdd do nowoprojektowanego kotta ujety zostat w pozycji

dotyczacej montazu kotta.

15. Czy w budynku Ochronki w Szalowej - Modernizacja budynku Ochronki- etap Il jest
przewidziane skucie starych tynkéw. Jezeli tak to prosze o uzupetnienie
przedmiaru.
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Odpowiedz: Przy sporzgdzaniu oferty nalezy uwzglednic skucie starych tynkow w
ilosci okoto 800 m2 wraz z wywozem gruzu.

16."OCHRONKA" Szalowa - zamieszczona dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z podejsciami pod rynny. Brak ujecia
tych prac w opisie SWZ - pkt 3.2. Czy prace wchodza w prace Il etapu czy zostaty
wykonane w | etapie??

Odpowiedz: Przy sporzadzaniu oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie kanalizacji
deszczowej wraz z podejsciami pod rynny.

17.Prosze o potwierdzenie, ze do wymiany sg tylko drzwi z zestawienia stolarki: D1, D2,
D3, D7, D8, D9.

Odpowiedz: Potwierdzamy, ze drzwi do wymiany sg tylko drzwi z zestawienia
stolarki: D1, D2, D3, D7, D8, D9.

18.Jaki profil ( zimny czy ciepty) maja mie¢ drzwi D3, D7, D8, D9?

Odpowiedz: Profil ciepty majg mie¢ drzwi zewnetrzne wejsciowe do wiatrotapu przy
szatni
/oznaczenia jak w zestawieniu stolarki/.

19.Czy drzwi maja by¢ wyposazone w samozamykacze, antaby itp.? Jezeli tak, to ktore?

Odpowiedz: Samozamykacze, antaby w drzwiach wiatrotapu i klatki schodowej w
tym drzwi ppoz.

»Termomodernizacja budynku OSP w tuznej”

1. Brak w przedmiarze izolacji przeciwwilgociowej pionowej, prosze o uzupetnienie
przedmiaru.

Odpowiedz: Przy sporzgdzaniu oferty nalezy uwzgledni¢ docieplenie scian
fundamentowych od poziomu terenu do gtebokosci minimum -1,00 m. ponizej
powierzchni terenu ptytami ze styroduru A=0,032 W/mK, o gr. 15 cm, z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej. Przedmiar robdt stanowi jedynie materiat
pomocniczy i ma charakter informacyjny do sporzgdzenia wyceny.

2. W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarze robét sg cztery bramy garazowe do
wymiany, w opisie SIWS w pkt 3.2, ppkt 2) jest zapis”...wymiane niektérych bram
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garazowych..” , prosze o potwierdzenie czy do wymiany s3 cztery bramy ?Czy w
bramach zastosowac furtki oraz szyby?

Odpowiedz: Do wymiany sg cztery bramy. We wszystkich czterech bramach nalezy
zastosowac szyby. Furtke nalezy zastosowac w bramie oznaczonej na rzucie parteru
jako BG1 oraz w jednej bramie BG2.

3. Prosze o podanie szerokosci daszkow szklanych

Odpowiedz: Cztery daszki szklane: szerokos¢ 200 cm, dtugos¢: 100 cm. Jeden daszek
szklany szerokos$¢ 1300 cm, dtugos$é: 100 cm

4. W opisie robdt do wykonania pkt 5.11 jest zapis ,Montaz pompy ciepta..”, czy
nalezy zamontowac pompe ciepta? Jezeli tak prosze o zataczenie projektu.

Odpowiedz: W opisie robdt omytkowo znalazt sie zapis dot. montazu pompy ciepta.
Pompa ciepta nie wchodzi w zakres robét.

5. Termomodernizacja budynku OSP w tuznej — W zwiagzku z tym iz jest gzyms
betonowy i nie ma mozliwosci zamontowania przedtuzenia krokiew zgodnie z
projektem prosze o podanie rozwigzanie montazu krokwi oraz uzupetnienie
przedmiaru. W przedmiarze brak rozbidrek orynnowania oraz blachy z ktorej
wywinieta jest rynna - prosze o uzupetnienie przedmiaru. W przedmiarze poz 70
jest pokrycie blach3 o szerokosci 45 cm a po demontazu istniejgcej rynny szerokos¢
blachy bedzie ok 120 cm - prosze o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz: W zatgczeniu do odpowiedzi przedstawiamy rysunek szczegdtowy
rozwigzania montazu krokwi. Przy sporzadzaniu oferty nalezy uwzglednic rozbiorke
orynnowania oraz blachy z ktérej wywinieta jest rynna. W poz. 70 przedmiaru robét
nalezy przyja¢ pokrycie blacha w ilosci 150 m?.

6. OSP tuina - czy zakres prac obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz pompy
ciepta.

Odpowiedz: W opisie robot omytkowo znalazt sie zapis dot. montazu pompy ciepta.
Pompa ciepta nie wchodzi w zakres robét.

,Docieplenie Domu Ludowego w Woli tuzanskiej”

1. W opisie robot do wykonania pkt 5.7 jest zapis ,,wymiana rur spustowych na rury
stalowe..”, czy nalezy wymienic istniejace rury spustowe?
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Odpowiedz: Nalezy wymienic tylko te rury spustowe, ktore nie nadajg sie do
ponownego montazu.

2. Brak w przedmiarze izolacji przeciwwilgociowej pionowej, prosze o uzupetnienie
przedmiaru.

Odpowiedz: Przy sporzadzaniu oferty nalezy uwzglednic¢ docieplenie Scian
fundamentowych od poziomu terenu do gtebokosci minimum -1,00 m. ponizej
powierzchni terenu ptytami ze styroduru A=0,032 W/mK, o gr. 15 cm, z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej. Przedmiar robdt stanowi jedynie materiat
pomocniczy i ma charakter informacyjny do sporzgdzenia wyceny.

3. Prosze o podanie szerokosci daszkow szklanych
Odpowiedz: Dwa daszki szklane: szeroko$¢ 200 cm, dfugos¢: 100 cm.
4. Czy nalezy wymienic istniejg skrzynke gazowa na now3a?
Odpowiedz: Tak.

5. W opisie robét do wykonania pkt 5.12 jest zapis ,,Wykonanie instalacji solarnej na
dachu..”, czy nalezy wykonac instalacje solarng? Jezeli tak prosze o zatgczenie
projektu.

Odpowiedz: W opisie robdt omytkowo znalazt sie zapis dot. wykonania instalacji
solarnej na dachu budynku. Instalacja solarna nie wchodzi w zakres robét.

6. Prosze o zamieszczenie specyfikacji wykonania i odbioru robét.

Odpowiedz: Specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych STWIiORB zostaty
dotaczone dla kazdego poszczegdlnego etapu niniejszego postepowania.

7. W projekcie technicznym zamieszczono opis- a brak go w przedmiarze:

5.12. Wykonanie instalacji solarnej na dachu budynku do ogrzewania cieptej wody
uzytkowej. Projekt instalacji solarnej wg wytycznych dostawcy oraz po uzgodnieniu
z inwestorem. Prosze o wypowiedZ zamawiajgcego czy jest brany pod uwage w tym
zamdwieniu i ewentualnie poprawe przedmiaru.

Odpowiedz: W opisie robdt omytkowo znalazt sie zapis dot. wykonania instalacji
solarnej na dachu budynku. Instalacja solarna nie wchodzi w zakres robot.
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8. Poz. 50 przedmiaru rob6t — montaz oswietlenia zewnetrznego- brak danych w
opisie technicznym- prosze o uzupetnienie zapisu oraz podanie specyfikacji lamp.
/projektu oswietlenia/

Odpowiedzi:

- Napiecie wejsciowe: 220-240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 do 60 Hz
Materiat korpusu: Aluminium
Materiat odbtysnika: Aluminium
Materiat optyki: PC
Materiat pokrywy optycznej/soczewki: poliweglan
Poczatkowy strumien swietlny (z oprawy): 20000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego: +/-10%
Poczatkowa sprawnos¢ oprawy LED: 105 Im/W
Poczatkowa skorelowana temperatura barwowa: 4000 K

9. Dom Ludowy Wola tuzanska - czy zakres prac obejmuje wykonanie instalacji
solarnej na dachu budynku.

Odpowiedz: W opisie robdt omytkowo znalazt sie zapis dot. wykonania instalacji
solarnej na dachu budynku. Instalacja solarna nie wchodzi w zakres robot.

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze informacje stajg sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i beda wigzgce przy sktadaniu ofert.
Zatgczniki:

1. Szczegof okapu — przedtuzenie krokwi

Wajt Gminy tuzna
mgr Mariusz Tarsa



u
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamowienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

1. Strona internetowa prowadzonego
postepowania (platforma zakupowa)
2.a/a



