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OPIS TECHNICZNY

Wykonania Statej Organizacji Ruchu do projektu ,Budowa drogi publicznej na
dziatce nr 347/6 obreb 10 w Swinoujsciu”.

1. PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach
projektu ,Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10 w Swinoujéciu”, ktérego

inwestorem jest Miasto Swinoujécie.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 1990 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z pdin. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840 z pdzn. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

* inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie

* projektowana stata organizacja ruchu dla ul. Steyera

e podktady geodezyjne

* umowa zawarta z inwestorem

3. STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym teren przeznaczony pod inwestycje drogowg (dziatka 347/6)
stanowi nieuzytkowany obszar, porosniety dzikg niskg roslinnoscig, oraz pojedynczymi
drzewami. Na czeSci powierzchni wystepuje utwardzenie nawierzchni w postaci ptyt
betonowych (trylinki). Teren od strony wschodniej zwieiczony jest nabrzezem Basenu
Zimowego, o nawierzchni betonowej-ptytowe;.



Ul. Steyera w chwili opracowywania projektu, jest w trakcie trwajgcej rozbudowy
w ramach zadania ,Budowa obwodnicy wschodniej tgczgcej tereny portowe na wyspie
Uznam z drogg krajowg nr 93 w Swinoujéciu”, ktérej celem jest uzyskanie nowych
parametréw technicznych drogi

Przed przystgpieniem do rozbudowy ul. Steyera w obszarze przedmiotowego
opracowywania, charakteryzowata sie ona niewielkim natezeniem ruchu samochodowego
dojazdowego, generowanego przez nieruchomosci pofozone w sasiedztwie drogi. Po
realizacji inwestycji, nalezy spodziewac sie wzrostu zarédwno ruchu samochodowego jak
i rowerowego, spowodowanego zmiang charakteru ulicy.

4, STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach planowanego przedsiewziecia zaprojektowano wykonanie $lepo
zakonczonego ciggu pieszojezdnego (km 0+008 - 0+065) i ciggu pieszorowerowego (0+065 -
0+140) przebiegajacych po wydzielonej czesci istniejgcej dziatki nr 347/6. Szeroko$é ciggu
pieszojezdnego wynosi 5,0m, zas pieszorowerowego 3,5. Zastosowano nawierzchnie z kostki
betonowej, obramowanej kraweznikami wysokimi (pieszojezdnia) lub obrzezami (ciag
pieszorowerowy). Na catej dtugosci projektowanej jezdni zaplanowano jednostronne
pochylenie poprzeczne, wynoszgce 2%. Pochylenia podtuzne zaprojektowano w spadku
wynoszgcym 0,5-1,0%. Na koncu pieszojezdni zaprojektowano plac manewrowy
o wymiarach 12,5x12,5m, majgcy na celu umozliwienie zawroécenia pojazdom.

Projektowana jezdnia zostata dowigzana do dziatki nr 347/1. Wtaczenie drogi
publicznej w ul. Steyera prowadzone jest poprzez zjazd publiczny wykonywany
wg odrebnego opracowania przebudowy ul. Steyera ,Budowa obwodnicy wschodniej
taczacej tereny portowe na wyspie Uznam z droga krajowa nr 93 w Swinoujéciu”

Projektowana droga ma umozliwi¢ obstuge techniczng projektowanych wzdtuz niej
urzadzen kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia.

Ul. Steyera w obszarze niniejszego opracowania, po zakoriczonej rozbudowie uzyska
parametry techniczne w postaci:
— dwodch pasow ruchu po 3,5m szerokosci, nawierzchni bitumicznej
— obustronnych chodnikéw szer. 2,0m, o nawierzchni z ptytek betonowych
— jednostronnej (strona prawa) Sciezki rowerowej szer. 2,5m, o nawierzchni
bitumicznej
— wytyczone zatoki autobusowe szer. 3,0m, o nawierzchni z kostki kamiennej

Potaczenie projektowanej drogi publicznej na dziatce nr 347/6 z ul. Steyera zaprojektowano
poprzez zjazd publiczny.



4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZNAKOWANIE

Dla zadania przebudowy ul. Steyera zostat opracowany projekt organizacji ruchu,
ktdra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac budowlanych.

W zwigzku z opracowaniem projektu ,,Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6
obreb 10 w Swinoujéciu” zachodzi potrzeba jej odpowiedniego oznakowania wraz
z koordynacjg oznakowania istniejgcego oraz zatwierdzonego dla zadania ,Budowa
obwodnicy wschodniej tgczacej tereny portowe na wyspie Uznam z drogg krajowg nr 93
w Swinoujsciu”

Projekt  docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311)
wraz z zatgcznikami, oraz zgodnie z aktualnym prawem ruchu drogowego.

Na rysunku nr 2 przedstawiono oznakowanie wraz z istniejacg oraz zatwierdzong
organizacjq ruchu w ramach odrebnych opracowan.

Projekt oznakowania obejmuje znak pionowy B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”
wraz z tabliczka tresci ,,Nie dotyczy stuzb miejskich i roweréw” zlokalizowany na wjezdzie na
projektowang droge na dziatce 347/6, znaki B-21 i B-22 wraz z tabliczkami tresci ,,Nie dotyczy
stuzb miejskich i roweréow” ustawione w ciggu ul. Steyera, oraz znak B-20 ,Stop”
zlokalizowany na wyjezdzie wul. Steyera. Na zakonczeniu ciggu pieszorowerowego
zaprojektowano ustawienie balustrady U-11a wysokosci 1,2m.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tarcze znakow matej wielkosci, z folii
odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem odpowiedniej skrajni i wysokosci - okreslonej
w Instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania obrazuja

ponizsze rysunki:

_ 0,50—2,00 _ O

kraweznik

min. 2,20

J—I 1T T 1

[ 1 1
jezdnia P chodnik '—_

Rys.1. Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni na ulicy Rys. 2. Wysokos$¢ umieszczania na ulicy dwdch
znakow na jednym stupku




4.3 DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
do 31.12.2023r.

Opracowat:
mgr inz. Michat Domagata
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1 1:10000

| Temat ku: . .
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Opracowat: | mgr inz. Michat Domagata

o . < Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
‘| Data: WRZESIEN 2021 za pisemng zgodg PROMIT.
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