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Do obwodéw na pietrze

YDY 3x 1.5 mm? 2x YDY 3x2.5 mm?

Do instalacji klimatyzacji

2xYDY 5x2.5mm

2xYDY 3x2.5mm

Do instalacji fotowoltaicznej

kabel solarny 2x(2x6)mm? + 2x0.75 LiYCY
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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa o$wietleniowa LED 840 min. 3200Im, maks. 20W, IP44, atest PZH, certyfikat ENEC

Oprawa o$wietleniowa LED 840 min. 4300Im, maks. 26W, IP44, atest PZH, certyfikat ENEC

Oprawa oswietleniowa LED 840 min. 4010Im, maks. 25W, IP66, atest PZH, certyfikat ENEC

Do RB2

YKXS 5x50mm?

Do RB3'

YKXS 5x16mm?

Do ist rozdzielni w budynku
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RB1S2 mumm‘NMQQT‘r M Oprawa os$wietleniowa LED 840 min. 6447Im, maks. 40W, IP66, atest PZH, certyfikat ENEC
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y mmﬁm@ lﬂ RB152 ws4/1 m __ o O Oprawa oswietleniowa LED 840 min. 2500Im, maks. 24W, 1P54, atest PZH, z mikrofalowg czujka ruchu
“Jalol< ~|w > elc|g|e|s|e]|e mmﬁmm..A h=3,55 RB1-01
V RB1- - AW1 27 1o A2 AW A2 Manipul w3 c2 S .
wig _ = 0] 20 — 0] — SSWIN o Oprawa o$wietleniowa LED 840 min. 2500Im, maks. 24W, IP54, atest PZH, on/off
& . a2 A2 n— - RB1-01 RET-01
4 <c Rre1-07 RB1-01C " w3 RB1-01 ws3 e o
&W g ws1 ws1 y ws3 Wsd/1 o Oprawa oswietleniowa LED 840 min. 3400Im, maks. 29W, P54, atest PZH, z mikrofalowg czujkg ruchu
4 N ws1/2 ws3/1 41>
M Lz PR T mo_ RB1S1 @ PR RBTST [M=3,99] < RB1S?2 wkd
o PP [o] % Wﬂ r_k O \2J Z RB1 m_k “MA\, = Oprawa o$wietleniowa LED 830/840 (switch) min. 1695Im, maks. 17W, IP65, IK10, z mikrofalowa czujka ruchu
H
\ m% Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED min. 180Im, 1h autotest, LiFePO4, IP65, atest PZH, dopuszczenie CNBOP
ws8/1 AW2 . . . . s
o] Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED min. 250Im, 1h autotest, LiFePO4, IP65, do niskich temp., atest PZH, dop. CNBOP

EW1

Oprawa o$wietlenia kierunkowego LED 500 cd/m2, 1h autotest, LiFePO4, IP65, atest PZH, dopuszczenie CNBOP

EW2

Oprawa o$wietlenia kierunkowego LED 500 cd/m2, 1h autotest, LiFePO4, IP40, atet PZH, dopuszczenie CNBOP

UWAGA: WSLYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq
koordynacjq miedzybranzowaq. Przed przystgpieniem do robét

wykonawca powinien zapoznaé sig z catoéciq dokumentac]i branzowe],
2. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty
stosowaé zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi | normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
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