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- posadzka ok. 2cm - posadzka ok. 2cm - posadzka ok. 2cm
- plyta zelbetowa zbrojona siatka gr. 20cm - wylewka betonowa gr. 8cm - wylewka betonowa gr. 8cm ' N\ ul. Akademicka 6, 35084 Rzeszow
- folia budowlana izolacyjna - folia budowlana izolacyjna - folia budowlana izolacyjna | 203 | 173 | tel. 500 348 155, 503 110 534
- Styropian EPS 150 035 gr. 10cm - Styropian EPS 150 035 gr. 5cm - Styropian EPS 150 035 2x gr. 15cm 1 1 1 PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl
- izolacja wodoszczelna - paroizolacja - paroizolacja ,
- chydy beton gr. 10cm - strop zelbetowy gr. 16cm - istniejaca plyta zelbetowa gr. 22cm fundamenty wykonac Obiekt:
- piasek zageszczony warstwami, gr. min. 30cm - tynk cementowo-wapienny - tynk cementowo-wapienny zgodnie z projekte ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z
techni znym konstr kCJI WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

Branza/ Faza :

) (a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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- blacha trapezowa - 6°

- kostka betonowa 6cm

- tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

Tytut rysunku:

- taty 5x5 - podsypka cementowo-piaskowa 5cm - termoizolacja Styropian EPS70 0,038 gr.20cm PRZEKROJ B1
- kontrtaty 4x5 - pospétka min. 30cm - pustak ceramiczny gr. 18,8cm

- folia wstepnego krycia - warstwa odsgczajgca-piasek 10cm - tynk cem.-wap. Projektowat:

- krokwie 8x16 - grunt rodzimy

- wetna mineralna/krokiew gr.16cm Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:
- Piyta G-K 1,25¢m UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC inz. arch
W NATURZE mgrinz. arch. Tomasz | - hiektura | 61/06/SLOKK/2
Malec
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq
koordynacjqg miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do  robdt mgr inz. arch. Agata | Architektura |61/06/SLOKK/2
wykonawca powinien zapoznac sig z catosciq dokumentacii branzowe. Jasifiska Malec
2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty Data: Skala: Nrrys.:
stosowac zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi|
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. X1 2022 1:100 A5




