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(wyposazenie, stolarka, umeblowanie)

ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA ELEWACJA POLUDNIOWA - glementy projetouene

[ elementy do rozbiérki

(wyposazenie, stolarka, umeblowanie)

dach - blachodachéwka ciemno
bragzowa

dach - blachodachéwka ciemno
bragzowa

dach - blachodachéwka jak w
czesc istniejacej ciemno brgzowa

‘ ocieplenie istniejacej $ciany styropianem 10cm | tynk ciemno
szary
Pergola [
aluminiowa wg.
indywid_ualnego Pergola
projektu aluminiowa wg.
Ll indywidualnego
projektu
i tynk jasny
szary

cokét cegta klinkierowa
B kolor ciemny szary

-0,03
TEREN ISTNIEJACY = TEREN PROJEKTOWANY TEREN ISTNIEJACY = TEREN PROJEKTOWANY
o [ ]l o
o > c c
c > c (&)
5 g g £ S £
o @ =
52 8z 32 3 2 .gg g§ - g g§
o <N S 3> § 2 N |SH £ 5% o
I < 20 x 2 58 > < c 2N <
> = £z £ 8 <o Z ks 20 =z
2 < c =9 3 2l <>
o £ © 2 > o < £
52 = = ]
@ ° oL * X
= o 0o
28 22 2 o5
22 2 3 23
o o 0 °
3 8
]
Q
o
®
.2
C
K]
Q)
2
[8]
LO|

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POELNOCNA
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq
koordynacjq miedzybranzowq. Przed  przystgpieniem  do  robdt
wykonawca powinien zapoznaé sie z catoéciq dokumentacji branzowej.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty
stosowaé zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

' ‘ ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszoéw
tel. 500 348 155, 503 110 534
PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Obiekt:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

Branza/ Faza :
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku:

ELEWACIJE
péinocna, potudniowa, wschodnia, zachodnia
Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. arch. Tomasz

Malec Architektura | 61/06/SLOKK/2

Sprawdzajqcy:
mgr inz. arch. Agata | Architektura | RZ/A-09/06
Jasinska Malec
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