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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa wykonana zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi. Obcigzenia na fundament przekazywane bedg za posrednictwem $cian nosnych

oraz stupdw zelbetowych. Zatozenia projektowe:

- Lokalizacja: Jasionka
- Strefa obcigzenia wiatrem: 1

- Strefa obcigzenia sniegiem: Il

1 Fundamenty
Projektuje sie fundamenty bezposrednie, stopy i tawy zelbetowe wylewane na placu budowy
z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-IlIN (RB500W), oraz A-l (St3S).
tawy fundamentowe:

e szeroko$é 60cm oraz wysoko$é 40cm,

* szerokos$¢ 40cm oraz wysokos¢ 40cm,

* szeroko$¢ 100cm oraz wysokos¢ 40cm.
Stopy fundamentowe:

* wymiary 100x100cm oraz wysokos¢ 40cm

* wymiary 110x100cm oraz wysokos¢ 40cm (obcigzona mimosrodowo).
Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu C12/15 o grubosci 10cm.
Roboty ziemne zaleca sie wykonywaé w porze suchej, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wdéd powierzchniowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopéw
fundamentowych, nalezy pozostawi¢ niewybrang warstwe gruntu, o grubosci 20 - 40 cm.
Grunt ten, nalezy usungé, w sposob nienaruszajgcy struktury gtebszych warstw
bezposrednio przed wylaniem chudego betonu. Ewentualne przegtebienia lub w przypadku
nadmiernego zawilgocenia, uplastycznienia podfoza gruntowego, wykona¢ podsypke
piaskowo-zwirowg i zagesci¢ warstwami 10-15cm do min 1s=0,9. Przy zageszczaniu
podsypki dobraé¢ ubijaki o takich parametrach, aby nadmierne wibracje nie uplastycznity
gruntéw spoistych zalegajacych pod podsypka oraz gruntdéw na ktérych znajduja sie istniejgce
fundamenty. Zaleca sie stosowanie ubijakéw recznych. Nalezy przeprowadzaé¢ kontrole
stopnia zageszczenia nasypu po jego wykonaniu. W czasie wykonywania wykopdw
fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,

powierzchniowe lub opadowe. Zabrania sie odprowadzania wody opadowej do wykopow.



Ostateczng decyzje o wykonaniu dodatkowych badan podfoza pod fundamenty podejmuje
kierownik budowy co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w
dzienniku budowy. Jedli parametry gruntu beda odbiega¢ od zatozonych nalezy sprawdzié
nos$nos¢ podtoza i ewentualnie wymieni¢ grunt na podsypke piaskowo-zwirowg o 1,>0.9 do
warstwy gruntdw nosnych. W przypadku pojawienia sie wdd gruntowych podczas
wykonywania wykopéw, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu poprzez studnie lub igtofiltry.
Podczas uzytkowania budynku nalezy zapewni¢ odprowadzanie wéd opadowych z potaci
dachowej poza obszar, na ktédrym znajduje sie budynek. Fundamenty nalezy posadowié¢ na
gtebokosci fundamentdéw istniejgcych. W przypadku rézinic miedzy projektem, a stanem
faktycznym nalezy dostosowaé gtebokos¢ posadowienia. Nie dopuszcza sie podkopywania
istniejgcych fundamentéw. Luke dylatacyjng uzupetnié¢ styropianem. W razie jakichkolwiek
watpliwosci skonsultowac sposdb posadowienia z projektantem. Zbrojenie zgodne z rys. K1

,Rzut fundamentow”.

2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw B10, murowane na zaprawie MS5. Sciany
fundamentowe zabezpieczyé termoizolacyjnie i hydroizolacyjnie. Przyjeto, iz roboty
murarskie wykonywane bedg przez wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego
oraz stosowane bedg zaprawy produkowane fabrycznie lub zaprawy wykonywane na
budowie, a dozowanie sktadnikdw i wytrzymatoéé zaprawy podlegaé bedzie kontroli. Sciany
fundamentowe zewnetrzne muszg by¢ zlicowane ze $cianami zewnetrznymi nadziemnymi po
zewnetrznej stronie. Luke dylatacyjna uzupetni¢ styropianem Sciane fundamentowa
zwiefAczy¢é wiedcem zbrojonym podtuznie 4#12 oraz poprzecznie ¢$6 co 25cm. Sciany

oddylatowac za pomoca wktadek z wetny mineralnej.

3 Sciany nadziemne

Sciany no$ne wykonane z pustakéw ceramicznych gr 18,8cm, murowane na zaprawie do M5.
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, zewnetrzne cienkowarstwowe. Sciany zewnetrzne
zabezpieczy¢ termoizolacyjnie. Przyjeto, iz roboty murarskie wykonywane bedy przez
wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego oraz stosowane bedy zaprawy
produkowane fabrycznie lub zaprawy wykonywane na budowie, a dozowanie skfadnikéw i
wytrzymato$é zaprawy podlegaé bedzie kontroli. Sciany zewnetrzne zabezpieczono do EI30.

Sciany oddylatowaé za pomoca wktadek z wetny mineralnej.



4 Podtoga na gruncie

Na podifoze stabilizowane mechaniczne o grubosci minimum 30cm wykonac ptyte zelbetowg
z betonu klasy C16/20 o grubosci 12cm zbrojong siatkg z drutu ¢3 o oczku 10cm. Na wierzch
ptyty wytozy¢ folie PE, a nastepnie utozyé warstwe termoizolujgcg gr.15cm. Wykonaé
wylewke betonowg grubosci 7cm. Na wylewke utozyé posadzke zgodng z czescig
architektoniczng. Posadzke oddylatowaé za pomocg wkiadek z wetny mineralnej, a w
miejscach komunikacji pomiedzy czescig istniejgcy, a projektowang za pomocg profilu

dylatacyjnego.

5 Nadproza, wience, belki, podciagi

Wylewane na mokro z betonu klasy C20/25. Wience zbroi¢ pretami 4x #12 A-Ill N (RB500W)
oraz strzemionami @6 A-l1 (St3S) w rozstawie zgodnym z rysunkami. Nadproza nad oknami i
drzwiami oraz belki wykonaé zgodnie z opisem na rysunkach konstrukcyjnych. Wience tgczy¢
dodatkowymi wkfadkami kotwionymi po 100cm w kazdg strone potaczenia. W celach
ochrony przeciwpozarowej i uzyskania klasy odpornosci ogniowej R30 zapewniono grubos¢

otuliny zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

6 Rdzenie/Stupy

Wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami #12 klasy A-lll N (RB500W) oraz
strzemionami @6 A-l (St3S). Potozenie elementéw i rozstaw pretéw zbrojenia wg rysunkéw
konstrukcyjnych. W celach ochrony przeciwpozarowej i uzyskania klasy odpornosci ogniowej
R30 zapewniono odpowiednig grubos$¢ otuliny zbrojenia zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

7 Strop

Projektuje sie wykonanie stropu zelbetowego wylewanego na mokro z betonu C20/25 na
placu budowy grubosci 15cm. Strop oprzeé na wiencach, belkach i podciggach. Zbrojenie
wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami. Otwory
wykona¢ rozpatrujgc rysunki innych branz. Zbrojenie gtéwne ze stali A-IlIN o S$rednicy
#12mm. Uwzglednié prety dozbrajajgce oraz prety stuzgce stabilizacji zbrojenia gérnego. W
celach ochrony przeciwpozarowej i uzyskania klasy odpornosci ogniowej REI30 zapewniono
odpowiednig grubosc¢ otuliny zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Strop oddylatowac od istniejgcej konstrukcji za pomoca wktadek z wetny mineralne;j.



8

Elementy konstrukcyjne dachu

Dach projektowanej rozbudowy zaprojektowano jako jednospadowy o kacie nachylenia

potaci wynoszacym 6° (10,51%). Wymiary i rozstawy elementéw podano na ,Rzut wiezby

dachowej”. Nie stawia sie wymagan odnosnie klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji

dachu. Drewno konstrukcyjne wiezby nalezy zaimpregnowac atestowanymi preparatami

zabezpieczajacymi je przed dziataniem grzybow plesniowych, glonéw oraz przed bakteriami i

owadami (np. impregnat do drewna NW, ALTAXIN, DREWNOCHRON) oraz preparatami

zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu ognia (np. Ogniochron, FOBOS M-4).

9

Przebudowa w istniejacej czesci budynku

W istniejgcej czesci budynku zaprojektowano nastepujace prace:

Wstawienie nadprozy. Zaprojektowano wykonanie otworédw w $cianie nosnej
petnigcych funkcje komunikacyjng pomiedzy czescig istniejacg, a projektowang. Przed
wstawieniem ceownikdw w bruzdy wykona¢ otwory w miejscach oparcia profilu.
Wykona¢ podlewke w/w miejscach z betonu C30/37 o grubosci 8cm. W bruzdach
obsadzi¢ ceowniki C120 oraz pofaczyé je pretem gwintowanym M16 co 40cm. Luki
uzupetni¢ betonem C30/37. Po catkowitym stwardnieniu betonu przystgpi¢ do
usuwania $ciany tak, aby zapewni¢ minimum 25cm oparcia na podlewce.
Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych. Wykonywaé $ciany w miejscach
otworéw okiennych i drzwiowych zgodnie z czescig architektoniczng. Nowo
wykonywane mury faczy¢ z istniejagcymi za pomocg pretéw #6 zakotwionymi na
wysokosci spoin. Prety dtugosci 30cm powinny by¢ w potowie swojej dtugosci
zakotwione w istniejgcym murze. Gérng szczeline uzupetnic piankg poliuretanowa.
Usuniecie $cian na pietrze. Roboty polegajgce na likwidacji istniejgcych,
wewnetrznych przegréd budowlanych wykonywaé stopniowo rozpoczynajgc od
gornych warstw. Nie dopuszcza sie skltadowania gruzu na stropach. Gruz nalezy
sukcesywnie odprowadzaé¢ poza budynek. Nie dopuszcza sie obalania Scian oraz
podobnych dziatan mogacych spowodowaé powstanie dodatkowych oddziatywan na
istniejgce elementy nosne.

Wykonanie $cian dzialowych. Nowo projektowane $ciany dziatowe wykonad z
pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm. Zabezpieczy¢ je obustronnie tynkiem cementowo
— wapiennym. Pustaki ceramiczne taczy¢ na zaprawie M5. Sciany dziatowe taczyé z

istniejgcymi $cianami nosnymi za pomocg pretdw #6 zakotwionymi na wysokosci
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spoin. Prety dtugosci 30cm powinny by¢ w potowie swojej dtugosci zakotwione w
istniejagcym murze.

Likwidacja istniejacych schodow. Do przytepienia do likwidacji schoddw przystgpic
po zabezpieczeniu pomieszczen znajdujgcych sie ponizej. Roboty wyburzeniowe
prowadzi¢ urzgdzeniami udarowymi przy zachowaniu zasad BHP. Na czas kucia
schodéw zapewni¢ podparcie biegéw, aby nie dopusci¢ do zawalenia sie schoddéw pod
pracownikami. Prety zbrojeniowe odcig¢ za pomocy szlifierki katowej. Pod
rozbieranymi schodami nie mogg znajdowac sie pracownicy. Gruz wydobywaé
dopiero catkowitym rozbieraniu schodéw.

Zabetonowanie otworu w miejscu schodow. W miejscu otworu powstatego po
likwidacji schodéw wykona¢ ptye zelbetowg potaczong z istniejacg konstrukcja
budynku. Plyte zelbetowa wykona¢ po zaszalowaniu otworu z betonu C20/25.
Grubos¢ ptyty powinna wynosi¢c minimum 14cm. Przed przystgpieniem do
wykonywania zbrojenia na obwodzie otworu rozku¢ istniejgcy strop oraz wieniec aby
mozliwe byto potaczenie projektowanego zbrojenia z istniejagcym. Wskazane
projektowane zbrojenie tgczy¢ ze stropem za pomocg kotew chemicznych na dtugosci
minimum 15cm. Otulina zbrojenia wynosi 3cm. Zbrojenie wykona¢ ze stali A-1lIN
pretami #12. Wszelkie pomocnicze zbrojenie rozdzielcze wykonywac z pretéw #6 w

rozstawie 30cm.

Stolarka

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa lub PVC. Wymiary zgodnie z rysunkami architektury. Przed

ztozeniem zamodwienia dokona¢ pomiaréw otwordw rzeczywistych.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa aluminiowa lub PVC. Wymiary zgodnie z rysunkami architektury. Przed

ztozeniem zamdwienia dokonaé pomiaréw otwordw rzeczywistych.
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Prace wykonczeniowe wewnetrzne

Podtogi i posadzki: zgodnie z projektem architektonicznym.

Tynki i oktadziny wewnetrzne: Tynki cementowo — wapienne.




12 Prace wykonczeniowe zewnetrzne

Oktadzina scian zewnetrznych

Przewiduje sie wykonanie elewacji metodg lekkg mokrg poprzez natozenie tynku
cienkowarstwowego na docieplenie.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachodachéwki lub blachy o ciezarze nie przekraczajgcym 0,2 kN/m2.

Obrobki blacharskie

Wykonaé obrébke blacharskg okapow, paséw podrynnowych i kalenicy z blachy ptaskiej
powlekanej gr. 0,55mm, w kolorze pokrycia dachu.

Izolacje termiczne, akustyczne

Izolacja $cian fundamentowych: XPS300 gr. 10 cm,
Izolacja $cian zewnetrznych: styropian EPS 70 gr. 20 cm,
Izolacja podtogi na gruncie: styropian EPS 100 gr. 15cm,
Izolacja stropu nad parterem: styropian EPS 100 gr. 7cm,
Izolacja sufitu: wetna mineralna gr. 25cm,

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

-Izolacja pionowa scian fundamentowych: 2 x papa termozgrzewalna,
-Izolacja pozioma fundamentéw: 2x papa termozgrzewalna,
-Izolacja pozioma podtogi na gruncie: Folia PE

-Izolacja dachu: wiatroizolacja - membrana PP.
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