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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
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1.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 12b pkt.5a

Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
Niniejszy dokument został opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu
technicznego, który uzyskał pozytywny wynik
weryfikacji.
Mapa może wykorzystana w procesie budowlanym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywego oświadczenia.

/Identyfikator zgłoszenia/

Starosta Rzeszowski – PODGIK w Rzeszowie
/Organ, który otrzymał zgłoszenie/

/Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji/

Adam Pisarczyk upr. nr 22487/ zakres 1
/Imię i nazwisko, nr upr.zaw,kierownika prac geodezyjnych/

/wykonawca prac/

PODGIK.4410.1.6545.2022

PODGIK.4410.1.6545.2022 z dnia 20.07.2022

GRANICE TERENU INWESTYCJI

B1

 A

LEGENDA:

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU

ŚM.

R

OZNACZENIE DLA BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ

II

ISTNIEJĄCE MIEJSCE CZASOWEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW
STAŁYCH

ISTIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE DO OBSŁUGI BUDYNKU O
WYM. 2,5X5 I 3,6X5

p.p.p. ±0,00
=196,80m n.p.m.

ISTNIEJĄCE SĄSIEDNIE BUDYNKI MIESZKALNE

OBRYS BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE

PROJEKTOWANE MEDIA:

-

PROJEKTOWANY POZIOM TERENUp.p.t. 196,70
m n.p.m.
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LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ODCINKA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO wo80

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO
(wo80) PRZYŁĄCZA WODY DO BUDYNKU, Ø63W1-W2

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

ISTNIEJĄCY BUDYNEK REMIZY OSP - projektowana przebudowa

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOWA

WEJŚCIA GŁÓWNE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCY WJAZD DO GARAŻU

W1-B1

1.

2.

ZB LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO NIECZYNNEGO ZBIORNIKA WRAZ
Z INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO
(wo80) PRZYŁĄCZA WODY DO BUDYNKU nr 584, Ø40W2-584

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZA WODY DO BUDYNKU, Ø63W2-B1

Z1-Z2-Z3
PROJEKTOWANE ZASUWY ODCINAJĄCE Z ZAMKNIĘCIEM
MIĘKKIM

WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

DROGA  PPOŻ NA TERENIE INWESTYCJI

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH POCHODZĄCE Z
NOWO PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ I DACHU

PZT1

Pn

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót
wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały
stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA
Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW
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