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ścianki z laminatu H=2,10m
balustrada ochronna min. wys. 110 cm
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Kondygnacja Nr Nazwa
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Rodzaj
posadzki Powierzchnia
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KOMUNIKACJA:
1.1 SZAFA MAGAZYNOWA 980x600x1800
1.2 ZLEW PORZĄDKOWY

POM. GOSP.:
2.1 REGAŁ 710x600x1800
2.2 REGAŁ 1300x600x1800

POM. SOCJALNE:
3.1 UMYWALKA
3.2 STOLIK SOCJALNY
3.3 SZAFKA UBRANIOWA BHP
3.4 STÓŁ ZE ZLEWEM 1 KOMOROWYM
3.4.1 SZAFKA WISZĄCA

PRZYGOTOWALNIA BRUDNA:
4.1 OBIERACZKA
4.2 BASEN JEZDNY
4.3 BASEN 1 KOMOROWY
4.4 STÓŁ ZE ZLEWEM 1 KOMOROWYM
4.5 LODÓWKA PODBLATOWA
4.6 NAŚWIIETLACZ BAKTERIOBÓJCZY
4.7 UMYWALKA
4.8 POJEMNIK NA ODPADY
4.9 ODWODNIENIE PUNKTOWE

MAGAZYN:
5.1 REGAŁ
5.2 SZAFA CHŁODNICZA

KUCHNIA:
6.1 OKAP 1290x1100x450
6.2 OKAP 3250x1330x450
6.3 PIEC KONWEKCYJNOPAROWY
6.4 ZMIĘKCZACZ DO WODY
6.5 SZAFKA
6.6 KUCHNIA GAZOWA 4-PALNIKOWA
6.7 FRYTKOWNICA GAZOWA
6.8 PATELNIA ELEKTRYCZNA
6.9 TABORET GAZOWY
6.10 OKAP
6.11 ODWODNIENIE LINIOWE
6.12 STÓŁ ROBOCZY
6.13 STÓŁ WYDAWCZY
6.14 STÓŁ ROBOCZY
6.15 REGAŁ MAGAZYNOWY
6.16 STÓŁ ROBOCZY
6.17 UMYWALKA
6.18 KOMORA CHŁODNICZA
6.19 REGAŁ
6.20 REGAŁ
6.21 BASEN 1-KOMOROWY
6.22 STÓŁ NAROŻNY
6.23 STÓŁ ROBOCZY
6.24 STÓŁ ZE ZLEWEM
6.25 ODWODNIENIE PUNKTOWE
6.26 POJENIK NA ODPADY

ZMYWALNIA NACZYŃ:

7.1 SZAFA PRZELOTOWA
7.2 STÓŁ WYŁADOWCZY
7.3 ZMYWARKA
7.4 ZMIĘKCZACZ DO WODY
7.5 STÓŁ ZE ZLEWEM
7.6 POJEMNIK NA ODPADY
7.7 ODWODNIENIE PUNKTOWE
7.8 UMYWALKA
7.9 BLAT UCHYKNY
7.10 STÓŁ ODBIORCZY
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Architektura 61/06/SLOKK/2mgr inż. arch. Tomasz
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Obiekt:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI

Branża/ Faza :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Architektura
Sprawdzający:

mgr inż. arch. Agata
Jasińska Malec

RZ/A-09/06

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót
wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały
stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Kat. ZL-I "C"
klasa

odporności
ogniowej

UWAGI
Nie stawia się wymagań odnośnie klasy

dymoszczelności


