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1. Zbrojenie wykonac zgodnie z aktulanie obowiqzujgcymi normami,

2. Zbrojenie nalezy ukfodaé tak, aby w kozdym odcinku przekroj posiadaf
pefng nosnose,

3. Przedstawione zestawienia stali
elelemtnéw z pefnym wypefnieniem.

4. Zestawienie stali nie uwzglednia pretow do dosztywnienia w narozach
wiericow i belek. Prety dosztywniajgce 1qczy¢ na zaktad minimalny 1,0m.
Prety dosztywniajgce {1qczyé zgodnie z zasadq zewnetrzny—wewnetrzny,
wewnetrzny—zewnetrzny, zewnetrzny—zewnetrzny.

5. Przed zamowieniem stali zbrojeniowej zweryfikowa¢ potrzebnq ilos¢ stali
uwzgledniajqc odpowiednie wielokrotnosci oraz dfugosci zakfaddw.

6. Tabele przedstawiajq orientacyjne zestawienie stali zbrojeniowe].

7. Niniejsze uwagi dotyczq wszystkich szczegéféw przedstawionych na tym
rysunku

8. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci skontaktowa¢ sie z projektantem,

9. Wszystkie pofqczenia wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang,

10, Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

dotyczq tylko widocznych w  widoku

Beton: €20/25
Stal: RB500W
Otulina stupdw na pietrze: 48mm
Otulina sfupéw na parterze: 45mm
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