Specyfikacja mebli
* blaty spawane o grubo$ci 42mm z blachy o gr. 1,0 mm (meble bez zlewow)

* blaty spawane o grubosci 42mm z blachy o gr. 1,2 mm (meble ze zlewami 2-
komorowymi), oraz z blachy o gr. 1,0 mm (meble ze zlewami 1-komorowymi)

* potki, szuflady i maskownice wykonane z blachy o gr. 0,6-0,8 mm
* wysoko$¢ gornych maskownic w stotach 100mm, w szafkach 40-60mm

* profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40 oraz 25x25 spawane,
odkwaszone i1 wyszlifowane spawy, pozostate blachy w meblach wykonane ze stali 1.4301

* potki z dodatkowym katownikiem wzmacniajagcym montowanym z przodu po dlugosci
poiki, wzmocnienia potki przylegajace szersza ptaszczyzng do potki, wspawane po szerokos$ci

* uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej stanowigcej integralng cze$¢ drzwi,
giete 1 zaplaszczane, z prze§witem na palce 25mm

* potki w szafkach z regulacjg potozenia co 55mm

* blaty w meblach podklejone 1 wyghuszone plyta laminowang, drzwi szafek o gr. 20mm
podwojne, wygluszone

* wszystkie elementy mebli zgrzewane i1 spawane (nie skrgcane)

* przeswit pod dolnymi potkami mebli 120mm

* przesunigcie boczne w meblach 15mm (stoty), w szatkach boki na ,,0”
* glebokos¢ przettoczenia w zlewach Smm

* odsunigcie nog tylnych stotow lub plecow szafek: 100mm

* rant tylny standardowy w wysokosci 50mm



