Projektowan:
przylqcz gazu
wedtug odrebnego
opracowania.
Projektowany punkt
redukcyjno — pomiarowy
z elektrozaworem typu
MAG—3w szafce gazowej.

Wybranie w scianie o wymiarach

740x730xT50 cm. Spod wybrania

70 cm powyzej projektowanego

poziomu terenu, wykona¢ wediug

projektu konstrukcji.

UWAGA:

Przestrzei pomigdzy szafkq a

wybraniem zaizolowa¢ termicznie

welnq mineralng.
Przewéd gazu
prowadzony w
warstwie izolacji
zewnetrzne;j.
Powyzej poziomu
okien i drzwi.

DN32

prowadzony w
warstwie izolacji
zewnetrznej.
Powyzej poziomu
okien i drzwi.
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OPIS OZNACZEN
1 Kociof gazowy kondensacyjny

2 Komin dwuscienny do kotla
gazowego kondensacyjnego.
Zabudowa wg proj. arch.

3 Wentylacja grawitacyjna
pomieszczenia wyciqg
wg projektu architektury

Uwaga:

Zapewni¢ niezamykalny otwdr o
powierzchni minimum 200 cm?
dla wentylacji nawiewnej,
ktdrego dolnq krawedz nalezy
umiesci¢ nie wyzej niz 30 cm
ponad poziomem podtogi.

wg proj architektury

LEGENDA
O pion gazu
D20 instalacjo gazu
6 zawdr instalacji gazu

rura ochronna stalowa,
montowa¢ w przy przejsciach
przez przegrody budowalne

Podcigcie w drzwiach
— wentylacja — transfer

' ‘ ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Obiekt:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

Branza/ Faza :
PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku:

Rzut parteru - Instalacja gazu
Projektowat:
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

inz. Daniel Krzysztof | inst. sanitarne $-116/82

Sprawdzajgcy: inst i PDK/0199/POOS
mgr inz. Jerzy Grad inst. sanitarne n
Data: Skala: Nr rys.:
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