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Zestawienie Drzwi

ZESTAWIENIE DRZWI

A8

UWAGA:
* WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW W MURZE NALEŻY SPRAWDZIĆ
PRZED ZAMÓWIENIEM I WBUDOWANIEM ŚLUSARKI I STOLARKI.

* WYPEŁNIENIE OTWORÓW ŚLUSARKĄ ALUMINIOWĄ, PVC LUB
STALOWĄ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI OTWORU
I SYSTEMU WYKONANIA ELEMENTU.

* WSZYSTKIE PROFILE ZEWNĘTRZNE IZOLOWANE TERMICZNE.

* PRZESZKLENIA ZEWNĘTRZNE SZKLONE ZESTAWAMI SZYBOWYMI
Umax=1,0 W/m2K.

* W DRZWIACH Z SAMOZAMYKACZAMI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY
SAMOZAMYKACZ NIE ZANIŻAŁ WYSOKOŚCI W ŚWIETLE OTWORU
DRZWIOWEGO MIN. WYS. 200 CM.

* WSZYTSKIE SKRZYDŁA DRZWIOWE NALEŻY ZAOPATRZYĆ W TRZY
ZAWIASY.

* OTWORY DRZWIOWE W MURZE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RODZAJU
OŚCIEŻNIC (stolarka typowa systemowa).

* GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA EWAKUACYJNEGO
WYNOSZĄCEGO W DRZWIACH MIN. 90 CM.

UWAGA:
* NA DRZWIACH DO WC UMIEŚCIĆ
SYMBOL TOALET

UWAGA:
* DRZWI DO KABIN USTĘPOWYCH NIE ZNAJDUJĄ SIĘ
W ZESTAWIENIU, PONIEWAŻ WYKONANE SĄ
W SYSTEMIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH HPL
WODOODPORNYCH GR. 1,2 MM WRAZ Z DRZWIAMI.

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
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