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Zasilanie Zasilanie
p . » i elektryczne azowe
L.p. Nazwa Szczegotowy opis Ilos¢ S WyGTIaW Y 9
(Sz x Gt x Wys) [kW | Razem | [V [KW] Razem
1 | [kW] | ] [kw ]
Komunikacja
Szafa magazynowa z Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.1 | drzwiami skrzydtowymi, 3 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1 980 600 1800
przestawne pofki "MEBLE".

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 1 500 700 850
"MEBLE".

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Zlew porzadkowy wysoki z

1.2 .
umywalka u gory

Regat magazynowy 4

2.1 . 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1 710 600 1800
potkowy, spawany "MEBLE"
Regat magazvnowy 4 Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
2.2 °9 gazynowy 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1 1300 600 1800
potkowy, spawany "MEBLE"
Pomieszczenie socjalne \
Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
Umvwalka z wvlacznikiem technologig ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
3.1 Y yia Otwor spustowy komory ttoczonej wykonany jest po 1 400 385 400

kolanowym $rodku. Umywalka wyposazona w przycisk kolanowy

oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej Sciany. Ptyta
umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o
wysokosci min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm.

3.2 | Stolik socjalny z krzestami Indywidualnie 1



user
Pisanie tekstu

ZESTAWIENIE SPRZĘTU WYPOSAŻENIA KUCHNI


3.3

Szafka ubraniowa BHP
jednodrzwiowa

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona w pétke,
wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe.
Kazda komora posiada podziat wewnetrzny (czyste/
brudne). Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci
0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER
KEY. Catos¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy
ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0mm.

400

490

1800

3.4

Stot ze zlewem 1
komorowym prawym i
szafkg z drzwiami
suwanymi, dodatkowy rant
lewy

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

1000

600

850

Bateria zlewozmywakowa

Glowice zawordéw samosmarowne, niezacieralne
Korpus: mosigdz chromowany

Pokretta stalowe chromowane

Obrotowa wylewka

Przeptyw wody od 30 |/min do 36 I/min przy cisnieniu
3do 5 bar

Otwor montazowy @35 mm.

Wysoko$¢ 300 mm ponad blat. Zasieg wylewki 250
mm, Wysoko$¢ wylewki 250 mm.

3.4.1

4.1

Szafka wiszaca z drzwiami
suwanymi

Obieraczka do ziemniakow
ze zintegrowanym
separatorem obierzyn

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

Wysokos¢ do leja wysypowego: 800 mmWysokos¢
podstawy: 450 mmJednorazowy wsad: 13 + 18
kgTeoretyczna wydajnosé: 430 + 670 kg / hZasilanie:
3 N ~ 400 V, 50 HzZnamionowy pobdr mocy: 1
kWMoc silnika: 0,75 kWMinutnik: 0 + 15 min + state
wigczeniePrzytacze wody z zaworem
elektromagnetycznymTalerz Scierny: 1 szt.Boczne
oktadziny $cierne

1

1000

470

300

680

600

1220

1,00

1,00

Przygotowalnia brudna \

400




Basen jezdny do obieraczki,
jezdny, 2 kota z hamulcem,

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

4.2 | dostosowany wysokoscig do | 1.4301. Wykonanie ogdine mebli wg osobnego opisu 700 600
ZSypu z obieraczki, ze "MEBLE".
spustem na Srodku
Basen 1 komorowy, komora Mebel wykonany ze stalli nierdzewnej kwasoodpornej
4.3 h-400 ! 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 800 700 850
"MEBLE".
Gtowice ceramiczne
Nierdzewny, izolowany waz zbrojony wzmacniany na
koncach
Pokretto wraz z dzwignig stalowe chromowane
% Bateria ze spryskiwaczem i | Sprezyna stalowa chromowana
wylewka Obrotowa wylewka
Pprzeptyw wody od 9 I/min do 15 I/min przy cisnieniu
2 do 4 bar
Otwor montazowy @35 mm.
Wysoko$¢ 700 mm ponad blat.
Stot ze zlewem 1
Iégmgrgc\;\:jyrzr;elvevvevzqm, potka Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
4.4 . ! 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1460 700 850
miejscem na lodéwke "MEBLE"
podblatowa, z dodatkowym )
rantem prawym
Gtowice zaworéw samosmarowne, niezacieralne
Korpus: mosigdz chromowany
Pokretta stalowe chromowane
Obrotowa wylewka
k3

Bateria zlewozmywakowa

Przeptyw wody od 30 |/min do 36 I/min przy cisnieniu
3 do 5 bar

Otwdr montazowy @35 mm.

Wysoko$¢ 300 mm ponad blat. Zasieg wylewki 250
mm, Wysokos$¢ wylewki 250 mm.




4.5

Lodéwka podblatowa na
jaja 120 L brutto

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Grawitacyjny system chtodzenia.

Wyposazona w 2 perforowane potki 433 x 380 mm
Demontowane nosniki prowadnic potek pozwalajg na
fatwe utrzymanie czystosci.

Drzwi otwierane na prawg strone z mozliwoscig
zmiany kierunku.

Demontowana magnetyczna uszczelka drzwi.
Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajgcych w
czasie rozmrazania (odparowanie).

Izolacja poliuretanowa 35 mm.

Z tytu kotka utatwiajgce wsuniecie lodowki pod blat. Z
przodu regulowane stopki.

Zamek.

Zakres temperatury -1 + +100C

540

580

800

0,045

0,045

230

4.6

Naswietlacz bakteriobdjczy z
lampami UV-C z
rejestratoram czasu pracy

Jednorazowy wsad 30 sztuk jaj. Urzadzenie wykonane
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, zapewnia
utrzymanie najwyzszych standardéw higieny i
trwatosci wyrobu. Sterylizacja za pomocg promieni UV-
C: Czas naswietlania w cyklu wynosi: 60 sekund.
Naswietlacz wyposazony w rejestrator czasu pracy.
Automatyczne wylagczanie sterylizacji po uptywie 60
sekund realizowane ukfadem elektronicznym.
Wylgcznik bezpieczenstwa wysunietej szuflady
(uniemozliwiajgce Swiecenie zrodta promieniowania
podczas zatadunku i roztadunku szuflady).
Sygnalizator diodowy realizowania procesu odkazania
— naswietlania. Uszczelka szuflady odporna na
dziatanie UV, wody i detergentow.

430

525

235

0,065

0,065

230

4.7

Umywalka z wytgcznikiem
kolanowym

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
technologig ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
Otwor spustowy komory ttoczonej wykonany jest po
$rodku. Umywalka wyposazona w przycisk kolanowy
oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej Sciany. Ptyta
umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o
wysokosci min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm.

400

385

400

4.8

Pojemnik na odpady

Wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
Hermetyczne dno

Okragty o Srednicy 450 mm i wysokosci 605 mm. Z
pokrywg i kotami.

605




Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, w formie
szczelnego, spawanego kanatu ze spawanym syfonem.
Do bocznych $cianek zamontowane sg Sruby

poziomujgce
Odwodnienie punktowe U(t;z;rg;l/iv_anla krawedzi w zaleznosci od wykonczenia
4.9 |jednoczesciowe z syfonem P ) 1 300 300 300
- standardowy

poziomym - do powierzchni winylowej

- do posadzek z ptytkami podtogowymi

Odptyw zakonczony jest syfonem z rurg nierdzewng
DN100, @ zew. 108 mm

Ruszt antyposlizgowy nierdzewny oczko 23x23 mm

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 2 1000 700 1800
"MEBLE".

Regat magazynowy 4

5.1 .
potkowy, spawany

Szafa chtodnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorgcym gazem, z regulacjg z
wyswietlaczem cyfrowym. Centralne chtodzenie z
odptywem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnetrze z zaokraglonymi krawedziami i wyttaczang
podtoga. Parownik umieszczony poza komorg
chtodnicza. Agregat w formie monobloku umieszczony
na gorze urzadzenia.

5.2 | Szafa chtodnicza GN 2/1 Czynnik chtodniczy: R290 1 695 810 2020 0,28 0,28 230
Pojemnos¢: 700 L

Moc chtodnicza: 340W temp. odpar. -10°C
temp. otoczenia: +16 / +40°C
Temperatura: °C-2 / +12

Zuzycie energii: 1,30 kWh / 24h
Akcesoria: 3 Ruszty powlekane GN 2/1,

3 Pary prowadnic,

osSwietlenie LED

zamek

Kuchnia gtowna \




6.1

Okap wyciggowy skrzyniowy
z tapaczami ttuszczu i
zintegrowanym
o$wietleniem LED

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

Gtlebokosci okapow dobrac w taki sposéb aby przednie
Sciany byty ze sobg zlicowane. Na etapie budowlanym
przewidzidzie¢ odpowiednie wyprowadzenie kanatéw z
kro¢écdw wyciggowych nad strop pomieszczenia
kuchni.

1290

1100

450

6.2

Okap wyciggowy skrzyniowy
Z tapaczami ttuszczu i
zintegrowanym
oS$wietleniem LED

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".Gtebokosci okapow dobrac¢ w taki sposdb aby
przednie $ciany byty ze sobg zlicowane. Na etapie
budowlanym przewidzidzie¢ odpowiednie
wyprowadzenie kanatéw z kro¢cow wyciggowych nad
strop pomieszczenia kuchni.

3250

1330

450

6.3

Piec konwekcyjno-parowy
7xGN 1/1 + podstawa pod
piec z prowadnicami na
pojemniki GN

Piec konwekcyjno

¢ 1-punktowy czujnik temperatury rdzenia z rejestracja
temperatury

 dotykowy panel sterowania z mozliwoscig
zapamietania min. 300 programow

» wentylatory z 4-ma predkosciami

* Ztjcze USB

« Komora pieca z zaokraglonymi krawedziami,
wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304) dla
ufatwienia zachowania higieny i czyszczenia
 Oswietlenie komory poprzez zintegrowang z
drzwiami lampe LED

¢ Szczelny, odporny na pare panel sterowania

e Bardzo wytrzymata blokada drzwi z wtdkna
weglowego

e Para dostepna juz od 35°C

» Podwdjna szyba i podwdjna uszczelka wargowa
¢ Automatyczny system myjacy, zintegrowany z
piecem zbiornik na $rodek czyszczacy z blokada
zabezpieczajaca

¢ Zdejmowane, wychylane stelaze zawieszane (odstep
prowadnic 67 mm)

* Materiat wewnetrzny i zewnetrzny stal szlachetna
DIN 1.4301

o State przyflacze odptywowe

750

783

843

11,70

11,70

400




6.4

Zmiekczacz automatyczny
do wody

Gtlowica automatyczna, objetosciowa inteligentna,
2700 L wody pomiedzy regeneracjami przy wodzie o
twardosci ogdlnej 10°dh, ilos¢ ztoza 9 L, zbiornik soli
15 kg, prawidtowo zmiekcza wode o max. twardosci
30 dh

450

310

645

0,003

0,003

230

6.5

Element neutralny z szafkg
z drzwiami skzydtowymi i
miejscem na zmiekczacz lub
butle gazowa

Solidna i ergonomiczna konstrukcja mebla wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.

Pojemnos¢: dwie 11 kg butle gazowe lub zmiekczacz
wody (gabaryty umozliwiajgce wstawienie do szafki).
Drzwi w standardzie (uniwersalne prawe/lewe).
System taczenia ,,na wios” — idealnie ptynne
potaczenie sgsiadujgcych ze sobg elementéw.

Nogi szafki okragte, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Element neutralny wyposazony w maskownice skrajng
lewa.

400

730

850

6.6

Kuchnia gazowa 4
palnikowa na podstawie
szafkowej z drzwiami
skrzydtowymi

Wyjmowane misy podpalnikowe i elementy palnikow.
Utrzymanie wysokiego poziomu higieny znacznie
utatwione — misy mozna umy¢ w zmywarce. To
rozwigzanie znacznie usprawnia codzienne czynnosci
Zwigzane z utrzymaniem kuchni w nalezytej czystosci
oraz oszczedza czas 0sdb, ktore sie tym zajmuja.
Demontowany kominek — mozliwo$¢ mycia w
zmywarce.

Palniki o duzej mocy dajg stabilny ptomien.

Ptomien palnika pilotowego utrzymuje urzadzenie w
statej gotowosci do pracy.

Ostoniete dysze i piloty palnikow.

Solidne, masywne, zeliwne ruszty.

System taczenia ,na wtos” — idealnie ptynne
potaczenie z sgsiadujgcymi elementami.

Korpus wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.
Nogi szafki okragte, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Palniki 3 x 4,15 kW + 3 x 7,15 kW

1200

730

850

33,90

33,90




6.7

Frytownica gazowa 13 L z
zimng strefg

Frytownica gazowa z zimng strefgKomora ze stali
nierdzewnej gteboko ttoczonej AISI 304.Ptyta
wierzchnia zagtebionaDemontowany kominek —
mozliwo$¢ mycia w zmywarce.Wysoki kominek
zapobiega zaciekaniu frytury po obudowie
urzadzenia.Zawor spustowy oraz zbiornik z filtrem na
olej umieszczone w szafce.Palniki o duzej mocy.Ptynna
regulacja temperatury.Bateryjny zapalacz
piezoelektryczny.Dodatkowe zabezpieczenie termiczne
przed przegrzaniem frytury.Zabezpieczenie
przeciwwyptywowe gazu.System tgczenia ,ha wios” —
idealnie ptynne pofaczenie z sasiadujgcymi
elementami.Korpus wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej.Nogi szafki okragte, z mozliwoscig
regulacji wysokosci.Zakres reg. temperatury 110 —
190 oC, komora 13 L.

400

730

850/1040

11,20

11,20

400

6.8

Patelnia elektryczna
prechylna 60 L

Dno misy grzewczej wykonane ze stali nierdzewnej
DUPLEX:

— bardzo dobre przewodnictwo cieplne oraz rozktad
temperatury na catej powierzchni misy

— podwyzszona odpornos¢ na korozje

— uniwersalne rozwigzanie dla potraw wymagajacych
smazenia, jak i duszenia.

Wylewka doprowadzajgca $wiezg wode sterowana
zaworem umieszczonym na panelu.

Reczny mechanizm podnoszenia misy.

Duzy, wygodny uchwyt pokrywy.

Ptynna regulacja temperatury.

Korpus wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.
Nierdzewne, okragte nogi, z mozliwoscig regulacji
wysokosci.

Powierzchnia robocza misy 705 x 463 mm (0,33 m2).
Zakres reg. temperatury 120 — 280°C.

Patelnia wyposazona w maskownice skrajng prawa.

800

730

850

9,60

9,60

400




6.9

Taboret gazowy

Wydajny, energooszczedny palnik o duzej mocy — 13
kw

Regulacja mocy palnika od tzw. pozycji ekonomicznej
(przepustowos¢ 25%), az do catkowitego otwarcia
Zaworu.

Palnik z ptomieniem kontrolnym.

Solidny, masywny, zeliwny, zdejmowany ruszt.
Konstrukcja przystosowana do duzych obcigzen.
Korpus wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie pokretta z zaworem gazowym przed
uszkodzeniem mechanicznym (pokretto nie wystaje
poza korpus).

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu.
Przystosowany do duzych garnkdw, max. @50 cm.
Maksymalne obcigzenie taboretu: 100 kg.

Stopki mozliwoscig regulacji umozliwiajgce
wypoziomowanie taboretu.

Przytgcze gazu: RY>".

566

566

385

13,00

13,00

6.10

Maskownica przytaczy za
urzadzeniami z poz. 6.6, 6.7
i 6.8 z baterig kolumnowa
teleskopowa do napetniania
garnkow wodg z
mieszaczem

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

Bateria kolumnowa umieszczona w potowie szerokosci
kuchni gazowej.

taczny zasieg wylewki 400-600 mm, wysokosc¢
wylewki 440 mm, wysoko$¢ baterii kolumnowej 530
mm.

Glowice zaworéw samosmarowne, niezacieralne
Pokretta stalowe chromowane

Obrotowa, teleskopowa wylewka

Przeptyw wody od 92I/min do 104l/min przy ci$nieniu
3 do 5 bar. Otwdr montazowy @46mm. Przytacza
2x3/4".

2400

230




Odwodnienie liniowe

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, w formie
szczelnego, spawanego kanatu ze spawanym
syfonem.Do bocznych $cianek zamontowane sg Sruby
poziomujgceUformowania krawedzi w zaleznosci od

6.11 | jednoczesciowe z syfonem | wykonczenia posadzki:- standardowy- do powierzchni 600 300 300
poziomym centralnym winylowej- do posadzek z ptytkami
podtogowymiOdptyw zakonczony jest syfonem z rurg
nierdzewna DN100, @ zew. 108 mmRuszt
antyposlizgowy nierdzewny oczko 23x23 mm
Stét roboczy z szafka z Mebel wykonany ze sta,Ii nierdzewnej kwasoodpornej
6.12 drzwiami ) 1.4301. Wykonanie ogo6lne mebli wg osobnego opisu 1200 600 850
rzwiami suwanymi " "
MEBLE".
Szafka wiszaca z drzwiami Mebel wykonany ze sta,Ii nierdzewnej kwasoodpornej
6.12.1 : 1.4301. Wykonanie ogo6lne mebli wg osobnego opisu 1200 300 600
suwanymi " "
MEBLE".
Stét wydawczy centralny
jezdny, 2 kota z hamulcem,
zabudowany po bokach i od | Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
6.13 | strony rozdzielni kelnerskiej, | 1.4301. Wykonanie ogoélne mebli wg osobnego opisu 1800 600 850
w Srodku przestawna potka, | "MEBLE".
od strony kuchni drzwi
suwane
Nadstawka 2 poziomowa Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
6.13.1 | neutralna do montazu na 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1800 300 700
stole z poz. 6.13 "MEBLE".
Stét roboczy centralny Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
6.14 |jezdny z potka dolng, 2 kota | 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1000 700 850

z hamulcem

"MEBLE".




Regat magazynowy 4

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

6.15 | potkowy, spawany, potki 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1400 600 2000
perforowane "MEBLE".
Stot roboczy z szafka z Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
6.16 drzwiami ) 1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 1390 600 850
rzwiami suwanymi "MEBLE""
Szafka wiszaca z drzwiami Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
6.16.1 : 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1200 280 600
suwanymi " "
MEBLE".
Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
Umywalka z wykacznikiem techljologia ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
6.17 K Otwoér spustowy komory ttoczonej wykonany jest po 400 385 400
olanowym . . .
srodku. Umywalka wyposazona w przycisk kolanowy
oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej Sciany. Piyta
umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o
wysokosci min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm.
Komora chtodnicza wykonana z ptyty poliuretanowej o
gruboéci minimum 80 mm wyposazona w drzwi
6.18 | Komora chiodnicza chtodnicze skrzydtowe 800 mm. Kompletna komora 1940 1940 2200 2,00 | 2,00 |230

wyposazona w agregat chtodniczy typu split
dostosowany do kubatury komory. Podtoga izolowana
wykonczona antyposlizgowa blacha ryflowana.




6.19

Regat magazynowy
alumniowo-polietylenowy, 4
potkowy

Modutowy system regatowy wykonany z twardego
aluminium jest przeznaczonydo wszystkich typow
placéwek korzystajgcych z zasobow
magazynowych.Poszczegdlne komponenty regatow
sktadajq sie z walcowanych anodowanychprofili
aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw
sztucznych o wysokiejwytrzymatosci. Nogi sg
wyposazone w elementy regulujgce, za
pomocaktérych mozna zniwelowac drobne
nierownosci. Wykonane z tworzywa, ptaskiepotki
posiadajg otwory odcigzajace, dzieki ktérym mozna
umieszcza¢ na nichwilgotne lub nawet mokre
produkty. Wykorzystane materiaty i
rozwigzaniatechniczne gwarantujg wysoka nosnosc
potek, ktora w zaleznosci od ichdtugosci wynosi od 90
do 260 kg na kazdgWykonanie modutowe
umozliwiajace dostosowanie regatu do
dowolnychpomieszczerm Konstrukcja z twardego
aluminium o wysokiej nosnosci i niskim ciezarzem
Mozliwo$¢ rozbudowania zestawu lub fatwego
demontazu i przemieszczeniaw inne miejsce, w
dowolnym momenciem Mozliwo$¢ montazu regatu w
ksztatt litery L lub Um Pétki z tworzywa mozna w
prosty sposdb zdemontowac i umy¢ np. w zmywarcen
Nogi regatu sg regulowane z mozliwoscig osadzenia
kotekm System 577 umozliwia umieszczenie pojemnika
GN 1/1 zamiast potki

dostosowany
do wymiarow
wewn. komory

577

1700




6.20

Regat magazynowy
alumniowo-polietylenowy, 4
potkowy, wolnostojacy

Modutowy system regatowy wykonany z twardego
aluminium jest przeznaczony

do wszystkich typow placéwek korzystajacych z
zasobdw magazynowych.

Poszczegdlne komponenty regatow sktadaijg sie z
walcowanych anodowanych

profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw
sztucznych o wysokiej

wytrzymatosci. Nogi s wyposazone w elementy
regulujace, za pomocg

ktérych mozna zniwelowac drobne nieréwnosci.
Wykonane z tworzywa, ptaskie

potki posiadajg otwory odcigzajgce, dzieki ktorym
mozna umieszczac na nich

wilgotne lub nawet mokre produkty. Wykorzystane
materiaty i rozwigzania

techniczne gwarantujg wysokg no$nos¢ potek, ktora w
zaleznosci od ich

dtugosci wynosi od 90 do 260 kg na kazdg
Wykonanie modutowe umozliwiajgce dostosowanie
regatu do dowolnych

pomieszczen

m Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej
nos$nosci i niskim ciezarze

m Mozliwos¢ rozbudowania zestawu lub tatwego
demontazu i przemieszczenia

w inne miejsce, w dowolnym momencie

m Mozliwo$¢ montazu regatu w ksztatt litery L lub U
m Potki z tworzywa mozna w prosty sposob
zdemontowac i umy¢ np. w zmywarce

m Nogi regatu sa regulowane z mozliwoscig osadzenia
kétek

m System 577 umozliwia umieszczenie pojemnika GN
1/1 zamiast potki

dostosowany
do wymiarow
wewn. komory

373

1700

6.21

Basen 1 komorowy, komora
h-400

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

1030

600

850




Bateria ze spryskiwaczem i
wylewka

Gtowice ceramiczneNierdzewny, izolowany waz
zbrojony wzmacniany na koncachPokretto wraz z
dzwignig stalowe chromowaneSprezyna stalowa
chromowanaObrotowa wylewkaPprzeptyw wody od 9
I/min do 15 I/min przy ci$nieniu 2 do 4 barOtwor
montazowy @35 mm.Wysokos$¢ 700 mm ponad blat.

6.22

Stot narozny z pdtka dolng

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

970/ 600

970/ 600

850

6.23

Stét roboczy z pétka dolng,
dodatkowy rant lewy

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

1800

600

850

6.24

Stét ze zlewem 2
komorowym i potkg dolng,
Sciety rog

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

2150

600

850

Bateria zlewozmywakowa

Glowice zaworéw samosmarowne, niezacieralne
Korpus: mosigdz chromowany

Pokretta stalowe chromowane

Obrotowa wylewka

Przeptyw wody od 30 |/min do 36 I/min przy cisnieniu
3 do 5 bar

Otwor montazowy @35 mm.

Wysoko$¢ 300 mm ponad blat. Zasieg wylewki 250
mm, Wysokos$¢ wylewki 250 mm.

6.25

Odwodnienie punktowe
jednoczesciowe z syfonem
poziomym

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, w formie
szczelnego, spawanego kanatu ze spawanym syfonem.
Do bocznych Scianek zamontowane sg Sruby
poziomujgce

Uformowania krawedzi w zalezno$ci od wykonczenia
posadzki:

- standardowy

- do powierzchni winylowej

- do posadzek z ptytkami podtogowymi

Odptyw zakonczony jest syfonem z rurg nierdzewng
DN100, @ zew. 108 mm

Ruszt antyposlizgowy nierdzewny oczko 23x23 mm

300

300

300




Wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
Hermetyczne dno

Okragty o $rednicy 450 mm i wysokosci 605 mm. Z
pokrywa i kotami.

I

6.26 | Pojemnik na odpady 1 605

Szafa przelotowa, drzwi Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
7.1 |suwane, dzielona, potka 1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 2 1450 600 2000
$rodkowa stata "MEBLE".
Stét wytadowcezy Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dostosowany | dostosowan
7.2 | dostosowany do zmywarki 1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 1 700 Y Y

kapturowej "MEBLE". do zmywarki | do zmywarki




7.3

Zmywarka kapturowa do
naczyn

= wydajnos¢: 60/30/24/6 koszy/h= 4 programy
standardowe (cykle: 60", 120", 150”,600")= program
samoczyszczenia (w modelach P)= wymiary kosza: 500
X 500 mm= wysoko$¢ otworu drzwi - 450 mms=
jednoptaszczowa obudowa / dwuptaszczowe drzwi=
zuzycie wody: 2 l/cykl= bojler ci$nieniowy o
pojemnosci 6 | / 8 kW= tloczona wanna o pojemnos¢
151/ 2,1 kW= gbrne i dolne ramiona myjaco -
ptuczace- sterowanie elektroniczne = podglad
temperatury mycia i ptukania na wyswietlaczu= licznik
cykli mycia= termostop - gwarantowana temperatura
ptukania wg. HACCP= automatyczny start po
zamknieciu drzwi= autodiagnostyczny system
wykrywania usterek z komunikatorembtedow=
dozownik $rodka myjacego i ptuczacego sterowany
poprzez panel= kontrolki pracy i grzania= regulowany
termostat bojlera= kosze w zestawie: 2x uniwersalny,
pojemnik na sztuéce= wykonanie nierdzewnes
urzadzenie posiada wbudowang pompe odptywu

724

818

1599/ 2040

8,50

8,50

400

74

Zmiekczacz automatyczny
do wody

Gtlowica automatyczna, objetosciowa inteligentna,
2700 L wody pomiedzy regeneracjami przy wodzie o
twardosci ogolnej 10°dh, ilos¢ ztoza 9 L, zbiornik soli
15 kg, prawidtowo zmiekcza wode o max. twardosci
30 dh

450

310

645

0,003

0,003

230

7.5

Stét zatadowczy ze zlewem
1 komorowym prawym,
otworem do resztkowania
oraz miejscem na
podblatowy pojemnik na
odpady

Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu
"MEBLE".

2370

dostosowany
do zmywarki

dostosowany
do zmywarki




Wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
Hermetyczne dno

7.6 | Pojemnik na odpady Okragty o $rednicy 450 mm i wysokosci 605 mm. Z 605
pokrywa i kotami.
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, w formie
szczelnego, spawanego kanatu ze spawanym syfonem.
Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby
poziomujgce
- Uformowania krawedzi w zaleznosci od wykonczenia
Odwodnienie punktowe dzki-
7.7 |jednoczesciowe z syfonem posadzii: 300 300 300
poziomym - standardowy .
- do powierzchni winylowej
- do posadzek z ptytkami podtogowymi
Odptyw zakonczony jest syfonem z rurg nierdzewna
DN100, @ zew. 108 mm
Ruszt antyposlizgowy nierdzewny oczko 23x23 mm
Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
Umywalka z wykacznikiem techljologia ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
7.8 K Otwor spustowy komory ttoczonej wykonany jest po 400 385 400
olanowym . . .
srodku. Umywalka wyposazona w przycisk kolanowy
oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej Sciany. Ptyta
umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o
wysokosci min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm.
Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
7.9 |Blat uchylny 1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 800 600
"MEBLE".
Stét odbiorczy zabudowany
po bokach i od strony Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dostosowany
7.10 |rozdzielni kelnerskiej, 1.4301. Wykonanie ogolne mebli wg osobnego opisu 1470 600 do poz. 7.5
dostosowany do montazu "MEBLE". s
blatu uchylnego z poz. 7.9
Nadstawka 2 poziomowa Mebel wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
7.10.1 | neutralna do montazu na 1.4301. Wykonanie ogdlne mebli wg osobnego opisu 1470 300 700

stole z poz. 7.10

"MEBLE".




7.11

Regat magazynowy
alumniowo-polietylenowy, 4
potkowy, wolnostojacy

Modutowy system regatowy wykonany z twardego
aluminium jest przeznaczony

do wszystkich typow placéwek korzystajacych z
zasobdw magazynowych.

Poszczegdine komponenty regatéw sktadajg sie z
walcowanych anodowanych

profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw
sztucznych o wysokiej

wytrzymatosci. Nogi sg wyposazone w elementy
regulujace, za pomocg

ktorych mozna zniwelowac¢ drobne nieréwnosci.
Wykonane z tworzywa, ptaskie

potki posiadajg otwory odcigzajace, dzieki ktdrym
mozna umieszczac¢ na nich

wilgotne lub nawet mokre produkty. Wykorzystane
materiaty i rozwigzania

techniczne gwarantujg wysokg no$nosc¢ potek, ktdra w
zaleznosci od ich

dtugosci wynosi od 90 do 260 kg na kazda
Wykonanie modutowe umozliwiajgce dostosowanie
regatu do dowolnych

pomieszczen

m Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej
nosnosci i niskim ciezarze

m Mozliwos¢ rozbudowania zestawu lub tatwego
demontazu i przemieszczenia

w inne miejsce, w dowolnym momencie

m Mozliwos$¢ montazu regatu w ksztatt litery L lub U
m Potki z tworzywa mozna w prosty sposob
zdemontowac i umy¢ np. w zmywarce

m Nogi regatu sg regulowane z mozliwoscig osadzenia
kotek

950

373

1700
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