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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w obiekcie budowlanym.
Zadanie:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE PO-
WIERZCHNI GRUNTU. PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robct
wymienionych w pkt. 1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg | odpowiednie szczegitowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robat, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagari
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze Srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowieri
publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspadlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie fundamentdw pod rozbudowa,.

- Murowanie czesci objetej rozbudowg

- Wykonanie stropu nad rozbudowa,

- Wykonanie nowych schodow Zelbetowych

- Wymiana posadzek w czesci istniejgcej objetej przebudowa.

- Wykonanie wieZby dachowej nad rozbudowg

- Wykonanie pokrycia dachowego nad rozbudowg

- Malowanie istniejgcego pokrycia dachowego



- Likwidacja istniejgcych schodow w cz. istniejgcej budynku

- Docieplenie istnigjgcego budynku od strony potudniowej

- Docieplenie istniejgcego stropu nad parterem w cz. objetej przebudowg
- Remont stropu o konstrukcji stalowej

- Wymiana posadzek w cz. objetej przebudowg

- Remont scian

- Remont sufitow

- Roboty wykonczeniowe

- Roboty instalacyjne

- Wykonanie ocieplenia rozbudowy

- Wykonanie elewacji

- Przebudowa przytacza wodociggowego

- Likwidacja istniejgcych scian dziatowych w cz. objetej przebudowg
- Wykonanie nowych Scian dziatowych w cz. objetej przebudowa

1.4. Zakres robot budowlanych wg CPV
* CPV45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
CPV 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

-CPV 45111200-2 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

» CPV 45262310-7 - Przygotowanie i montaz zbrojenia

» CPV 45262210-6- fundamentowanie

* CPV 45262300-4 - Betonowanie

» CPV 45262500-6 - Roboty murowe

*  CPV: 45410000-4 - Tynki

»  CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne

*  CPV: 45442100-8 — Roboty malarskie

»  CPV: 45431000-7 - Ktadzenie plytek

» CPV: 45443000-4 - roboty elewacyjne

* CPV: 4542 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

» CPV: 45 26 10 00-4 — wykonanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

* CPV: 45 31 12 00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

* CPV: 45311000-0 -Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

* CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

» CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe



» CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt mafej architektury;
- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleZy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza siewydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
- budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
mafej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzeri) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.
- obiekcie mafej architektury — naleZy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe),
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uZytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem,
Jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
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odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieC budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wkasnosci, uZytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

a) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoZa, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
Jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

- Whasciwym organie — naleZy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale
8.



- Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkows,

- organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu - naleZzy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montaZzowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

- dzienniku budowy — naleZy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiarow — naleZy przez to rozumieC — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badari i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie Zzostaly okreslone - Zz przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowey.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robct budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieC czesc obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgazeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamaowieri (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002r., z pézn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzer
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspodfzaleznosc czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,Standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacii.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
- Wspdlnym Stowniku Zamowieri — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownik
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
- Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
1.6. Ogadlne wymagania dotyczace robhot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gfownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg:
* dostarczong przez Zamawiajgcego,
* Sporzadzong przez Wykonawce
1.6.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chochy
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich

waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac



bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aZ do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robhot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

» W okresie trwania budowy i wykonywania robct wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wkasnosci spofecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

o grodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— Zzanieczyszczeniem zhbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, podczas
realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozZarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem
wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzern w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzgdzeni podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzor
1.6.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowney.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie ruchu



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robct i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uZywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

I inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrddta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
Zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badari okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wkadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z6Zz miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
Jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i Sselekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
Jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty



zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdZ ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosc¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiafu nie moze byc pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym



Stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc

po6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia Stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i
graficznej, « plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
*  projekt organizacji budowy,
» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Obowigzki wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem
Zabytkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za



Jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZbg wstrzymania robct. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
*  plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegadlnych elementéw
robot,
»  system (Sposaob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wkasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
Sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy



do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
*  Sposob i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badari materiatow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowey i
SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzenr laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badari materiatow i robot ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposcb



Zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek | badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,



Jjezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore speiajg wymogi SST.
* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagari bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

» (date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

»  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» Zzgfoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i

temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc rzeczywistych warunkow

balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane

dotyczgace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci materiatow,

pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzaf,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne



informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiagzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-tgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [a]-[d], nastepujgce dokumenty:

*  pozwolenie na budowe,

*  protokoly przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

*  protokoly odbioru robot,

»  protokoly z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg



projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigski obmiarow. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
Z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
I kosztorysowey.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w cafym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robhot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje



Inspektor nadzoru.
GotowosC danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poéZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie b).
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w 0becnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtoZonych dokumentdw, wynikow badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg | SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje ¢zynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)



Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegGlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginafy),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (Pzj),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoSenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzgdzeri,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po upfywie rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ob miarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i



przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowar i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZYPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z



pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézZn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie Systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgazenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Projektant:
mgr inz. arch. Agata Jasiriska - Malec
upr.nr A-09/06

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej
projektowanie bez ograniczer




ST-01
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe
CPV: 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i od -
bioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -
cji robot wymienionych powyzeyj.
1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu wyko -
nanie prac demontazowych i rozbiérkowych. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- demontaz posadzek w pomieszczeniach objetych przebudows;
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach objetych przebudows,
- rozbiérka schodéw wewnetrznych
- demontaz okfadzin podtogowych i Sciennych;
- rozbidrka czesci scian dziatowych
- Wybicie otworéw w Scianach — wg. projektu wykonawczego
- skucie ptytek z posadzki;
- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;
- wybicie otworéw w scianach — wg. projektu
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia -

mi podanymi w STO- Wymagania ogdline.



1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg koszto -

rysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt sgq podane w ST.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
CPV: 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow. Dla wyzej wymienionych robot materiaty nie
wystepujg. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uZyciu lekkich narzedzi.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobo -
wigzany do uzZywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc materiatow i

wykonywanych robcét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
naleZy ukiadac rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc przed moZliwo -
scig przesuwania sie podczas transportu. JeZeli diugosc przewozonych elementéw jest wigksza niz ditu -
gosc samochodu to wielkosc nawisu nie moze przekroczyc¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewo -
Zie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportowych, ktore nie wptyng niekorzyst-
nie na jakosc i wiasciwosc przewozonych materiatow i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych srod -

ki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami, ktére podano w SPO pkt.
,Wymagania ogdine”. Wykonanie robdt powinno byc zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wy -
konania i odbioru robét budowlano — montazowych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zapo -
znac pracownikow z programem rozbicrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz za-
bezpieczyc przed dostepem 0sdéb postronnych.
5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z poZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskaza -
niami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tym-
czasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢
sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére
moze rozwiewac wiatr nalezy przykryc plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki od -
legtosc stosow nie powinna by¢ mnigjsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowari,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami naleZy pozostawic przejscia o Szerokosci co naj-
mniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkdw transportowych i
powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw

poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow

poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Po zakoriczeniu robdt rozbiorkowych Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne. Wykonawca winien oczyscic obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadf pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego



winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac natych -
miastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek bedg wywoZone w miare postepowania robdt rozbiérkowych.
Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek bedg fadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare po-
stepowania robdt rozbidrkowych. Papa bedzie tadowana na samochody cieZzarowe dojezdzajgce do obiek -

tu na terenie budowy i wywoZony na autoryzowane wysypiska i utylizowana

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
1) Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu po -
dano w STO ,Wymagania ogdine”.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen.
3) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STO pkt.7 ,Wymagania ogodlne”. Jednostkg obmia-
rowg jest:
- Komplet (kpl) wykonanych robét rozbidrkowych.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji projektowey.

8. ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosc do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Ogdlne
zasady odbioru robot i ich przejecia podano w STO ,Wymagania ogdlne”. Odbior koricowy konstrukcji po -
winien obejmowac sprawdzenie, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem technicznym i wyma -
ganiami obowigzujgcych norm. W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlane -
go nalezy podac co najmniej:

- Przedmiot i zakres odbioru.

- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc wykonania z wymaganiami.

- Protokoty odbioru czesciowego.

- Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

- Stwierdzone usterki.



- Decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania pfatnosci: zgodnie z umowg. Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich
robot rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- Wyznaczenie zakresu prac,
- 0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych ele -
mentow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podfoZza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztoZenie odpadow w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie fadunku,
- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

— PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

— PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

— PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

— PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
— PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

— PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

— PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

— PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.



— PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

— PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne | PE walcowane na gorgco. Wymiary.

— PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

— PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzng

— powierzchnia stopek walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

— PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

— PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokrgglona stopka i

— ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztaftu i wymiarow.

— PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
— PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

— PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

— PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

— PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretow, srub dwustronnych i nakre -
tek.

— PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie.

Inne dokumenty:

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
* 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
* 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
« Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
— Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2023.0.682 . ),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOZniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z p6zniejszymi zm.), — Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z p6Zn. Zmianami)



ST-02
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45 111 200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ziemnych zwigzanego z realizacjg zadania z pkt.1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonywaniem robdt ziemnych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmujg:
- Roboty pomiarowe.
- Roboty rozbidrkowe istniejgcych zewnetrznych nawierzchni
- Odkopanie fundamentow przy istniejgcym budynku
- Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda -
nymi w ST ,Wymagania ogodlne”.
- Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:
* rzuty i przekroje obiektow,
* plan sytuacyjno-wysokosciowy,
* wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,



- Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajney.

- Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosSc jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

- Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
Zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosc¢ na sciskanie
R ¢ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicz -
nych do odspojenia.

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kuba -
turowego.

- Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania na -
Sypow, potoZone poza placem budowy.

- Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywa -
nia wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

- WskazZnik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I'S =pd/ pds

gdzie:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m 3 )

pds - maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stu-a3ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN77/8931-12 [5] (Mg/m 3 ).

- WskaZnik rownoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d 60/ d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostafe okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:
- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowig -
zujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i oko -

licznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce ob -
miaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w
ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowa -
dzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robaét,
- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc z dokumentacjg pro -
Jjektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV: 45 111 200-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Wymagania szczegotowe
- Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,
- Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowarn zawartych w projekcie, mozna
stosowac grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna. Odpadki materiatow budowlanych itp. charakteryzujacy sie co najmniej:
- max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik roznoziarnistosci U>5,
- wspéfczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartosc czesci organicznych 1<2%,
- odpornosc na rozpad <5%.
2.1.1. Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosc do robot i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizo -
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -

dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow po -



winny byc¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do bu -
dowy nasypow mogg byc wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodgq Inspektora nadzoru wywie -
zione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzy -
datne do budowy nasypow, powinny byC wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw
na odkfad naleZy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
nadzoru moZe nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosc wyni -

ka jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogolne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z ofertg Wykonaw -
cy | powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organi -
zacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach
sprzet powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekto -
wej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robt ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonaw -
ca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytko -
wania, tam gazie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykony -
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunk6w umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.2. Sprzet do robaot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie moZzliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparka podsiebierna 0,3 m 3)

— przemieszczania gruntow (spycharki kotowe),



— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki).
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng nieko -
rzystnie na jakosc wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozZonych materiatow. Liczba srodkow transpor -
tu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektoweyj,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki trans -
portu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez In-
spektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu (ma -
teriatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkéw
transportowych powinna byc¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone moze byc

podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, pro -
Jektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za do -
ktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko -
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg opar -
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i



robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z prze -
szfosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty bu -
dynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fa -
wach powinno byc¢ sprawdzane przez nadzdr techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/- 10 cm.
Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyc¢ +1 cm j— 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie mozZe réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraZznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od pro -
Jjektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyraZzonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosc nierowno -
sci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umoZzliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podfuzny rowkow odwad -
niajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédfa wody odstoniete przy wykonywaniu wyko -
pow, nalezy ujgc w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robot
Ziemnych.

5.4. Odkopanie istniejgcych fundamentow
Istniejgce Sciany fundamentowe naleZy odstonic do gtebokosci poziomu posadowienia . Roboty nalezy
rozpoczg¢ od zabezpieczania scian zewnetrznych poprzez zastosowanie konstrukcji podtrzymujgcych z
belek drewnianych. Zastrzaty z klockdw drewnianych o srednicy 25cm stosowac w rozstawie nie wiekszym
niz 2m. Zastrzaty opierac w gruncie poprzez belki drewniane i krotkie pale drewnie.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.



6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfika -
cji technicznej. Kontrola jakosci robot wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumen -
tacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawia -
nia lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwier -
dzenia przez Inspektora nadzoru.
6.3. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg
- prawidtowosc wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podfozu
- wymiary wykopu
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.4. Dopuszczalne odstepstwa
- szerokosc wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10cm,
- rzedne dna wykopu nie mogg sie roznic od projektowanych -5 cm i + 5 cm, nieréwnosci dna

wykopu mierzone pieciometrowg fatg nie mogg byc wieksze niz 2,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest
- Metr szescienny (m? ).
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajq -

cego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami In -
spektora Nadzoru.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci



wykonywanych robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sg:
— Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
— Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

8.3. Odbior ostateczny rohdt
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Ogdine
zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbidr koricowy wykonania i mon -
tazu zbrojenia powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty sq zgodne z projektem technicz -
nym | wymaganiami obowigzujgcych norm oraz powinien polegac na sprawdzeniu:
« Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.
« Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.
* Rozstawu strzemion.
* Prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow.
« Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
W toku odbioru ostatecznego robat, komisja zapozna sie z realizacja ustalenri przyjetych w trakcie odbio -
row robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekt i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc wykonywanych robot w stosunku do wy -
magan przyjetych w dokumentach umowy. W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu
budowlanego nalezy podac co najmniej:
- Przedmiot i zakres odbioru.
- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc wykonania z wymaganiami.

- Protokoty odbioru czesciowego.



- Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.
- Stwierdzone usterki.

- Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”. Rozliczenie
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byc dokonana wedtug nastepu -
Jjacych sposobow:

* rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

* rozliczenie w oparciu 0 wartosc robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakre -
su robat i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego

robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odnigsienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

» PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

« PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty:

« Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z pdZniejszymi
zZmianami),
« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),



« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6Zniejszymi zm.),

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z p6Zniejszy -

mi zmianami),



ST-03
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

FUNDAMENTOWANIE

CPV 45262210-6- fundamentowanie

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania o odbioru ro -
bét betonowych i zelbetowych.

1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -
cji robot wymienionych powyzey.

1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych i Zelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuje prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot betonowych, wykonywanych na migjscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia -
mi podanymi w STO- Wymagania ogdlne.

1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45262210-6- fundamentowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW



2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkdéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Plyty deskowanie powinny byc zabezpieczone srodkiem anty-przyczepnym: aktywny srodek chemiczny zapo-

biegajgcy przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie gléwne wykonac ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona ze stali A-I (St3S-

b). Drut do wigzania pretow musi byc typu czarnego o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie

muszg odpowiadac celom jakimi majg stuzyc.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac Zadnych materiatow za-

miennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda powinna by¢ czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji za-
bronionych zgodnie z normg PN-88/B-32250.

Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Przed uZyciem powinno by¢ w cafosci doktadnie
przepfukane.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywac Zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zZwiru. Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodpornosc kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu: w miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domie -
szek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdZzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnie -
nie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uzyskania wy -
konawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robat.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg byc transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

ollos¢  ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang Sszybkos¢  betonowania
Z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu | wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy temperaturze oto -

czenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +
30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

*  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane Zzgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika bu -
dowy.

* Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

Z projektantem.

* Uksztattowanie — powierzchni  betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione

Z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasads, Ze powinna ona byc prostopadfa do
kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze za-
biegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po -
winno sie odbyc pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

JezZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 go -

dzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

ufozonego betonu.

5.2. Wymagania przy pracy w nocy



W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesnigjsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3. Pobranie probek i badanie

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InZynierowi wszystkich wynikow badari
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleZy opracowac plan kontroli jakosci be -
tonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidfowo -
sci zastosowanych zabiegow technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

5.4. Wykariczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc gfadkie i rowne, bez zagtebieri i nie miec-ziarnami kruszywa,

przetomow i wybrzuszeri ponad powierzchnie,

* pekniecia sq niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia be -
tonu min. 2,5¢cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze

niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

* réwnosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzern

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

* wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeinic betonem i nastepnie wygtadzic

I uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbudowy z betonu

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy betonowej nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc rowne, czyste i odwodnione.



Beton winien byc rozktadany w miare moZliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzed-

nych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno byc sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania

ksztaftu nadanego preta. Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety mu-
szg byc giete na zimno.

Ukfadana stal powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.

Zabezpieczenie, odstepy i ukfadanie zbrojenia zgodnie z normg PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.

Pofaczenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

Wigzanie Zzebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.

Zbrojenie otwordw: jeZeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu nalezy umiescic dodatkowe
prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby
go nie bylo. Os dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac sie w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bo -
kow otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.7. Betonowanie

Beton musi byc dostarczony z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowania mieszanki na miejscu budo -
wy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mie -
szanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inZyniera budownictwa.

Sktad mieszanki betonowej (wymagania ogolne):

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosic 20MPa jesli na rysunkach i specyfikacji nie za-
leca sig inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm, jesli na rysunkach i specyfikacji
nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzgdzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosic 0.60 w proporcjach wagowych.

Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosic 320kg/m.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

projektowana wytrzymatosc 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powi-
nien wynosic 63mm.

Minimalna zawartosc cementu na 1m3 powinna wynosic 180kg.



Ukfadanie mieszanki betonowey:

uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO rozdz.6.
Mieszanke betonowg naleZy uktadac bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segrega-
cji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o gru -
bosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i in -
nych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungc z podfozg gruz i
inne zanieczyszczenia.

Podawanie mieszanki betonowey:

pompowanie betonu dopuszcza sig tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa, transportem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna srednica przewodu ttocznego 100mm. Jesli sprzet nie funk -
cjonuje prawidfowo nalezy go wymienic. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.
Zageszczanie betonu:

beton bedzie zageszczony przy uZyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig
80000/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac zatoZenia przedstawione w WTWO
rozdz.6.

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie w
wymaganiami podanymi w WTWO rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz do-
mieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartosc¢ wody oraz opoz -
niajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nierdwnosci powierzchni po pra-
cach wykoriczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy do-
puszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej niz 30st C.
Betonowanie przy niskich temperaturach:

mieszanki nie wolno ukfadac na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno ukfadac mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4st C bez specjalnego zabezpieczenia.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Prace wykoriczeniowe:

natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetnic braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki
betonu majg byc¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszg byc wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Wykoriczenie plyt i podtog:

Plyty i podfogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpo -

wiedniego wyréwnania, powinno byc¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wady, ale



Jjeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebier
nalezy je natychmiast wypehic swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i ponownie poddac pracom
wykoriczeniowym.

Pielegnacja betonu:

pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w Stanie ciggtej wilgotnosci w cigqu: 7 dni w przy -
padku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego. Przez caly czas gdy be -
ton podlega pielegnaciji, deskowania powinny pozostac na miejscu, w celu zmnigejszenia odptywu wody i wysy -

chaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe powinny byc cafty czas zraszane.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu po -
dano w STO ,Wymagania ogdlne”.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
3) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg;
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu
1 m? ptaskich ptyt Zelbetowych

8. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad poda-
nych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.
- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.



- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i Statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probex.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gfadkie.

PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



ST-04
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

CPV: 45262310-7 - Przygotowanie | montaz zbrojenia

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania
prac rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.
1.3. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -
caniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia zwigzanych z wykonaniem zbrojenia
W czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmujg:
- Przygotowanie zbrojenia
- Montaz zbrojenia
- Kontrola jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow.
1.5. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor -
mach i wytycznych oraz okresleniami podstawowymi w STO — Wymagania ogoine.
* Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
« Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
Sposob czynny.
1.6. Wymagania ogdlne dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania robot oraz za zgodnosc z dokumentacjg pro-

jektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV: 4526 2310-7- Przygotowanie i montaz zbrojenia

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST. Zastosowanie poszczegolnych typow materiatow
powinno byc zgodne z zaleceniami ich producentéw. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykona-
nia tynkow powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aproba-
tach technicznych).

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej: AllIN gatunku B500SP, A0

gatunku St0S.

2.2.2. Wtasciwosci mechaniczne

Klasa stali Wytrzymatosc Srednica Postac handlowa
charakterystyczna

A-0 240 5,5-40 Gladkie

A-llIN 500 6-32 Zebrowane dwuskosnie

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majq
byc podane:

* nazwa wytwarcy,

* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-EN.

* numer wytopu lub numer partii,

* wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skitad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

* rodzaj obrobki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow
lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

* Znak wytwarcy,

« Srednica nominalna,

* Znak stall,

 numer wytopu lub numer parti,

* Znak obrobki cieplney.



2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3. Sprzet uzywany przy przy -
gotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prociar -
ki, zgrzewarki, spawarki powinny byc sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢c wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mecha -
nicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace

sprzet powinny byc¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogalne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wplyng nieko -
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transpor -
tu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowey,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do do -
puszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wa-
runkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow
« Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN88/67318. Ce -
ment i wapno suchogaszone luzem naleZy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpie -

czone przed zawilgoceniem.



* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalo -
wych.

* Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za-

wilgoceniem

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktére podano w SPO pkt.
,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg opar -
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z prze -
sztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poZnigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadac¢ wymaganiom normy PN_91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luZnych ptatkéw rdzy, kurzu i
biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac lampami benzynowymi lub
czyscic preparatami rozpuszczajgcymi thuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmyc woda stodka. Stal pokryta tuszczgcg sie rdzg i zabtocona oczyszcza sie szczotkami druciany -
mi recznie lub mechanicznie bgdZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmyc strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejsco -

wego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.



5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdze -
nie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecie pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegtosc od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potoZy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o
Srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d >12 mm powinny byc odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W migjscach zagiec i zalaman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac warunki podane dla hakow. Przy od -
biorze hakdw i odgiec pretow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczal -
ne sg tam pekniecia powstafe podczas wyginania

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoze -
niu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie razy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farba -
mi, zabtoconej i oblodzonej stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosc otuli -
ny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nale -
Zy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyc tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyZa -
rzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyc wszystkie skrzyZzowania pretow naroznych ze strze -

mionami, a pozostafych pretow — na przemian.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Wymagania ogdlne



Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfika -
cji technicznej. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumen -
tacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowa-
niem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic nastepujgce badania:
— Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— Sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
Jakosc pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
- Usytuowanie pretow:
* otulenie wkiadek weadfug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gru -
bosci otuliny, « rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,
* odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
* dlugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,
* miejscowe wykrzywienie: 5 mm. - Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z dokfadnoscig: +1 mm (wza -
Jemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym). NieZalenie od tolerancji podanych powyzej obowig -
zujg nastepujgce wymagania:
« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,
* rdZnica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

* rdZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi sg

- Kilogram (kg).



Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczna dtugosc
pretow poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza
sie stali uzytej na zakfady przy tgczeniu pretéw, przekiadek montazowych ani drutu wigzadfowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o sredni -

cach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami In -
spektora Nadzoru.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosc¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie -
niem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3

dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sg:
* Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumenta -
cjg projektowg i ST.
* Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
8.2. Odbidr ostateczny robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosc do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Ogdlne
zasady odbioru robot i ich przejecia podano w STO ,Wymagania ogdlne”. Odbior koricowy wykonania i
montazu zbrojenia powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty sq zgodne z projektem tech -
nicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm oraz powinien polegac na sprawdzeniu:

« Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

« Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach.

* Rozstawu strzemion. « Prawidfowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow.



« Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio -
réw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymen -
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartosc¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach
umowy.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:

- Przedmiot i zakres odbioru.

- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc wykonania z wymaganiami.

- Protokoty odbioru czesciowego.

- Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

- Stwierdzone usterki.

- Decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci - Zgodnie z umowa,.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty ziemne moze byc dokonana we -
dtug nastepujgcych sposobdw:
« rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosc¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
* rozliczenie w oparciu 0 wartosc robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakre -
su robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz Z harmonogramem robat.
- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.



- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

Najwazniejsze normy:

* PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

* PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

* PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

¢ IDT-ISO 6935-2:1991 Prety !Zebrowane

* PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania

* Poprawki PN-ISO 6935-2/

« /AK:1998/Ap1:1999 « PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

* Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38 « Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

« Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
* PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

* PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

» PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Normy Inne dokumenty:

* Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682t] ),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. — 1360, z
pOZniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z poZnigjszymi zm.),

« Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z péZniejszymi

zZmianami),



ST-05
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI WEWNETRZNE

CPV: 45410000-4 Tynki

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow i
okfadzin wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji Robot wymienionych w punkcie 1.2
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow i okfadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonaw -
stwem i wykoriczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg:
- Wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Il Scian, biegow i spocznikow,
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwordw,
- szpachlowanie,
- przygotowania podfoza pod oktadziny scienne,
- obfozenie Scian plytkami ceramicznymi,
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidziec i wycenic ewentual -
ne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.



1.6. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowsa,.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacjg kosztory -

sowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST. Zastosowanie poszczegolnych typéw materiatow
powinno byc zgodne z zaleceniami ich producentow. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykona-
nia tynkow powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aproba-
tach technicznych).

2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawia -
nia lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwier -
dzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagari iloscio -
wych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robcét, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegbtowych warunkow umowy stanowig inaczej. Nadktad czasowo zdjety z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wy -
kopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazari Inspektora nadzoru

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do robdt i byty do -
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizo -
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -
dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instruk -
cjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdZ aprobat technicz -
nych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywa -



ne w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano mate -
rialy moggce zmienic sktad chemiczny wody.
2.4. Zaprawy do wykonywania tynkow zwyktych
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN- 90/B14501 ,Zapra-
wy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B14501 ,Zaprawy budowlane
Zwykte”.
* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701,1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
Jjednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5. Tynk dekoracyjny
Wrasciwosci
Wodo- i mrozoodporny.
Znakomicie przyczepny do podfoza
*Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, scieranie, szorowanie.
L atwy w nakfadaniu.
Stopieni potysku: Matowy
Dane Techniczne

Wielkos¢ ziarna: 0,8-1,2 mm 1,0-1,6 mm



Przenikanie pary wodnej: Srednie sd = 1,4 m
*Wspotczynnik przepuszczalnosci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)]
Gestosc: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3
Przyczepnosc: = 0,5 MPa
Konsystencja: potptynna
Spoiwo: Dyspersja zywic akrylowych
2.6. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowac mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badari laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych, bagien -
nych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.7. Piasek
Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-
dowlanych”, a w szczegolnosci:
— nie zawierac domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.6. Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwosc 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwosc <3; scieranosc IV
Listwa wykariczajaca: Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury
Klej do plytek: Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniac wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania mu aprobat technicznych lub norm.

Zaprawa fugowa: Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng.

Silikon do fug: Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podfozy na ktére bedzie nanoszony, z dodat-
kiem srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
- Srodki ochrony plytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczer,

- Srodki do konserwacji okfadzin.



3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzeazia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- szlifierki kgtowe,
- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
- Wktadki (krzyzyki) dystansowe.
3.3. Wymagania szczegdtowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
-agregatem tynkarskim,
-mieszarka do zapraw

-drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng nieko -
rzystnie na jakosc wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transpor -
tu bedzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowey,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do do -

puszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace



warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wa-
runkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow
« Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN88/67318. Ce-
ment i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane mozna przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpie -
czone przed zawilgoceniem.
« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo -
wych.
* Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za-

wilgoceniem

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie po-
winna byc nizsza niz 5°C. Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapic dopiero po:
- wykonaniu Scianek dziatowych,
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna byc ona naleZycie zabezpieczona, zatoZeniu instalacji i oruro -
wan,
- zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakoriczone wszystkie roboty insta -
lacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe | okienne. Tynki nale -
Zy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoZe naleZy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i
substancji tlustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypale -

nie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.



5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywac po wykonaniu in -
stalacji. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroz -
nikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow we -
wnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych. GladZ nalezy nanosic po zwigzaniu war -
stwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno doci-
skana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il

Tynk dwuwarstwowy powinien byc¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac z zaprawy ce -
mentowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Gru -
bosc¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3-4 mm. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i li-
stew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowe -
go. Grubosc narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien byc zatarty na gtadko. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostafych
1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na caftej dt. aty kon-
trolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m j ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.
Boniowanie — Wykonac jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gfebokosc narzutu — ok. 1,5 cm. Na-
rozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem narozZnikowym - jedno ramie
nalezy docigc tak aby dostosowac jego szerokosc do gtebokosci boni. Spdd boni stanowic bedzie obrzut-
ka zatarta na gfadko.

5.5. Wykonywanie tynkow gipsowych
Przyczepnosc tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podfoza.
Do wiasciwosci podfoZa nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza.
Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzic, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, kto -
re mogg powodowac odpadanie tynkow gipsowych:
- niewfasciwie przygotowane podfoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarzniete podfoze,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy Srodek gruntujgcy.
Suche podtoZze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi redukujg -

cymi chtonnos¢ podifoza i zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do podfozy betonowych i zelbetowych przezna -



czone sg srodki gruntujgce gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem
mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na od-
dzielenie podfoza betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich
styku.

Cechg zasadniczg srodkdw gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosc
oraz odpornosc na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podfoza i
wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podfoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny miaty podobng chtonnosc.

Ubytki muszg byc¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym.

Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac srodkiem z do -
datkiem wypetniacza mineralnego. Grubosc tynku na tych podfozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy
czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi byc¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne
do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sq w instrukcjach produ -
centow. Nalezy nanosic je za pomocg watka lub inng technikg malarska.

Aby utrzymac jednorodnosc zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto
mieszac w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngc. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg
byc przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna
do wiasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania naleZy stosowac mieszadta mechaniczne,
np. naktadki na wiertarki

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera Zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzysta -
na w ciggu 45 minut. Po upfywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo
istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaZz zwigzane po -
zostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpoczac¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakoriczono wszelkie prace instalacyj -
ne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podfoze, zastonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowa -
ne podfoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadkg powierzchnie. NatoZony,
sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany"

przy uzyciu pacy z ggbkg. Wchodzgce w skiad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czyn -



nosci ,wyciggane"” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz
mleczko nie pokrywa zagtebieri i nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i
wyrownat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakosc gotowej powierzchni. Po krétkim okresie
twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej),
dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie
pozbawiong porow powierzchnie. Zbyt wezesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzy -
kow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje
do powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej natoZyc dodatkowg warstwe szpachli lub wykonac podktad gruntujgcy.
Najpdzniej jeden dzieri po wykonaniu tynku mozna ,Scigc" pecherzyki powietrza pacg, a powstafte niewiel -
kie zagtebienia wypehic zaprawg tynkarskg i wygtadzic. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na
sciane réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nie -
rdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podfoza.
Mase naniesiong na sciane wyrownuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci mozna usu-
nac, szlifujigc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy po -
nownie zaszpachlowac jak najcieriszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.
W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngc jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wow -
czas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy za-
pewnic¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okreslic na miejscu albo uzgodnic oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co
oznacza, Ze strumien gorgcego powietrza nie moze byc skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie” wody wigzgcej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:
- Sciany betonowe
- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzic prawidtowosc przygotowania podfoZa.
Podtoza betonowe powinny byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powlfok, bez rakow, pekniec i ubytkow. Pofgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
byc ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrow -

nac zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku Scian z elementéw drobno



wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapien -
nej M4-M7. W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgod -
nie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoZe powinno spetniac na-
Sstepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malar -
skich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata
kontrolna o dfugosci 2 m, nie moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dtu -
gosci faty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byc wieksze niz 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podfozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapien -
nej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystagpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych naleZy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
Sposob uktadania ptytek.

- Podfoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc i przyjetg szerokosc spoin. - Na jednej
scianie plytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg szerokosc,
wiekszg niz potowa pfytki.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gladka fate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzyc poziomnicy.

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podfoza oraz wy -
magari stawianych okfadzinie.

- Kompozycje klejgcq nakfada sie na podfoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie po-
wierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc roztoZzona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.

- Prawidfowo dobrana wielkosc¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, Ze kompozycja nie wyplywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji kle -
jacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Gru-
bosc warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ply -

tek wynosi okofo 4-6 mm.



- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jeZeli wynika to z rozplanowania, Ze po -
winna znaleZc sie tam cafa plytka. Jesli pierwsza ptytka ma byC docinana, uktadanie nalezy zaczac od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki
na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac mtotkiem gumowym. - Pierwszy rzad pty -
tek, tzw. cokofowy, uktada sie zazwyczaj po utoZeniu wyktadziny podfogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinac na odpowiednia wysokosc.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkitadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko -
sci spoin w zaleznosci od wymiardw pfytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar, mozna tez usungc wkiadki
dystansowe.

- W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sq powierzchnia licowa na-
klejane na papier przez co moZliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie kleje -
nia ptytki te dociska sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. - W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokfadny czas
powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kra -
wedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowag) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngc w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami pro -
stopadle i ukosnie do krawedzi plytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wy -
gfadzic zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gfadkg gabka.

- JeZeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc¢ powietrza naleZy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale po -
wierzchni plytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla pod -
niesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg
byc powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien byc uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢
takze plytki.



Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podfoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Plytki uktadac na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przepro -
wadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia naroZy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyrownujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine naleZzy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego poafoza.

- Podfoze pod okfadziny ceramiczne mogg Stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic co najmniej +5°C. Do -
puszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wyko -
nania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowa -
nia nalezy odpowiednio przygotowac podfoze. Od prawidfowego przygotowania zalezy efekt koricowy oraz
trwatos¢ wykonanych prac.

Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy
pogtebic i poszerzyc. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z wkokna szklanego zaprawg gipsowsq. Tak
przygotowane podfoze mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gfadkiej po -
wierzchni Sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru sciernego o numeracji od 100 do 150.
Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe

masy szpachlowe, ktére nakfada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -
nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Wymogi szczegétowe
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare po -
stepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Doku -
mentacjg Kosztorysowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,



- kontrole prawidfowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidfowosci wykonania podfoza

- przyczepnosci tynkow do podfoZa

- grubosci tynkdw - wygladu powierzchni tynkéw

- Wykoriczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robaét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materia-

tow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST . Ilos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pi-
lastrow i stupow oblicza sie w rozwiniecie tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stro -
pow pfaskich oblicza sie w 1m 2 (metrach kwadratowych) ich rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczy -
zne poziomg. Powierzchnie stropow Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwiniecie wedfug wymia -
row w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robdt
Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.2. Odbior ostateczny robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Ogolne

zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbidr koricowy konstrukcji powi -



nien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty sgq zgodne z projektem technicznym i wymaganiami
obowigzujgcych norm. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przy -
Jjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ro -
bét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykony -
wanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projek -
towa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez -
pieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
- Przedmiot i zakres odbioru.
- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc wykonania z wymaganiami.
- Protokofy odbioru czesciowego
- Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.
- Stwierdzone usterki.
- Decyzje komisji
8.2.1. Odbidr podtoza
Odbior podfoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli od -
bior podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umyc woda.
8.2.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie kra -
wedzi od linii prostej nie mogg byc wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dtugosci kon -
trolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie mogg byc¢ wigksze niz 2 mm na 1mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
* poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
— trwafe slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przy -
czepnosci tynku do podfoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
* ocene wynikow badan,

* Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,



« Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci - Zgodnie z umowa,

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty ziemne moze byc dokonana we -
dtug nastepujgcych sposobow:
« rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
* rozliczenie w oparciu 0 wartosc robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakre -
su robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz Z harmonogramem robat.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

* PN-B-30020:1999 Wapno.

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

* PN-B-19701,;1997 Cementy powszechnego uzytku.

* PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy Inne dokumenty:

* Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t,j ),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. — 1360, z pdzniejszymi zmia -
nami),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdZniejszymi zm.),

+ Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z péZniejszymi zmianami),



ST-06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie
CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANA -
LIZACJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI
GRUNTU. PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania

prac rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -

caniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
wykonanych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmujg:

- Wykonanie zelbetowych nadprozy.

- Wykonanie wiericow Zelbetowych.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia.

- Przygotowanie mieszanki betonowey.

- Wykonanie deskowari wraz z usztywnieniem.

- Ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej w deskowaniach.

- Zdjecie szalunkow

- Pielegnacje betonu.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
- Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

- Nasigkliwosc¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

- Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy(np. W-8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem prze -
puszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc cisnienia wody w MPa, dziafa -
Jjacego na prébki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmraza -
nia probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu — wytrzymatosc¢ betonu na sciskanie jest oznaczana jego klasg

- Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa to symbol literowo -liczbowy (np. C20/25) Liczby po literze C ozna-
czajg: - wytrzymatosc charakterystyczng w Pa przy sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysoko -
sci 30 cm ( w podanym przyktadzie C20/25 wynosi 20MPa) - wytrzymatosc charakterystyczng w Pa przy
sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach 15x15x15 cm ( w podanym przyktadzie wynosi 25MPa).

- Wytrzymatosc gwarantowana betonu na Sciskanie R bG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95% prawdopo -
dobieristwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykona-

nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robadt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc z dokumentacjg pro -

Jjektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowienri (CPV)
CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie
CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania 0gol -
ne’.

2.2. Szalowanie

Deskowanie systemowe przestawne do szalowania powierzchni pionowych i poziomych. 2.3. Zbrojenie



- Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-0(St0S); A-
IIN(B500SP). Musi ona spetniac wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264.

- Materiafy pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o sSrednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbroje -

nie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

RODZAJ KLASA WG NORMY
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 PN-EN 206-1
BETON NA CHUDY BETON C8/10 PN-EN 206-1

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonu i wymaga on zatwierdze -
nia przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z ja-
kiegokolwiek Zrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogolnych lub szcze -

g6towych warunkow umowy stanowig inaczej.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwosc do robdt i byly do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizo -
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -

dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktual -
ne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymu -
szonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i faty wibra-
cyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca jest zobowigzany do



uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakoS¢ wyko -
nywanych robct. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie, posiadac

aktualne swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng nieko -
rzystnie na jakosc wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transpor -
tu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do do -
puszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzenri na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wa -
runkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gru -
Szek).

llosc ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic wymagang szybkosc betonowania z uwzglednieniem od -
legtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Po -
dawanie i ukiadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien byc diuzszy niz:

- 90 min.

— przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktére podano w SPO pkt.

,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robot powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczego -
fowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

* Wyb0r sktadnikow betonu,

* SPOSOb wytwarzania mieszanki betonowej,

* SposGb transportu mieszanki betonowey,

* kolejnosc i sposéb betonowania,

* wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

* SPOSOb pielegnacji betonu,

* warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

« zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidfowosc
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

« prawidtowos¢ wykonania deskowania, rusztowarn, usztywnieri pomostow itp.,

« prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnosc rzednych z projektem,

* czystosc deskowania oraz obecnosc wkfadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosc otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczey,

« prawidfowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

* prawidfowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosS¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

* gotowoscC sprzetu i urzgdzeri do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 06251. Be-
tonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszani betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie pro -
dukcji betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania zawarte w ST. Do podawania mieszanek betonowych na -

lezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoZliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do



podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsy -
stencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie naleZy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezZy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 ¢cm, zageszczajgc wibra -
torami wgtebnymi, Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

* wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokosc 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w sta -
nie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

* belki (fawy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pfyt pomostow i cha -
rakteryzowac sie jednakowymi drganiami na caftej dfugosci;

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosic¢ od 30 do 60 s.,

» zasieg dziafania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratorow naleZy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie po -

wstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projek -
tantem.

Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadta do powierzchni ele -
mentu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do potgcze -
nia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okru -

chow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.



Powyzsze zabiegi naleZzy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
W uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyc poz -
niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ufo -
zonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot

i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zacho -
wujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgo -
dy Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i za -
bezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mie -
szanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg
mat lub foli.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel -
nymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nasto -
necznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakori -
czenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-
B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.6. Wykoriczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
* Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc gtadkie i rowne, bez zagtebieri miedzy

* Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,



* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

* rownosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukitosci i wgtebienia nie powinny byc¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu
po rozdeskowaniu powinny byc¢ oszlifowane. JeZeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowanie Konstrukcja

deskowan powinna byc sprawdzana na sity wywofane parciem swieZej masy betonowej i uderzeniami przy
Jjej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

* szybkosc betonowania,

* SPOSOb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

* zapewniac odpowiednig Sztywnosc i niezmiennosc ksztattu konstrukcji,

« zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

« zapewniac odpowiednig szczelnosc,

« zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,

* Wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Zaleca sie uzycia deskowania systemowego. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur,

taczniki nalezy wykonac wg wymagan dokumentacji projektowey.

5.8. Wykonanie chudego betonu

Przed przystapieniem do uktfadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podfoze powinno byc rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien byc
rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg pro -
Jektu technicznego.

5.9. Tolerancja wykonania

5.9.1. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi fundamentow w planie nie powinno byc wigksze niz = 10mm

- Dopuszczalne odchylenia usytuowanie poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno byc wieksze niz + 20mm 5.9.2. Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenia usytuowanie stupow i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
0si pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £ 10mm

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do

stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm.



- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dfugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno byc wieksze niz 20 mm przy L M 30 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wy -
sokosci h nie powinny byc¢ wieksze niz £ h/300.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byc
wieksze niz £ 10 mm lub h/750.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci Y h i w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna byc wieksza niz y
h/300Vn .

5.9.3. Belki

- Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz +
10mm.

- Dopuszczalne odchylenia poziomu podpor belki o rozpigtosci L nie powinno byc wieksze niz + L/300 lub
15mm.

- Dopuszczalne odchylenia poziomu przylegtych belek nie powinno byc wigksze niz + 15mm.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz = 10 mm.

- Dopuszczalne wygiecie belek od poziomu nie powinno byc wigksze niz £ 15 mm. 5.9.4. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz +
0,04 1ilub 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i doinym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byc wieksze niz + 0,04 lub 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byc¢ wieksze niz 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
5.9.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie po-
winny byc wieksze niz 7 mm.

- Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc wiek -
sze niz 15 mm.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny byc wieksze niz 5 mm.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
byc wieksze niz 6 mm.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc (odchylenie od obry -
su) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 M 20 mm.



- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm.
5.9.6. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw | wktadek nie powinno byc wieksze niz £ 10 mm.
5.9.7. Deskowanie

- Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowar:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,

c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na caftej wysokosci - 15,0mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5
mm,

f) odchytki od rozpietosci projektowych: - belki bezzebrowej £ 15mm, Odchyitki osi scian i stupéw od pro -
Jjektowanego ich potoZenia powstate przy montazu deskowari dolnych kondygnacji nalezy usungc na wyz -

szych kondygnacjach.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu po -
dano w STO ,Wymagania ogdlne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

3) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -
nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Wymagania szczegotowe.

6.2.1. Tolerancja wykonania Rozroznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaine.

- Dla zadania z pkt1.1. nalez stosowac klase N1.

- Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny byc¢ mierzone w stosunku do osi podfuz -
nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleri o charakterze systematycznym nalezy pod-
Jac dziatania korygujgce.

- Przed przystagpieniem do robdt na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



6.2.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na element konstrukcyjny (tawa fundamentowa, Sciana fundamentowa, stup,belka) Probki po -
biera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygoto -
wuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO pkt.7 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiarowymi sg

- Metr szescienny (m 3 ) wykonania i zasypania wykopow,

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosc¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury

nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6¢cm 2 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze -
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jed -
nak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In -
spektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku -
mentow zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja.

8.2. Odbior ostateczny rohdt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nad -
zoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robat.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STO ,Wymagania ogolne”. Odbior koricowy robét

zwigzanych z betonowaniem powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty sg zgodne z projek -



tem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapo -
zna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zZwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymen -
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uw zglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona po -
traceri, oceniajgc pomniejszona wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w doku -
mentach umowy.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:

- Przedmiot i zakres odbioru.

- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc¢ wykonania z wymaganiami.

- Protokofy odbioru czesciowego.

- Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

- Stwierdzone usterki.

- Decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty ziemne moze by¢ dokonana we -
dhug nastepujgcych sposobéw:

* rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

* rozliczenie w oparciu 0 wartosc robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przy -
padku rozliczenie moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:



* PN-EN 206-1:2003 Beton.
* PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.
* PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
* PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
« PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
* PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie | obliczanie. PN-EN —
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
« PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.
« PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
* PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
« PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
« PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda -
przesiewania.
* PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztaftu.
* PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.
* PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
« PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i ba-
dania.
« PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogélne wymagania i badania.
« PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
« PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
* PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
* PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakosScig i zapewnienie ja-
kosci. Inne dokumenty:
* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: @ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i Zelbetowych, @ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodat -
kow mineralnych, @ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
* Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682t] ),
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,



* poz. 1360, z péZniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. — U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628, z pozniejszymi zm.),
« Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z péZniejszymi

zZmianami),



ST-07
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MUROWANIE
CPV: 45262500-6 Roboty murowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
prac rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -
caniu i realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robot murowych w czasie realizacji
zadania z pkt.1.1. i obejmujg:
- Scianki osfonowe i konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych oraz zelbetowe
- Scianki dziafowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”.1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc¢ wykonania robét oraz za zgodnosc z dokumentacjg pro -
Jjektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem Scian murowanych, zamuro-
wan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realiza-

cjg umowy.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc wykonania rob6t oraz za zgodnosc z dokumentacjg pro -
Jjektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
CPV: 45262500-6 Roboty murowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczney.
2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawia -
nia lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwier -
dzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagar iloscio -
wych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodfa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym. opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigza -
ne z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegdtowych warunkéw
umowy stanowig inaczej. Nadktad czasowo zdjety z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wy -
magan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoscC i wiasciwosc do robot i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizo -
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -
dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1 Wymagania szczegotowe
2.2.1. Zaprawa do robdt murowych
Zaprawy do robot murowych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowla -
ne zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
Jjest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.



2.2.3. Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-
dowlanych”.

2.2.4. Bloczki z betonu komdrkowego.

Wszystkie materiaty murowe powinny odpowiadac aktualnym normom lub aprobatom technicznym:

- Bloczki gazobetonowe - norma PN-B 12050:1996

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:
pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, wgz
wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, poziomica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania jednakowych poziomdéw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski.

Do przechowywania materiatldw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra, i szafel do
zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: Kiel -
nie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw. Do obrébki elemen -
tow murowych sgq uzywane: mfotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia np. do obrobki kamieni naturalnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot murarskich powinien wykazac sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu :

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przenosne pojemniki na wode,

- betoniarki wolnospadowey.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wpfyng nieko -
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot | wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku -
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo -
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki trans -
portu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez In-

spektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt



Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo -
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cegly mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem ich ochrony przed zawilgoceniem i

uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami, ktore podano w ST pkt.
,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robot powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszystkie izolacje wykonac zgodnie ze
szczegolowa instrukcja producenta zastosowanych materiatow izolacyjnych. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformuto -
wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn na -
ukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wyko -
nywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robadt

Mury nalezy wykonywac warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokow, otworow itp. Wilgotnosc blocz -
kow w chwili wbudowania nie powinna by¢ mniejsza niz 20%. Mury naleZy wznosi¢ moZliwie réwnomiernie
na cafej ich dtugosci. Roznica poziomow poszczegdlnych czesci murow podczas wykonywania danego bu -
dynku nie powinna przekraczac 4m dla murow z cegly, przy czym w migjscu potgczenia murow wykonywa -
nych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Pustaki ceramiczne lub inne elemen -
ty ukfadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegitg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczyc¢ wodg. Stosowanie cegty, blo-
kow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda sciana powinna byc¢ wykonana z cegty, blokow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Naroz -
niki muru z bloczkow nalezy wykonywac wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przeni -

kanie sie poszczegolnych warstw obu scian .



W murach nosnych z betonu komérkowego nie wolno wykuwac pionowych i poziomych bruzd lub wnek .
Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewodow instalacji elektrycznej , wycinane za pomocg specjal -
nych skrobaczek lub frezowania. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy za-
wsze wykonywac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleZnie od poziomej izolacji wodo -
chronnej muréw fundamentowych.

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz jedna cegta (Scianki dziafowe, sklepienia, , kominy itp.) moga by¢ wykonywane tyl-
ko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych do -
puszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umoZzliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po przerwie zimowej lub innej dtuzszej prze -
rwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, nalezy usungc¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkow i uszkodzonej zaprawy. Nadproza nalezy ukiadac na murze na warstwie za -
prawy grubosci 10 mm tej samej marki jakg zastosowano do wznoszenia muréw . NadproZa prefabrykowa -
ne typu L powinny byc¢ odpowiednio ocieplone. Szerokosc wierica Zelbetowego w Scianie zewnetrznej z

bloczkéw gazobetonowych powinna wynosi¢ minimum 18 cm.

5.3. Tolerancje wykonywania

5.3.1. Wymagania ogdline.

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. W zadaniu wymienionym w pkt.1.1. sto -
suje sie klase N1. Doktadnosc¢ odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci
budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do uktfadu odniesienia. W przypadku
stwierdzenia odchyleri o charakterze systematycznym naleZy podjac dziatania korygujgce.

5.3.2. System odniesienia.

Punkty pomiarowe powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3.3. Sciany.

-Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wyso -
kosci hi (mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byc wieksze niz hi/300.

- Dopuszczalne odchytki grubosci murdw nie powinny przekracza¢ 10mm w przypadku murow petnych.

- Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienig) nie po -
winno byc¢ wigksze niz

* 5mm na odcinku 1m



« 20mm na odcinku cafej sciany.
- Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno byc¢ wieksze niz
* +15, -10mm przy wymiarze otworu do 1,0 m
* +15, -5mm przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m:
5.3.4. Kominy
Badania przewodow kominowych powinny obejmowac sprawdzenie :
-droznosci przewodow, wielkosci przewodow,
-grubosci przegrod,
-ksztattu i wymiarow zewnetrznych,
-wypetnienia spoin,
-Stanu powierzchni kanafow.
-szczelnosci przewodow,
-wylotow przewodow,
-wlotow przewodow,

- prawidfowosci ciggow.

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Wymagania ogalne

Badania powinny umoZliwi¢ ocene wszystkich wymagar a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Zzgodnosci wykonania z niniejszg SST.

6.2. Wymagania szczegotowe.

6.2.1. Badania materiatow i wyrobéw.

Badania witasciwosci materiatow i wyrobéw powinny byc przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podany -

mi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyroboéw z kazdej do-

stawy powinno by¢ podane:
- w zaswiadczeniach z kontroli,

- W zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach. Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraZnie identyfikowana

oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatow i wy -

robow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementow muro -

wych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc typu, rodzaju klasy, wymiarow i asortymentu elementow mu -

rowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej.



6.2.2. Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnosc z ustaleniami
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i po -
miaru tasmg z podziatkq milimetrowg. W przypadku murow zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie na-
lezy przeprowadzic na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac
srednig grubosc spoiny ustalong przy zatoZeniu srednich wymiarow cegly na odcinku sciany o dfugosci co
najmniej 1,0m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostolinowosci krawedzi nalezy przeprowa -
dzic przez przykiadanie faty kontrolnej o dfugosci 2,0m w kierunkach prostopadfych na skrzyZzowaniu mu -
row oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig
muru z dokfadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przepro -
wadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy murarskiej lub we -
Zowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkdw o dhugosci powyzej 20,0m — za pomocg niwelatora. -

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania kominow

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest:
- Metr szescienny (m 3 ) Sciany lub
- Metr kwadratowy (m 2 ) powierzchni sciany.
8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.1 Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbicr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosc danej czesci

robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym



powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o0 tym fakcie Inspektora nadzoru.
Podstawa odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sg:
« Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
* Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

8.3 Odbidr ostateczny rohdt
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Ogdlne
zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbior koricowy wykonania i mon -
tazu zbrojenia powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty sg zgodne z projektem technicz -
nym i wymaganiami obowigzujgcych norm oraz powinien polegac na sprawdzeniu:

« Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

« Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.

* Rozstawu strzemion.

« Prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwien pretow.

« Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio -
réw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosS¢ wykonywanych robot w po-
szczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wy -
magari przyjetych w dokumentach umowy. W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu
budowlanego nalezy podac co najmniej:

- Przedmiot i zakres odbioru.

- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc wykonania z wymaganiami.

- Protokoty odbioru czesciowego. Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

- Stwierdzone usterki.

- Decyzje komisji.



9 PODSATAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”. Rozliczenie
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byc dokonana wedtug nastepu -
Jjacych sposobow:

* rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

* rozliczenie w oparciu 0 wartosc robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie

po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w

zadania.

- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

*PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. ¢ PN-
EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

* PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

« PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

« PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

« PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

* PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

« PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaftu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

* PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i

nasigkliwosci.



» PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

« PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

« PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

« PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy praze -
niu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

* PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

« PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tioofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzo -
esowym.

» PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tioomerkurymetryczna.

* PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

« PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw roz -
puszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

« PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

« PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

« PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

* PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

« PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeri. Podstawowe nazwy i okreslenia.

» PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

* PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogol -
ne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i ba -
dania.

* PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i badania.

* PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

» PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

« PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

* PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie ja-
kosci.

« PN-EN-1059/200 Metody badania muréw . Okreslone wytrzymatosci na sciskanie.

» PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.



* PN- B-03334-1999 Konstrukcje murowe zbrojone.

Inne dokumenty:

« Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682t; ),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOzZniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 21.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6Zniejszymi zm.),

« Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pozniejszymi

zmianami),



ST-08
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV: 45320000-6 — roboty izolacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO."

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzaneqo z realizacjg zadania z pkt.1.2.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonaniem izolacji w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmujg:
- Wykonanie izolacji termicznych fundamentow, cokotu

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
« Styropian EPS (Expanded PolyStyrene) - czyli ekspandowany polistyren. Sktada sie on
Z kuleczek, z ktorych kazda zawiera dziesigtki tysiecy zamknietych komorek wypetnionych
powietrzem.
« Styropian XPS - polistyren ekstrudowany (potocznie styrodur) — materiaf izolujgcy ze
spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasigkliwy od styropianu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania robét oraz za zgodnosc z dokumentacjg pro -
jektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)



CPV: 45320000-6- roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania 0gol -
ne” pkt 2. Zastosowanie poszczegolnych typow materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich produ -
centow. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania tynkéw powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej
Jako izolacje pionowg fundamentow nalezy zastosowac folie kubetkowa.

2.2 Materiaty do izolacji termicznej
Ocieplenie czesci scian zewnetrznych — cokotu nalezy wykonac metoda lekkg — mokrg przy uzyciu styro -
pianu EPS70 o grubosci 5 cm. Izolacje tremiczng Scian fundamentowych budynku nalezy wykonac na ca -
tej wysokosci ze styroduru o grubosci 5cm. Aby chronic zaizolowane powierzchnie scian fundamentowych
nalezy zastosowac folie
kubetkows.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3

Sprzet uzywany przy wykonywaniu izolacji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. Sprzet powinien spetniac wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny byc specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej

za BHP na budowie. Osoby obsfugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Elementy izolacyjne powinny byc przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy

unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami, ktore podano w ST pkt.
,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszystkie izolacje wykonac zgodnie ze
szczegotowa instrukcja producenta zastosowanych materiatow izolacyjnych. Decyzje Inspektora nadzoru

dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformuto -



wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari na -
ukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wyko -
nywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
groZba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie scian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji

Przed przystapieniem do prac nalezy rozebrac istniejacg opaske z plyt chodnikowych. Sciany fundamento -
we odsfonic¢ do glebokosci poziomu posadowienia, zabezpieczyc sciany wykopdw oraz pozostawic odsto -
niete do wyschniecia przez okres min. 1 miesigca. Odsfonigte Sciany nalezy starannie oczyscic z pozosta -
fosci po ziemi, korzeni, glonow i mchu oraz zabezpieczyc przy uzyciu preparatow bakteriobojczych. Usu -
ngc¢ wszystkie substancje antyadhezyjne w szczegdlnosci stare powtoki izolacji oraz powtoki ktore powsta -
fy w trakcie wieloletniej eksploatacji budynku. Skucia wymagajg tez tynki wapienne oraz zmurszate po -
wierzchnie murow. Skorodowane spoiny trzeba usungc¢ na gtebokosc ok. 2,0 cm i wypetni¢ mocng zapra -
wg cementowg. Gfebokie ubytki wymagajg wypetnienia zaprawg cementowg lubbetonem. Szerokie rysy
nalezy naprawic (rozkuc i wypetnic zaprawg cementowg). Podfoza o nieregularnej powierzchni i niejedno -
rodnej strukturze nalezy pokryc tynkiem cementowy wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowg. Krawedzie
trzeba ,sfazowac” na ok. 3,0 cm, a wkleste naroza takie jak potgczenie sciany fundamentowej z fawg fun -
damentowg wyokrgglic nadajgc im promieri ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest moz -
liwe, nalezy wkleic tasme uszczelniajgcg. W miejscach szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia

rur, dylatacje konstrukcyjne naleZy zastosowa¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Do -
szczelnienie poszczegdlnych elementow nalezy wykonac scisle wg wskazan technologicznych producenta
materiatu. Poniewaz w trakcie prac remontowych Scian piwnic mamy do czynienia z podfoZzem wilgotnym,
dlatego po uprzednim przygotowaniu podfoza, a przed przystgpieniem do wykonania zasadniczej warstwy
izolacji przeciwwilgociowej nalezy catg powierzchnie wyszpachlowac mineralng zaprawg krystalizujgca.
Zaprawa ,odcina” wilgoc z podfoza umozliwiajgc uzyskanie odpowiedniej adhezji masy bitumicznej, dodat -
kowo w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podfoza zamykajgc strukture kapilar, co prowa -
dzi do zaniku transportu wody w obu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpieczenie
podfoza w przypadku lokalnego uszkodzenia powfoki lub jej pekniecia wywofanego inicjacjg rys statycz-
nych. Zaprawe krystalizujgcg natoZy¢ nalezy na grubos¢ ok. 2,0mm metodg szpachlowania na catg po -
wierzchnig scian piwnic Z wywiniecie na strefe cokotowg na wysokosc¢ ok. 0,5 m powyZej planowanej opa -
ski wokot budynku. Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnie scian fundamentowych oraz
odsfoniete czesci faw fundamentowych nalezy zagruntowac. Zastosowac anionowg emulsje bitumiczng do
gruntowania podfoZy mineralnych. Prace nalezy wykonywac tylko w suchych warunkach, przy temperatu -

rze powietrza i podfoza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz



przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Przed uzyciem materiat doktadnie wymieszac za pomo -
cq wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Masa moze byc naktadana na podfoze pedzlem lub poprzez
natryskiwanie. Do gruntowania podfoZy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczyc
wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podfozach odpowiednia jest propor -
cja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktada¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca catkowicie juz wy -
schia, tj. po ok. 24 godz. Jako izolacje pionowg zastosowac nalezy szybkoschngcq grubowarstwows, bitu -
miczno-katczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Prace naleZy wykonywac w suchych warun-
kach, przy temperaturze powietrza i podfoza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych
powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Mase nalezy naktada¢ metalowg
pacg lub poprzez natryskiwanie. Do wymieszania sktadnikéw naleZy uzyc wolnoobrotowej wiertarki z mie -
szadfem. Najpierw trzeba wymieszac sktadnik A (ptynny), nastepnie wsypywac do niego sktadnik B (w po -
staci proszku) i mieszac¢ ok. 2 minuty, aZ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg mase row -
nomiernie naktfadac na podfoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0mm. Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowac grubosc¢ naktadanej war -
stwy izolacji. Przy przerwaniu prac grubos¢ warstwy zredukowac do zera, ponawiajgc prace zastosowac
Zakfad na poprzednig warstwe. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowac dodatkowo stosujgc pasy mem -
brany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub moZliwosci poja -
wienia sie peknie¢ — izolacje naktadac dwiema warstwami, umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z wiokna
szklanego (z zachowaniem zakfadow ok. 10 cm). Mase nalezy zuzyc w ciggu ok. 45 min. Izolacja jest od -
porna na deszcz po ok. 1,5 godziny. Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 1+2 dniach, w zalez -
nosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Na takiej warstwie izolacji mozna punktowo nakle -
jac piyty izolacji termicznej uzywajgc tej samej masy. Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic wykonac od
poziomu faw fundamentowych do poziomu nadprozy okien piwnicznych przy uzyciu Sstyropianu samoga -
sngcego XPS300-034 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,034W/m*K gr. 12cm. Ptyty mocowac do
scian przy uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania izolacji pionowej. Aby ochronic¢ zaizolowane po -
wierzchnie nalezy zastosowac folie kubetkowg. Folie nalezy tak zamocowac, aby nie nastgpito ich obsu -
niecie podczas zageszczania gruntu. Nie wolno dopuszczac do punktowego lub pasmowego obcigzania
zaizolowanych powierzchni. Nie wolno rozpoczynac zasypywania wykopu zanim warstwa izolacyjna nie
bedzie wystarczajgco twarda. Przy cokole nalezy zastosowac profil cokotowy. Po wykonaniu robét wykopy
zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami. Do zasypywania wykopow nie stosowac gruntow

spoistych.

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania



ogoine” specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdt wykonania izolacji polega na

sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest:

- Metra kwadratowy (m 2 ).

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1 Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowg i ST
Roboty powinny byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powofana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o0 tym fakcie Inspektora nadzoru.
Podstawa odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sg:
* Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
* Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
8.3 Odbidr ostateczny rohdt
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosc do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Ogdlne
zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbidr koricowy wykonania i mon -
tazu zbrojenia powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonane roboty sq zgodne z projektem technicz -
nym i wymaganiami obowigzujgcych norm oraz powinien polegac na sprawdzeniu:

« Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.



« Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach.

* Rozstawu strzemion.

* Prawidfowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwien pretow.

» Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie odbio -
réw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, zZe jakos¢ wykonywanych robot w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wy -
magan przyjetych w dokumentach umowy. W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu
budowlanego nalezy podac co najmniej:

- Przedmiot i zakres odbioru.

- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosc wykonania z wymaganiami.

- Protokoty odbioru czesciowego. Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

- Stwierdzone usterki.

- Decyzje komisji.

9 PODSATAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”. Rozliczenie
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze by¢ dokonana wedtug nastepu -
jacych sposobow:

* rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosc¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

« rozliczenie w oparciu o wartosc robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie

po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w



zadania.

- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

* PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

* PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

* PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja ka onowa. ©

* PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

* PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

* PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38

« Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

« PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11- 12/84
poz.84.

« PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

* PN-63/B-24626 Lepik smofowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

* PN-64/B-24627 Masa smofowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl
10/70 poz. 128.

» PN-90/B-27604 Papa smofowa na tekturze budowlanej.

« PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

* PN-B-27617/A1:1997.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i we -
lonu szklanego.

* PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowey.

Inne dokumenty:

* Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t,j ),
+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmiana -

mi),
* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdZniejszymi zm.),
+ Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z péZniejszymi zmianami),



ST-09
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

CPV: 45442100-8 — Roboty malarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-
CJI SANITARNEJ, C.0O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru po-
wiok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bét wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie wszystkich powfok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykori-
czeniem powfok, wykonywanych na migjscu.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjq
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- przygotowanie podfoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)
- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami | Ogolng Specy-
fikacjg Techniczng.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robét zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich oraz wszystkie

roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robcot oraz ich zgodnos¢ z umo-



wa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkol -

wiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczney.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod scieko-
wych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byc cieczg oleistg o zabarwieniu od Zdttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wy -
maganiom normy panstwowe.

Rozciericzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

— terpentyne i benzyne

— do farb i emalii olejnych,

— inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiadac normom
panstwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm paristwowych lub Swiadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.

Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002 — wydajnosc — 6-8 m2/dm3 - czas
schniecia — 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002 — wydajnosc
- 6-10 m2/dm3 2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, fazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgoc¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sifa krycia

- zapewnia prawidfowe ,oddychanie” scian

- odporna na zmywanie



Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegolnie na-
razonych na rozwoj grzybow plesniowych.
Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach informujg pa-
rametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na
klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i ll) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wy-
Sokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na
Zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujgcymi parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie Zotknie,

- Wysoka sifa krycia,

- dobra przyczepnosc do poadfoza,

- nie kapigca.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia no-
wego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chfonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powfoki malarskiej. 2.6.2. Przy malowaniu
farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleZy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: ben-
zyna lakiernicza).

Mydilo szare, stosowane do gruntowania podfoZza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwosci powinno byc stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dyspo-
nowac srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do wykonania robct objetych ni-

nigjszg ST. Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,



4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materialy mozna przewo-
zi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wply -

wem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoalne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powtoki malar -
Skie usun i zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg za-
mieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczysc¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i speka-
nia uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podfoze srodkiem dezynfekujgcym. Umyta
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich
prac malarskich nalezy sprawdzic przygotowanie podfozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciericz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natrysko -
wymi Zalecana ilosc warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakoriczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosic zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Przed przystapieniem do ma-
lowania farba powinna byc doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie
powinna byc nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszcze-
nia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopuscic do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C. W czasie malowania nie-
dopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:
— catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym ufozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie.
Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natoZenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez wypetnienie ubytkow za-
prawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, na-
ciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie wypetic zaprawg cementowo-

wapienng.



Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowey.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi do gruntowania stosowac gruntu gteboko penetrujgce,
szczepne.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydowa,

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podfoze, bez przeswitow, plam i odpryskow
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powfok powinna byc jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powfoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczern, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczney.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz spraw-
dzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczagcych stosowanych materiatow z wy-
mogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczeyj,
- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
- przygotowanie podfoZa — podioza wolne od zanieczyszczern, zagruntowane bez rys i uszkodzeri,
- SpGjnosc¢ powfok malarskich z podioZzem — powtoki powinny byc spdjne na catej powierzchni,
- grubosc powfoki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powfoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,
- wykoriczenie powfoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejsc¢
kolorow muszg tworzyc linie prosta,
- koricowy efekt prac malarskich.
Naniesione powfoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na cafej powierzchni. Niedopuszczalne jest wyste -

powanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.



6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawazenie wyschniecia poadfoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniej-
szej od 65%. Badania powinny obejmowac:
— sprawazenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farbolejnych i syntetycznych: sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi. Jesli badania dadzg wynik po-
zytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidfowo. Gdy ktorekolwiek z badari dafo wynik ujem-
ny, nalezy usunac wykonane powfoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywa-
nia obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoZa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem sta-
nowiska pracy.
llosc robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow



Malowanie scian i sufitow naleZy obliczac w m2 w swietle Scian surowych. Wysokosc mierzy sie od wierzchu
podfogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdob. JeZeli Sciany sg gtadkie, po-
wierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitdw.

7.5. Malowanie nadprozy
Przy malowaniu Scianami Scian, jeZeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potrgca sie otwo-
réw do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnie otworow, mierzong w
swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potraca sie jednak otwordw i migjsc nie-
malowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbio-
ru wedfug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podfoZa materiaty powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tyn -
kowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie Z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbior podfoza odbywa sie po dfuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych sku-
pisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych pta-
tow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujigcym powierzchnie malowang do powfok
o dobrej, jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powfoki do podfoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powfoki
od podfoza.
Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powfoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robct powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady : zgodnie z umowg. Cena obejmuje - dostawe materiatow, - przygotowanie podfozy, - zabezpie -
czenie obszaru robadt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni Scian i sufitow, - usuniecie zabezpie -
czen prace porzgdkowe, - badania na budowie i laboratoryjne. Piaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zama-
lowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawie -
niem i rozebraniem rusztowari lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llosc robot okre-
Sla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

* PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

« PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i su-
fity. Klasyfikacja.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styre-
nowe.

* PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe.

* PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. « PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane we -
wnatrz.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

* PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

* PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

* PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka. Inne

dokumenty:
» Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2023.0.682 ],



ST-10
SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PODtOGI I POSADZKI

CPV: 45431000-7 — posadzki i podfogi

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-
CJI SANITARNEJ, C.0O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podfozy i
posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podfozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykoriczeniem podfoZy i posadzek wykonywanych na miejscu.
1.4. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza:
- posadzki plytkowej z kamieni sztucznych GRES
- warstwy samopoziomujgcej i wyréwnawcze.
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidziec i wycenic ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST.
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca robot
Jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowa, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.1.1. Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem Srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podfozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np.
murow ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do
gruntowania podfozy pod farby silikonowe. MoZe byc takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkow mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podfoza powtok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozZna go stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to
bezbarwny roztwér dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podfoZe reaguje ze
sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom
absorpcji impregnowanego podfoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczern, a
woda z opadow atmosferycznych splywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor
penetruje w gfghb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po
zastosowaniu na podfozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko
miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.
2.1.2. GladZ cementowa Zaprawa cementowa 0 wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,
2.1.3. Plytki — gresy Nalezy stosowac plytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni,
na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wrasciwosci plytek podfogowych terakotowych
- antyposlzgowos¢ R9
- Scieralnosc 3,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- 0fugosc i szerokosc + 1,5 mm,
- grubosc + 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Gresy wymagania dodatkowe:
- twardosc wg skali Mahsa 8,
- Scieralnosc V klasa Scieralnosci,
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg byc uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- Stopnice schodowe,
- listwy przypodfogowe,
- katowniki,

- haroznki.



Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dfugosc i szerokosc + 1,5 mm,

- grubosc £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokofowe z glazury Listwy ceramiczne uzywane s§ w pomieszczeniach o zawyzonych
wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zaleznosci od
obcigzenia zastosowane powinny by¢ plytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie pfytek cieriszych ze wzgledu na stabg
Wytrzymaltosc nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do plyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podfoza i plytek nie
mnigjszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, 0 podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podfozy na ktdre bedzie nanoszony z dodatkiem Srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykoriczeniowe

Listwy wykoriczeniowe fgczace rozne posadzki muszg byc odporne na korozje, trwale oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykoriczenia. Wymienione listwy muszg byc przeznaczone do obcigzeri planowanym w
poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca

Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podfoza nie mnigjszej niz 2 MPa , kompatybilng z

pozostatymi produktami (np. klejem).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST .
3.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych). Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.



Sprzet do wykonywania okfadzin | wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice, - mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

- Szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania Stawiane transportowi podano w ST.
4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie
transportu jak i skladowania naleZy zabezpieczyc przed zamoczeniem.
Plytki przewozic w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadac scisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukgcych. Skiadowanie -plytki

sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robct podano w ST.
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac pfytki wedfug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
Sposob uktadania plytek. PotoZenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc i szerokosc spoin. Na
Jjednej ptaszczyZnie plytki powinny byc¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa

szerokosc wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca



okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju plytek i podfoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca nakfada sie na
podfoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okofo
50°. Kompozycja klejaca powinna byc natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidfowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie
stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek: - 50 x 50 mm — 3 mm - 100 x 100
mm -4 mm - 150 x 150 mm — 6 mm - 200 x 200 mm - 6 mm - 250 x 250 mm — 8 mm - 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm. Powierzchnia z natoZona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy
od rodzaju i réwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi srednio okofo 6-8 mm. Po natoZeniu
kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwsza plytke
nalezy ja lekko przesungc¢ po podiozu (okoto 1 c¢m), ustawic w Zgdanej pozycji i docisngc dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki naleZy dotoZy¢ do sgsiednich, docisngc i odsungc na szerokosc
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijac miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia plytki.
Mozna to osiggnac naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyZyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okofo 5-20 mm.,

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukfadania plytek nalezy takZze mocowac listwy dylatacyjne i
wykoriczeniowe. Po ufozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokofy. Szczegoly cokofu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykfadziny podfogi stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24
goazinach od utozenie plytek. Dokfadny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem naleZy zwilzyc je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po

powierzchni wykfadziny paca gumowa. Zaprawe naleZy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami



ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztaft
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia 00pornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byc powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg byc takze plytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktorego prawidlowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z plytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robct i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni
C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rownieZ w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo
rozdziatu,

d) posadzka powinna byc czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwfocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno byc wieksze niz 3 mm na cafej dfugosci faty,

f) spoiny miedzy plytkami przez calg dtugosc i szerokoSC pomieszczenia powinny tworzyC linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wigcej niz: - 2 mm na 1 m i 3 mm na cafej
dhugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na cafej
dhugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny byc zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar Kleju ze spoin migdzy plytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szerokosc spoiny wynosita przy plytkach o dfugosci boku:

- do 100 mm - okofo 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm - okofo 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okofo 4 mm,

- powyzej 600 mm - okofo 5 -20 mm,



I) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna byc wykorniczona cokotami 0 wysokosci 100 mm, cokoty
powinny byc trwale zwigzane z posadzka,

J) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu Styk dwdch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny byc odgraniczone,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usungc wktadki dystansowe i wypehic spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty.

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetic odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne
wkfadki. Masa i wktadki powinny mieC aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno byc odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ réwnomiernie na podfoze w postaci nierozciericzonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podioZzach) lub malowania, np. farbg
silikonowg mozna przystapic po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okofo 6
goazinach.

Preparatu nie naleZy uzywac na podfozach, w ktdrych w ukfadzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu)
znajduje sie materiat nieodporny na rozciericzalnik organiczny, np. Styropian znajdujgcy sie pod warstwg
zbrojgcag w systemie ociepleri. W czasie pracy i po jej zakoriczeniu pomieszczenia nalezy wietrzyc, az do zaniku

charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiac otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robot
Ogodine zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podioZy i podkfadow,
- prawidfowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelniern,
- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokfadnosc wykonania, tolerancje
- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podkfadzie nie powinna przekraczac 3%,
- badanie podkfadu za pomoca faty o diugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma,



- dokfadnosc wykonania podktadu powinna byc taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na cafej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania
- Wymagana jakosc materiatéw powinna byc potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
Znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rdwnorzednym dokumentem.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie naleZy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych).
- Sprawdzic prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja;
- badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania Robadt (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych Robot.
- Sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
- doktadnosc i starannosc wykonania
- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz podfoza.
Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetniaC wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnosc wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci | zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrowafate,



- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonujgc
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowg i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidfowosc ich wykonania wywiera wplyw na prawidfowosc dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczyc sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot

,Zanikajgcych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow i robot
Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
Jjakosci wystawionym przez producenta — powinien byc on zbadany laboratoryjnie.
8.1.1. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.1.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie naleZzy wykonaC przez ocene
wzrokows,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na podstawie wynikow

pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.



- Sprawazenie prawidfowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaC za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleri z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotow lub listew podfogowych; badanie naleZzy wykonac przez ocene

wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady pfatnosci
Ogdlne zasady pfatnosci: zgodnie z umowa.
9.2. Skfadniki ceny
Cena Robdt obejmuje: w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,
- badania na budowie i laboratoryjne,
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podfoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu betonowego),
- ufozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowey,
- wypetnienie fug,
- Silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

- Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
- Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PNEN -14041Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do piytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.



ST-11
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania o odbioru ro -
bét betonowych i zelbetowych.

1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -
cji robot wymienionych powyzey.

1.4. Zakres robdt objetych SST:
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ocieplenio-
wych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych
oraz istniejgcych, w ramach robdt termomodernizacyjnych.
- zaprawy klejgcej i fgcznikow mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykoriczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfi-
kacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z
umowag, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie ja-

kichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg robot.

1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidfowosci prac zwigzanych z zatozeniem terenu zie -

leni wskazane jest powofanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45262210-6- fundamentowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- 0znakowanie znakiem CE oznaczajgce, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub

krajowg specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wy -
robu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- 0znakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, bgdZ uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umoZzliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczacych wymagari dla poszczegolnych bezspo-
inowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednic przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.1Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor

szkia wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izo-
lacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy

wykoriczeniowey.

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do kleje-
nia ptyt izolacji termicznej do podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (Styropian, wetna mineralna).

Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana



Jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (Stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Piyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036

Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyZej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione

przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podfoZa, wysokosci budynku i pofoZenia na

Scianie - metoda klejenia, za pomocg fgcznikow mechanicznych lub metodg gczong. Plyty majg

krawedzie proste lub frezowane (piro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc potaczen. Do elewacji bonio-
wanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych
piyt. Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem

ekspandowanym nasigkliwosc, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu

wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoc¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze
Styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- piyty z wetny mineralnej zwykfej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian

budynkow lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wel-
ny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg
byc, zaleznie od wikasciwosci podfoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre-
sla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkfo piankowe, pianka mineralna.

taczniki mechaniczne:

— koftki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z radzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja

akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na

powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samo-
dzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo moZliwosci barwienia,



zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
Zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych.

Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3
mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania

farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane

systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokofowe (Startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomocg kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykony wania
Stykow BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami

blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami

Izolacji termiczneyj,



- Siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- Siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (staloweyj,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

- Uwaga: W skfad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czesc wymienionych wyzej elementdw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogole.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepi-
sow BIOZ zostang przez zarzgdzajgceqo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robct.
Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.
Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,
Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiafy.
Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaftowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie).
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykfe i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaftowania otworéw
(zagfebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych).
Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do



modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow

materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srod-
kow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg byc przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic sprzetem mecha-
nicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zafadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek

zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow naleZy przestrzegac zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu naleZy wykorzystac materiaty wysciotkowe,

amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowey.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodine zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykonac projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac renowa-
cyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w sposcb nie powodujgcy po-
wstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych,
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetic przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonac caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc

i przykgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,



- wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podfoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,
- wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewacii.

5.3 Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podfoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
Zwartosci i nosnosci podfoZa oraz przyczepnosci istnigjgcych powtok za pomocag rylca.
Préba zwilzania - ocena chfonnosci (nasigkliwosci) podioZza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podfoza (konstrukcje murowe,
Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej naleZy od-
wotac sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).
llosc i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoZliwic uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podfoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymaftosc powierzchni podfozy. Dotyczy to przede wszystkim podfozy
Istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci doty-
czacych wytrzymatosci naleZy wykonac jej badanie metodg ,puli off*, przy zastosowaniu urzgdzenia badawcze-
go (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoZa probek materiatu izola-
cyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblo-
kowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymaftosc (stan techniczny) zakotwier war-
Stwy zewnetrzney.

5.4 Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podfozZa (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
- 0czyscic¢ podfoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow antyadhezyjnych (olejéw sza-
lunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZne czastki materiatu podfoza,
- Usungc nierownosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapra wg
wyréwnawczg),
- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podioZy usunac warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i



warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rozne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i
wielkosci powierzchni podfoza, powstafe ubytki wypetnic zaprawg wyréwnawcza,
- wykonac inne roboty przygotowawcze podioZa, przewidziane w dokumentaciji projektowey i
specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagari producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warun-
kow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wyso-
kiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
poadwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).
Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic w specyfikacji technicznej szczegotowe.
5.5.1. Gruntowanie podtfoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.
5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyc pofozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzatuz niej i-
stwe cokofowg (3 koftki rozporowe na mb listwy oraz po jedny m w skrajnych otworach). Zamocowac takze profi-
le i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczeri lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.
Naniesc zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podfoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwoazie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na
cafej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy za-szpachlowac wczesniej zaprawg na cafej powierzch-
ni. Nie naleZy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejac w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczel-
nosc¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izola-
cji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, pfaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, naleZy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicz-
nymi (kotkami rozporowymi). Dhugosc facznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju

podfoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw



umiescic w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — osciezZa, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeli-
ny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, li-
stew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcey.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okien nych i

drzwiowych. Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojgcej

(klejacej), natoZyc i wtopic w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci

ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna byc catkowi-
cie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesc srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (nakleic) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wezesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan

systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wyma-
ganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST na-
lezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac wybranym rodzajem farby - zaleZnie od wymagari projektu,
systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezern termicznych na elewacjach potu-
dniowych i zachodnich nalezy unikac stosowania kolorow ciemnych o wspdiczynniku odbicia rozproszonego po-

nizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogaine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robct i jakosci materiatow i zapewni odpowiedni system kon -
troli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do badania materiatow oraz jako -
sci wykonywanych robot. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfi-
kacji techniczney.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady prowadzenia obmiarow robot
przed przystapieniem do wykonania robét naleZy dokonac dokfadnych pomiarow zakresu wykonywanych robét
(zw szczegdblnym uwzglednieniem wymiardw stolarki okiennej i drzwiowey).
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres praz wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji,
Jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robat.
Obmiar robot ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robct wg stanu na dzien jego przepro-

wadzenia.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodine zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

Zasady odbiory robct i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produ-
kowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowa-
nego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.
PN-I1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-1SO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie wykony-

wania badania przy odbiorze.



PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i ba-
dania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komor-
kowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania budynkowmieszkal-
nych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspéfczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania



ST-12
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania o odbioru ro -
bt betonowych i Zelbetowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmujg wykonanie kompletnej
instalacji elektrycznej w obiekcie.

1.4. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
kacji. Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o proponowanych Zrodfach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodfa, Wykonawca po -
winien przedstawic do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodfa. Wybrany i zaakceptowany materiat nie

moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standar-
du wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatoZzonych w dokumentacji technicznej dla pro-
Jjektowanych rozwigzari.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:
- spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzy-

skanie akceptacji projektanta).



Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach bu-
dowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce do-
puszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przed-
stawiciel:

- dokonaf oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno-
Sci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodo-
wej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- 0znakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

- wydaf oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego za-
stosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie do-
puszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu
urzadzern elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju po-
mieszczenia i powioke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedZ, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekro-
Jje zyk: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podfoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynko-
wo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamio-
nowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktada-
nych przewodéw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240 mmz2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga



stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. Jako materialy przewodzgce mozna stosowac miedZ i aluminium,
przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielni-
ce instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamon-
towanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodow mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przej-
Scia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez scianki konstrukcji wspor-
czych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane bezposrednio na podiodze nalezy chro-
nic¢ poprzez stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy podfogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowa-
nych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych
elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze in-
nego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt po-
siadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz za-
pewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych po-
siadajg fgczniki fukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zy#).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombi-
nacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg byc scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podfogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanalow i listew sg zrézni-
cowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jed-
noczesnie kanaty o wigkszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umoZliwienia
prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady insta-
lowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych naleZy przyjac wg zale-
cen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokosc 176 do 2800 mm wystepujg w od-
mianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatow i listew mozna podzielic na dwie grupy:

- Ufatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski in-
stalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgafezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw

sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej po-



wyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wyso-
kiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byc odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekro-
Ju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogg byc gladkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur
gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
srednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg byc gtadkie lub karbowane - Srednice typowych rur gfad-
kich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztyw-
nych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podfogowych sto-
Suje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podfogowe poziome o wymiarach - szerokosc¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podiogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podfogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem 0 45 mm, roz-
nego typu i innego. Montaz kanatéw podfogowych moze odbywac sie w podkiadzie betonowym, warstwie wy-
réwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z moZliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry
kanatu), a takze w podfogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zacisko-
wym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stoso-
wane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg byc wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowa-
nie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw in-
stalacyjnych, wystepujg jako fgczgce, przelotowe, odgateZne lub podfogowe i sufitowe. Wykonane sg z materia-
fow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomie-
nia, a wyazielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie za-
pewniajg stopieri ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podfogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprze-
towa 0 60 mm, sufitowa lub koricowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75

mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju Zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do



montazu gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny byc przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pa-
zurkow" i / lub wkretow.

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak alu-
minium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtgczanie i umoZliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdo-
razowego przygotowania koricow przewodu oraz umoZliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyj-
nych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi; wyroznic mozna kilka grup

materiatow: oznaczniki przewodow, diawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

« Lgczniki podtynkowe powinny byc przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow
lub ,pazurkow”.

« tgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podfoZu (Scia-
nie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

« Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2.

* Obudowy fgcznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopieri ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynko-
wych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostac wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

« Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byc¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byc przystosowane do 5-cio Zytowych przewodow, w tym do

podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwiac wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:



- hapigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopieri ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co naj-
mniej:

- dobdr opraw i Zrédet swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzer,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowey.

Oprawy oswietleniowe naleZy dobierac z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych po-
mieszczenia i warunkow srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elek-
trycznym oznaczonych 0, 1, 11, IlI.

Wypusty sufitowe i scienne powinny byc przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekrdj przewodow utoZonych na stafe nie moze byc¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze byc
mniejsze od 750 V jesli przewody ukfadane sq w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj Zrodta swiatta:

- do Zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem oraz przedostawaniem sie
ciaf stafych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- Zwykta IP 20

- Zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pyfoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1



- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , Ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczgce ochrony
przed wnikaniem ciaf stafych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i
bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykig i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie
osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymadg ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowey).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej (szczegdtowej) SST,

- Sq Wlasciwie oznakowane i opakowane,

- Spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robt montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdinosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (ozna-
czenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wypro-
wadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekroj). Pozostaly sprzet, osprzet i
oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronic przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powin-

no byc suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowar pozostawia sie do uzyskania wy -
konawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Materiaty mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiafy powinny byc za-
bezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materialy naleZy uktadac rownomiernie na caftej po-
wierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy
za- i wyadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wply -
ng niekorzystnie na jakosc robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spefniac wymagania przepisow ruchu drogowego.
Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznosc aby nie
uszkodzic materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wyno -
szg dla bebnow: - 15C i - 5C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwosc¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac

dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz
za Jjakosc zastosowanych materiatow i Jjakosc wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzo -
ru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ZtoZenie na miejscu montazu wg projektu,



- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podfozu, przekucia scian i

stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryc kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otwo -

réw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w

sufitach, scianach lub podfozach,

- 0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wiesza -

kow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podfozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt

2.2.2.),

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie

ich uktadania. Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze byc¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Sred -

nicy rury.

- fgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny byc osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu

sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymaganag liczbe otwordw dostosowanych do Srednicy

wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzic¢ do srodka puszki na glebokosc do 5 mm,

- weigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufa-

twienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i

charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W

przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest ko-

nieczne. Przewody muszg by¢ utoZzone swobodnie i nie mogg byc naraZzone na naciggi i dodatkowe napre-

Zenia,

- 0znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)

SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowie -

ka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w

przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa

scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badar zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koricowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabru -



dzen.

Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrddta Swiatfa i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnic réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng wytrzyma -
fosc¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem prze -
strzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednako -
we. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleZy instalowac w takim potoZeniu, aby styk ten wystepo -
wat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy do-
chodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy Zytg przewodu wieloZytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy
zielonej i zottey.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja pofaczer wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potaczenri wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z pofgczenia wyrownawczego: gidwnego (gtowna
Szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nie-
uziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjay jest przewod wyréwnawczy. Pofgczenia wyrownawcze
gfdwne i miejscowe naleZy wybrac tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacj.

Pofgczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do glownej
szyny uziemiajgcej podtgczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspol-
nego punktu - gtownej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potgczeri wyrownawczych w roz-
dzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe naleZy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy

przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronney.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
1) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu po -
dano w STO ,Wymagania ogdlne”.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzgdzen.
3) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
-dla kabli i przewodow: m,
- dla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.,
-dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. PROBY MONTAZOWE
Nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych

polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- Zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- Stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonac¢ miernikiem

rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.



Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic protokoty z przeprowadzonych badarn zgodnie z wymogami za-
wartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

8.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagari zostaty wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pi-
semne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac wade za niemajgcg zasadniczego wplywu

naja

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okresSlenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukfadania
na stafe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Pfaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe.
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektryczny.



ST-12
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania o odbioru ro -
bét wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.
1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robGt wymienionych powyzej.
1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggow,
- montaz armatury,
- montaz urzgdzen,
- badania instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia-
mi podanymi w STO- Wymagania ogdline.
1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
1.7. Klasyfikacja robdot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45330000-9- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdine wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. QOdbicr techniczny materiatow powinien byC dokonywany weadtug
wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami.
4.2. Przewody
- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polipropylenu ftgczonych przez
zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
- Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez widocznych
wZerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
4.3. Armatura
- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armature wyptywowa
0 podwyzszonym standardzie.
4.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z  pianki
polietylenowey,
- Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosC wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w  dokumentacji  projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych robct.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.
3.1. Rur
- Rury w wigzkach muszg byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztaftki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek naleZy unikac ich zanieczyszczenia.

3.2. Elementy wyposazenia

- Transport elementow wyposazenia do ,biatlego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia naleZy przechowywac w

magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.3. Armatura

- Dostarczong na budowe armature naleZy uprzednio sprawdzic na szczelnosc. Armature nalezy

sktadowac¢ w magazynach zamknigtych.

3.4. Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewozone Krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

I zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w po-

mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewaZz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ pfaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw

produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Montaz rurociggow
- Rurociggi fgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla pofgczen spawanych okreslone sg

w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot .....".

- Rurociggi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdine dla potgczer spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot”.

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usungc moZzliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeri (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robct:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zafozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— Wykonanie potgczen.

- W miejscach przejsc przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac Zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeri miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewniac jedynie moZliwosc osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc tulei powinna byc wigksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody

okreslone jako granice oddzielenia poZzarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
Zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co

najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
- Montaz armatury i osprzetu ma byc wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego
zladu oddzielnie.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzic protokdt.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
Zaizolowania oraz po potwierdzeniu  prawidlowosci  wykonania — powyzszych  robot  protokotem
odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny byC nafozone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, Styki poprzeczne i wzdfuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy  uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemysfowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;



1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu
1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

8. ODBIORY ROBOT
Odbioru robct polegajgcych na wykonaniu instalacji naleZy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”
- W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzic odbiory miedzy operacyjne:
— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (Umiejscowienie i wymiary otworow),
— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
— bruzdy w scianach: — wymiary, czystosc bruzd, zgodnosc z pionem i zgodnosc z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkow odcinkdéw poziomych.
- Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakosc wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementdw do prawidfowego montazu.
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koricowego
odbioru technicznego instalacji.
- Przy odbiorze koricowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
— protokofy wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci cafej instalacji,
- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian | odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnosc¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoly badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine zasady dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.



Podstawe  pfatnosci  stanowi  komplet  wykonanych — robot i  dokumentacja  powykonawcza

wraz z pomiarami po montazowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.



ST-13
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
CPV 45333000-0

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania o odbioru ro -
bét instalacyjne gazowe.
1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robGt wymienionych powyzej.
1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji gazowey.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montazu rurociggow.
-montazu skrzynki gazomierzowey.
-montazu gazomierza w Skrzynce gazomierzowey.
-podigczeniu przyboréw gazowych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia -
mi podanymi w STO- Wymagania ogoine.
1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45333000-0- roboty instalacyjne gazowe



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania.
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. QOdbicr techniczny materiatow powinien byC dokonywany weadtug
wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2. Przewody
Instalacje gazowg wykonac rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych wg. PN-EN 10208-2 .
Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocz -

nych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robat, jak
teZ przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot:

- Samochod dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica reczna lub mechaniczna.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na Jakosc wykonywanych robat.
Liczba Srodkow transportu  powinna — gwarantowac —prowadzenie robot zgodnie z  zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.
4.3 Rury
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaftki nalezy prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.
3.4. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Armature naleZy skfadowac w
magazynach zamknietych.. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami InZyniera.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed uktadaniem przewoddw naleZy sprawdzic trase oraz usungc mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mo -
gace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer me-
chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury,
przyboréw | innego wyposazenia peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uZywac.
5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej
5.3.1. Montaz rurociggow z rur stalowych
Kolejnosc wykonywania robot:
- Wyznaczenie miej sca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,



- UfoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofgczer.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-2. Pofgczenie
poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody instala -
cji nalezy prowadzic na powierzchni scian, Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na Scia-
nach mocowac za pomocg hakow lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji
gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku ( CO, wodno- kanali-
zacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) naleZy lokalizowac w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytko-
wania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoZliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m powyZzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewo -
dami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wy-
pekic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie moZliwos¢ osiowe-
go ruchu przewodu. Dhugosc tulei powinna byc wigksza o 6+8mm od grubosci Sciany lub stropu. Catosc robot in -
stalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktry z dnia
12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie ".

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikow gazu

Montaz armatury i odbiornikéw gazu ma byc wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.
Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastapic ostateczny komisyjny odbior
szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uznac za szczelng jesli

wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogadlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w cza -
sie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materiatow

powinna byc zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy ro-
bot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac

za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy. Jednostkg obmiarowg dla

zaworow odcinajgcych , przyboréw gazowych jest | komplet (kpl) zamontowanego urzgdzenia dla kazdego
typu.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robct.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzic odbiory czesciowe:
- przejscia dla przewoddw przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworow).
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych naleZy spisac protokét stwierdzajgcy jakosc wykonania oraz przydatnosc
robat i elementdw do prawidfowego montazu.
8.2. Odbidr koricowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego instalacji gazowej w budynku.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci cafej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowgq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowey,



b) protokoty z odbioréw czesciowych | realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia  usterek.
c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

d) protokoly stwierdzajgce dokonanie ruchu probnego poszczegdinych instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Podstawe  pfatnosci  stanowi  komplet  wykonanych  rob6t |  dokumentacja  powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom Il
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.



ST-14
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ WINDY

CPV: 45313100-5- INSTALOWANIE WINDY

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu windy wraz ze stero-
waniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firme
specjalistyczng.

1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -
cji robot wymienionych powyzeyj.

1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu mon-
taz windy o konkretnych parametrach.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;
-montaz szybu windowego
-wykonane przez firme specjalistyczng.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia-
mi podanymi w STO- Wymagania ogdine.

1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg

techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)



CPV: 45313100-5-instalowanie windy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Parametry kabiny windy
Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z szybem i tgcznikiem nalezy zamontowac winde. DZwig powi -

nien byc zamontowany przez specjalistyczng firme.

Parametry dZwigu:
Podstawowe parametry Model 37/10
100 kg
UdZwig
Wymiary kabiny:
Szerokosc¢ 820 mm
Glebokosc 820 mm
Wysokosc 800 mm
Wymagane wymiary otworu w Widok od strony ,C”
stropie lub swiatfa szybu:
szerokosc 1110 mm
gfebokos¢ 1060 mm
Wymiary drzwi przystankowych
ymey ) prey " 720 x 775 mm

(otwdr w swietle)
Moc silnika 0,66 kW
Predkos¢ 0,35 m/s
llos¢ przystankow 2 (+0,00; +3,85) Parter; Pietro
llos¢ dojs¢ 2(C;C)
Wysokosc podnoszenia 3850 mm
Glebokosc podszybia 0mm
Wysokosc gdrnego przystanku 250mm
Rodzaj drzwi przystankowych Gilotynowe
Rodzaj drzwi do maszynowni Wychylne
Konstrukcja szybu samonosna
Wykoriczenie stal nierdzewna AlSI304
Zasilanie 3x400V, 50 Hz

* Maszynownia znajduje sie w gornej czesci samonosnej konstrukcji dZzwigu. Drzwi do maszynowni znajdujg sie
nad drzwiami przystankowymi gornego przystanku od strony ,C”.

* Podfoga kabiny zatrzymywanie kabiny na wysokosci 700 mm, a pod dZwigiem nie ma pomieszczeri dostep-
nych dla ludzi.

* Wymagana wytrzymatosc plyty podszybia 10 kN/m?

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpfywu na jakosc wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno -

sci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogalne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materialy mogg byc przewozone do -
wolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg sta-

tecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami, ktére podano w SPO pkt.
,Wymagania ogolne”. Wykonanie robot powinno byc zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wy -
konania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
5.2. Warunki rozpoczecia montazu
W celu zagwarantowania bezpieczeristwo pracownikéw oraz terminowosci wykonania prac zgodnie z har -
monogramem, przed przystgpieniem do montazu urzgdzeri nalezy spetnic nastepujgce warunki:
1. Szyb dZwigu powinien byc czysty i suchy.
2. Szyb powinien byc zbudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng Producenta, a otwory szybu sg za-
bezpieczone.
3. W gdrnej czesci szybu powinny byc¢ zamontowane haki montazowe.
4. Nalezy zapewnic jest dostep do 3-fazowego Zrddta zasilania w poblizu szybu.
5. Na najnizszej kondygnacji, w poblizu szybu nalezy przygotowac jest pomieszczenie o powierzchni ok.

30m2 do przechowywania narzedzi i materiatow montazowych.

5.3. Montaz dZwigow
Montaz poprzedzic¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania statych kotew i
hakéw do montazu urzgdzenia dZzwigowego zgodnie z instrukcjg Producenta. Szyb dZzwigu powinny by¢
wykonane z materiatéw niepylgcych lub by¢ zabezpieczony powtokg niepylacg. Zespoty napedowe dZwigu
powinny by¢ zamocowane w spos6b uniemoZliwiajgcy przenoszenie sie drgari na konstrukcje budynku.
Maszynownia dZzwigow powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia umoZliwiajgce podnoszenie elementow in -
stalacji dZzwigowych. W szybach dZzwigowych mozna umieszczac wytgcznie urzgdzenia i przewody zwigza -

ne z pracg i konserwacjg dzwigu.



Szczegotowe wymagania, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia maszynowni oraz szybu dzwigu, w

tym nadszybia i podszybia, okreslajg przepisy o dozorze technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania dla robét montazowych podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST-00.00.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania pfatnosci: zgodnie z umowg. Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich
robot rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- Wyznaczenie zakresu prac,
- 0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych ele -
mentow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podfoZza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztoZenie odpadow w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wybrane przepisy dotyczgce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 22 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dZzwigéw i ich elementow bezpieczeristwa, wdrazajgce do
prawa polskiego Dyrektywe DZzwigowg 95/16/WE, 40



2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12 z
pozZniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27) 3.Pol-
skie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364



ST-16
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych z monta -
Zem okien, drzwi i parapetow zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -
cji robot wymienionych powyzeyj.

1.4. Zakres robdt objetych SST:
Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prac zwigzanych z montazem okien i drzwi, zatoZe -
niem parapetow zewnetrznych z blachy.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uZyte w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfi-
kacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc z
umowa, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie ja-
kichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg robot.

1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakoSC  wykonania  robdt oraz  zgodnosc¢
Z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami InZyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac zwigza-
nych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45421000-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW



2.1 Ogdlne wymagania.
Do uzytku mogg byc uzyte jedynie te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wy -
kazujgcy zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2.2 Okna
Wymiary obrysowe przekrojéw poprzecznych;
a) oscieznicy min. 70x70mm
b) ramiakow min 70x80mm.
Zarowno oscieznica jak i ramiaki wzmocnione sg profilami stalowymi zamknietymi.
Ramiaki wyposazone sg w state przewietrzniki.
Styki ramiakow z oscieznicami majg trzy uszczelki.
2.3 Drzwi
Skrzydta wykonane sg w klasycznej konstrukcji skrzydta ptytowego. Ramiaki i oscieznica wzmocnione sg profila -
mi stalowymi zamknigtymi. Styki ramiakow z oscieznicami majg trzy uszczelkami.
2.4 Parapety zewnetrzne
Blacha stalowa ocynkowana powlekana.
Wykonywane obrdbki blacharskie powinny wystawac pola lico sciany co najmniej 40mm i powinny byc¢ wy -
konane w taki sposéb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu
obrobek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny one byc zgodne z normg PN-
61/B-10245.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogole.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu



Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robot mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu zaakcep -
towanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prze-
prowadzic zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz PN-B-05000:1996 (Okna i drzwi, pa-

kowanie, przechowywanie i transport).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosSc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami InZyniera.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Kolejnosc robdt przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinna byc nastepujgca:
a) prace przygotowawcze ( skompletowanie materialow, sprzetu i urzgdzeri)
b) obsadzenie oscieznic wraz z montazem skrzydet okiennych i drzwiowych zgodnie z zaleceniami producenta
c) wykonanie obrobek blacharskich dokonac w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody

opadowey.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogaine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw i zapewni odpowiedni system
kontroli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do badania materiatow
oraz jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

szczegotowej specyfikacji techniczney.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
przed przystapieniem do wykonania robot nalezy dokonac dokfadnych pomiarow zakresu wykonywanych robot
(zw szczegolnym uwzglednieniem wymiarow stolarki okiennej i drzwiowey).
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres praz wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii,
Jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBOT



Ogolne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdine.

Zasady odbiory robct i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowaney.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 3443-8Tolerancje w budownictwie.



ST-17
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

CPV 45261100-5

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bét wymienionych w pkt. 1.2
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od -
bioru konstrukcji drewnianych dachowych.
1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
*montaz wigzarow dachowych
*przybicie fat i kontrtat pod blachodachdwke ptaska.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
Z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.
1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45261100-5



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie
Z instrukcjg ITB- Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

*Dla robat wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice nasycona.

Wymagania ogdine

a) drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiadac wymaganiom aktualnych norm
paristwowych

b) konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej. Drobne
elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockdw, plytek itp. powinny byc z drewna

twardego - debowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac drewno nastepujgcych klas jakosci, charakteryzujgcych sie wy-
trzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna

sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z

wymienionych klas, jeZeli jej wytrzymatosS¢ charakterystyczna na zginanie i modut spreZystosci bedg nie mnigj-
Sze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20% b/ dla konstrukcji na
otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%,

b) dla konstrukcji klejonych - nie wiecej niz 15%,

Klasa drewna, z jakiego naleZzy wykonaC poszczegolne elementy nosne  konstrukcji
drewnianej powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczney.

Wymagania ogdine dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dfugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny byc zaznaczone w doku -
mentacji technicznej. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i czesciami
budynkdw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chfongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchfanianiem wilgoci z tych materialow i elementow - za pomocg izolacji przeciwwilgocio -

wej



Czesci | elementy budynkow wykonane z drewna powinny byc zabezpieczone przed nadmiernym zawil-
goceniem (np. w fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgocio -
wa lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umoZzliwic
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykona -
nia zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji powinny byc dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzy -
tych materiatow budowlanych oraz warunkow Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploato -
wana Srodki | materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpo -
wiadac normom panstwowym, a w przypadku ich braku -powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlaney.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na po-

byt ludzi nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposéb za-
bezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje. Srod-
ki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byc dopuszczone do stosowania w budownictwie norma -
mi paristwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Srodki i materiaty do wykonywania zabezpie -
czeri chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
paristwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologicz -
ng. Jakosc zabezpieczeri powinna spetiac wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wy -
danych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania elementow i konstrukcji z drewna przed korozja biolo -
giczng i owadami nie powinny powodowac korozji fgcznikow metalowych miejsca podlegajgce specjalnym za-
bezpieczeniom przed korozjg biologiczng powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

2.2 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna byc wigksza niz 1/200 wymiaru

2.3 taczniki
Przyjete fgczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spetniac wymogi postawione w dokumentacji technicznej ztgcza na gwoZzdzie zawarte w PN_B031150:2000.
*GwoZdzie naleZy wbija¢ wediug jednego z trzech uktadéw:

a) prostokatnego

b) przestawionego

c) w zakosy

W ukiadach wbijania gwoZdzi wyrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnac wzatuz widkien drewna, a
rzedy - w poprzek lub ukosnie do wiokien drewna. Zastosowane fgczniki powinny posiadac dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

«Sruby nalezy stosowac:



a) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

b) sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

*Nakretki naleZy stosowac:

a) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

b) nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

*Podktadki pod sruby nalezy stosowac kwadratowe wg PN-59/M-82010
*Wkrety do drewna nalezy stosowac:

a) wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

b) wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

c) wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogole.
3.2. Sprzet do wykonywania rohot
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami

W poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu
Materiaty i elementy mogq byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i ele -

menty konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg i poleceniami Inzyniera.
5.2. WieZba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng,.

Elementy stykajgce sie z murem lub betonem powinny byc w migjscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.2 Wykonanie fat i kontrtat

taty nie powinny by¢ szersze od 5¢cm. Powinny byc przybite co najmniej dwoma gwoZdziami. Diugosc gwoZdzi

powinna byc 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci fat.



Powierzchnia fat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochronnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogaine.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z Dokumenta-
cjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu podlegajg: wymiary poszcze-
goinych elementow konstrukcji, prostoliniowosc poszczegolnych elementow konstrukcji nosnej, dopasowa-
nie poszczegdlnych elementow konstrukcji.Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgod-
nosci wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowq i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Kontroli i
sprawdzeniu podlegajg: wymiary poszczegdlnych elementéw konstrukcji, prostoliniowosc poszczegdlnych

elementow konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0
7.2. Jednostka obmiarowa
dla pozycji a) - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji

dla pozycji b) — powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIORY ROBOT
Odbior robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg i wyma-
ganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawadzeniu dokumentow wykonanych badar oraz

wizualnej ocenie wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wyg uzgodnieri z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PB-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragfe | tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



ST-18
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV 45261210-9

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru po -
kry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegdotowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko -
nanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45261210-9

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania.
Wg ST-0.
2.2 Materiaty uzyte w inwestycji
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowania na budowie ma-
teriatow przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w nor -
mach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stoso -
wani

2.3 taczniki
taczniki giéwne
Wszystkie taczniki gldwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg pdowdjny gwint, podkiadke ze
stali nierdzewnej o srednicy 19mm oraz spfaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny dachowey.
Wszystkie taczniki sg wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Aby spetniac wymagania normowe moze byc ko-
nieczne zastosowanie dodatkowych tgcznikow w miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.
taczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowac¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z austenitycznej
stali nierdzewnej, z podktadkg wykonang ze stali nierdzewnej o Srednicy 14 mm oraz sptaszczonym them dopa-

sowanym kolorem do koloru oktadziny.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogole.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na ja-
kosc materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy

uwzglednic wymagania producenta wyrobéw do wykonania zastosowanego pokrycia dachowego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogalne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu
Zgoadnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera.
5.2. Podkiady pod pokrycia z dachowek, plyt i blach.
Wymagania ogdine:
*réwnosc¢ powierzchni deskowania i fat powinna byc taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng o dfugosci
30 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku  prostopadlym do  spadku
i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
*podktad powinien byc zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
*w podktadzie powinny byc osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
*faty do wykonania podkfadu powinny miec przekrdj min.38x50 mm,
*laty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwoZdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,
rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,
5.2 Obrobki blacharskie
*0brébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
eroboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach,
5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dhugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,
spowinny byc fgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc lutowane na caftej
dhugosci,
erynny  powinny  by¢  mocowane do deskowania |  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
espadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

*rynny powinny miec¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
erury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dfugosci arkusza blachy i
Sktadany w elementy wielocztonowe,
*powinny byc taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakfad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc lutowane na catej diugosci,
erury spustowe powinny byc¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
suchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwafy przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zapra -

wie cementowej w wykutych gniazdach,



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogadlne zasady kontroli jakosci robot

*Wymagana jakosc materiatow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
*Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg byc dopuszczone do stosowania.
*Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy paristwowey.
*Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaga -
niom przedmiotowych norm.
*Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot sa m? lub mb.

8. ODBIORY ROBOT
8.1 Odbidr podtoza
badania podfoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przysta -
pieniem do krycia potaci dachowych,
ssprawdzenie réwnosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy) przeprowadzac za pomocg faty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a

fatg nie powinien przekroczyc¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemoZliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenia: podfoza (deskowania i fat), jakosci zastosowanych mate -



riatow, dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia, dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i
ich pofgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbiory czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koricowe pokrycia naleZy przeprowadzac po zakoriczeniu robot, po deszczu. Podstawe warstw lub
fragmentow pokrycia,

- Zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i pofg -
czenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeri eksplo -

atacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
o sprawdzenie prawidtowosci potgczeri poziomych i pionowych
o sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian
o sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
o sprawdzenie szczelnosci potgczerni rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg byc¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
*PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
*PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
*PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie ~ budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
*PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
*PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
*PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
*PN-B 94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragfych.
*PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



ST-19
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA -
CJI SANITARNEJ, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU.
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.”

1.2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaiczney.
1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegdotowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-

nanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robdt obejmuje:

montaz konstrukcji pod panele PV,

montaz paneli PV na konstrukcji,

utoZenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozazielnicy elektrycznej,

modernizacja rozazielnicy elektrycznej,

montaz rozdzielnicy PV,

montaz uktadu automatyki,

wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidfowe dziatanie aparatury,

uruchomienie ukfadu i regulacje,

szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje rowniez:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzer,
- zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzgdzer,

- wykonanie przepustow w miejscach przejsc tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody,



- uszczelnienie przepustow.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projek-
towg i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instala-
cji powinny byc zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzo-
ru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania.
Wy ST-0.
2.2 Materiafy uzyte w inwestycji
Materiaty naleZy dostarczac na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokofami od -
bioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robat.
2.3. Skfadowanie materiatow na budowie
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapo-
biegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynni-
kow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasci-
wosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozZarowego.
2.4. Rodzaj materiatow
2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:
- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
- odpornosc na amoniak oraz opary solne,
- 6 diod bypass,

- 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjsciowej na poziomie 80,6%,



12 lat gwarancji na produkt,

wysoka wytrzymatosc.

2.4.2. Inwerter

Wymagania dla inwertera:

wysoka sprawnosc do 99%,

moZliwosc¢ sterowania zewnetrznymi urzgdzeniami,
moZliwosc przewymiarowania nawet do 100%,

Z modutem wifi,

min. 5 lat gwarancji.

2.4.3. System montazowy

Wymagania dla konstrukcji nosnej:

aluminium anodowane,

elementy faczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,

wytrzymatosc profilu solarnego na odksztafcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN - potwierdzone
odpowiednim wynikiem badarn,

wytrzymatosS¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN - potwierdzone odpo-
wiednim wynikiem badarn,

profile solarne wykonane z materiatu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci T5 aluminium 6005 - po -
twierdzone stosownym certyfikatem producenta,

wysoka jakosc wykonania,

do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,

min. 10 lat gwarancji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogole.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujaceqo sprzetu:

samochad dostawczy do 0,9 t,

samochad skrzyniowy 5 t,

Zuraw samochodowy 5 t,

wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.



4.2. Transport materiatow i sprzetu
Materiaty na budowe powinny byc przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob za -
pobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracac szczegdlng uwa-
ge na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu. Wykonawca
Jjest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wy -
konywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

5.2. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogow instalacji PV. Trasy kablowe na dachu
prowadzi¢ w korytach, wewnatrz budynku - w rurkach ostonowych. Do fgczenia modutow nalezy stosowac kable
Jjednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewoddw stosowac
systemowe akcesoria fgczeniowe - dawiki, ztacza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszg spetniac nastepujgce wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- 0dpornosc na promieniowanie UV i ozon,

- 0dpornosc na srodowisko kwasne | warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowac przewody wieloZylowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinito -
wej 0,6/1 kV. Przekroje przewoddw dobrac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Catosc urzgdzen sktadajgcych
sie na jeden generator nalezy umiescic w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy
wykonana musi byc w Il klasie izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacje w szafie z
uwzglednieniem nagrzewania sie urzgdzen. Opcjonalnie dopuszcza sie w migjscach chronionych przed doste -
pem 0sob niepowotanych montaz urzgdzen bezposrednio na scianie - 0sobno rozazielnica RPV-DC, inwerter,
rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosowac obudowy natynkowe modutowe w Il klasie izola -
cji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.

5.3 Instalacja fotowoltaiczna.

5.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcjg

montazu producenta.
5.3.2. Przemiennik czestotliwosci.
Pofgczenie od falownika do rozdzielni gidwnej wykonac scisle wedlug instrukcji producenta oraz zgodnie

ze schematem dokumentacji projektowey.



tgczna moc przetwornic nie moze byC nizsza niz moc znamionowa cafej instalacji PV. Przetwornice
umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach potgczonych mechanicznie, w ten sposcb, aby
chronic je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Przetwornice po-
winny posiadac funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.

5.3.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
- zachowanie odlegfosci izolacyjnych,
- Izolacja robocza,
- samoczynne wytgczenie w ukfadzie sieciowym.
5.3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegolnosci konstrukcja wsporcza oraz moduty muszg
zostac objete systemem uziemionych potgczen wyréwnawczych: gldwnego (gfdwna szyna wyréwnawcza), miej -
scowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Do gtownej
szyny uziemiajgcej podigczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspol -
nego punktu - gtownej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Konstrukcje stotow naleZy uziemic osiggajgc rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki po stro-
nie AC i DC muszg byc chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ Il. Minimalny przekrdj przewodu
ochronnego do pofaczenia ogranicznikéw przepie¢ 6 mm?. Maksymalna odleglos¢ przewodu ochronnego do
szyny wyrownania potencjatow 1 metr.

5.4. Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzZyciu systemu montazowego. Kon-
strukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane moduty PV tworzyly jednorodng
pfaszczyzne.

Zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich diugosc, wymiary belek docigzajacych po wy -
konaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montazu konstrukcji wsporczej przystapi¢ po zakoriczeniu prac re-

montowych konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie i odbidr robot powinno byc wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawadzeniu i kontro -
li w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
- zgodnosc wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
- prawidlowoSc¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wiasciwe wykonanie instalacji i podfgczenie urzgdzen,



wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikow do protokotu odbicr
6.2. Proby montazowe po zakoriczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych wymogami obowig-
zujgcych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do ktdrego
sieci zostanie podtgczona elektrownia, m.in. do przeprowadzenia badari:
- rezystancji izolacji,
- cigglosci potgczer obwoddw,
- impedancji petli zwarcia.
Préby nalezy wykonywac w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny byc zgodne z obowigzujgcy -
mi przepisami.
Nalezy dokonac testow:
= charakterystyki U-I kazdego z faricuchéw modutéw wykonane przy natezeniu promieniowania sto-
necznego minimum 700 W/m?. Dane z pomiarow muszg zawierac adnotacje odnosnie temperatury
modutu w czasie wykonywanego testu, natezenia promieniowania stonecznego, przy jakim zostat
wykonany pomiar;
= pomiar mocy poszczegolnych fancuchéw PV modutdw przy natezeniu promieniowania stonecznego
minimum 700 W/m?
= pomiar mocy czynnej kazdego z falownikow i wspofczynnika mocy przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m? z adnotacjg o warunkach meteorologicznych, przy jakim zostat
wykonany pomiar (temperatura otoczenia, nateZenie promieniowania stonecznego, predkosc wia-
tru);
= badanie termowizyjne pracujgcych modutow fotowoltaicznych przy natezeniu promieniowania sto-
necznego minimum 700 W/m?.

Po zakoriczeniu pomiardw i prob nalezy powtdrnie sprawdzic czy zainstalowane urzgdzenia i osprzet
spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi sie to gidwnie do srodkéw ochrony przeciwporazenio -
weyj.

6.3. Pewnosc zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napiec dla linii zasilajgcej od transformatora do ostatniego odbiornika
nie mogg przekraczac: - dla odbiornikdw sitowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania.

Selektywnosc dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje sie przez stopniowanie pradow znamiono -
wych.

«Zabezpieczenia nadpradowe oraz roznicowopradowe muszg spetniac warunki automatycznego odfgczenia

uszkodzonego urzgdzenia od Zréafa zasilania w okreslonym przepisami czasie.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonac obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar robot
obejmuje cafosc instalacji. Obmiar ten powinien byc¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyje -
tymi w kosztorysowaniu.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu,; szt. (sztuka) i kpl. (komplet) za -

montowanych urzgdzen.

8. ODBIORY ROBOT

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji,

* badania (pomiary i préby) instalacji,

* préby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny byc poswiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoty z badan (pomiaréw
i préb), sprawdzeri i odbiorow czesciowych nalezy przedfozyc¢ komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawi-
dlowosci zamocowari, pofgczerni urzadzer oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, przeprowadzonych préb insta -
lacji.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-

téw, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Placi sie za roboty wykona-

ne w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.PN-IEC 60364-4-41,2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie -
czenistwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

3.PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie -
czenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

4.PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie -
czenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.



5.PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie -
czenistwa. Ochrona przed spadkiem napiecia.

6.PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenistwa. Odfgczanie izolacyjne ifgczenie.

7.PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie -
czerstwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

8.PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

9.PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Dobdr srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10.PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaZz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

11.PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ wyposaZenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

12.PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

13.PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i faczenia.

14.PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie od-
biorcze.

15.PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

16.PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czesc 4: Zasilacze

17.PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji poZarowej - Czesc 14: Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eks -
ploatacja i konserwacja instalacji.

18.PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpoZarowa - Wykrywanie poZaru i alarmowanie - Terminologia

19.PN-EN 60849:2001. DZwigkowe systemy ostrzegawcze
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